Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne wewn etrzne i instalacja odgromowa
oraz instalacja fotowoltaiczna

1. Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow g Specyfikacj @ Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania

» instalacji wewnetrznych budowy budynku uzytecznosci publicznej (ztobek) w
miejscowosci Cztopa, dz. nr 411

» instalacji odgromowej

* instalacji fotowoltaicznej.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét (WTWOR) . Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

- aprobata techniczna —  dokument dotyczgcy wyrobu, stwierdzajgcy jego
przydatnos¢ do okreslonego zakresu robot z wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowani i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do
laczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeh i regulacji pracy obwodow
elektrycznych.

- Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz
ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym a takze urzgdzeniami oraz aparatami

- przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia
i zasilania odbiornikow energii elektrycznej.

- Instalacja odbiorcza - czesc instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem
pomiarowym stuzgcym do rozliczeh pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii

elektrycznej a w  przypadku braku takiego ukfadu  pomiarowego,
za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje
odbiorcy od strony zasilania.
Oprzewodowanie - przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy
zapewniajgce ich zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi .

- Wewnetrzna linia zasilaj gca — linia przedlicznikowa tgczgca instalacje odbiorczg
ze zlgczem bezposrednio lub posrednio— poprzez gtowng rozdzielnice.

- rozdzielnica ( tablice rozdzielcze i pomiarowe )  — zesp6t odpowiednio dobranej
i wzajemnie polagczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej
I pomiarowo — kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub
wnekowe.



- Osprzet elektroinstalacyjny — zestaw elementow o r6znej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewoddw instalacji elektrycznej, przeznaczony  do
mocowania , tgczenia i ochrony tych przewoddw.

- Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogOllna nazwa aparatow elektrycznych a
takze zespotdow tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do

laczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodow
elektrycznych.
-  Oprawa o s$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtraciji

i przeksztalcania strumienia $wietlnego wysylanego przez zrédio Swiatla,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polgczenia
z instalacjg elektryczna.

- Oswietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne ,
zasilane z podstawowego zrodta energii (zigcza) , zapewniajgce w danym miejscu
wymagane warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzgdzen oswietleniowych.

- Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzy przewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

- Uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy
urzadzen elektrycznych.

- Uziom- przedmiot metalowy umieszczony w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne
potgczenie przewodzgce z tym gruntem (ziemig).

- Przewdd neutralny (N) — przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym
uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektryczne.

- Przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do
potaczenia czesci objetych potgczeniem wyrownawczym, gtdbwnej szyny
uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrodia zasilania lub
sztucznego punktu neutralnego.

- Napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej
czesc¢ zostata zaprojektowana (zbudowana).
- Prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym

podczas normalnej pracy .

- Prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji,
pojawiajgcy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu
zwarcia).

- Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa— ochrona czesci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

3. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z art. 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

4. Materialy i urz adzenia

Wszystkie materiaty przewidywane do  wbudowania bedg  zgodne
Z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych( PN i BN ), przepisow dotyczgcych budowy
urzadzen elektrycznych oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédita wytwarzania i wydobywania



materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i
urzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw i
urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i
wbudowanie. Materiatami podstawowymi i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu
robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sg (materialy zostaty wyspecyfikowane w
przedmiarze robot) :

Instalacje zewnetrzne:
- przytacze kablowe zalicznikowe YKYzo 4x16mm?

Instalacje wewnetrzne

- Tablica rozdzielcza TE1 wyposazona wg rys. nr E-1

- Tablica rozdzielcza TE3 wyposazona wg rys. nr E-1

- Tablica rozdzielcza TE4 wyposazona wg rys. nr E-1

- Przewdd YLY 5x10mm? zasilanie TE3 z TE1

- Przewdd YLY 5x10mm? zasilanie TE4 z TE2

- Przewdd YDY 5x4mm? — zasilanie pompy ciepta

- Przewdéd YDY 3i4x1,5mm? - instalacja o$wietleniowa wewnetrzna

- Przewéd YDY 2x1,5mm? — instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Przewdd YDY 3i 5 x 2,5 mmz- instalacja wewnetrzna, gniazd zwyklych i
komputerowych, jednostki zewnetrznej pompy ciepta

- Przewdd antenowy Rg6

- Przewdd UTP kat. 6- 4x2x0,8 mm?

- Szafa multimedialna

- Instalacja wideodomofonowa

- Montaz opraw LED 60x60cm

- Montaz opraw LED i czujnikiem obecnosci i ruchu

- Montaz opraw oswietlenia awaryjnego LOVATO 12cm x 12cm

- Wylaczniki jednobiegunowe i swiecznikowe 10A p/t

- Puszki plastykowe podtynkowe fi 60

- Gniazda wtyk. 1 x 10A/Z

- Oprawy LED 12W

- Orawy LED 15W

- Przycisk pozarowy p.poz

- Drut 8 instalacji odgromowej

- Bednarka FezZn 30x4

- Zlacza kontrolno- pomiarowe, ztgcza krzyzowe, rynnowe instalacji odgromowe;j

- Materialy drobne

Instalacja fotowoltaiczna — zgodnie z projektem branzowym.

5.Sprzet

P V(\?/ykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robét powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z jego
przeznaczeniem. Do wykonywania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST
stosowac sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez kierownika budowy.



6. Transport
Transport wewnetrzny materiatdbw i urzagdzen bedzie odbywal sie przy

wykorzystaniu wyznaczonych pomieszczen i klatek schodowych.
7.Wykonanie robét
Wyszczegblnienie wykonywanych robét :

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej na YKYZ0 4x16mm2 — 52m
- montaz tablicy rozdzielczej TE1 wyposazonej wg rys. nr E-1

- montaz tablicy rozdzielczej TE3 wyposazonej wg rys. nr E-1

- montaz tablicy rozdzielczej TE4 wyposazonej wg rys. nr E-1

- wykucie bruzd pod przewody 500m

- wykonanie instalacji o$wietleniowej wewnetrznej YDY 2, 3 i 4x1,5mm? — 700m ,
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230 V YDY 3x2,5mm? — 370m,
- montaz puszek instalacyjnych fi60 gtebokich pod osprzet — 105szt.
- montaz wylgcznikow jednobiegunowych - 6 szt.,

- montaz wylgcznikow swiecznikowych — 2 szt.,

- montaz wytgcznikbw zmiennych — 22 szt.,

- montaz gniazd 230V — 75 szt.

- montaz opraw LED 60x60 30W — 2 szt.,

- montaz opraw LED 60x60 35W — 18 szt.,

- montaz opraw LED lub z zaréwka LED 12W — 15 szt.,

- montaz opraw LED lub z zaréwka LED15W — 16 szt

- montaz opraw oswietlenia awaryjnego — 6 szt.,

- montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego wewnetrznego — 6 szt.,
- montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego zewnetrznego — 4 szt.,
- podtgczenie centrali wentylacyjnej

- montaz instalacji niskopragdowej — przewod UTP 4x2x0,5 kat 6

- montaz gniazd RJ45 — szt 2.,

- instalacja RTV — przewdd Rg6 — 45m.,

- montaz gniazd RTV /SAT — szt 2.,

- montaz kasety wideodomofonowej zewnetrznej — 2 szt.,

- montaz kasety wideodomofonowej wewnetrznej — 2 szt.,

- podtgczenie wentylatoréw,

- montaz przycisku p. poz. szt. 2,

- wykonanie instalacji odgromowej wg rys. nr E 6,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej wg rysunku branzowego,

- powykonawcze pomiary elektryczne instalacji elektrycznych.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za powierzone instalacje branzy
elektrycznej i wszelkie instalacje techniczne pomocnicze wykonywane w zakresie
wlasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia rob6t oraz stosowanie
przepisow BHP. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do instalacji elektrycznych
wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca
poprowadzi czasowg eksploatacje wymienionych powyzej instalacji przy
wykorzystaniu wiasnej uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej,
poczynajgc od przekazania tzw. frontu robét do ich zakonczenia potwierdzonego
koncowym odbiorem technicznym .



8.Kontrola jako $ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych

robot przy uktadaniu WLZ i montazu tablicy rozdzielczej oraz prowadzenie
wewnetrznej instalacji elektrycznej i instalacji oswietleniowej w budynku i na
zewnatrz.

9.Atesty i $wiadectwa jako $ci
Aparaty, rozdzielnice, osprzet i urzadzenia elektryczne oraz przewody

elektroenergetyczne powinny posiada¢ atesty fabryczne lub Swiadectwa jakosci,
wydane przez producentow .

10. Kontrola i badania w trakcie robo6t
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac

sprawdzenie :

zgodnosci zastosowanych wyrobow i urzgdzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami ,

prawidtowosci wykonania potgczen przewodéw,

poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzgdzenh.

11. Badania i pomiary pomonta zowe

Po zakonczeniu robo6t nalezy sprawdzic :

jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robdét,

zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznych i robét konstrukcyjnych z
dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy a takze
zgodnosci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczna,

skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym,

oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno—
neutralnych,

ponadto wykonaé pomiary :

12.

pomiary rezystancji izolacji przewodow,
pomiar samoczynnego wylgczenia zasilania,
pomiar opornosci uziemienia.

Odbiér robot
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej i robdt konstrukcyjnych nalezy

przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

protokoly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen osprzetu, zabezpieczen,
aparatow i oprzewodowania,

protokolty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewodéw oraz
ciggtosci przewoddw ochronnych,

protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia,



- protokoty pomiaréw opornosci uziemienia,
- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby.

13. Przepisy zwi gzane
A/ Ustawy i rozporzgdzenia :

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U . Nr 89 poz. 414),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych z 03.11.1992 r. w sprawie
przeciwpozarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U . Nr 92 poz. 460),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690).

B/ Polskie Normy :

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk .

PN-IEC60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uklady
uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze .

PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia
i przewody ochronne .
PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Urzgdzenia do odigczenia izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym .

PN-IEC60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa. PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe.

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.



