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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania na zadaniu: „Budowa budynku użyteczności publicz-

nej (żłobek wraz z przychodnią NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem  

terenu na części działki nr 411 w miejscowości Człopa, przy ul. Brzozowej”. 

Specyfikacja została opracowana na podstawie dokumentacji projektowej i może nie wyczerpywać opisu 

dokładnie i szczegółowo. Całość prac winna zostać doprecyzowana przez Wykonawcę przed podjęciem 

prac. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie nowej, instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienio-

nych robót: 

montaż rurociągów, 

montaż armatury, 

montaż urządzeń grzejnych 

badania instalacji, 

wykonanie izolacji termicznej, 

regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sani-

tarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostoso-

wania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zapro-

jektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli doty-

czą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powo-

dować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie apro-

baty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-

ceptację Inspektora Nadzoru.  

2.1. Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych zaciskanych oraz rur tworzywowych z 

typu pex systemu zaciskanego oraz przy pomocy kształtek przejściowych. Dostarczone na budowę rury 
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powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 

uszkodzeniami.  

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy wykonać ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe.  

2.3. Armatura 

Wszelkie obiegi ogrzewania podłogowego wyposażyć w zawory regulujące i odcinające. 

2.4. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej 

grub. 20 mm lub 30mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie. 

2.5. Źródło ciepła 

Pompa ciepła typu split składająca się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jednostka zewnątrzna wy-

posażona w sprężarkę, zawór rozprężny, grzałke karteru, płyty sterujące, dwa ciche wentylatory.  

Jednostka wewnętrzna wyposażana w zbiornik wody użytkowej o pojemności netto min 177L, pompę 

obiegowa górnego źródła, filtr, dogrzewacz elektryczny, zawór przełączający 3D, płyty sterujące.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-

ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształ-

tek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone 

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowy-

wać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 

i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach kry-

tych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 

ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cie-

płochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku 

do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 

w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
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Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projek-

towania centralnego ogrzewania”. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 

przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed zamon-

towaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń me-

chanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pęknię-

tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie 

miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połą-

czeń. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrze-

nie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykony-

wać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Dłu-

gość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody okre-

ślone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpie-

czających. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondy-

gnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 

pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.2. Montaż grzejników 

Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia ogrzewania podłogowe, wykonanie izolacji, 

rozłożenie orurowania grzejnika. Rury rozkładać meandrowo. Maksymalna długośc pojedynczej pętli 

grzewczej wynosi 100m. 

Rury mocować do styropianu za pomocą spinek. Rozstaw spinek wynosi 0,5m. Na łukach należy dogęścić 

spinki do rozstawu ok 0,2-0,3m  

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

kształtek lub przez lutowanie. Uszczelnienie połączeń skręcanych wykonać za pomocą np. pakuł oraz pa-

sty. 

Kolejność wykonywania robót: sprawdzenie działania zaworu, nagwintowanie końcówek, wkręcenie pół-

śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, skręcenie połącze-

nia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 

było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na 

pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostęp-

nych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z  PN-91/B-02420 jako 

odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych. np. firmy SPIROTOP lub firmy 

TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zawo-

rem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy Naval. 
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5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania 

szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-

93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub 

z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każde-

go zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze ze-

wnętrznej powyżej 0°C. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekra-

czać 6 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Wa-

runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie pod-

czas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej 

wartości. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ci-

śnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 

ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności 

należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika 

grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna 

być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczel-

ności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne 

powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wyko-

nania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny 

pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycina-

nie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przepro-

wadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda 

dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wy-

niki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sani-
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tarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego 

rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy 

odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa 

z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, dokumenty dotyczące jako-

ści wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ), protokół prze-

prowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z  Dokumentacją projektową  realizację 

postanowień dotyczącą usunięcia usterek (jeżeli takie wystąpiły), protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze”. 

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów cie-

płowniczych. Wymagania”. 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wy-

magania i badania odbiorcze”. 
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„Budowa budynku użyteczności publicznej  

(żłobek wraz z przychodnią NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem  

terenu na części działki nr 411 w miejscowości Człopa, przy ul. Brzozowej” 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej na zadaniu:  „Budowa budynku 

użyteczności publicznej (żłobek wraz z przychodnią NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospoda-

rowaniem terenu na części działki nr 411 w miejscowości Człopa, przy ul. Brzozowej”. 

Specyfikacja została opracowana na podstawie dokumentacji projektowej.   

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie nowej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 

z wykonaniem niżej wymienionych robót: montaż rurociągów, montaż armatury, montaż urządzeń, bada-

nia instalacji, regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian kon-

strukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funk-

cjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Robo-

ty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisa-

mi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajo-

wych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wyma-

gań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych typu inox łączonych poprzez zaciskanie 

przy pomocy dedykowanych kształtek oraz z rur typu pex łączonych poprzez zaciskanie. Instalacja kanali-

zacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumo-

wymi pierścieniami. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 

i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
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Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 

o podwyższonym standardzie. 

Należy zastosować elementy spełniające następujące wymagania: 

- zlew nierdzewny dwukomorowy, dopuszczony do montażu w budynkach użyteczności publicznej, łatwo-

zmywalny, wyposażony w typowy syfon z tworzywa sztucznego. Bateria stojąca o podwyższonej wytrzy-

małości, bateria pokryta warstwą chromu. Regulowany kąt obrotu.  

- komora gospodarcza: wykonanie nierdzewne, powiększona pojemność czynna. Bateria ścienna o pod-

wyższonej wytrzymałości. Standardowe zasyfonowanie podejścia.  

- umywalka pojedyncza: wykonanie porcelana, montaż ścienny, wymiar standardowy ok 60szer/ 40cm 

głębokość, półpostument maskujący z jednej serii produkcyjnej. Bateria stojąca o podwyższonej wytrzy-

małości wyposażona w mieszacz. bateria pokryta warstwą chromu. W przedszkolu zastosować baterie z 

obniżoną temperatura wypływu. 

- wc podwieszany ze spłuczką i przyciskiem 3/6L. Montaż miski na stelażu ściennym. Miska porcelanowa 

wyposażona w deskę wolnoopadającą. Miska higieniczna bez rantów.  

- pisuar: dopływ z góry, odpływ poziomy. Pisuar wyposażony w spłuczkę ciśnieniową oraz zestaw monta-

żowy na ścianie.  

- kabina prysznicowa, rozmiar 90 x 90, kwadratowa, drzwi rozsuwane, szkło przezroczyste, wysokość 

195cm, profile srebrny połysk, brodzik głęboki, powłoka antypoślizgowa. Bateria prysznicowa: metalowa 

dźwignia, głowica ceramiczna, powłoka chromowa, wyjście prysznica na dole, perlator przyłącza, dedyko-

wany prysznic ręczny oraz uchwyt ścienny.  

Podłączenie elementów wodociągowych należy wykonać z węży elastycznych.  

Odległości od przegród budowlanych zgodnie z przepisami.  

Elementy sanitarne montowane w części przedszkolnej musza być dostosowane do celu jakim będą 

służyć, tzn. obniżona wysokość montażu, obniżona temperatura na wylewkach itd. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czyn-

ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4. Rury 

Rury w wiązkach oraz sztangach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazyno-

wania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca 

się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przecho-

wywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę oraz urządzenia należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Materiały 

należy składować w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi wodociągowe łączone będą przez zaciskanie. Wymagania ogólne dla połączeń zaciskanych 

zgodnie z instrukcją producenta. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć moż-

liwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidzia-

ne do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysz-

czeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwy-

tów, przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie 

połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie po-

winno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego nale-

ży wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do 

ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym 

na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonaną instalację należy zaizo-

lować termicznie zgodnie z wymaganiami przepisów 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowie-

trzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna być przepro-

wadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami techniczny-

mi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każ-

da dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Po prze-

prowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru tech-

nicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Doku-

mentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, dokumenty dotyczące jakości 
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wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), protokoły wszyst-

kich odbiorów technicznych częściowych, 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian 

i odstępstw od Dokumentacji projektowej, protokoły z realizacji postanowień dotyczących usunięcia uste-

rek (jeśli takie wystąpiły), protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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„Budowa budynku użyteczności publicznej  

(żłobek wraz z przychodnią NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem  

terenu na części działki nr 411 w miejscowości Człopa, przy ul. Brzozowej” 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-

zanych zwentylacją mechaniczną dla zadania: „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobek 

wraz z przychodnią NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na czę-

ści działki nr 411 w miejscowości Człopa, przy ul. Brzozowej”.  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykona-

nie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem 

technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 

• wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i cen-

tralnego ogrzewania (roboty montażowe),  

• odbiór robot i kontrola jakości. 

INSTALACJA WENTYLACJI 

2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji. Materiały z których 

wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych  powinny odpowiadać warun-

kom stosowania w instalacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stopień zabezpieczenia an-

tykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalo-

wej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 

krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z 

przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Na-

leży zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konser-

wacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i 

elementy instalacji wentylacyjnej  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w bu-

downictwie. 

2.1 Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: Wymiary przewodów 

wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm 

PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaga-

niom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wyma-

ganiom normy PN-B-03434.  

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować 

sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą 

jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmiesz-

czone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Mate-

riały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami 

BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu. 

5. Wykonanie prac - przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległo-

ściach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnie-

rzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewo-

dów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym izolacyjnym o podobnych właściwościach. Przejścia 

przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyko-

nane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. Izolacja cieplna przewodów wen-

tylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. Izolacja cieplna nie wyposa-

żona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje 

narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 

przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń po-

winna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda 

podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między przewodami lub podwiesze-

niami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wen-

tylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, wła-

ściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowania przewodów wentylacyjnych 

do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów wen-

tylacyjnych, materiału izolacyjnego; elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowa-

nych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych , elemen-

tów składowych podpór lub podwieszeń. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do kon-

strukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosun-

ku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór 
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powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy pla-

styczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór po-

winny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby 

ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu pozio-

mego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. Połączenia 

między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obli-

czeniowego obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci 

przewodów wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależ-

ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz 

w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z za-

stosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

6. Wykonanie prac  - otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej. 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 

wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. Ele-

menty usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny 

mieć opływowe kształty. Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych  ostro zakoń-

czonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodze-

nie urządzeń czyszczących. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo 

otwierać. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego 

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. W 

przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.  Należy 

zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach wentyla-

cyjnych urządzeń: przepustnice, nagrzewnice, tłumiki hałasu, filtry, wentylatory, urządzenia do od-

zysku ciepła. 

7. Wykonanie prac  - centrale wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy tłumiące drgania kana-

łów zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. Instalacja 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 

umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje 

wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. Urzą-

dzenie posiadające filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sy-

gnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra po-

winno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym w normie PN-EN 1886. 

Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpie-

czać je przed zabrudzeniem. 

8. Wykonanie prac  - nawiewniki i kratki 
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Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwo-

ścią ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewni-

ków nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane 

lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wy-

wiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć 

przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbęd-

nych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z 

siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i sto-

sować dłuższych niż 1,5 m. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić 

dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów prze-

grody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac bu-

dowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 

pozycji całkowicie otwartej. 

9. Wykonanie prac  - czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpły-

wem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlo-

towe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drob-

nych gryzoni, ptaków, liści itp.  

10. Wykonanie prac  - tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

kierunku przepływu. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek 

przejściowych używając połączeń elastycznych. 

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

11.1 Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składo-

wych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabil-

ność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji 

należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji 

wentylacji i klimatyzacji.  

11.2 Kontrola działania centralnych urządzeń wentylacyjnych 

Kierunek obrotów wentylatorów; regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydaj-

ności wentylatora; działanie wyłącznika; włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji 

przepustnic; działanie systemu przeciwzamrożeniowego; kierunek ruchu przepustnic wielopłasz-

czyznowych; działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; elementy zabezpieczające silni-

ków napędzających. 

11.3 Kontrola działania wymienników ciepła 

Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych 

11.4 Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

11.5 Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
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11.6 Kontrola działania sieci przewodów 

Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; dostępność do sieci 

przewodów. 

11.7 Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 

Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; próba dymowa do wstępnej 

oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w poszczególnych 

punktach pomieszczenia. 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

11.8 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 

Pobór prądu rekuperatora; 

Strumień objętości powietrza; 

Temperatura powietrza; 

Pomieszczenie: 

Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia ele-

mentów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

kpl. (komplety) 

szt. (sztuka) 

kg (kilogram) 

m3 (metr sześcienny).  

12. Odbiór prac - sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wy-

konania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i czę-

ści zamiennych; 

Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasada-

mi technicznymi; 

Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji 

Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klima-

tyzacji; 
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13. Badania ogólne 

Dostępność dla obsługi; 

Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

Kompletność znakowania; 

Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 

Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie urządzeń wentylacyjnych 

Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

Sprawdzenie zamocowania silników; 

Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamiono-

wej. 

Badanie wymienników ciepła 

Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 

Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 

Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 

Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 

Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 

Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

Badanie filtrów powietrza 

Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
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Badanie sieci przewodów 

Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę do-

tykową; 

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 

Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: umiejscowienia, dostępu; 

rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; systemu zabezpieczeń; wentylacji; ozna-

czenia; typów kabli; uziemiania; schematów połączeń w obudowach. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 

Liczba użytkowników; 

Czas działania; 

Obciążenie cieplne pomieszczeń 

Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 

Klasa filtrów; 

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

Wymagana jakość wody zasilającej; 

Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

14. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów 

(w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

15. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 

Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji dostarczone przez producentow; 

Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
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Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

16. Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. Zgodnie z zawartą umową 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-

dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

17. Przepisy związane 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 

prostokątnym – Wymiary; 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary; 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mecha-

niczne; 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykona-

nych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 

 


