Il.  UZGODNIENIA






BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Cziopa

1G0OS.6220.4.5.2021 Cztopa, dnia 02.09.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego ( t.j.Dz.U.2021.735 ze zm.) i art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
03 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj.Dz.U.2021.247 ze zm. )

stwierdzam

brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsig¢wziecia polegajacego na ,,Przebudowie drogi gminnej w Przelewicach, gmina
Czlopa”

wskazuj¢ konieczno§¢:

- prowadzenia prac budowlanych w porze dziennej tj. w godz. 6.00 do 22.00,

- wyposazenia zaplecza budowy w szczelne sanitariaty obslugiwane przez uprawnione
podmioty,

- zaplecze budowy, skladowanie materialéw budowlanych i ziemi z wykopéw nalezy
zorganizowaé poza obrebem koron drzew na terenie utwardzonym, zabezpieczonym
przed mozliwos$cig skazenia gleby i wdd,

- osloniecia pni drzew przeznaczonych do zachowania w sposéb uniemozliwiajgcy
poranienie,

- odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w zamknig¢tych, wydzielonych pojemnikach
a nast¢pnie przekazaé odpady do zagospodarowania podmiotom uprawnionym,

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06.05 2021 r. (data wplywu: 06.05.2021 r,) zarejestrowanym pod
nr 1G0OS.6220.4.2021 pelmomocnik wnioskodawey Gminy Czlopa z siedzibg przy
ul. Strzeleckiej 2, 78 — 630 Cztopa zwrécil sig¢ o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigecia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej
w Przelewicach, gmina Cztopa. Burmistrz Miasta i Gminy Czlopa wszczat postepowanie w tej
sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko organ prowadzacy postepowanie wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie - Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Pafistwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w  Szczecinie o opinig, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia oraz
co do zakresu ewentualnego raportu oddziatywania na $rodowisko oraz wystgpit do organu
wiasciwego do wydania oceny wodno-prawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia



20 lipca 2017 r. - Prawo wodne czyli wiasciwego Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w celu okreslenia wplywu przedsigwzigcia na jednolite czesci wod.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie - Wydziat Spraw Terenowych
w Koszalinie pismem z dnia 04.06.2021 r., znak sprawy: WST-K.4220.168.2021.AP
( data wplywu: 07.06.2021r.) wezwal do zlozenia uzupelnien do karty informacyjne;
przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie po uzyskaniu uzupemienia
dokumentéw oraz wyjasnien do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
stwierdzil brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialtywania na Srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia postanowieniem z dnia 26.07.2021 r. ( znak: WST-K.422-
0.168.2021.AP.2).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej dnia 02.06.2021 r.
(data wptywu: 02.06.2021 r., znak pisma ZNS.9022.54.1.2021 ) réwniez nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dyrektor wiasciwego Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pi$mie znak:
BD.Z7Z8.435.172.2021.AK. z dnia 01.06.2021r. ( data wpltywu: 07.06.2021 r. ) réwniez wyrazil
opinie, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Czlopa obwieszczeniem z dnia 28.07.2021 r. zawiadomit
o zgromadzeniu dowodéw i materialéw w postgpowaniu oraz o mozliwo$ci zapoznania sig
z aktami sprawy oraz mozliwodci wniesienia uwag i wnioskéw. Obwieszczenie w m.
Przelewice wywieszono na tablicy ogtoszen w dniu 16.08.2021 r, po otrzymaniu zwrotu listu
nie podjetego w terminie przez soltysa Sotectwa Przelewice.

O stwierdzeniu braku koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigeia na Srodowisko przesadzity ponizsze przestanki:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.

Rodzaj przedsiewziecia:

Inwestycja drogowa — roboty drogowe polegajace na przebudowie drog.
Przedmiotem opracowania jest inwestycja pt. ,,Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach".

Droga znajduje si¢ w wojewddztwie Zachodniopomorskim, powiat Watecki, gmina Cztopa -
dhugosé taczna do 1170m,
Powierzchnia pasa drogowego przeznaczona pod inwestycj¢ do 15650m2,

Przedsiewziecie obejmowac bgdzie przede wszystkim:

s przebudowe nawierzchni drogi,

u przebudowe nawierzchni zjazdéw na przylegle posesje,

| usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg uzbrojenia terenu,
= budowe kanatu technologicznego,

n budowe oé$wietlenia drogowego,

u budowe miejsc postojowych,

" budowe przystankéw komunikacji zbiorowe;.



Usytuowanie przedsiewziecia:

Inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowanym miejscowosci Przelewice.

Lokalizacja inwestycji: droga gminna nr 740506Z, powiat Walecki, Wojewddztwo
Zachodniopomorskie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 19; 22; 23; 71; 80; 79; 354/2
w obrebie geodezyjnym Przelewice

Zakres robét:

e rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej,

e  wykonanie koryta pod projektowany uktad komunikacyjny,

e wykonanie nowych konstrukeji jezdni oraz zjazdéw na przylegte posesje i drogi boczne,
o  wykonanie pobocza o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

o  wykonanie peronéw dla komunikacji autobusowej wraz z wiatami przystankowymi,

e  wykonanie o§wietlenia drogowego,

e  wykonanie miejsc postojowych.

Rodzaj i skala oraz zakres robdt zwigzanych z przedsigwzigciem kwalifikuje je do grupy

przedsigwzigé, ktore zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko

(Dz.U.2019.1839).

Inwestor:

Gmina Cztopa

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci (obiektu budowlanego) oraz dotychczasowy
sposob wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng.
W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchni¢ bitumiczng, przekrdj drogowy '
nieograniczony kraweznikami. Szeroko$¢ jezdni ok. 3,00m. Odwodnienie jezdni odbywa sig
powierzchniowo w przylegly teren pasa drogowego.

Powierzchnia:
Laczna diugoéé drogi wynosi do 1170 mb. Powierzchnia pasa drogowego przeznaczona pod

inwestycje to 15650 m 2.
3. Rodzaje technologii:
Inwestycja obejmowaé bedzie przebudowe odcinka drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni,

poboczy, zjazdéw, budowy kanatu technologicznego oraz o$wietlenia drogowego.



Parametry techniczne projektowanych drég gminnych:

Klasa techniczna drogi DiL - droga dojazdowa i lokalna
Kategoria ruchu KR2
Predkosc¢ projektowana 40 km/h
Predkosé miarodajna 40 km/h
Szeroko$¢ jezdni 3,0-5,0m
Szerokos¢ poboczy 1,00 m

Projektuje si¢ nawierzchnig bitumiczng o szerokosei 3,5 - 5,0m dostosowang do obcigzenia
ruchem KR-2.

Zakiada sie wykonanie pobocza utwardzonego betonowsg kostka brukowg o szerokosci do
1,00m.

Roboty budowlane rozpoczgte zostang od robot przygotowawczych zwigzanych z rozbiorky
istniejacej konstrukeji jezdni i przygotowaniem terenu na potrzeby realizacji nowego zagospodarowania
terenu.

Roboty wiadciwe polegaja na wykonaniu nowej konstrukeji jezdni, poboczy, miejsc
postojowych, o$wietlenia drogowego, kanatu technologicznego.

Zakoficzenie rob6t bedzie sig wigzato z uporzadkowaniem terenu, humusowaniem i obsianiem
trawg.

4, Ewentualne warianty przedsiewzigcia:
Nie przewiduje sig wariantowania przedsigwzigcia pod wzgledem lokalizacji i technologii robot.

W projekcie przyjeto optymalng lokalizacjg wykorzystujacg maksymalnie istniejacy pas drogowy. Za
wyborem wariantu inwestycyjnego przemawiajg wzgledy techniczne oraz ochrona $rodowiska, Wybor
wariantu inwestycyjnego korzystnie wplynie na poprawg bezpieczenstwa przez poprawg stanu
technicznego drogi i uzyskanie jej optymalnych parametrow. Analiza stanu obecnego drogi oraz analiza
zapotrzebowania spolecznego pozwolily okresli¢ optymalny zakres inwestycji. Inwestycja bedzie
sluzyta gtownie mieszkaficom. Zastosowane materialy w pelni odpowiadaja nowoczesnym
technologiom stosowanym w budownictwie drogowym.

5. Przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody i innych surowcow,

materialow, paliw i energii (w procesie budowy):

Faza realizacji
Potrzebne materiaty do budowy takie jak: piasek, kruszywo, beton asfaltowy, drobnowymiarowe

elementy betonowe beda przywozone z zewngtrz samochodami w zaleznosci od wystepujgcych
potrzeb.
Woda do wykonania robdt drogowych przywozona begdzie beczkowozami przystosowanymi do

realizacji robét drogowych lub za zgoda zarzadcy pobierana z sieci wodociggowej rozdzielcze;.



Realizacja przedsiewzigcia wigze si¢ rowniez ze zuzyciem paliw, wykorzystywanych do zasilania
maszyn i pojazdéw na budowie oraz energii elektrycznej, wykorzystywanej m. in, do zasilania
urzadzen, zaplecza budowy, oswietlenia terenu budowy.

Przy realizacji prac budowlanych wykorzystywane beda materiaty budowlane, odpowiednie dla
tego rodzaju inwestycji. Surowce i materialy beda pochodzily z mozliwie najblizszych wytwérni
i sktadéw budowlanych. Wszystkie uzyte do budowy surowce beda wykorzystywane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatow
i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami. Materiaty szkodliwe
dla srodowiska w sposéb trwaly nie bedg dopuszezone do uzycia.

Faza eksploataciji.
W fazie eksploatacji bedzie wystgpowalo zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania, w tym

utrzymania zimowego drogi (zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych
$rodkéw). Zuzycie tych materiatéw bedzie zalezne od sposobdw i zasad eksploatacji drogi i bedzie
takie samo jak dla pozostatej czesci drég eksploatowanych przez tego samego zarzadee ($rednio

ilos¢ ta wynosi okoto 1,5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi).

6. Rozwiazania chronigce Srodowisko:

" Na etapie budowy:

Planowane przedsiewziecie bedzie miato wplyw na jako$é srodowiska w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych prac i pdZniejszej eksploatacji .Emisje w fazie budowy bedg¢ mialy charakter punktowy
(zwigzany z pracg poszczegdlnych maszyn) i okresowy (czas trwania budowy).Emisje w czasie
eksploatacji sa zwigzane z charakterem inwestycji —droga w chwili obecnej jest uzytkowana.

Przewiduje si¢ zmniejszenie emisji w okresie eksploatacji w stosunku do stanu obecnego ze wzgledu

na poprawe stanu nawierzchni.

Do ogélnych rozwiazan zapobiegajgcych lub ograniczajgcych ewentualne negatywne

oddziatywania inwestycji na §rodowisko nalezg:

= wladciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu,

uszkodzeniami gruntoéw itp.,
= stosowanie sie do wymogdw ochrony $rodowiska przy prowadzeniu tego typu inwestycji,
= zachowanie przepiséw BHP w celu ochrony zdrowia i zycia ludzi,

= zapobieganie powstawaniu oraz niewlasciwemu postgpowaniu z powstalymi odpadami w
trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych - wtadciwe gromadzenie odpadéw stalych i ptynnych

zwigzanych z prowadzong budowa,

= oszczedne gospodarowanie surowcami i energig konieczng do przeprowadzenia inwestycji,



" zapobieganie zwigkszonej emisji halasu w zwigzku z prowadzeniem prac — korzystanie z

nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie dziatan do pory dziennej,

» w czasie realizacji inwestycji prawidlowe zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu budowy, w
tym zwlaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczegdlnie wrazliwymi na zmiany

warunkow siedliskowych,
v odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych,
= odpowiednie zabezpieczenie krzyzujgcych sig instalacji,
»  stosowanie odpowiednich technologii, materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

s W fazie prowadzenie rob6ét wykonawca gwarantuje zastosowanie wszelkich wymaganych
zabezpieczen chronigeych $rodowisko. Prace budowlane bedg wykonane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP.

Ochrona przed emisjg spalin

Oddziatywanie inwestycji na stan czystosci powietrza podczas prac inwestycyjnych bgdzie
zwigzane z poruszaniem si¢ pojazdéw mechanicznych (gléwnie samochodéw cigzarowych i maszyn
drogowych) wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Wystgpi zatem emisja zanieczyszczen do
powietrza w zwiazku ze spalaniem paliw oraz zwigkszenie zapylenia. Nalezy przyja¢, ze
wykorzystywane pojazdy beda dopuszczone do ruchu, a zatem bedg speia¢ wymagania w zakresie
dopuszczalnych stezen zanieczyszezen w wydalanych spalinach. Oddzialywanie to begdzie miec
charakter okresowy i bedzie dotyczyé tylko i wylgcznie etapu realizacji inwestycji (do czasu
zakonczenia prac budowlanych). Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego wykorzystania maszyn i
urzadzen emitujacych spaliny. W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania sprzetu i $rodkéw
transportu na érodowisko nalezy zadba¢ o ich prawidtowg eksploatacjg i whasciwg konserwacje. Sprzet
wykorzystywany do rob6t powinien spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi, podane w przedmiotowych normach i rozporzgdzeniu. Maszyny i pojazdy nie powinny
by¢ przecigzone oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje to zwigkszenie emisji

spalin.
W fazie eksploatacji zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowej sg:

= tlenki azotu z dominacjg dwutlenku azotu (NOz), powstajgce podczas spalania paliw w

silnikach,

= tlenki siarki z przewaga dwutlenku siarki (SO2) powstajace podczas spalania oleju

napgdowego.

Poniewaz na wielko$é emisji tego rodzaju zanieczyszczen wptyw ma nie tylko stan techniczny
drogi, ale i stan techniczny pojazd6éw, rodzaj paliwa itp. — parametry emisji s trudne do oszacowania.

W zwigzku z poprawg stanu technicznego odcinka drogi poprawi si¢ ptynno$¢ jazdy, w zwigzku



z czym nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych norm jakosci powietrza. Wykonanie

nawierzchni bitumicznej nie spowoduje zwigkszenia natgzenia ruchu pojazdow.

Ochrona przed halasem

W fazie budowy ucigzliwos¢ hatasu bedzie odczuwalna zwtaszcza w strefie, ktéra znajduje sig
bezpoérednio przy projektowanej drodze. Zrédiem hatasu i drgafi jest sprzet (gléwnie samochody
cigzarowe 1 maszyny drogowe) wykorzystywany w czasie realizacji inwestycji. Prace bgdg prowadzone
tylko w porze dziennej (od godz. 6.00 do godziny 22.00). W rejonie bezposrednio przeprowadzanej
budowy mogg wystgpi¢ krotkotrwate nasilenia hatasu zwigzane z pracqg maszyn drogowych. Emitowany
hatas podczas budowy mozna zminimalizowaé poprzez zastosowanie sprzetu sprawnego pod wzgledem
technicznym, dopuszczonego do ruchu i uzytkowania. Oddzialywanie to bedzie mie¢ charakter

okresowy i krétkotrwaly do czasu zakoiczenia prac budowlanych.

Po zakoriczeniu prac droga bedzie oddzialywata na klimat akustyczny okolicy. Na planowanym

odcinku drogi obowigzujg normy okreélone dla terenéw zabudowy zagrodowe;j:
® L aeqp = 65 dB w porze dziennej,
8 L aeqn =56 dB w porze nocne;j.

Hatas drogowy na etapie eksploatacji drogi po zakoficzeniu inwestycji moze byé mniejszy, niz
w chwili obecnej, ze wzgledu na poprawe jej stanu technicznego, jednak jest on zalezny od natgzenia

ruchu i stanu technicznego pojazdéw uzytkujgcych drogg.

Srodowisko wodno-gruntowe i gospodarka wodno-§ciekowa

Zakres i stopien oddzialywania na $rodowisko gruntowo — wodne w fazie realizacji inwestycji
bedzie zalezato przede wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac budowlanych,
W okresie budowy (realizacji) nie przewiduje si¢ wigkszych zagrozen moggcych spowodowaé
zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo — wodnego. Dobry stan techniczny oraz prawidlowa
eksploatacja pojazdéw samochodowych obstugujgcych budowg oraz maszyn budowlanych pozwoli na

wladciwe zabezpieczenie gruntu i wdd przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

W rejonie wystepowania obszaréw podmokiych w trakcie prowadzenia inwestycji nalezy
zachowaé szczegdlng ostrozno$é, poniewaz obszary takie sg szczeg6lnie wrazliwe na uszkodzenia
mechaniczne oraz zmiane stosunkéw wodnych. Na terenie podmoktym i w jego sgsiedztwie nie bgdzie
usytuowane zaplecze budowy. Prace wykonywane bgdg tylko maszynami, urzgdzeniami samochodami
dopuszczonymi do uzytkowania (ma to na celu ograniczenie mozliwosci skazenia wod i gleby

substancjami ropopochodnymi i §ciekami).
Inwestycja nie bedzie wymagata utworzenia zaplecza budowy dla parku maszynowego.

Pojazdy, maszyny i urzadzenia beda parkowane w czasie nie wykonywania pracy na terenie

pozostajgcym we wiadaniu Inwestora. Materiaty i surowce na budowg bgdg przywozone bezpoérednio



na teren budowy w zaleznoéei od potrzeb. W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zastanie
wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikdw, tj. przenoéne toalety typu toi-toi (szczelne zbiorniki
bezodptywowe), ktére zostang wywiezione wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowang firme
w razie koniecznosci do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekéw, z ktérym ma podpisana umowe
wiasciciel toalet. Szacowana ilo$¢ powstajgcych $ciekéw bytowo — socjalnych z zaplecza technicznego
budowy wynosi 0,2 m3/tydzier. Zaplecze takie nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajgcy oszczgdne
korzystanie z terenu, a po zakoniczeniu prac teren przywréci¢é do poprzedniego stanu. Lokalizacja
i organizacja zaplecza budowy, a takze jego uprzatniecie po realizacji inwestycji, bgdzie nalezata do

obowigzkéw wykonawey robot.

Prace budowlane powinny byé prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, ktére po
zakoficzeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sig zanieczyszezeni ropopochodnych do srodowiska

gruntowo — wodnego.

Inwestycja drogowa jest inwestycja, ktéra przerywa ciaglo$é korytarza, stwarza barierg dla
ekosystemu wodnego i powoduje jego rozdrobnienie. W tym przypadku cigglo$¢ ekosystemu zostata
juz przerwana poprzez wybudowang droge i na przestrzeni lat jej funkcjonowania ekosystemy
przystosowaty sie do zmienionych cywilizacyjnie warunkéw. Przewiduje si¢ zatem, ze inwestycja nie

zagrozi naruszeniem ekosystemu.

Ochrona gleby

Wykonywanie prac budowlanych nie spowoduje zaistnienia ruchéw masowych ziemi. Prace
budowlane o ile bgda wykonywane przy uzyciu sprawnego sprzetu budowlanego nie beda stanowity
zagrozenia dla gleby. Nie mozna dopudcié do powstania zanieczyszczenia gruntéw substancjami
ropopochodnymi przez pracujacy sprzet budowlany.

Nieuniknionym jest, ze w wyniku korzystania z drogi przez pojazdy, gleby w bliskim
sasiedztwie drogi zanieczyszczane bedg spalinami i czgstkami materiatéw $ciernych (jezdni, opon, tarcz
hamulcowych). W trakcie eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna ilo$¢ odpadéw zwigzana
z funkcjonowaniem drogi np. odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych.
Odpady

W fazie realizacji inwestycji, zagospodarowaniem odpaddéw powinien zajgé sie wytworca

odpadéw, czyli firmy wykonujace prace budowlane. Ich obowigzki bedg zwigzane z:
»  zagospodarowaniem wszystkich odpadéw powstajacych w czasie budowy,

»  przedstawieniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami do wtasciwego organu ochrony srodowiska,

= gromadzeniem w sposob selektywny powstajacych odpadéw,



= zapewnieniem wiasciwego postgpowania z ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi i
zgromadzeniem ich w sposdb nie zagrazajacy srodowisku,

= przekazaniem ewentualnych odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do

prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu odpaddw.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w trakcie wykonywania
wszelkich prac budowlanych nalezy stosowac takie surowce, materialy, aby w pierwszej kolejnosci
zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczy¢ ilos¢ odpadow i ich negatywne oddzialywanie na
zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko.

Czasowe gromadzenie odpadow nalezy prowadzié zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do
tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizowa¢ ich negatywny wplyw na

$rodowisko.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzgdkowac i przekazaé¢ Inwestorowi
teren zaplecza bez odpadow.
Flora i fauna

Planowana inwestycja realizowana bedzie w obszarze, ktory zostal juz w znacznym stopniu
przeksztalcony antropogenicznie. Wprawdzie realizacja prac budowlanych nie bedzie wigza¢ sig
z zajeciem terendéw zielonych pod planowang infrastruktur¢ jednak z uwagi na niskga warto$é
przyrodnicza wystepujacej na dokumentowanym obszarze flory, jej zniszczenie nie spowoduje zadnych
strat dla $rodowiska naturalnego. Oddzialywania tego typu sg integralnie zwigzane z zakresem robét

i w zasadzie nie mogg zosta¢ wyeliminowane.
Zabezpieczenie drzew nie kolidujgcych z inwestycjg bedzie polegalo na:

m  zabezpieczeniu pni drzew bedgcych w sgsiedztwie inwestycji przed otarciem (maty

ostonowe)

= zabezpieczanie wszelkich, ewentualnych, uszkodzen pni i konaréw specjalnym preparatem
grzybobdjczym

= wprowadzenie zakazu magazynowania materialtébw budowlanych bezposrednio przy
drzewach; w szczeg6lnosci takich ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np. cement,
impregnaty, érodki chemiczne itp..

Zardwno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji inwestycji praktycznie nie bedg

wystepowaly bezposrednie niekorzystne oddzialywania na swiat roslin i zwierzat gruntéw sasiednich.
W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunkow roélin, zwierzat

(w tym $ladéw ich bytowania) i grzybéw podlegajacych ochronie.



Ochrona krajobrazu

Inwestycja bedzie prowadzona w obecnym pasie drogowym. Podczas budowy wystgpi czasowe
znieksztalcenie i naruszenie krajobrazu terenéw przyleglych budowie w waskim pasie. Planowana
inwestycja nie zmieni krajobrazu bezposrednio przy projektowanym pasie drogowym. Nalezy zwrécié
uwage, ze w wyniku inwestycji przestrzen zyska nowy walor, uporzadkowanie i lepsze
zagospodarowanie pasOw drogowych, lepszego otoczenia drogowego. Podczas trwania prac
budowlanych elementem dysharmonizujgcym bedzie zaplecze budowy, ktére zostanie uprzatnigte po

przeprowadzeniu inwestycji.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren wokot drogi zostanie uporzadkowany.

Dobra kultury

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystgpujg cenne obiekty zabytkowe.
W rejonie oddzialywania bezposredniego planowanej inwestycji, brak jest obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkdéw lub chronionych na podstawie przepisdéw o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.

Waplyw na ludzi i ochrong intereséw oséb trzecich

Ucigzliwodci zwigzane z budowg drogi bedg odczuwali okoliczni mieszkancy. Prace
powodowaé bedg wzrost zapylenia i hatasu. Mieszkaicy terenéw, gdzie planowana jest inwestycja,
zostang poinformowani o zamiarach inwestycyjnych w stosunku do przebudowy omawianej drogi

(lokalizacja i zakres inwestycji, czas trwania, niedogodno$ci komunikacyjne).

Planowana budowa drogi spowoduje zakidcenia wynikajace z ruchu pojazdéw budowlanych
oraz czasowego wylgczenia z uzytkowania odcinkéw drogi. Ponadto na terenie robdt pracujgce maszyny
i sprzet bedg Zrédlem wibracji, halasu, zanieczyszczenia powietrza. W trakcie budowy mogg tez
wystgpi¢ zagrozenia, zaréwno dla uzytkownikéw drég, jak i zatrudnionych przy budowie pracownikdw,
zwigzane z wykonywaniem robét w pasie drogowym oraz poruszaniem si¢ pojazdéw cigzkich (koparki,

samochody cigzarowe).

Niekorzystne oddziatywania, jakie moga wystapi¢ giéwnie w okresie realizacji przedsigwzigcia
to hatas przekraczajacy dopuszczalne normy 65dB — w dziefi i 56 dB — w nocy. Dlatego prace w poblizu

obszaréw zamieszkanych zaleca si¢ prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikéw i uzytkownikéw drog przygotowany
zostanie odpowiednie oznakowanie terenu (ustawione i wlasciwe utrzymane oznakowanie pionowe),
czas prac zostanie skrécony do niezbednego minimum, zwlaszcza dzialania zwigzane z koniecznoscig
zamkniecia odcinkéw drég. Zmiany te bedg miaty wplyw na samopoczucie okolicznych mieszkancow.
Nalezy jednak zauwazyé, ze niedogodnoéei te bgdg miaty charakter przejéciowy, a po zakofczeniu

budowy zostang usuniete, teren inwestycji bgdzie uporzadkowany i zagospodarowany.



7. Prawdopodobienstwo wystgpienia oddzialywan skumulowanych
Zakres i skala planowanej inwestycji nie powoduje ryzyka skumulowania oddziatywan —
zadanie bedzie odbywaé si¢ etapami i bedzie prowadzone przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa i

minimalizacji ucigzliwosci.

8. Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do S$rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko:

1. iloé¢ i sposob odprowadzania sciekéw socjalno — bytowych:
Powstate $cieki socjalno - bytowe w trakcie realizacji inwestycji bgdg wywozone
z przenosnych toalet i neutralizowane w oérodkach do tego przystosowanych (oczyszczalnie
$ciekow itp.). Ilosé nieczystodcei przewiduje sie na ok. 0,2 m?/ tydzien..
2. ilos¢ i sposdb odprowadzania $ciekow technologicznych:
W trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ powstawania Sciekow
technologicznych.
3. iloé¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych:
Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana powierzchniowo do istniejacych
i projektowanych rowéw przydroznych i innych elementéw odwodnienia drogi poprzez spadki
nawierzchni.
4. rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postgpowania z odpadami:
W trakcie realizacji powstang zardwno odpady komunalne zmieszane jak
iz grupy 17. Wszystkie odpady beda zebrane i zagospodarowane w sposob selektywny
zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa
Po wykonaniu przebudowy drogi nie beda powstawaly odpady state.

5. ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzef:

W trakcie realizacji przedsigwziecia uzyte beda maszyny i urzadzenia budowlane typu: koparki,
spycharki, samochody samowyladowcze, ukiadarki walce itp. Nie bedg zainstalowane na stale zadne
urzadzenia i maszyny; emisja zanieczyszczen bedzie niezorganizowana i wystapi rozproszona w
réznych miejscach przez krétkie okresy czasu.

6. zrodla halasu beda stacjonarne w réznych punktach inwestycji, nie dtuzej niz ok. 5
h/dobg. Wartosci hatasu poszczegélnych maszyn wahaja si¢ na poziomie 65 dB i nie bedg sig
kumulowaly z uwagi na specyfike pracy .Prac¢ na terenach zabudowanych planuje si¢ jedynie w porze
dziennej. Mieszkaricy zostang poinformowani o mozliwych niedogodno$ciach zwigzanych z halasem
i pyleniem. Teren zostanie wlasciwie oznakowany w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom
i mieszkanicom korzystajacym z drogi podczas przebudowy.

9. Mozliwo$é¢ transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w  pdlnocno-zachodniej Polsce,

w rejonie oddalonym od najblizszej granicy. Potencjalne oddzialywania, z racji skali

przedsiewzigcia, bedg mialy charakter lokalny. Nie przewiduje sig zatem mozliwoéci oddzialywan

transgranicznych.

10. Informacja o innych przedsi¢wzieciach realizowanych i zrealizowanych znajdujgcych si¢
na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewzigeia, oraz w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia:

Obecnie nie jest realizowane (np. budowa) zadne przedsigwzigcie, ktére moze prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywai z planowanym przedsigwzigciem,

Nie sa nam znane inne przedsigwzigcia na obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia.



11. Ryzyko wystapienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Nie przewiduje sie, zeby na obszarze planowanego przedsigwzigcia istniato duze ryzyko
wystapienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Stopieri wystapienia takiego ryzyka jest
znikomy.

12. Obszary lub obiekty podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U, z 2006r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) — poda¢é odleglo$¢ od
lokalizacji planowanego przedsigwziecia i oddzialywania na ww. obszary:

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie podlegajgcymi ochronie:

= Natura 2000
- Obszary ptasie - Lasy Puszczy nad Drawg
- Obszary siedliskowa - Uroczyska Puszczy Drawskiej
Bezpoérednie i nieodwracalne oddzialywanie zwigzane z przebudows drogi nie powinno mie¢ wplywu
na siedliska roslin i zwierzat , dla ktérych utworzono niniejsze formy ochrony przyrody. Inwestycja

skupi si¢ na terenie pasa drogowego.

11. Inne obszary lub obiekty podlegajgce ochronie, znajdujace si¢ w zasiggu oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia (np. strefa ochrony konserwatorskiej, strefa ochrony ujgcia wody,
obiekty zabytkowe) i oddziatywania na ww, obszary lub obiekty:

Droga planowana do przebudowy przebiega w pasie drogowym i przebiega w obrgbie pasa
drogowego.

Z uwagi na powyzsze mozna stwierdzi¢, ze planowane dziatanie inwestycyjne nie spowoduje
negatywnego oddzialywania na siedliska przyrodnicze i uzytki ekologiczne oraz nie wplynie w zaden
sposéb na warunki hydrologiczne, morfologiczne oraz przyrodnicze.

Planowana do przebudowy droga nie przebiega w poblizu strefy ochrony ujgé wody, nie
przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie biegnie w poblizu obiektow zabytkowych.

Nie przewiduje sie oddzialywania przebudowanej drogi na $rodowisko wodne
w zadnym z etapdw inwestycji.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie kolidowalo z istniejacymi ciekami w tym rejonie.
Przebudowa poprawi stan istniejacych rowow przydroznych co wplynie korzystnie na odsunigeie
zagroZenia jako zniszezenie infrastruktury transportowej przez wody. Wykonanie i eksploatacja
projektowanego zamierzenia nie jest zwigzana z emisja zanieczyszezen ani energii do srodowiska
wodnego stad nie ma ryzyka ich negatywnego wplywu na wskazniki fizyko-chemiczne, biologiczne
i hydromorfologiczne okreélajace stan/potencjat ekologiczny woéd powierzchniowych oraz
wskazniki chemiczne $§wiadczagce o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcym warunkom
utrzymania przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod, wg rozporzadzenia
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzehniowych.

Realizacja przedsiewzigcia nie wigze si¢ z wprowadzeniem do wod jakichkolwiek
substancji, nie jest zwigzana réwniez z emisjg energii, dlatego tez nie ma zagrozenia zmiany
wskaznikéw fizyko-chemicznych i biologicznych, ktéra mogtaby wplyngé na pogorszenie stanu
wod.

W zwiazku z powyzszym nalezy uzna¢, ze realizacja przedsigwzigeia nie bedzie miata
negatywnego wplywu na realizacje celéw srodowiskowych dla JCWP PLRW 6000231888969
Stopnica jak i wéd podziemnych Numer PLG60025 i nie bgdzie zwigkszata ryzyka nie osiggnigcia
celéw srodowiskowych prowadzacych do osiggniecia i utrzymania co najmniej dobrego stanu wod.
Samo przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do obojgtnych dla srodowiska.

Planowana inwestycja nie narusza zasad ustalonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Qdry ustanowionym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 18 pazdziernika 2016
w sprawie ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. 2016 poz. 1967).



Roéwniez z uwagi na charakter inwestycji majgcy na celu migdzy innymi zwigkszenie zasobow
wodnych i spowolnienie odplywu wdd ze zlewni, przedsigwzigcie nie spowoduje nie osiggnigcia
celéw érodowiskowych zawartych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.
Przyjety zakres robdt ograniczajacy przedsiewzigeie jedynie do zmiany istniejgcej nawierzchni,
zamykajgcy si¢ w istniejacym pasie drogowym gwarantuje, Ze negatywny wplyw
przeprowadzonych zmian bedzie znikomy.
Wyzej wymienione dziatania gwarantuja, ze nie ulegnie zniszczeniu czy ograniczeniu zaden

obszar siedlisk w wyniku przedsigwzigcia, w zwigzku z czym nie zaistnieje potrzeba jego
odtworzenia.

Nie przewiduje sie zagrozenia spdjnosci 1 wlasciwego funkcjonowania obszaru Natura 2000.

Po zakoficzeniu etapu budowy zostanie przeprowadzona konieczna rekultywacja w pasie
prowadzonych robdt oraz w zakresie usunigcia obiektéw tymczasowo umieszczonych
w terenie, wykonania prac porzadkowych.

Podsumowujac na podstawie zgromadzonych danych stwierdzi¢ nalezalo, iz realizacja
planowanego przedsigwzigeia, z racji jego charakteru, nie pociggnie za sobg zagrozen, tym bardziej
znaczacych oddziatywail. Dotyczy to oddziatlywania bezposredniego, posredniego, diugoterminowego,
wtornego i skumulowanego. Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz wykonanie przedmiotowej
inwestycji nie spowoduje pogorszenie klimatu akustycznego, jakosci powietrza atmosferycznego oraz
warunkéw wodno-gruntowych i tym samym nie wplynie negatywnie na pobliskich mieszkancow.
Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencj.

Integralng czescia przedmiotowej decyzji jest charakterystyka przedsigwzigcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy Stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Czlopie w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Decyzja podlega wykonaniu po uplywie terminu do wniesienia odwotania.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Decyzje otrzymuje zg z art. 86a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (t. j. Dz. U.2021.247 ze zm.) — Starosta Watecki.

BURMISTRZ

Sebh
Gy Jerzy Bekker



Zatgcznik nr 1 do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Cziopa
z dnia 02,09.2021 r. IGOS.6220.4.5.2021

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
, Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach, gmina Czlopa”

Rodzaj przedsiewzigcia:

Inwestycja drogowa — roboty drogowe polegajace na przebudowie drog,.
Droga znajduje si¢ w wojewddztwie Zachodniopomorskim, powiat Watecki, gmina Czlopa -

dtugos¢ faczna do 1170m.
Powierzchnia pasa drogowego przeznaczona pod inwestycj¢ do 15650m?.

Przedsiewziecie obejmowac bedzie przede wszystkim:

u przebudowe nawierzchni drogi,

. przebudowe nawierzchni zjazdow na przylegte posesje,

m usuniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg uzbrojenia terenu,
u budowe kanatu technologicznego,

u budowe oéwietlenia drogowego,

. budowe miejsc postojowych,

u budowe przystankow komunikacji zbiorowe;.

Usytuowanie przedsiewziecia:

Inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowanym miejscowodci Przelewice.

Lokalizacja inwestycji: droga gminna nr 740506Z, powiat Walecki, Wojewddztwo
Zachodniopomorskie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: 19; 22; 23; 71; 80; 79; 35472
w obrebie geodezyjnym Przelewice.

W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnig bitumiczna, przekr6j drogowy
nieograniczony kraweznikami. Szerokos¢ jezdni ok. 3,00m. Odwodnienie jezdni odbywa sig
powierzchniowo w przylegly teren pasa drogowego.
Zakres robot;
o rozbiérka istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
e  wykonanie koryta pod projektowany uklad komunikacyjny,
e wykonanie nowych konstrukeji jezdni oraz zjazdow na przylegle posesje i drogi boczne,
o  wykonanie pobocza o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
o  wykonanie peronéw dla komunikacji autobusowej wraz z wiatami przystankowymi,
e wykonanie o$wietlenia drogowego,
o wykonanie miejsc postojowych.
Rodzaj i skala oraz zakres rob6t zwigzanych z przedsigwzigeiem kwalifikuje je do grupy

przedsigwzieé, ktére zgodnie z zapisem § 3 ust. | pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia



9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U.2019.1839).
Inwestor:

Gmina Cztopa

Powierzchnia:

Laczna dhugoéé drogi wynosi do 1170 mb. Powierzchnia pasa drogowego przeznaczona pod
inwestycje to 15650 m 2,

Rodzaj i skala oraz zakres robdt zwigzanych z przedsigwzigciem kwalifikuje je do grupy
przedsiewzie¢, ktore zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz.U.2019.1839).

Inwestor:

Gmina Czlopa

Obszary chronione:

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie podlegajgcymi ochronie:

= Natura 2000
- Obszary ptasie - Lasy Puszczy nad Drawg
- Obszary siedliskowa - Uroczyska Puszczy Drawskiej
Bezposrednie i nieodwracalne oddziatywanie zwigzane z przebudows drogi nie powinno mie¢ wptywu
na siedliska roélin i zwierzat , dla ktérych utworzono niniejsze formy ochrony przyrody. Inwestycja

skupi si¢ na terenie pasa drogowego.

Realizacja przedsiewzigcia nie wigze si¢ z wprowadzeniem do wéd jakichkolwiek
substancji, nie jest zwigzana réwniez z emisjg energii, dlatego tez nie ma zagrozenia zmiany
wskaznikéw fizyko-chemicznych i biologicznych, ktéra moglaby wplynaé na pogorszenie stanu
wad.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja przedsigwzigeia nie bedzie miala
negatywnego wplywu na realizacje celow érodowiskowych dla JCWP PLRW 6000231888969
Stopnica jak i wéd podziemnych Numer PLG60025 i nie bgdzie zwigkszata ryzyka nie osiggniecia
celéw §rodowiskowych prowadzacych do osiggnigeia i utrzymania co najmniej dobrego stanu wod.
Samo przedsigwziecie kwalifikuje si¢ do obojetnych dla srodowiska.

BURMISTRZ

mqy Jerzy Bekker






