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obrzeze befonowe 8x30 o
na tawie betonowej (12/15 z oporem

betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm

podsypka cementfowo piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 20cm
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T

warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

Przekroj B-B

warstwa wigzgca ACI6W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/32 gr. 20cm

opornik befonowy 12x25

na tawie betonowe/ (12/15 z oporem
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obrzeze betonowe 8x30 Y1 '@;

na tawie betonowes (12/15 z oporem

betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm

podsypka cementfowo piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 20cm

warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

_

warstwa wigzgca ACI6W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/32 gr. 20cm

opornik befonowy 12x25
na tawie betonowes (12/15 z oporem
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betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm opormik befonowy 12x23
: . na tawie betonowes (12/15 z oporem
podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm WL’; ;f Z J “”‘”‘3[‘; A'[/rf W 5/7("' ocm {
podbudowa 2 kruszywa famanego podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 20cm stabllizowanego mechaniczie L 90/3 #0/32 gr. Z0cm
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kostka kamienna 15/17

podsypka cementfowo piaskowa gr. 5cm

podbudowa z3sadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/32 gr. 20cm

warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

warstwa wigzgca ACI6W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/32 gr. Z0cm

kraweznik befonowy 15x22
na tawie betonowes (12/15 z oporem

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michat Kruczkowski

Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Inwestor:

Gmina Czilopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Cziopa

Dziatka: 19; 23; 71, 80; 79; obreb 0096 Przelewice

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach

Temat rys.: Przekr6j normalny

Funkcja

Tytut, imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Opracowujgcy

mgr inz. Michat Kruczkowski

Branza: DROGOWA
Stadium: PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant
Autor Projektu

mgr inz. Marcin Jurewicz

spec. drogowa
ZAP/0074/POOD/15

Data: 11.2021r.

Sprawdzajgcy

mgr inz. Justyna Roman

spec. drogowa
ZAP/0074/PWOD/10

Skala:

1:50 Nr rys.




