1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem.

e Mapa-skala 1:500.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430).

e -Rozporzgdzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

e Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181).

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137 z pbZniejszymi
zmianami).

e Wizja wterenie,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zaktada przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Przelewice.
Inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie Zachodniopomorskim, powiecie Wateckim, gminie

Cztopa.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
19; 23;71; 80; 79

obreb geodezyjny 0096 Przelewice

Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej, umocnionych
poboczy, zjazdéw, przystankéw autobusowych wyposazonych w perony oraz wiaty
przystankowe, oswietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego.

W ramach inwestycji zaktada sie:

e rozhiérke istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie koryta pod projektowany uktad komunikacyjny,

e wykonanie nowych konstrukgji jezdni oraz zjazdéw na przylegte posesje i drogi boczne,
e wykonanie pobocza o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e wykonanie peronéw dla komunikacji autobusowej wraz z wiatami przystankowymi,

e wykonanie oswietlenia drogowego,

e wykonanie miejsc postojowych,

e wykonanie kanatu technologicznego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng, przekréj drogowy
nieograniczony kraweznikami. Szeroko$¢ jezdni ok. 3,00m. Odwodnienie jezdni odbywa sie
powierzchniowo w przylegty teren pasa drogowego. Teren przylegajacy do jezdni poroéniety jest
rodlinnoscig trawiasta. Nie wystepuje o$wietlenie drogowe.




4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. BRANZA DROGOWA
4.1.1. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI
e kategoria drogi: droga gminna publiczna,
e kategoria ruchu: KR2,
e obcigzenie pojedynczej osi 115 kN/os,
e klasa drogi: D,
e szerokosc jezdni 3,00 - 5,00m,
e szerokosc¢ pobocza 1,00m,
e pochylenie poprzeczne poboczy 6,0%
e szerokosé perondéw autobusowych 2,50m,
e pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2,0% przekrdj daszkowy,

4.1.2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000.00 na ul. Polnej. Od km 0+000.00 do km
0+170.00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,50m. Od km 0+170.00 do km 237.28 projektuje sie
jezdnie o szerokosci 5,00m. Od km 0+170.00 do km 0+210.00 projektuje sie jezdnie
umozliwiajgcg zawrdcenie pojazdéw autobusowych. W obszarze km 0+170.00 projektuje sie
peron autobusowy wraz z wiatg przystankowg. Na catym odcinku zaktada sie wykonanie nowej
nawierzchni zjazdéw na przylegte do pasa drogowego posesje.

Od km 0+237.28 do km 0+272.15 zakres dziatki 404 zostat wytaczony z niniejszego
opracowania. Od km 0+272.15 do km 0+678.00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,50m. Od km
0+678.00 do km 0+737.45 projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,00m. Od km 0+737.45 do km
0+820.00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,50m. Od km 0+820.00 projektuje sie zwiekszenie
szerokosci jezdni do 5,00m, przekroj 5,00m kontynuowany jest do km 0+940.00. Od km 0+940.00
do 1+169.66 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,50m. Na tukach poziomych zaprojektowano
poszerzenia. Na catym odcinku projektuje sie nowe konstrukcje zjazdéw na przylegte posesje. W
km 0+864.80 projektuje sie peron autobusowy wraz z wiatg przystankowg. W km 0+900.00
zaktada sie wykonanie 3 miejsc postojowych. Od km 0+586.00 do 0+616.00 projektuje sie
obustronnie bariere energochtonna.

4.1.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej

e warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm,

e warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/31,5 gr.
20cm

Nawierzchnia zjazddw.

e warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm,

e warstwa wigzgca z ACL6W gr. 6cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/31,5 gr.
20cm

Nawierzchnia poboczy

e betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor czerwony,

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/31,5 gr.
20cm




Nawierzchnia perondw
e betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor szary,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/31,5 gr.
15¢cm
Nawierzchnia zabrukow i miejsc postojowych
e kostka kamienna 15/17
¢ podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 #0/31,5 gr.
20cm
Miedzy nawierzchnig jezdni a pobocza zaprojektowano opornik betonowy 12x25 na
tawie betonowej z oporem C12/15. Na krawedzi pobocza zaprojektowano obrzeze betonowe
8x30 na tawie betonowej z oporem C12/15. Miedzy nawierzchnig zabrukéw a jezdnia oraz
miejscami postojowymi zaprojektowano kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej z
oporem.
4.1.4. PROJEKTOWANY UKtAD WYSOKOSCIOWY
Projektowany uktad wysokosciowy zostat maksymalnie dostosowany do istniejgcego z
uwagi na konieczno$¢ dowigzania sie do istniejacych zjazdow na drogi boczne oraz przylegte
posesje.

4.2. BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE
4.2.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA nn 0,4 kV

Oswietlenie drogowe sktadac sie bedzie z dwdch czesci:

e oswietlenie nr 1przebiega¢ bedzie od szafki oswietleniowej (zlokalizowanej na
dz. nr 19) do toréw kolejowych PKP (z pominieciem dziatki nalezgcej do PKP)

e o$wietlenie nr 2 przebiega¢ bedzie od toréw PKP (z pominieciem dziatki
nalezacej do PKP) do konca dz. nr 79, na dziafce nr 71 zlokalizowana bedzie
szafka oswietleniowa.

Oswietlenie nr 1

e przy stupie przelotowym ZN-10 linii nn 0,4kV zabudowaé szafke o$wietleniowa
zawierajaca przedziat pomiarowy z zabezpieczeniem gtéwnym,
przedlicznikowym i tablice licznikowg,

e 7z istniejgcego stupa linii nn wyprowadzi¢ kabel NAYY-J4x35mm2 i zasili¢ czesc¢
pomiarowa szafki oSwietleniowej,

e 7 szafki osdwietleniowe] linig kablowg zalicznikowg YAKXS 4x25mm?2zasilic
projektowane stupy oswietleniowe od szafki SzO-1 do stupa So-8. Dtugosc linii
kablowej 244(298)m,

e kabel na catej dtugosci umiesci¢ w rurze ostonowej DVR50,

e projektuje sie stupy aluminiowe wysokosci 6 m z oprawg LED 54W, 7462/8542
Im mocowang do wysiegnika 0,5 m. Montaz stupa do fundamentu B60,

e w stupach zainstalowa¢ zfaczki IZK,

Trase linii kablowej pokazano narys. nr2.1i2.2.

Projektowany kabel ukfadaé¢ nalezy faliscie w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m
stosujgc podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem oswietleniowym. Po uzyskaniu
protokdtu prac zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy
zasypac do 2/3 gtebokosci, utozyé folie kablowa koloru niebieskiego i uzupetni¢ pozostata
czescig ziemi.




Oswietlenie nr 2

e przy stupie naroznym ZN-10 linii nn 0,4kV zabudowaé szafke oéwietleniows
zawierajagcg  przedziat  pomiarowy z  zabezpieczeniem  gtéwnym,
przedlicznikowym i tablice licznikowa

e 7 istniejacego stupa linii nn wyprowadzi¢ kabel NAYY-J4x35mm?2 i zasili¢ czesc
pomiarowag szafki oswietleniowe;j

e 7z szafki oswietleniowej nr 2 linig kablowa zalicznikowg YAKXS 4x25mm?2 zasili¢
projektowane stupy oswietleniowe w dwéch obwodach.

- obwéd nr I: od szafki SzO-2 kolejno do stupa nr So-1/16, dtugosc linii kablowej L=
562(638)m

- obwdd nr Il: od szafki SzO-2 kolejno do stupa So-11/10, dtugosé linii kablowe;j
L=368(434)m

e kabel na catej dtugosci umiesci¢ w rurze ostonowej DVR50

e pod drogg wykonac przepust kablowy z rury SRS100 o odpornosci na nacisk

e projektuje sie stupy aluminiowe wysokosci 6 m z oprawa LED 54W, 7426/8542
Im mocowang do wysiegnika 0,5 m. Montaz stupa do fundamentu B60

w stupach zainstalowac ztgczki IZK

Trase linii kablowej pokazano narys. nr2.11i2.2.

Projektowany kabel uktada¢ nalezy faliscie w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m
stosujgc podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem oswietleniowym. Po uzyskaniu
protokétu prac zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy
zasypac do 2/3 glebokosci, utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego i uzupetnié pozostata
czescig ziemi.

Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004
4.2.2. WARUNKI TECHNICZNE UKEADANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

e Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

e Kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o gruboéci 10
cm, a nastepnie przysypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej
warstwg rodzimego gruntu 20-25 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Reszte uzupetni¢ do wypetnienia wykopanego rowu kablowego

e Gtebokos¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej, gérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm

e Kabel utozy¢ w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu

e Kabel na catej dtugosci utozy¢ w rurze ostonowej DVR50

e Wprowadzany kabel do stupa oswietleniowego powinien by¢ ostoniety gietka
rurg fi 50 na odcinku min. 40 cm oraz nalezy folig zabezpieczy¢ otwory aby
uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku

e Wnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia
kabla

e Nalezy zastosowac zapas kabla w pionie przy stupach 1,5m

Po zakoriczeniu sprawdzenia poszczegélnych elementéw linii NN uprawnione osoby
powinny wykonac¢ badania i pomiary obwoddéw okreslajac ich zdolnosé do pracy.

Probe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowej.




4.2.3. OGOLNY OPIS StUPOW

Stup aluminiowy wysokos¢ 6m. Blacha grubosé: min. 3mm, stozkowy z trwatym
oznaczeniem typu i roku produkcji. Srednica wierzchotka 60mm. Certyfikat
bezpieczenstwa CE.

Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemis,
umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac.

Stup powinien posiadaé dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli (gérna
krawedz otworu 50cm od poziomu gruntu).

Stup nalezy wkopaé w ziemie na gtebokos$¢ min, 120cm, lecz nie mniej niz na
gtebokos¢ posadowienia stupdéw jak dla gruntu stabego.

W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.

Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementow —
stupa oraz wysiegnika.

Stupy skrajne w obwodzie nalezy uziemié. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci30cm
na zewnatrz stupa. Stup powinien posiadac¢ fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajacy na zewnatrz stupa.

Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac.
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Przyktadowy wizerunek oprawy

Moc oprawy 54W strumien swietlny 7462Im, 4000K, Ra>70, IP66

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbg odporna na warunki
atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu na stupach i



wysiegnikach o $rednicy zakonczenia fi 48mm. Stopien szczelnosci IP66. Przestona to
przezroczysta szyba hartowana. Temperatura barwowa 4000K. Mozliwos¢ zaprogramowania
redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego
zasilacza.

Oprawa powinna posiadac zabezpieczenie przepieciowe.

4.2.4, OBLICZENIA TECHNICZNE

4.2.4.1. Doboér zabezpieczen:
dla projektowanego stupa
Pm=0, 054 kW
cosp = 0,93
Im = P/Us*cose = 0,3A
Zabezpieczenie oprawy Wiz 6A

4.2.4.2. Dobor przekroju kabli.
Przekroj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:
e pradu dtugotrwale dopuszczalnego,
e spadku napiecia na przytaczu kablowym,

dla projektowanego kabla YAKXS 4 x 25 mm? prad dtugotrwale dopuszczalny l¢a =87 A

4.2.4.3. Obliczanie spadku napiecia dla dtuzszego obwodu.

So-I/1 So-1/2 So-1/3 So-1/4 So-1/5 So-ll/6 So-1/7 So-11/8 So-1I/9

36m 41 m 41m 7m im 42m 41im 37m 41m
AU1% AU2% Us % 1% As% Al % Al % AUsg AUqg &

P=54W P=54W P=54W  P=54W P=54W P=54W  P=54W  P=54W  P=54W

So-1/10 So-I/11 So-I/12 So-I/13 So-1/14 So-11/15 So-1/16

41m 39m 37m 42m 2m 42 43m
AU10% AU11% AU12 % Uiz % 14 % AUis % AU %

P=54W  P=54W  P=54W P=54W  P=54W  P=54W  P=54W

AU% = 2x100x P. x|/ yx s x U2 =0,3% by
AU1% =2x100x54x36/33/25/230/230 = 0,009 % e
AU»% = 2x100x54x77/33/25/230/230 = 0,02 %

AUs% = 2x100x54x118/33/25/230/230 = 0,03 %

AU4% = 2x100x54x37/33/25/230/230 = 0,009 % il
AUs% = 2x100x54x78/33/25/230/230 = 0,02 % 2
AUg% = 2x100x54x120/33/25/230/230 = 0,03 %

AU7% = 2x100x54x41/33/25/230/230 = 0,009 %

AUg% = 2x100x54x78/33/25/230/230 = 0,02 %

AUg% = 2x100x54x119/33/25/230/230 = 0,03 %

AU10% = 2x100x54x41/33/25/230/230 = 0,009 %

AU11% = 2x100x54x80/33/25/230/230 = 0,02 %

AU1,% = 2x100x54x117/33/25/230/230 = 0,03 %

AU13% = 2x100x54x42/33/25/230/230 = 0,009 %



AU12% = 2x100x54x84/33/25/230/230 = 0,02 %
AU15% = 2x100x54x126/33/25/230/230 = 0,03 %
AU16% = 2x100x54x43/33/25/230/230 = 0,009 %
AU%dop = 5%

4.2.4.4. Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia napiecia.

Dla najdtuzszego odcinka oswietlenia %

)

YAKXS 4 x 25 mm?

L1=0,638 km
S5z0

do obliczen przyjeto impedancje petli zwarciowej w miejscu dostarczenia energii
Z=(0,2114+j0,1350)Q

Ri1=1000x 2 x |4 /’y xs=1,5467Q0
X=X x2x1.=0,08 x2x0,638 =0,1021 Q

Ris = 0,2114 O

Xis = 0,1350 2

R=Rs+Ru = 1,7581Q R2 = 3,09090
X=X+ X1 = 0,2371Q X2 =0,0562 O

Z= \| RZ+X? = 1,7740Q
lz=Us /Z =129A

W obrebie sieci rozdzielczej przyjmuje sie okreslenie pradu wylaczajacego wktadki
bezpiecznikowej jako Iy = o x In

e lw=oaxlyneg=5x16=80A

Iz > lw

W ukfadzie nastgpi samoczynne wylgczenie napiecia.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni odbywa sie zgodnie ze stanem istniejgcym przez splyw
powierzchniowy do przydroznych rowdw oraz w przylegty teren pasa drogowego.
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
PROJEKTOWANE ELEMENTY BRANZA DROGOWA

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
JEZDNIA | ZJAZDY 6170
POBOCZA 2240
PERONY 105
MIEJSCA POSTOJOWE 51




PROJEKTOWANE ELEMENTY BRANZA ELEKTRYCZNA

Lp  Nazwa materiatu J.m. llos¢
Kabel YAKXS 4 x 25 mm? m 1072
Folia kablowa niebieska m. 930
Przewdd YDY 3 x 2,5 mm? m. 252
Stup oswietleniowy aluminiowy h =6 m. szt. 37
Oprawa LED 54W szt. 37
Wysiegnik 0,5m szt 37
Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TBS kpl 37
Fundament B60 szt. 37
Rura ostfonowa Arota DVR 50 m 955
Przepust kablowy SRS100 m 8

Bednarka 25x4 oc. wg potrzeb po wykonaniu pomiaru.

7. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH.
Inwestycja zlokalizowana jest w catosci w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej i nie
jest wymagane wyfaczenie gruntéw z produkcji rolnej i lesnej.

8. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna energetyczna, ktora
nie koliduje z zaktadanym zamierzeniem budowlanym.

9. ZIELEN.

W pasie drogowym wystepuje zielen, ktéra nie koliduje z zaktadanym zamierzeniem
budowlanym.

10.INFORMACIA O WHPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACE] Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zakres inwestycji nie jest objety ochrong zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych a inwestycja nie stanowi zagrozenia dla obiektow zabytkowych.

Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, kto w
trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomic o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza, Wéjta, Prezydenta.

Przedmiotowy teren podlegajacy opracowaniu nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.




11.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego
eksploatacjg wyrobhisk gérniczych.

12.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Planowana inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy spefnienie wymogow w
zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz substancji, w ilosciach
powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i
opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécenn nie wywiera ujemnego wplywu na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wplywaja negatywnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Odpady state gromadzone beda w koszach na odpady i wywozone przez koncesjonowang
firme.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdéw oraz elementy gruzowo-betonowe nalezy
wywies¢ na wysypisko smieci.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci sasiednich
oraz nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
érodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewzigcia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyty zachowaniu réwnowagi srodowiskowej na obszarze jego
lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia na $rodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym
technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegdlnych $rodkéw ostroznosci. Przewidziane do
wykorzystania materialy budowlane beda posiadaty atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do  stosowania w  budownictwie.  Odpady  powstajace
w trakcie prac budowlanych bedg segregowane, selektywnie gromadzone
i przekazywane do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy
utrzymywany bedzie w czystosci i porzadku.

13.PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY.

W zwiazku z projektowang przebudowa uktadu drogowego projektuje sig kanat
technologiczny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne [Dz. U. z 2015 r., poz. 680].




Zaprojektowano kanat technologiczny o przekroju dostosowanego do klasy drogi D.
Projektuje sie przekrdéj kanatu technologicznego wg profilu KTul okreslonego ww.
rozporzadzeniu.

Przyjete Srednice rur dla przekroju KTul:

- 1x RO (rura ostonowa) =th T25:%; * - $rednice zewnetrzne w mm
- 3 x RS (rury $wiattowodowe) -p40*;
-1 x WMR (wiazki mikrorur) -d40*;

RO — rura ostonowa,

RS — rura swiattowodowa,

WMR — wigzki mikrorur.

Przepusty i przewierty wykonujemy z rur RHDPEp 125 o grubosci Scianki 7, 1 mm. Kanat
technologiczny zabudowujemy studniami kablowymi typowymi SKR-2..

Podejscia pod urzadzenia telematyki wykonujemy z dwoch rur RHDPE40/3,7

Projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien by¢
wykonywany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z normg ZN-OPL-OI 1/96
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996. ,
ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015, ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtérna. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015, oraz ZN-OPL014/15 Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. , ZN-
OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015, ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania. —Warszawa, 2016, ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie
kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa,
1999.

Studnie prefabrykowane zelbetowe muszg posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje
zgodnosci.

Zwiericzenia studni kablowych powinny odznacza¢ sie odpornosciag na nacisk z gory o
wartoéci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach odpowiednich do miejsca w ktérym beda
whudowane (tereny zielone, nawierzchnie chodnikéw, jezdnie)

Zwiericzenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej
obecnosci w studni gazu palnego.

Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem oraz w
zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajagce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowotanym.

Kotnierze studni i pokryw oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Konstrukcja studni powinna byé wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.
Wprowadzenie rur do studni kablowej

Studnie nalezy odkopaé od strony wprowadzania rur dla kanalizacji. Wykona¢ w $cianie
studni wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociagéw kablowych. Wejscia rur obrobic
mieszanka betonows. Cato$¢ $ciany zewnetrznej studni zaizolowa¢ mieszanka bitumiczng i
zasypaé ubijajac ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia / wyjscia rury w studniach kablowych
uszczelni¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Po zakorczeniu budowy
zaleca sie wykonanie kalibrowania wybudowanego ciggu teletechnicznego. Studnie do montazu
dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg izolacyjna

W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokona¢ regulacji pokryw
studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z projektowanymi




rzednymi. W takich miejscach jak zielerice zaleca sie, aby gdérna powierzchnia pokryw studni

kablowych byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przyleglego terenu. Ma to na celu

przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych 125 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomararficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych 40mm, grubos$¢ scianki 3,7 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

4) Wspétczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej lub 0,1 dla rur
z warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomarariczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 940 kg/m 3.

2) Wiazki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubodci scianki od 1,5 do 2,5
mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowej.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metoda
wdmuchiwania.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego

Przed utozeniem rur, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-15/0PL-12, a
dno wykopu wyréwnane. Rury uktadamy zabudowujac dedykowane przektadki dystansowe i
wypetniajgc przerwy pomiedzy rurami zgodnie z normg ZN-15/0PL-12.

Instalacja ma byé szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen statych i wod
opadowych oraz z roztopdw $niegu i lodu. taczenia rur wykona¢ za pomoca dedykowanych
ztaczek kielichowych wodo i mutoszczelnych.

taczenia rurociggu kablowego (rur $wiattowodowych) oraz wigzki mikrorur (WMR)
wykonac w studniach kablowych.

Odcinek kanalizacji wtérnej (rur Swiattowodowych) i rurociggu kablowego (rur
$wiattowodowych i wigzki mikrorur) nalezy uszczelnic na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koricow zainstalowa¢ zawdr wpustowo-kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia
ok. 100 kPa i zanotowaé¢ warto$¢ nadciénienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy
ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego wartoé¢. Odcinek kanalizacji wtdrnej lub
rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli pordwnanie wynikéw pomiardw nie wykazuje
ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kpa.




Cafoé¢ kanatu technologicznego zasypaé piaskiem lub przesiana ziemia o grubosci 5 cm,
Po ufozeniu przepustu, zasypywaé go 20 cm warstwami piasku lub przesianej ziemi (z wykopu)
ubijanymi mechanicznie oraz warstwami tlucznia. Catos¢ zagescic zgodnie z parametrami
budowanej drogi lub terendw zielonych.

Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomarariczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Witasnosé Gminy Cztopa.

Taéme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci
ich utozenia.

Gtebokoé¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita:

a) 1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,

b) 1 m dla terenéw zielonych i pél uprawnych,

¢) 1 m w poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,

d) 0,8m pod dnem rowu,

¢) co najmniej 1,5m pod dnem cieku lub rzeki,

f) co najmniej 1,5m od gtéwki szyny toru kolejowego. Im dla terenow zielonych i pol
uprawnych.

Przebieg budowanej sieci kanatu technologicznego objetej zamierzeniem budowlanym
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Szczegotowe rozwigzania w zakresie
budowanych sieci teletechnicznych ujeto w punkcie

14. UWAGI.

Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materialy uzywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i wedtug
wytycznych systemowych, stosujagc wskazane w instrukcjach elementy uzupetniajgce
(pomocnicze) dla wybranego systemu.

Szczegdly techniczne niepodane w niniejszym opisie i calym projekcie, a ktére maja
odniesienie w rozwiazaniach systemowych naleizy wykonywaé zgodnie z ta instrukcjg
systemowa oraz z obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposob zgodny z
przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszajgcym istniejaca infrastrukture poza obrebem
opisanym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone podczas
prac budowlanych winny zosta¢ naprawione przez Wykonawce robot budowlanych na jego
koszt.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Roboty budowlane moga byé wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych a szczegdlnie:

- rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy —Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844




- rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287, - rozporzadzenia MGPIPS z dnia
28.04.2003 r. w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. nr 89 z 2003 r. poz. 828

Podczas wykonywania prac nalezy:

e uzyskac protokoét robot zanikowych,

wykonaé¢ powykonawczo geodezyjng inwentaryzacjg trasy kabla,

wykona¢ pomiary izolacji kabla zasilajgcego,

uzyska¢ protokot badan uzioméw dla stupa koncowego

wykona¢ pomiary skutecznodci ochrony przeciwporazeniowe;j

15.5POSOB WYKONYWANIA ROBOT
Zgodnie z decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach 1G0S.6220.4.5.2021 na
etapie realizacji inwestycji nalezy:

» prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godz. 6.00 do 22:00,

* wyposazy¢ zaplecza budowy w szczelne sanitariaty obstugiwane przez
uprawnione podmioty,

= zaplecze budowy, sktadowanie materiatéw budowlanych i ziemi z wykopow
nalezy zorganizowaé proza obrebem koron drzew na terenie utwardzonym,
zabezpieczonym przed mozliwoscig skazenia gleby i waod,

= ostonié pnie drzew przeznaczonych do zachowania w sposéb uniemozliwiajgcy
poranienie,

= odpady nalezy gromadzié¢ selektywnie w zamknigtych, wydzielonych pojemnikach
a nastepnie przekazywa¢ odpady do zagospodarowania podmiotom

uprawnionym.
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