Ill. CZESC OPISOWA



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej elektroenergetycznej o$wietleniowej o
napieciu nizszym niz 1kV w zakresie dziatki nr 203 — droga wojewd6dzka nr 177 stanowigeej
fragment catego o$wietlenia na potrzeby drog gminnych (ul. Kolejowa, Osiedle Sosnowe) znajdu-
jacych sie na dziatkach nr 161, 170, 181 obrgb 0105 Czlopa ktérego realizacja bgdzie na podsta-
wie odrebnego postepowania administracyjnego.

1.2 Istniejqcy stan zagospodarowania

Dziatka nr 203 obreb 0105 Czlopa objeta zakresem opracowania zlokalizowana jest w m.
Czlopa. Dziatka pelni rol¢ drogi wojewddzkiej nr 177.

1.3 Projektowanie zagospodarowania dziatki

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa wraz ze stupem o$wietleniowym zlokalizowana
bedzie na terenie dziatki nr 203, w obrgbie 0105 Cziopa.

Inwestycja ma na celu umozliwi¢ funkcjonowania o$wietlenia drég gminnych stanowigcych
dojazd do budynkéw mieszkalnych.

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje si¢ lini¢ kablowa typu YAKXS 4x25mm?
oraz posadowienie 1 shupa o$wietleniowego aluminiowego mocowanego bezposrednio w gruncie.

Projektowany shup o wysokosci 6m wyposazony zostanie w oprawe LED 31W zawieszong na
wysiegniku o rozpietosci 0,5m.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linie kablowe 0,4 kV ulozone na glg-
bokosci 0,8 m. Catkowita dtugo$é linii kablowej o$wietleniowej wynosi 61,5m. Po zasypaniu te-
ren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.5 Informacje i dane: o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu

1.5.1 Dziatki na ktérej planowana jest inwestycja nie s wpisane do rejestru zabytkéw lub gmin-

nej ewidencji zabytkéw i nie sg objete ochrong konserwatorska. Nalezy jednak zachowa¢ 1 zgtosié

napotkane podczas prac ziemnych obiekty archeologiczne do odpowiednich stuzb.

1.5.2 Duziatka, na ktérych projektowana jest linia kablowa o$wictleniowa, nie znajdujg si¢ w gra-
nicach terenu gérniczego, zatem na obiekt nie beda oddziatywaly jakiekolwiek wplywy eksploata-
cji gornicze;.

1.5.3 Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zagrozenie srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia. Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktérych zostal zaprojektowany a odleglosé linii kablowej od sasiednich dziatek nie jest mniejsza

niz 0,5m.



1.6 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
1.7  Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego i robot budowlanych.
Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym i stopient skomplikowania nie wystgpuje.
1.8 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych oddziatywac na $rodowisko. .

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Podstawa projektowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie:
* 7zlecenia inwestora,
* uzgodnienie ZZDW w Koszalinie ZZDW-3.4270.1.56.2021.0P
* wizji i inwentaryzacji urzadzen energetycznych w terenie,
* przepisow budowy urzadzen energetycznych.

2.2 Przedmiot projektowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwg
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej o§wietleniowej w ramach zadania:
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA - 0S. SOSNOWE, UL. KOLEJOWA W CZELOPIE"

2.3 Linia kablowa oswietleniowa nn 0,4 kV.

W celu realizacji rozbudowy oswietlenia ulicznego nalezy:

* 7 istniejacego slupa o$wietleniowego nr SO-14 na ul Kolejowej 1I/4 na dz. 203 zasili¢ projek-
towane os$wietleniowe kablem YAKXS 4x25mm?,

+ projektuje sig stup aluminiowy o wysokosci 6 m z oprawg LED 31W, mocowang na wysig-
gniku o rozpietodci 0,5m. Montaz stupa do gruntu bez fundamentu,

* w stupie zainstalowac ztaczki 17K,

# kabel na calej dtugosci umiesci¢ w rurze ostonowej DVRS50,

# nie jest wymagane zwickszenie mocy przylaczeniowej, wzrost miesci si¢ w rezerwie mocy
zapewnionej przez dysponenta sieci energetycznej.

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-2.
Projektowany kabel uktadaé nalezy faliscie w rowie kablowym na gtebokosei 0,8m stosujac pod-
sypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem o$wietleniowym. Po uzyskaniu protokétu prac zaniko-
wych oraz zinwentaryzowaniu go przez shuzby geodezyjne réw kablowy zasypa¢ do 2/3 gleboko-
Sci, utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego i uzupetni¢ pozostaty czescig ziemi.
Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-2. Cato$¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z nor-
ma PN-76/E-05125, N-SEP-E-004



2.3.1 Warunki techniczne ukladania kabli elektroenergetycznych

*

*
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Uktadanie kabli nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrg-
canie, rozcigganie itp.

Kable nalezy ulozyé na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosei 10 cm, a nastgpnie
przysypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwa rodzimego gruntu 20-
25 cm, a nastgpnic przykryé folig koloru niebieskiego. Reszte uzupetni¢ do wypetnienia wyko-
panego rowu kablowego.

Glebokosé utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej,
gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm.

Kabel utozy¢ w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.

Kabel na calej diugosci utozy¢ w rurze ostonowej Arota DVRS0.

Wprowadzany kabel do stupa oswietleniowego powinien by¢ ostonigty gigtka rurg fi 50 na od-
cinku min. 40 cm oraz nalezy folig zabezpieczy¢ otwory aby uniemozliwi¢ dostawanie sig¢ pia-
sku.

Whetrze stupa nalezy wypelni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla.

Nalezy zastosowaé zapas kabla w pionie przy stupach 2,5m.

Po zakoficzeniu sprawdzenia poszczegélnych elementéw linii NN uprawnione osoby powinny
wykona¢ badania i pomiary obwoddw okreslajac ich zdolnos¢ do pracy.
Prébe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowe;.

2.4 Ogolny opis stupdw

*

Stup aluminiowy wysoko$¢ 6m. Blacha grubo$¢:3mm, stozkowy z trwalym oznaczeniem typu i
roku produkeji. Srednica wierzchotka 60mm. Certyfikat bezpieczenstwa CE.

Wneka kablowa na wysokosei 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajgcy bezpiecz-
ne wykonywanie prac.

Stup powinien posiadaé dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli (gorna krawgdz otwo-
ru 50cm od poziomu gruntu).

Do shupa nalezy wsypaé piasek do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

Stup nalezy wkopaé w ziemig na gltebokos$¢ min, 120cm, lecz nie mniej niz na glgbokos¢ posa-
dowienia stup6w jak dla gruntu stabego.

W kazdym stupie przew6d PEN polaczony ze stupem.

Stupy skrajne w obwodzie nalezy uziemi¢. Zacisk uziemiajgcy na wysokosei 30 cm na ze-
wnatrz stupa. Ship powinien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewngtrz
stupa.

Polgczenia $rubowe nalezy zakonserwowac.

Przyktadowy wizerunek stupa
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WYTYCZNE DO STOSOWANIA OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO
Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 31W dla oprawy obréconej w kierunku placu zabaw 39W,
strumien $wietlny oprawy min. 103 Im/W, dla oprawy obréconej w kierunku placu zabaw
107 Im/W,

temperatura barwy $wiatta 3500K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga sie zabezpieczenia poza przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

oprawa wyposaZona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie
produkeji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawg minimum 5 lat z mozliwoscig wydhuzenia do 10 lat




Przykladowy wizerunek oprawy
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2.5 Uwagi ogdlne.
Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w urzadzeniach ENEA stanowi¢ bedzie izolacja ochron-

na.
W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem podrednim przewidziano

dostatecznie szybkie wytgczenie napigcia oraz izolacj¢ ochronng



3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Dobdr zabezpieczen:
dla proj. stupa

Pm=0,031 kW

cosp = 0,9

Im = P/Us*cosp = 0,2A
Zabezpieczenie oprawy Wiz 6A

dla catej linii o§wietleniowej
Pn=14x31W + 15x31W =0, 899 kW
cosp = 0,9
Im = P/U¢*cosp = 4,3A

Zabezpieczenie oprawy Witz 6A

3.2 Dobor przekroju kabli.
Przekrdj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:
* pradu dtugotrwale dopuszczalnego,

dla projektowanego kabla YAKY 4 x 25 mm? Iqq =87 A

3.3 Sprawdzenie samoczynnego wylqczenia napiecia.

Dla najdtuzszego odcinka oswietlenia /
YAKXS 4 x 25 mm? YAKXS 4 x 25 mm?
L;=0,500 km L>=0,557 km
So odcinek istniejgcej linii o§wietleniowej

Rui=1000x2x 1) /yxs=1,2121Q
X=X"x2x1i=0,08 x 2 x 0,500 =0,0800 Q2

Ri2=1,3503Q
X12=0,0893 Q
R=Rs+Ru = 2,56240Q R?=6,5659Q
X=Xs+Xu = 0,1693Q X%=0,0287 Q

X = \£2+X2 = 2,5679Q
Iz=Ur /' Z = 86A

W obrebie sieci rozdzielezej przyjmuje sie okreslenie pradu wyltaczajacego wkladki bezpieczni-
kowej jako Iy = o X In

* IW=OLXINB=5X16:80A
Iz > Iw

W uktadzie nastgpi samoczynne wylgczenie napigcia.



4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERTALOW.

Lp  Nazwa materiatu Jom. Ilosé¢
1 Kabel YAKXS 4 x 25 mm? m 61,5
2 Shup o$wietleniowy h =6m. szt. 1
3 Wysiegnik 0,5m szt. |
4  Oprawa LED 31W kpl. 1
5  Bednarka 25x4 oc. wg potrzeb po wykonaniu pomiaru.
5. PRZEPISY BHP.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczefistwa i higieny pra-
cy przy urzgdzeniach energetycznych a szczegolnie:

- rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. nr 129 z 1997 1. poz. 844

- rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy urza-
dzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wyko-
nywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szezegdlnej
sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 1. poz. 287,

- rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg6lnych zasad stwierdzania po-
siadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci Dz. U.
nr 89 z 2003 r. poz. 828

6. UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonywania prac nalezy:

uzyska¢ protokot robot zanikowych,

wykona¢ powykonawczo geodezyjng inwentaryzacjg trasy kabla,
wykonaé¢ pomiary izolacji kabla zasilajgcego,

uzyska¢ protokét badan uziomow dla stupa koficowego
wykonaé¢ pomiary skuteczno$cei ochrony przeciwporazeniowej
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