lll.  OPIS TECHNICZNY



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Mapa-— skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 POZ.124).

-Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetr_znych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Zal. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137 z pdzniejszymi
zmianami).

Wizja w terenie.

Rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy —Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844.

Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492.

Rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktore powinny byc
wykonywane przez co najmniej 2 osoby Dz, U. nr 62 z 1996 r. poz. 288.

Rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 287.

Rozporzadzenia MGPIiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegblnych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci Dz.

U. nr 89 z 2003 r. poz. 828.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przebudowa uktadu drég wewnetrznych na osiedlu Sosnowym w

miejscowosci Cztopa wraz z budowg oswietlenia ulicznego. Przebudowie podlegajg drogi zlokalizowane na

dziatkach 161, 170, 182, 181 obreb 0105 Czfopa.

Przebudowywane drogi podzielone zostaty na odcinki:

Droga wewnetrzna nr 1 (ul. Kolejowa ,1”), poczatek na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej

km 0+005.40, koniec w km 0+113.27.



Droga wewnetrzna nr 2 (ul. Kolejowa ,2"”) poczatek na granicy pasa drogowego drogi wojewoddzkiej
km 04+005.50, koniec w km 0+124.67.
Droga wewnetrzna nr 3 (ul. Osiedle Sosnowe ,2") poczatek na korcu drogi wewnetrznej nr 2 km
0+000.00, koniec w km 0+058.59.
Droga wewnetrzna nr 4 (ul. Osiedle Sosnowe ,1”) poczatek na granicy pasa drogowego drogi
wojewddzkiej, koniec w km 0+133.22.
Drogi wewnetrzne skomunikowane sg z drogg wojewddzkg nr 177 Wielen- Cztopa poprzez zjazdy.
Zgoda na przebudowe zjazdow stanowi odrebne postepowanie administracyjne.
W ramach inwestycji zaktada sie:
= Rozhidrke istniejgcej nawierzchni,
= Zdjecie warstwy humusu,
= Wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje jedni i poboczy,
= Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
»  Wykonanie nawierzchni jezdni,
= Wykonanie obustronnych poboczy,
= Wykonanie oswietlenia ulicznego,
= Humusowanie i obsianie trawa,
= Uporzadkowanie terenu,

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym drogi wewnetrzne posiadajg nawierzchnie z kruszywa oraz ptyt drogowych
betonowych o szerokosci ok. 3,00m. Po obu stronach drég wewnetrznych wystepujg gruntowe pobocza.
W obrebie drog wewnetrznych nie wystepuja wydzielone ciggi piesze. W obrebie inwestycji nie wystepuje
oswietlenie uliczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. BRANZA DROGOWA

4.1.1. PARAMETRY DROGI

Droga wewnetrzna nr 1 — ul. Kolejowa ,1"

= droga gminna wewnetrzna,
= szeroko$é jezdni 3,5m,
= szeroko$é utwardzonych poboczy min. 0,75m,

= pochylenie poprzeczne jednostronne,

Droga wewnetrzna nr 2 — ul. Kolejowa ,2”

=  droga gminna wewnetrzna,
= szerokos¢ jezdni 3,5m,

= szerokos¢ utwardzonych poboczy min. 0,75m,



= pochylenie poprzeczne 2% do osi jezdni,

Droga wewnetrzna nr 3 — ul. Osiedle sosnowe 2"

= droga gminna wewnetrzna,
= szerokos$¢ jezdni 3,5m,
= szerokos¢ utwardzonych poboczy min. 0,75m,

®  pochylenie poprzeczne 2% do osi jezdni,

Droga wewnetrzna nr 4 — ul. Osiedle soshowe ,, 1"

= droga gminna wewnetrzna,

= szerokosc jezdni 3,5m,

= szerokos¢ utwardzonych poboczy min. 0,75m,
= pochylenie poprzeczne 2% do osi jezdni,

4.1.2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Droga wewnetrzna nr 1 — ul. Kolejowa ,,1”

Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej w km
0+005.40. Koniec znajduje sie na granicy dziatki nr 161 w km 0+113.27. Projektuje sie jezdnie o szerokosci
3,5m obustronnie ograniczong kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22. Jezdnig zaprojektowano z
betonowe] kostki brukowej typu eko koloru szarego. Po obu stronach jezdni projektuje sie pobocza o
szerokodci min. 0,75m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Nawierzchnie

pobocza ograniczono opornikami betonowymi 12x25.

Droga wewnetrzna nr 2 — ul. Kolejowa ,2”

Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej w km
0+005.50. Koniec znajduje sie w obrebie granicy dziatki nr 170 w km 0+124.67. Projektuje sie jezdnig o
szerokosci 3,5m obustronnie ograniczong kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22. Jezdnie
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu eko koloru szarego. Po obu stronach jezdni projektuje
sie pobocza o szerokoéci min. 0,75m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

Nawierzchnie pobocza ograniczono opornikami betonowymi 12x25.

Droga wewnetrzna nr 3 — ul. Osiedle sosnowe ,,2”

Poczagtek drogi wewnetrznej znajduje sie w obrebie granicy dziatki nr 182 i 170 km 0+000.00. Koniec
znajduje w km 0+058.59. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,5m obustronnie ograniczong kraweznikami
betonowymi najazdowymi 15x22. Jezdnie zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu eko koloru

szarego. Po obu stronach jezdni projektuje sie pobocza o szerokosci min. 0,75m o nawierzchni z



betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Nawierzchnie pobocza ograniczono opornikami

betonowymi 12x25.

Droga wewnetrzna nr 4 — ul. Osiedle soshowe ,,1”

Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej w km
0+005.10. Koniec znajduje sie w obrebie granicy dziatki nr 1811 182 w km 0+133.22. Projektuje sie jezdnie
o szerokosci 3,5m obustronnie ograniczong kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22. lezdnie
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu eko koloru szarego. Po obu stronach jezdni projektuje
sie pobocza o szerokosci min. 0,75m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Nawierzchnie pobocza ograniczono opornikami betonowymi 12x25.

4.1.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Konstrukcja jezdni

=  petonowa kostka brukowa typu eko gr. 8cm - szary,

" podsypka piaskowa gr. 3cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/32 gr. 25¢cm,

Konstrukcja poboczy

= betonowa kostka brukowa gr. 8cm - czerwony,

= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/32 gr. 25¢cm,
4.1.4. PROJEKTOWANY UKEAD WYSOKOSCIOWY

Uksztattowanie podtuzne drogi dostosowano maksymalnie do istniejacych rzednych z uwagi na
koniecznos$¢ zapewnienia dojazdu do przylegtej zabudowy mieszkaniowej. Minimalne pochylenie
podtuzne wynosi 0,26% maksymalne 9,09%.

4,1,5. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni odbywa sie przez infiltracje w podioze gruntowe przez zastosowang kostke
betonowsg typu eko.

4.2. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

4.2.1. ROZWIAZANIA W PLANIE SYTUACYINYM

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa wraz ze stupami o$wietleniowymi zlokalizowana
bedzie na terenie dziatki nr 161, 170, 181,182 w obrebie 0105 Cztopa.

Inwestycja ma na celu o$wietli¢ droge dojazdowg do istniejacych budynkéw mieszkalnych.

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie linie kablowa typu YAKXS 4x25mm2

oraz posadowienie 15 stupéw oswietleniowych aluminiowych mocowanych bezposrednio w

gruncie.



Projektowane stupy o wysokosci 6m wyposazone zostang w oprawy LED 31W zawieszane na
wysiegnikach o rozpietosci 0,5m.

Projektowana linia o$wietleniowa przecina sie¢ wodociggowq i energetyczng dlatego nalezy
recznymi wykopami zlokalizowac istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia.

4.2.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA NN 0,4 KV.

W celu realizacji rozbudowy o$wietlenia ulicznego nalezy:
= 7z istniejgcego stupa oswietleniowego nr SO-14 na ul Kolejowej 11/4 zasili¢ projektowane
stupy o$wietleniowe kablem YAKXS 4x25mm?
=  projektuje sie stupy aluminiowe wysokosci 6 m z oprawg LED 31W, mocowang na
wysiegniku o rozpietosci 0,5m. Montaz stupa do gruntu bez fundamentu
= w stupach zainstalowac ztgczki IZK
= kabel na catej dtugosci umiesci¢ w rurze ostonowej DVR50
" nie jest wymagane zwiekszenie mocy przytaczeniowej, wzrost miesci sie w rezerwie mocy
zapewnionej przez dysponenta sieci energetycznej
Trase linii kablowej pokazano na rys. nr 2.1.
Projektowany kabel uktadaé nalezy faliscie w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m stosujac podsypke z
piasku po 10 cm pod i nad kablem o$wietleniowym. Po uzyskaniu protokétu prac zanikowych oraz
zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy zasypa¢ do 2/3 gltebokoéci, utozyc folie
kablowg koloru niebieskiego i uzupetni¢ pozostatg czescia ziemi.
. Cato$é prac kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004
4.2.3. WARUNKI TECHNICZNE UKEADANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Uktadanie kabli nalezy wykonaé¢ w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm, a nastgpnie
przysypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwg rodzimego gruntu 20-25 cm, a
nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte uzupetni¢ do wypetnienia wykopanego rowu
kablowego.

Gtebokoéé¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej, gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm.

Kabel utozyé w wykopie linig falist3 z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu.

Kabel na catej dtugosci utozy¢ w rurze ostonowej Arota DVR50.

Wprowadzany kabel do stupa o$wietleniowego powinien by¢ ostoniety gietky rurg fi 50 na odcinku
min. 40 cm oraz nalezy folig zabezpieczy¢ otwory aby uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku.

Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla.



Nalezy zastosowac zapas kabla w pionie przy stupach 2,5m.

Po zakonczeniu sprawdzenia poszczegdinych elementéw linii NN uprawnione osoby powinny wykonaé

badania i pomiary obwoddw okreslajac ich zdolnos¢ do pracy.

Prébe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowej.

4.2.4.

OGOLNY OPIS StUPOW

Stup aluminiowy wysoko$¢ 6m. Blacha grubos¢ 3mm, stozkowy z trwatym oznaczeniem typu i
roku produkcji. Srednica wierzchotka 60mm. Certyfikat bezpieczeristwa CE,

Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne wykonywanie prac,

Stup powinien posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli (gérna krawedz
otworu 50cm od poziomu gruntu),

Do stupa nalezy wsypac piasek do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa,

Stup nalezy wkopa¢ w ziemie na gtebokos¢ min, 120cm, lecz nie mniej niz na gtebokosc
posadowienia stupow jak dla gruntu stabego,

W kazdym stupie przewéd PEN potaczony ze stupem,

Stupy skrajne w obwodzie nalezy uziemi¢. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30 cm na zewnatrz
stupa. Stup powinien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa,

Pofaczenia srubowe nalezy zakonserwowac,

Przyktadowy wizerunek stupa
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Typ stupa H1 H2 D E F Sruby

okragty 6 1,5 60

4.2.5. WYTYCZNE DO STOSOWANIA OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO

=  konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

=  moc catkowita oprawy max 31W dla oprawy obréconej w kierunku placu zabaw 39W,

= strumien $wietlny oprawy min. 103 Im/W, dla oprawy obréconej w kierunku placu zabaw 107
Im/W,

= temperatura barwy swiatta 3500K,

= oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

=  zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

= modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,

= |P66 modutu optycznego i zasilacza,

» wymaga sie zabezpieczenia poza przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

= oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy oprawy,

= gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Przyktadowy wizerunek oprawy

o|
:m‘ [

ehi) 92




Przyktadowy wizerunek wysiegnika
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4.2.6. UWAGI OGOLNE

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa w urzadzeniach ENEA stanowi¢ bgdzie izolacja ochronna. W
urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim przewidziano

dostatecznie szybkie wytgczenie napigcia oraz izolacjg ochronng

5., ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

RODZA] NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
POBOCZA | ZJAZDY DROGA WEW. NR 1 286
JEZDNIA DROGA WEW. NR 1 380
POBOCZA | ZJAZDY DROGA WEW. NR 2 330
JEZDNIA DROGA WEW. NR 2 415
POBOCZA | ZJAZDY DROGA WEW. NR 3 160
JEZDNIA DROGA WEW. NR 3 230
POBOCZA | ZJAZDY DROGA WEW. NR 4 330
JEZDNIA DROGA WEW. NR 4 440




1. Kabel YAKXS 4 x 25 mm? m 557

2. Folia kablowa niebieska m. 467

3. Przewdd YDY 3 x 2,5 mm? m. 90
4. Stup oswietleniowy h=6m. szt. 15

5. Wysiegnik 0,5m szt. 15

5. Oprawa LED 31W kpl. 15
7. Ztaczki 1ZK kpl 15
8. Rura ostonowa Arota DVR 50 m 497

9, Bednarka 25x4 oc. wg potrzeb po wykonaniu pomiaru.

6. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH.

Inwestycja nie wymaga wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej i le$nej.

7. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU.

W ramach inwestycji nie wystepujg sieci uzbrojenia terenu ktére wymagaja przebudowy.
Istniejgce sieci zostang zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi.
8. ZIELEN.

W ramach inwestycji nie zaktada sie usuwania drzew i krzewdw. Istniejace drzewa i krzewy nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. INFORMACIA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE

WYNIKAJACE) Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz wydang
decyzja o warunkach zabudowy , kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac
wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyC przy uzyciu
dostepnych $rodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jedli nie jest to mozliwe to Burmistrza Cztopy.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego eksploatacja
wyrobisk gérniczych.

11. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogéw w zakresie
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczeristwa pozarowego i

uzytkowania.



Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachow i pytéw oraz substancji, w ilosciach powodujacych
jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnieri i opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakitécen nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywaja negatywnie na érodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty oraz s zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Odpady state gromadzone bedg w koszach na odpady i wywozone przez koncesjonowang firme.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopéw oraz elementy gruzowo-betonowe nalezy wywies¢ na
wysypisko smieci.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomoéci sasiednich oraz nie
ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony Srodowiska
naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty zaprogramowane tak, aby stuzyty
zachowaniu réwnowagi $rodowiskowej na obszarze jego lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia na
érodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzgtem
przy zachowaniu szczegdlnych $rodkéw ostroznosci. Przewidziane do wykorzystania materiaty
budowlane bedg posiadaly atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie. Odpady powstajagce w trakcie prac budowlanych beda segregowane, selektywnie
gromadzone i przekazywane do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy
utrzymywany bedzie w czystosci i porzadku.

12. UWAGL.

Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materialy uzywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i wedtug wytycznych
systemowych, stosujac wskazane w instrukcjach elementy uzupetniajgce (pomocnicze) dla
wybranego systemu.

Szczegoly techniczne niepodane w niniejszym opisie i catym projekcie, a ktére maja odniesienie w
rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac zgodnie z tg instrukcja systemowa oraz z
obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac w sposéb zgodny z przepisami,

ale w stopniu jak najmniej naruszajgcym istniejacg infrastrukture poza obrgbem opisanym w



niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone podczas prac budowlanych winny
zostaé naprawione przez Wykonawce robét budowlanych na jego koszt.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.




