Przekroj C1-C1 przekroj poprzeczny droga wewnetrzna

Przekroj (2-C2 przekroj poprzeczny droga wewnetrzna

szczegot A

do granicy dziatki 350 do granicy dziatki do granicy dziathi 350 do granicy aziatki
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betonowa kostka brukowa szara typ eko gr. 8cm betonowa kostka brukowa czerwons gr. 8cm

podsypka cemenfowo piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 25cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 25cm

kraweznik befonowy 15x22
na tawie betonowej (12/15 z oporem

kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowey (12/15 z oporem

betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 25cm

Przekroj (3-C3 przekroj poprzeczny droga wewnetrzna

dg granicy 0zia f‘/r/' 350 dg granicy azia /{r/'
| pobocze droga gminna | pobocze | opornik befonowy 12x25
szczegot B / na tawie betonowej (12/15 z oporem
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Thetonowa kostka brukows szara typ eko gr. 8cm betonowa kostka brukowa czerwona gr. cm

podsypka cementfowo piaskowa gr. Jcm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 25cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. Z5cm

kraweznik befonowy 15x22
na tawie betonowej (12/15 z oporem

kraweznik befonowy 15x22
na tawie betonowes (12/15 z oporem

betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm

podsypka cemenfowo piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 25cm

N

befonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm

befonowa kostka brukowa szara typ eko gr. 8cm

podsypka cementfowo piaskowa gr. Jcm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. Z25cm

podsypka piaskowa gr. Jcm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. Z5cm

kraweznik befonowy 15x22
na tawie betonowej (12/15 z oporem

kraweznik befonowy 15x22
na tawie betonowes C12/15 z oporem

betfonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (90/3 #0/32 gr. 25cm

Szczegot "A”
skala 1:.20
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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski
Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Kltodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Opornik 12x25 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

LCBP

Szczegot “C”

Inwestor:  Gmina Cziopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Cztopa

skala 1.20

Dziatka: 161; 170; 182; 181 obreb 0105 Czfopa

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcag
Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Cztopie

‘ Temat rys.: Przekroje normalne
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Branza: DROGOWA
Opracowujgcy |mgr inz. Michat Kruczkowski _ Stadium: PROJEKT
WYKONAWCZY
Projektant - . . spec. drogowa
: mgr inz. Marcin Jurewicz . Data: 11.2021r.
s . Autor Projektu ZAP/0074/POOD/15
Kraweznik befonowy 15x22 na tawie )

betonowej C12/15 z oporem <oec. drocoua Skala:

Sprawdzajacy | mgrinz. Justyna Roman ZAP700%4/P3VOD/10 1:50 Nrrys.: 3

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.




