Il CZESC OPISOWA



"Przebudowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 177 na dziatke nr 161, 170, 181 - drogi
gminne wewnetrzne Osiedle Sosnowe"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.
e Mapa-skala 1:500.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze

zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 POZ.124).

e -Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

e Zat. 1 -4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137 z
pozZniejszymi zmianami).

e Wizja w terenie.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przebudowa zjazddw z drogi wojewddzkiej nr 177 (dziatka 203)
na dziatke:
- oznaczong w ewidencji gruntow nr 161 - droga gminna wewnetrzna ul. Kolejowa na planie
sytuacyjnym oznaczona ul. Kolejowa "1"
- ozhaczong w ewidencji gruntow nr 170 - droga gminna ul. Kolejowa na planie sytuacyjnym
oznaczona ul. Kolejowa "2"
- oznaczong w ewidencji gruntow nr 181 - droga gminna ul. Osiedle Sosnowe
W ramach inwestycji zaktada sie:
» Rozbiorke istniejgcej nawierzchni zjazdu,
= Zdjecie warstwy humusu,
= Wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje zjazdu,
= Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

= \Wykonanie nawierzchni zjazdu,



Przebudowa zjazddw z drogi wojewddzkiej nr 177 na dziatke nr 161, 170, 181 w ramach zadania
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - 0S. SOSNOWE,
UL. KOLEJOWA W CZtOPIE"

= Wykonanie obustronnych poboczy,
= Humusowanie i obsianie trawg,
»  Uporzadkowanie terenu,

Niniejsza dokumentacja obejmuje projektowane zagospodarowanie terenu wytgcznie w
zakresie dziatki 203 (pas drogowy drogi wojewddzkiej). Zakres inwestycji poza pasem drogowym
bedzie realizowana na podstawie decyzji uzyskanej w ramach odrebnego postepowania
administracyjnego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zjazd w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oraz
gruntowag ulepszona, pobocza gruntowe. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym.
Przebudowa powodowana jest zmiang geometrii drogi gminnej i koniecznoscia

dostosowania do niej geometrii zjazdu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PARAMETRY ZJAZDU

Na dziatke oznaczong w ewidencji gruntdw nr 161 - droga gminna ul. Kolejowa

= Zjazd publiczny,

= Nawierzchnia twarda ulepszona - betonowa kostka brukowa,

= Szerokos$c jezdni zjazdu na korcu tukdw 3,50m,

= Dtugosc zjazdu (krawed? jezdni granica pasa drogowego) - 5,40m,
m  Szeroko$¢ pobocza lewego 1,00m,

= Szerokos¢ pobocza prawego 1,00m,

= Wyokraglenie lewej krawedzi zjazdu promieniem R=5.00,

= Wyokraglenie prawej krawedzi zjazdu promieniem R=6.00

= Pochylenie podtuzne zjazdu 1,58% w kierunku drogi gminnej,

= Pochylenie poprzeczne zjazdu 0,5%,

Na dziatke oznaczona w ewidencji gruntéw nr 170 - droga gminna ul. Kolejowa

m  Zjazd publiczny,
» Nawierzchnia twarda ulepszona - betonowa kostka brukowa,

= Szerokos$é jezdni zjazdu na koricu tukéw 3,50m,
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»  Dtugosc zjazdu (krawedz? jezdni granica pasa drogowego) - 5,50m,
m  Szerokos¢ pobocza lewego 1,00m,

m  Szerokos¢ pobocza prawego 1,00m,

= Wyokraglenie lewej krawedzi zjazdu promieniem R=6.00,

= \Wyokraglenie prawej krawedzi zjazdu promieniem R=6.00

= Pochylenie podtuzne zjazdu 0,92% w kierunku drogi gminnej,

= Pochylenie poprzeczne zjazdu 0,5%,

Na dziatke oznaczong w ewidencji gruntow nr 181 - droga gminna ul. Osiedle Sosnowe

= Zjazd publiczny,

=  Nawierzchnia twarda ulepszona - betonowa kostka brukowa,

= Szerokosc¢ jezdni zjazdu na koricu fukéw 3,50m,

»  Dtugosc zjazdu (krawedz jezdni granica pasa drogowego) - 5,10m,
= Szerokosc pobocza lewego 1,25m,

= Szerokosc pobocza prawego 1,25m,

= Wyokraglenie lewej krawedzi zjazdu promieniem R=6.00,

= Wyokraglenie prawej krawedzi zjazdu promieniem R=6.00

= Pochylenie podfuzne zjazdu 0,86% w kierunku drogi gminnej,

= Pochylenie poprzeczne zjazdu 0,5%,

4.2, PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Na dziatke oznaczona w ewidencji gruntéw nr 161 - droga gminna ul. Kolejowa

Poczatek zjazdu znajduje sie w km 0+000.00 (na krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej nr
177), koniec w km 0+005.40 na granicy pasa drogowego. Zaprojektowano zjazd o szerokosci
jezdni 3,50m z betonowe] kostki brukowej koloru szarego oraz obustronne utwardzone pobocza
o szerokosci 1,00m z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Lewa krawedz zjazdu
wyokragglono tukiem o promieniu R=5.00. Prawg krawedz zjazdu wyokraglono tukiem o promieniu
R=6.00m. Miedzy konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej a konstrukcjg zjazdu nalezy wykonac
kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej z oporem C12/15 z réznicg wysokosci +2cm.
Przestrzern miedzy kraweznikiem a konstrukcja jezdni nalezy wypetni¢ masg zalewowa

zabezpieczajaca przed wnikaniem wody opadowej. Na krawedziach zjazdow projektuje sig
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krawezniki betonowe 15x22 na fawie betonowej z oporem C12/15 z réznicg wysokosci +2cm. Po
obu stronach nawierzchni zjazdu zaprojektowano umocnione pobocza z betonowej kostki
brukowej koloru czerwonego o szerokosci 1,00m. Nawierzchnie poboczy ograniczono opornikiem

betonowym 12x25 na tawie betonowej z oporem C12/15.

Na dziatke oznaczong w ewidencji gruntéw nr 170 - droga gminna ul. Kolejowa

Poczatek zjazdu znajduje sie w km 0+000.00 (na krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej nr
177), koniec w km 0+005.50 na granicy pasa drogowego. Zaprojektowano zjazd o szerokosci
jezdni 3,50m z betonowej kostki brukowej koloru szarego oraz obustronne utwardzone pobocza
o szerokosci 1,00m z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Lewg krawedZ zjazdu
wyokraglono tukiem o promieniu R=6.00. Prawa krawed? zjazdu wyokraglono tukiem o promieniu
R=6.00m. Miedzy konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej a konstrukejg zjazdu nalezy wykonac
kraweznik betonowy 15x22 na fawie betonowej z oporem C12/15 z rdinica wysokosci +2cm.
Przestrzer miedzy kraweznikiem a konstrukcjga jezdni nalezy wypetnic masa zalewowa
zabezpieczajaca przed wnikaniem wody opadowej. Na krawedziach zjazdéw projektuje sig
krawezniki betonowe 15x22 na fawie betonowej z oporem C12/15 z rdznicg wysokosci +2cm. Po
obu stronach nawierzchni zjazdu zaprojektowano umocnione pobocza z betonowej kostki
brukowej koloru czerwonego o szerokosci 1,00m. Nawierzchnie poboczy ograniczono opornikiem
betonowym 12x25 na fawie betonowej z oporem C12/15.

Na dziatke oznaczong w ewidencji gruntéw nr 181 - droga gminna ul. Osiedle Sosnowe

Poczatek zjazdu znajduje sie w km 0+000.00 (na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr
177), koniec w km 0+005.10 na granicy pasa drogowego. Zaprojektowano zjazd o szerokosci
jezdni 3,50m z betonowej kostki brukowej koloru szarego oraz obustronne utwardzone pobocza
o szerokodci 1,25m z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Lewa krawedz zjazdu
wyokraglono fukiem o promieniu R=6.00. Prawa krawedz zjazdu wyokraglono fukiem o promieniu
R=6.00m. Miedzy konstrukcjg jezdni drogi wojewddzkiej a konstrukcjg zjazdu nalezy wykonac
kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej z oporem C12/15 z réznicg wysokosci +2cm.
Przestrzen miedzy kraweznikiem a konstrukcjg jezdni nalezy wypetni¢ masg zalewows
zabezpieczajgcg przed wnikaniem wody opadowej. Na krawedziach zjazdéw projektuje sie
krawezniki betonowe 15x22 na tawie betonowej z oporem C12/15 z réznicg wysokosci +2cm. Po

obu stronach nawierzchni zjazdu zaprojektowano umocnione pobocza z betonowej kostki
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brukowej koloru czerwonego o szerokosci 1,00m. Nawierzchnie poboczy ograniczono opornikiem

betonowym 12x25 na fawie betonowej z oporem C12/15.

4.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Konstrukcja zjazdu

= bhetonowa kostka brukowa gr. 8cm - szary,

= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,

» warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 #0/32 gr. 25cm,

Konstrukcja poboczy

= betonowa kostka brukowa gr. 8cm - czerwony,
®  podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,
» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

C90/3 #0/32 gr. 25cm,

4.4, PROJEKTOWANY UKEAD WYSOKOSCIOWY

Na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nawierzchnie zjazdu nalezy dowiazac
wysokosciowo do krawedzi drogi z wyniesieniem krawegznika 15x22 +2cm wzgledem
nawierzchni drogi wojewddzkiej. Uksztattowanie wysokosciowe zjazdu nie bedzie
powodowato sptywu wody opadowej na jezdnie drogi wojewddzkiej.

4.5. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wody opadowej odbywa sie przez sptyw powierzchniowy w kierunku
projektowanej drogi gminnej.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
ZJAZD NA DZIALKE 161 32
ZJAZD NA DZIAtKE 170 37
ZJAZD NA DZIALKE 181 33

6. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH.

Inwestycja nie wymaga wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej i lenej.
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7. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU.

W ramach inwestycji nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu ktére wymagaja przebudowy.
Istniejace sieci zostang zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi.
8. ZIELEN.

W ramach inwestycji nie zaktada sie usuwania drzew i krzewow. Istniejgce drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Obszar pasa drogowego nieprzewidziany
do umocnienia nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm i obsiac trawg.

9. INFORMACIA O WQPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU

ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJACE) Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
wydang decyzjg o warunkach zabudowy , kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem, jest
obowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych Srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwfocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie jest to
mozliwe to Burmistrza Cziopy.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW GRANICACH

TERENU GORNICZEGO.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddzialywania wywotanego
eksploatacjg wyrobisk goérniczych.

11. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Planowanga inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie wymogow w
zakresie warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczeristwa

pozarowego i uzytkowania.
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Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachdw i pytéw oraz substancji, w ilosciach
powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnieri i
opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécern nie wywiera ujemnego wpltywu na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wplywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Odpady state gromadzone beda w koszach na odpady i wywozone przez koncesjonowana
firme.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopéw oraz elementy gruzowo-betonowe nalezy
wywies¢ na wysypisko $mieci.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci sgsiednich
oraz nie ogranicza dostepu $wiatfa dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
érodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyty zachowaniu rownowagi $rodowiskowej na obszarze jego
lokalizacji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddzialywania planowanego
zamierzenia na érodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnym
technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegdlnych srodkéw ostroznosci. Przewidziane do
wykorzystania materialy budowlane beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajace w trakcie prac
budowlanych beds segregowane, selektywnie gromadzone i przekazywane do
zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy utrzymywany bedzie w
czystosci i porzadku.

12. UWAGI.
Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz stosowac

oznakowania i zabezpieczenia BHP.
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materiaty uzywaé zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i wedtug
wytycznych systemowych, stosujgc wskazane w instrukcjach elementy uzupetniajace
(pomocnicze) dla wybranego systemu.

Szczegdly techniczne niepodane w niniejszym opisie i catym projekcie, a ktére maja
odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywaé zgodnie z tg instrukcja
systemowa oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

Wykonawca robét budowlanych ma obowiagzek prowadzenia prac w sposéb zgodny z
przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszajacym istniejaca infrastrukture poza obrgbem
opisanym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy zniszczone lub naruszone podczas
prac budowlanych winny zosta¢ naprawione przez Wykonawce robét budowlanych na jego
koszt.

W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.
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