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OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa opracowania
e Mapa w skali 1:500.

e Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2019 r. poZ. 1186).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

o Rozporzadzenie  Ministrow Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych
(Dz. U.z 2019 r. poz. 2310 ze zm.).

e Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

e Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne.

Il. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest przebudowa uktadu drog wewnetrznych na osiedlu Sosnowym w

miejscowosci Cztopa wraz z budowg oswietlenia ulicznego. Przebudowie podlegajg drogi
zlokalizowane na dziatkach 161, 170, 182, 181 obreb 0105 Cztopa.

Przebudowywane drogi podzielone zostaty na odcinki:

Droga wewnetrzna nr 1 (ul. Kolejowa ,,1"), poczatek na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej km
0+000.00, koniec w km 0+113.27.

Droga wewnetrzna nr 2 (ul. Kolejowa ,,2”) poczatek na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej km
0+000.00, koniec w km 0+124.67.

Droga wewnetrzna nr 3 (ul. Osiedle Sosnowe ,2”} poczatek na koncu drogi wewnetrznej nr 2
km 0+000.00, koniec w km 0+058.59.

Droga wewnetrzna. nr 4 (ul. Osiedle Sosnowe ,1”) poczatek na krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej, koniec w km 0+133.22.

Drogi wewnetrzne skomunikowane sg z drogg wojewddzkg nr 177 Wielei- Cztopa poprzez
zjazdy.

W ramach inwestycji zaktada sie:

= Rozbiodrke istniejgcej nawierzchni,

= Zdjecie warstwy humusu,
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= Wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje jedni i poboczy,

= Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

= Wykonanie nawierzchni jezdni,

= Wykonanie obustronnych poboczy,

= Wykonanie oswietlenia ulicznego, F
= Humusowanie i obsianie trawa,

= Uporzadkowanie terenu,

Ill. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym drogi wewnetrzne posiadajg nawierzchnie z kruszywa oraz pfyt

drogowych betonowych o szerokosci ok. 3,00m. Po obu stronach drég wewnetrznych wystepuijg
gruntowe pobocza. W obrebie drog wewnetrznych nie wystepujg wydzielone ciggi piesze. W obrebie
inwestycji nie wystepuje oswietlenie uliczne.

IV. Charakterystyka ruchu
Projektowana drogg gminng prowadzony bedzie gtéwnie ruch lokalny zwigzany z

dojazdem do przylegtej do drogi zabudowy.

V. Stan projektowany
Droga wewnetrzna nr 1 — ul. Kolejowa ,1”

Poczatek drogi wewnetrzne] znajduje sie na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej w km
0+000.00. Koniec znajduje sie na granicy dziatki nr 161 w km 0+113.27. Projektuje sie jezdnie o
szerokosci 3,5m obustronnie ograniczong kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22. Jezdnie
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu eko koloru szarego. Po obu stronach jezdni
projektuje sie pobocza o szerokosci min. 0,75m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru

czerwonego. Nawierzchnie pobocza ograniczono opornikami betonowymi 12x25.

Droga wewnetrzna nr 2 — ul. Kolejowa ,,2”

Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej w km
0+000.00. Koniec znajduje sie w obrebie granicy dziatki nr 170 w km 0+124.67. Projektuje sie jezdnie
o szerokosci 3,5m obustronnie ograniczong kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22. Jezdnie
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu eko koloru szarego. Po obu stronach jezdni
projektuje sie pobocza o szerokosci min. 0,75m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru

czerwonego. Nawierzchnie pobocza ograniczono opornikami betonowymi 12x25.

Droga wewnetrzna nr 3 — ul. Osiedle sosnowe ,,2”

Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie w obrebie granicy dziatki nr 182 i 170 km 0+000.00.
Koniec znajduje w km 0+058.59. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,5m obustronnie ograniczong

kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22. Jezdnie zaprojektowano z betonowej kostki
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brukowej typu eko koloru szarego. Po obu stronach jezdni projektuje sie pobacza o szerokosci min.

0,75m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Nawierzchnig pobocza

ograniczono opornikami betonowymi 12x25,

Droga wewnetrzna nr 4 — ul. Osiedle sosnowe ,1”

Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej w km

0+005.10. Koniec znajduje sie w obrebie granicy dziatki nr 181 i 182 w km 0+133.22. Projektuje sie

jezdnie o szerokosci 3,5m obustronnie ograniczong kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22.

lezdnie zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu eko koloru szarego. Po obu stronach

jezdni projektuje sie pobocza o szerokosci min. 0,75m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

koloru czerwonego. Nawierzchnie pobocza ograniczono opornikami betonowymi 12x25.

Konstrukcja jezdni

= hetonowa kostka brukowa typu eko gr. 8cm - szary,

= podsypka piaskowa gr. 3cm,

= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 #0/32 gr. 25cm,

Konstrukcja poboczy

= betonowa kostka brukowa gr. 8cm - czerwony,
= podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm,
= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

C90/3 #0/32 gr. 25cm,

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakdéw i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Kategorie znakéw
S A B C D
F.jy Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
R Dlugos¢
dtugosé boku srednica 5
podstawy
mate M 750 600 600
Srednie S 900 800 600

W zakresie skrzyzowania drogi gminnej z wojewddzka znaki grupy Sredniej.
VIIl. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Do oznakowania
nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci mate i srednie. Lica znakéow nalezy wykonac z folii
odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiadac znak bezpieczenstwa ,B”. Projektowane znaki
nalezy mocowac na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by¢ widoczne 1z odlegtosci umozliwiajagcej kierujgcemu jego
zauwazenie i prawidtowa reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,

dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Nazwa Stan Szt.
A-7 Proj. srednie 3
RAZEM 3

b)
Oznakowanie poziome

Nie projektuje sie oznakowania poziomego




ZACHODNIOPOMORSKA

IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKEK-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 7. poz.
1409, z poZn, zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 1. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Stanistaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjuej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na. odwrocie decyzi.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
- pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Szozecinie w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Sltad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e
{é‘j = mgr inz. Andrzej GalkibWicZ .....coeodiesssnenrefherimmcriicinns
Q mgr inz. Gustaw Kordas

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .ol M

Olrzymuja.
" 1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz ,
ul. Ks. Bp. Wiadystawa Bandurskiego 96/59, 71-685 Szezecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, OKK - aa

OKREGOWA Szczecin, dnia XG; czerwoa 2015 1.




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanislawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budowmnictwa
ur. dnia § marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosdci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 11ipkt 5 oraz art, 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane do:
1) projektowania, sprawdzenia projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania madzoru

autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych;
IL. na podstawie § 13 ust. 41 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylsczeniem drogowych obiektow
inZynierskich, oprdcz przepustow, :
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu. -

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DYB-2DP-P5M *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/15

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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