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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  Zakres inwestycji obejmuje : budowę instalacji hydrantowej  w pomieszczeniach  Miasta i Gminy Człopa z wyłączeniem  pomieszczeń  Policji
( odrębne wyjście do budynku ). Budowa pięciu hydrantów wewnętrznych DN 25 w typowych szafkach hydrantowych w których również znadu-
ję się dodatkowe miejsce na gaśnicę p.poż. Lokalizacja hydrntów w części rysunkowej projektu. Z uwagi na niewystaczające ciśnienie w istnie-
jącej instalcji wodociagowej w pomiesczeniu technicznym w piwnicy przed zstawem wodomierzowym projektuje się zastaw do poniesienia ciś-
nienia na projektowanej instalcji hydrantowej ( projektowanej instalacji p.poż. ). 
Parametry techniczne zestawu  dwupompowego :  
wydajność dla 1 pompy :
                  Q = od 1,1 - 3,6 l/s 
                  H=  50-60 m 
 
Projektuje się odrębną instalację p/poż. wraz z pionami zasilającymi hydranty DN 25 w ilości 5 szt.  Poziomy instalacji p.poż. na poziomie piw-
nic projektuje się pod stropem na wierzchu ściań. Na wyższch kondygnacjach instalację prowadzić w bruzdach jeżeli jest to możliwe ( dotycz-
ny to dwóch pionów instalcji p.poż. do hydrantów HP4 -parter  i HP5 - piętro  ).  Przyłącze wody zimnej oraz zestaw wodomierzowy zostaje bez
zmian.
Zestawy hydroforowe to kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenia, niewymagające stałej obsługi, zapewniające nieprzerwane dostawy
wody przy stałym ciśnieniu. Ich zaletą jest nie tylko zapewnienie odpowiednich ilości wody w sieciach i instalacjach o wymaganym ciśnieniu,
ale również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i oszczędna gospodarka wodą. 
Roboty budowalne ( przystosowanie pomieszczenia w piwnicy do montażu urządzenia - zestawu podnoszenia ciśnienia ) pomieszczenia z ze-
stawem podnoszenia ciśnienia ). Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne. 
                                        
    ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE DO  KOSZTORYSOWANIA 
 
 1. Ceny matriałowe, ceny m-g, ceny r-g , stawki  :  KO, KZ,  Z -  wg II kw. 2019
 2. Projekt budowalny  
 3. Uzgodnienia  materiałowe z inwestorem 
 4. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) 
 5. Zakres inwestycji  wg projektu  
 6. Aktualne przepisy dot. wykonania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót 
 7. Cennik  KNNR, kalkulacja własna 
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Człopa  inst.   hydrantowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY BUDOWLANE    CPV 45110000-1
1

d.1
KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym - strop

cm

8*35 cm 280.000
RAZEM 280.000

2
d.1

KNR 4-01
0344-09

Przebicie otworów w ścianach z kamienia twardego o grub. 55 cm otw.

16 otw. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł. szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach  - zamurowanie otworu
drzwiowego w piwnicy - pom. techniczne

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

5
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych betonowych m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800

7
d.1

KNR-W 2-02
1108-02

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x25 cm na zapra-
wie cementowej

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNR-W 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i stropach m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

9
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

10
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

11
d.1

kalkulacja
indywidual-
na 

Usunięcie i utylizacja materiału  z rozbiórekl kpl 

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2  INSTALACJA WEWNĘTRZNA  HYDRANTOWA  ROBOTY  MONTAŻOWE  CPV 45331200-8
12
d.2

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

13
d.2

KNR 2-15
0105-02
z.o.2.5.
9901-02 

Rurociągi o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

14
d.2

kalkulacja
indywidual-
na 

Uszczelnienie otworów przejść instalacji hydrantowej  pianką poliretanową prze-
ciwogniową 1 rura w otworze - przejścia instalacji hydrantowej w stropach i ścia-
nach Rx0,2

otw.

24 otw. 24.000
RAZEM 24.000

15
d.2

KNR 2-15
0107-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

16
d.2

KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem - wąż 30 mb., dodatkowe miejsce
na gaśnicę

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

17
d.2

kalkulacja
indywidual-
na 

Zestaw dwupompowy do podniesienia ciśnienia   o porametrach Q=1,1-3,6l/s H=
50-60m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Człopa  inst.   hydrantowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18
d.2

KNR-W 2-15
0134-03

Zawory elektromagnetyczny instalacji wodociągowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

KNR-W 7-09
2901-01 ana-
logia

Próba wodna rurociągów instalacji hydrantowej m

68+52 m 120.000
RAZEM 120.000

20
d.2

KNR 2-15
0112-03

Zawory odcinające na inst. wodociągowych o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

62+50 m 112.000
RAZEM 112.000

3 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
22
d.3

kalkulacja
indywidual-
na 

Montaż instalacji elektrycznej do podłączenia  zestawu do podniesienia ciśnienia i
zaworu elektromagnetycznego

kpl 

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 INSTALACJE  WOD.-KAN. 
23
d.4

KNR-W 2-15
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.4

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

25
d.4

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

26
d.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4

KNR-W 4-01
0109-01

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45110000-1 ROBOTY BUDOWLANE    CPV 45110000-1
1

d.1
KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40
mm techniką diamentową w betonie zbrojonym -
strop
obmiar = 8*35 = 280.000cm

cm

-- R --
1* robocizna

0.053r-g/cm
r-g 14.8400

-- M --
2* wiertło diamentowe

0.00125szt/cm
szt 0.3500

3* woda
0.0022m3/cm

m3 0.6160

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* wiertnica o mocy do 3 kW

0.022m-g/cm
m-g 6.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNR 4-01
0344-09

Przebicie otworów w ścianach z kamienia twarde-
go o grub. 55 cm
obmiar = 16otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

3.49r-g/otw.
r-g 55.8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNR-W 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł.
obmiar = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/szt.
r-g 15.3600

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4szt/szt.
szt 64.0000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
2.15kg/szt.

kg 34.4000

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0800

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.01m-g/szt.
m-g 0.1600

7* wyciąg
0.05m-g/szt.

m-g 0.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNR-W 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach  - zamurowanie otworu drzwiowego w
piwnicy - pom. techniczne
obmiar = 1.2m3

m3

-- R --
1* robocizna

17.2r-g/m3
r-g 20.6400

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 446.4000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
133kg/m3

kg 159.6000

4* piasek do zapraw
0.35m3/m3

m3 0.4200

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.7m-g/m3
m-g 0.8400

7* wyciąg
2.5m-g/m3

m-g 3.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych betonowych
obmiar = 8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/m2
r-g 3.9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
obmiar = 1.8m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 9.4680

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03m3/m3
m3 1.8540

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.1

KNR-W 2-02
1108-02

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 20x25 cm na zaprawie cementowej
obmiar = 8m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/m2
r-g 9.2000

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 8.3200

3* zaprawa cementowa M 12
0.015m3/m2

m3 0.1200

4* cement 25 z dodatkami
0.0001t/m2

t 0.0008

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0458m-g/m2
m-g 0.3664

7* środek transportowy
0.0359m-g/m2

m-g 0.2872

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

8
d.1

KNR-W 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcz-
nie na ścianach i stropach
obmiar = 28m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.267r-g/m2
r-g 7.4760

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M2

0.0131m3/m2
m3 0.3668

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0231m-g/m2
m-g 0.6468

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
9

d.1
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 28m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 4.9280

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 7.7280

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0084

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

10
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar = 65m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 9.0350

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 18.7915

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy''

0.0003m-g/m2
m-g 0.0195

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

11
d.1

kalkulacja indy-
widualna 

Usunięcie i utylizacja materiału  z rozbiórekl
obmiar = 1kpl 

kpl 

-- R --
1* robocizna

15r-g/kpl 
r-g 15.0000

-- M --
2* utylizacja materiałów

1szt/kpl 
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy

4m-g/kpl 
m-g 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Człopa  inst.   hydrantowa PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE    CPV 45110000-1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45332200-5  INSTALACJA WEWNĘTRZNA  HYDRANTOWA  ROBOTY  MONTAŻOWE  CPV 45331200-8
12
d.2

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej
15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 52m

m

-- R --
1* robocizna

0.307r-g/m
r-g 15.9640

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane

ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm
1.03m/m

m 53.5600

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. no-
minalnej 15 mm
0.54szt/m

szt 28.0800

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm
0.7szt/m

szt 36.4000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.0066m-g/m
m-g 0.3432

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

13
d.2

KNR 2-15
0105-02
z.o.2.5. 9901-
02 

Rurociągi o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkowane
o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych
sieciach przeciwpożarowych
obmiar = 68m

m

-- R --
1* robocizna

0.6172*0.955*1.1=0.648369r-g/m
r-g 44.0891

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z

końcami gwint. 25 mm
1.03m/m

m 70.0400

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm''
0.649szt/m

szt 44.1320

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm
0.7szt/m

szt 47.6000

5* materiały pomocnicze
1.4%

% 1.4000

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0156m-g/m
m-g 1.0608

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

14
d.2

kalkulacja indy-
widualna 

Uszczelnienie otworów przejść instalacji hydranto-
wej  pianką poliretanową przeciwogniową 1 rura w
otworze - przejścia instalacji hydrantowej w stro-
pach i ścianach Rx0,2
obmiar = 24otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/otw.
r-g 12.0000

-- M --
2* tuleja ochronna

1szt./otw.
szt. 24.0000

3* pianka poliuretanowa
0.38szt./otw.

szt. 9.1200

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.2

KNR 2-15
0107-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopły-
wowych do zaworów wypływowych, hydrantów,
mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm
obmiar = 14szt.

szt.

- 9 -
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.42*0.955=0.4011r-g/szt.
r-g 5.6154

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm

4.12szt/szt.
szt 57.6800

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1szt/szt.

szt 14.0000

4* materiały pomocnicze
1.4%

% 1.4000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

16
d.2

KNR 2-15
0120-01

Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem -
wąż 30 mb., dodatkowe miejsce na gaśnicę
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.12*0.955=1.0696r-g/szt.
r-g 5.3480

-- M --
2* szafki hydrantowe z blachy stalowej z wposaże-

niem : Wąż 30mb, dodatkowe miejsce na
gaśnicę.
1szt/szt.

szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
0.7%

% 0.7000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.1m-g/szt.
m-g 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

17
d.2

kalkulacja indy-
widualna 

Zestaw dwupompowy do podniesienia ciśnienia
o porametrach Q=1,1-3,6l/s H=50-60m
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

11.5r-g/kpl.
r-g 11.5000

-- M --
2* Zestaw dwupompowy do podniesienia ciśnienia

o porametrach Q=1,1-3,6l/s H=50-60m
1szt/kpl.

szt 1.0000

3* zawory odcin. ń 25
4szt/kpl.

szt 4.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.55m-g/kpl.
m-g 0.5500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

18
d.2

KNR-W 2-15
0134-03

Zawory elektromagnetyczny instalacji wodociągo-
wej
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/szt.
r-g 0.8000

-- M --
2* zawory elektromagnetyczny

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

- 10 -
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

19
d.2

KNR-W 7-09
2901-01 analo-
gia

Próba wodna rurociągów instalacji hydrantowej
obmiar = 68+52 = 120.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/m
r-g 45.6000

-- M --
2* woda przemysłowa

0.005m3/m
m3 0.6000

3* materiały pomocnicze
3.2%

% 3.2000

-- S --
4* pompa tłokowa spalinowa

0.0148m-g/m
m-g 1.7760

5* spawarka elektryczna wirująca
0.037m-g/m

m-g 4.4400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

20
d.2

KNR 2-15
0112-03

Zawory odcinające na inst. wodociągowych o
śr.nom. 25 mm
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.29*0.955=0.27695r-g/szt.
r-g 0.5539

-- M --
2* zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 25

mm
1szt/szt.

szt 2.0000

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm
2.06szt/szt.

szt 4.1200

4* materiały pomocnicze
0.9%

% 0.9000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

21
d.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar = 62+50 = 112.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.0556r-g/m
r-g 6.2272

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Człopa  inst.   hydrantowa PODSUMOWANIE

 INSTALACJA WEWNĘTRZNA  HYDRANTOWA  ROBOTY  MONTAŻOWE  CPV 45331200-8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3  ROBOTY ELEKTRYCZNE 
22
d.3

kalkulacja indy-
widualna 

Montaż instalacji elektrycznej do podłączenia  ze-
stawu do podniesienia ciśnienia i  zaworu elektro-
magnetycznego
obmiar = 1kpl 

kpl 

-- R --
1* robocizna

55r-g/kpl 
r-g 55.0000

-- M --
2* kable elektyczne

1kpl/kpl 
kpl 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY ELEKTRYCZNE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45330000-9 INSTALACJE  WOD.-KAN. 
23
d.4

KNR-W 2-15
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15
mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.655r-g/szt.
r-g 0.6550

-- M --
2* zawory umywalkowe stojące mosiężne o śr. nomi-

nalnej 15 mm
1szt/szt.

szt 1.0000

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. no-
minalnej 15 mm
2szt/szt.

szt 2.0000

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

24
d.4

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w go-
towych wykopach, wewnątrz budynków o połącze-
niach wciskowych
obmiar = 5m

m

-- R --
1* robocizna

0.161r-g/m
r-g 0.8050

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1.01m/m
m 5.0500

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0.62szt/m

szt 3.1000

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.0175

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

25
d.4

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połą-
czeniach wciskowych
obmiar = 2m

m

-- R --
1* robocizna

0.253r-g/m
r-g 0.5060

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

0.96m/m
m 1.9200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.52szt/m

szt 1.0400

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0099m-g/m
m-g 0.0198

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

26
d.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.0556r-g/m
r-g 0.5560

- 14 -
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Człopa  inst.   hydrantowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

27
d.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95r-g/kpl.
r-g 1.9500

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1szt/kpl.
szt 1.0000

3* wsporniki do umywalek
1szt/kpl.

szt 1.0000

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
1szt/kpl.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.14m-g/kpl.
m-g 0.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

28
d.4

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/szt.
r-g 0.6500

-- M --
2* wpusty ściekowe piwniczne żeliwne o śr. 100 mm

1szt/szt.
szt 1.0000

3* folia aluminiowa
0.14kg/szt.

kg 0.1400

4* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.1m-g/szt.
m-g 0.1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

29
d.4

KNR-W 4-01
0109-01

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na od-
ległość do 1 km (grunt kat. I-II)
obmiar = 2m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/m3
r-g 2.6200

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.69m-g/m3
m-g 1.3800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Człopa  inst.   hydrantowa PODSUMOWANIE

INSTALACJE  WOD.-KAN. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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