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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAT
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ DLA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - BUDYNEK MIG CZEOPA

Zawarto$¢ opracowania :

OST-00.00, OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Str. 2-9

Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych ( SST) :
uzbrojenie terenu ( sie¢ kan. sanit, )

SST-01 ROBOTY INSTALACJA HYDRANTOWA Str. 10-14
SS7-02 ROBOTY ELEKTRYCZNE Str. 14-20
WYMAGANIA OGOLNE

CPY 45230000-8
NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

ST - specyfikacja techniczna

OST - ogbina specyfikacja techniczna

SST - szezegdlowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jako&ci

BHP - bezpieczeiistwo i higiena pracy

I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OST-00.00, (CPV 45230000-8)
1. Czgsé ogdlna :

L 1. Nazwa nadana saméwieniu ;
Budowa wewnetrnej instalacji hydrantowej dla budynku niytecznosel publicznej — budynek MiG Cziopa

L2, . Przedmiot | zakres robot ;
Przedmiotem opracowania jest budowa wewngtrznej instalacji hydrantowej dla budynku uzytecznosci publicznej
- budynek MiG Czlopa
Zakres robdt :
Inwestycja obejmuje budows instalacji hydrantowej w pomieszezeniach Miasta i Gminy Czlopa z wylaczeniem
pomieszezen Policji ( odrgbne wyjscie do budynkn ).
Budwa pigciu hydrantéw wewnetrznych DN 25 w typowych szafkach hydrantowych w ktérych réwniez znaduje sie
dodatkowe miejsce na gasnicg p.poz Lokalizacja hydmtow w czesci rysnynowej projektu. Z uwagi na
niewystaczajgce cisnienie w istniejgcej instalcji wodociagowej w pomiesczenin technicznym w piwnicy przed
zstawemn wodomierzowym projekiuje si¢ zastaw do poniesienia cisnienia na projektowanej instalcji hydrantowej (
projektowanej instalacji p.poz. ).
Rodzaj robot towarzyszgoyeh, tymezasowyel i podstawowych :
roboty instalacja hydrantowa SST-01
roboty elektryczne SST-02

1.3. Roboly towarzyszgee | tymezasowe popriediajyce roboty podstawowe ;!
- roboty budowlane, roboty sanit. wod.-kan.




Wykonawca robdt odpowiada za zgodnoé¢ wykonywanych robdt i stosowanych materiatéw
z dokumentacja projektowa, ST, PN-EN i poleceniami Inspektora Nadzoru.
-1.4 Informacje o terenie budowy Teren inwestycji to :

- budynek MiG Czlopa, nie obejmuje zewngtrznych obiekdw.

1.5 Organizacia robdft, prrekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca odpowiada za teren budowy do chwiii odbioru kofAcowego robdt ( po przyigeiu robét i terenu po
zakoniczeniu budowy przez Zamawiajacego). Przekazanie obiektu budowanego nastepuje komisyjnie przy udziale
Inspektowa Nadzoru,

Dokumemacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna by¢ przekazana dla Wykonawcy facznie ze spisem przekazanej dokumentacji
i dokumentéw zwiazanych z inwestycjg. Przekazanie winno by¢ przed rozpoczgciem robét w terminie okreslonym w
umowie. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego { Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r)
Zgodnosé robdt 7 dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalno-prawne, decyzje i postanowienia oraz wydane uzgodnienia i
opinie igcznie z zawarty umowsg zobowigzuja Wykonawce do realizacji rob6t zgodnie z tymi dokumentami. W
przypadku rozbieznodci Wykonawcea winien powiadomi¢ Zamawiajacego I Inspektora Nadzoru o takie sytuacji w celu
wyjasnienin tych rozbiemmoécl.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows i ST, to takie materialy
zostang zdemontowane, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie tereny budowy
Wykonawca jest zobowigzany do uirzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji robét az

do zakoriczenia i przekazania feremu Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania budynku
czynnego dia pracownikéw urzedu oraz oséb z zewnetrz obslugiwanych przez Urzgd MIG Czlopa. Przystapienie do
robot Wykonawea zawiadomi o terminie rozpoczgeia robdt { przed ich rozpoczgciem ) w sposéb okreslony w
dokumentacji projektowej, uzgodnieniach branzowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy jest wlaczony w ceng umowna. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12,1995r.

1.6 Ochirona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawea adpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable, obiekty budowlane itp, oraz powierzy nadzor nad swoimi robotami gestorom urzadzed podziemnych i
naziemnych w migjscu ich Kolizji z wykonywana inwestycja. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiescic
w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia sieci i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Zobowigzany jest réwniez powiadomié¢ InZyniera i
gestoréw o zamiarze wykonania tych robét. W wyniku przypadkowego uszkodzenia sieci, kabla itp. Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora jego urzadzenia oraz bedzie z nimi wspdlpracowal
dostarczajac wszeikiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykenawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzed naziemnych i podziemnych { kabli, sieci, przepustéow itp.) wykazanych w dokumentacji i
dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego.

L7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkic przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie nzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgeych
ochrony $rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Jub ucigzliwosei dla oséb lub
wlasnodci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagai bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed :

— zanieczyszcezeniem zbiormikéw i clekdw wodnych substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.
1.8 Warunki bezpieczerishwa i ochrona prreciwpoiarowa na budowie




Wykonawea bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonaweca bedzie utrzymywaé
Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t Wykonawcy.

Materialy szkodlihwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposcb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialéw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
$rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych
materialow od whadciwych organéw administracji panstwowej.

Ograniczenie obeigzent osi pojazddéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na of przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunk6w i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru, Pojazdy i
ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoitczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
Begpieczenstwo { higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawea ma obowigzek zadba¢, aby parownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dia
ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie okreslonej w umownej.

Plan begpieczenistwa i oclirony zdrowia zw. ,,Planem BIOZ"
Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawea sporzadzi ,Plan BIOZ” w odniesieniu do robot budowanych

stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia (wg informacji BIOZ stanowiacej integralng czedei projektu
budowanego) .

1.9 Plan organizacji i ochrony placu budowy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu projekt zagospodarowania terenu budowy lub

szKicow planu organizacji i ochrony terenu budowy celem akceptacji. Planu ogrodzenia i utrzymania porzadku na
terenie budowy, utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy terenie budowy.
Ochrrona § utrgymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty zakoificzenia robét ( potwierdzenie zakoficzenia robét przez Inspekiora Nadzoru ).
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby prowadzone roboty sieciowe, uzbrojenie i clementy
towarzyszace byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenic Inzyniera powinien rozpoczaé ,roboty utrzymaniowe” nie
poiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosmwanie sig do prawa i innych priepisdw

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
L1 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawea opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jedni podczas budowy
uzbrojenia terenu w ich rejonie,
LIL Nazwy, kedy grup robdt objetyeh preedmioten zaméwienia
Ponizsza tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj robot budowlanych i specjalistycznych w celu wykonania
inwestycji.

Kod Numer

CPV specyfikacji Tytul specyfikacji siczegdlowe} - rodzaj rf?bat
45330000-9 SST-01 Roboty - instalacja hydrantowa
45231400-9 SST-02 Roboty elektryczne




1.12. Okreslenia podstawowe :
 Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia na!ezy rozumied w kazdym przypadku nastepujqeo:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznodei zachodzgeych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imientu w sprawach realizacji kontraktu,

Rejestr obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronani, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera .

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacia projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant - autor dokumentacji projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodei technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢dé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcying lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego speienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej etementu.

Pozostale uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Norma PN - ISO 7607-1 —
.Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwe — Terininy stosowane w umowach”,

2. Wymagania dotyczace stosowanych wyrobdw budowlanych (materialy)

2.1 Uwagi ogdine:
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko materialow okreslonych w projekcie, a w przypadku braku

okredlenia parametréw materiatu stosowad materialy zgodne z normami, przepisami 1 wytycznymi oraz dopuszczone
do obrotu powszechnego. Zastosowany material powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey 1 odpowiada¢ pod
wzgledem rodzaju i ilodci okreslonych w projekcie i przedmiarze robdét. Wykonawcea nie bedzie prowadzié¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji i umowie.
Eksploatacja Zrédet materiatéw np. pisaku bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze. Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi z wykopéw na wskazane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
miejsce.
2.2 Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby skiadowane materialy, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$é i wiadciwodé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy.
2.3 Muaterialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
[nspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy,

2.4 Wariantowe stosowania materialdw

Dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materialow i elementéw budowlanych i urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany material; element budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.5 Informacja dot. zapiséw zwigzanych z wymaganiami zachowania standarddéw stawianym materialom i
uwrzadzen zaloZonych w dokumentacji technicznej

Wszystkie zawarte nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenie
zawarte w dokumentacji projekiowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zostaty
uzyte w celu sprecyzowania oczekiwaid standardu jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego. Projektant
dopuszcza rozwigzania réwnowazne ‘pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu jakodciowego,
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonainego zawartego w projekcie budowlanym,

Poprzez pojecie materialdw i wrzadzen réwnowaznych nalezy rozumieé materialy gwarantujace realizacjg robot
zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zaloZonych w
dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedimiarze rebot.

3. Wymagania dotyezace sprzgtu i maszyn ( sprzet )

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzysmego
wplywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet nzywany do robdt powinien byé zgodny z oferts Wykonawey i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez




Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i ustalent z Inspektorem Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w debrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumentacja projektowa i SST przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetn, Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robot,
4. Wymagania dotyczqee §rodkéw transportowych ( transpoit )

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy, Wykonawca bedzie uzywal tylko takich $rodkéw transportu poziomego jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw i elementow ( szczeg6Inie wielkogabarytowych ) oraz urzadzen.
5, Wymagania dotyczgce wykonania robét
5.1 Ogolne wymagania wykonania robd(
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie dokumentacjg projektowa, ST, oraz za jakosé
zastosowanych materialdw i wykonywanych robot,
5.2 Roboty rozhidrkowe

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe zgodnie z projektem organizacji rob6t, ktérego zakres winien
by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Projekt nie przewiduje rozbiorek metoda wybuchowa.
3.3 Projeki zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji terenu budowy,
5.4 Projekt organizacfi budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekiu organizacji budowy
5.5 Projekt teclmo!agii i organizacii montatn,

Nie przewiduje sie projektu teclmologu 1 organizacji montazu,

6. Kontrola jako$ci robét
6. 1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje harmonogram robot w kiérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru,

6.2, Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakoéci materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania, ktére zapewnia o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektows i ST, W
przypadku, gdy nie zostaly one okreslone nalezy stosowaé obowigzujace przepisy w zakresie kontroli jakosci robét.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo zaakceptowane przez
Inspektora Nadzor,

6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczefistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosei lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja a ktdre spehiaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
begdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5, Dokumenty budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane,
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez wiasciwy organ
obowigzku jego prowadzenia; obowigzuje Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey
terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i
bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska siuzbowego osoby dokonujgeej zpisu. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne




dokumenty beda oznaczone koleinym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisemn Wykonawcy i Inspektora
_ Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosei:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramu robot,
terminy rozpoczecia t zakonczenia poszezegdlnych elementow robét,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
wwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajaeych { ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
s zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczgce czymnoscei geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
s dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
o wyniki prab poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
+ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
¢ Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia Inb zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do wustosunkowania sig. Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot,
Rejestr obmiardw - 1w _preyvpadiu rozliczenia kosztorysowego
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw, w przypadku rozliczenia kosztorysowego”

Dokumenty

Deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosei materialow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnicnia jakodci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) zgloszenie wykonania rob6t budowlanych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e} protokoly z narad  ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanle dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiar robot
7.1. Ogdine zasady cbmiaru robdi

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjy projekiows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokomuje w sposob ciagty kierownik budowy. Ksiazka obmiaru
stanowi dokwment pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Jakikolwiek blad lub pizeoczenie
(opuszezenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia
wszystkich robét. Blgdne dane zostang poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawg do ustalenia wysokosci platnosci na rzecz
Wykonawcy za dany odeinek robét, jezeli umowa przewiduje rozliczenie kosztorysem powykonawezym,

7.2, Zasady okreslania ilosci robdt { materialow

Dhugodei i odleglodci pomiedzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej i podawana w [m ). Jezeli SST nie wymaga dla okre$lonych robét inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’
jako dlugo$é pomnozona przez redni przekrdij, powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w {szt.]. Iloci ktére maja
by¢ obmierzane wagowo beda w [ kgl lub [t].
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7.3, Urzqidzenia i sprigt pomiarowy
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét dostarcza Wykonawca i zaakceptuje

- Inspektor Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie,

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w

przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Wymagania dotyczgce odbiér rohot
8. 1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznodci od ustalest odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapon: odbioru:
ay odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czegdciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznenm,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Ponadto wystepuje przy tej inwestycjt odbiodr instalaci i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
8.2, Odbior robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei 1 jakosei wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, Gotowodé
danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia. Jako$é i ilodé robdt nlegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbidr urzqdzen fechnicznych
Nalezy dokona¢ odbiorn urzadzen technicznych jezeli jest wymagany.
8.4 Odbior czgscmwy
Odbidér czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesei robét Odbioru cz¢dciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru wezesniej
ustala jego zakres i termin odbioru z Wykonawea robét,
8.5. Rozruch technologiciny
Rozruch technologiczny urzadzen winien przeprowadzié serwisant producenta urzgdzein dokonujac oceny
montazu wykonanej przez Wykonawce przy udziale Inspektora Nadzoru. Dokument z rozruchu technologicznego
wystawiony przez serwisanta stanowi dokumentacje odbiorows oraz zapewnia Zamawiajgcemu uzyskanie gwarancji
na zamontowane urzadzenia.
8.6. Odbidr koitcowy robot
Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosdct, Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowodé do odbior koflicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pimie Inspektora Nadzoru. Odbioér korncowy
robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia
robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koficowy robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzorn i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jjakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru kofcowego robot komisja zapozna sig z
realizacjq ustalent przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robdét uzupehiajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupehiajgcych, komisja przerwie swoje czynnodei i ustali nowy termin odbioru
koricowego.
8.7 Odbidr po okresie rekojnii
Po koniec okresu rekojmi Zamawiajacy winien zorganizowaé odbiér |, po okresie rekojmi”. Okres rekojmi ustalony
jest w umowie zawartej migdzy Zamawiajgcym a Wykonawea.

8.8. Odbigr pagwamncyjuy
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie \vykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr kofcowy robot”,
8.9 Dokumentacja powykenaweza

Wykonawea jest zobowiazany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawcza zgodng z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
hitego 1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowiazujacych




w budownictwie. Po zakoficzeniu budowy poszezegdinych obiektdw lub odcinkéw robdt Wykonawca ma obowigzek
. «dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszezeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt wykonawca przedlozy Inspektorowi
Nadzoru dokumenty budowy wymienione w p. 6.5 niniejszej ST, dokumentacjg projektows wraz z naniesionymi w
czasie prowadzenia robét zmianami,
Wykonawca przygotije wyznaczong przez Zamawiajgcego ilos¢ Dokumentacji Powykonawczej ze
wszystkimi zalacznikami na wiasny koszt
8.10. Dokumenty do odbioru kosicowego
Podstawowym dokumentemn do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koAcowego Wykonawcea jest zobowiazany
przygotowaé nastepujace dokumenty odbiorowe :
s dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakeie realizacji umowy,
+ szczegbdlowe specyfikacje techniczne
+ schematy technologiczne,
¢ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw {oryginaiy),
¢ wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan zgodne z 8T, i ew. PZ],
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscei wbudowanych materialéw zgodnie z 8T i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koificowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. Rozliczenie roboét

9.1. Ustulenia ogdine
Podstawa platnodei jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych przez

Wykonawee i podpisane warunki umowy pomigdzy Zamawiajgeym i Wykonawca. Sposéb rozliczenin robér poda
Zamawiajgcy w warunkach okreslonych w umowie.
9.2, Koszty zawarcie ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakeie ponosi Wykonawea,
9.3, Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsgystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponost Wykonawca.
10, Przepisy zwigzane
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (
¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U, Nr 198, poz, 2042)
» Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku niektérych Polskich
Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z péZniejszymi zmianami).
+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz U. 2 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100, poz.
1086, z pdZniejszymi zmianami).
» Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)
s Zalgcznik | Wspéiny Slownik Zaméwien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Konisii (WE) No 2151/2003 , Dz.U. L
329 z 17 grudnia 2003 r,
¢ Zalgcznik I Tabela Zbieznosci Migdzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,
Dz U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
o Zalgcznik III Tabela Zbieznoéci Miedzy CPV 1 CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. 1. 329 z 17 grudnia 2003 1,




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA f ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45210000-2 Obiekty uzytecznoéci publicznej
1.0 SST-01 ROBOTY INSTALACJA HYDRANTOWA (CVP45330000-9)
1.1, OkreSlenia podstawowe - wg OST-00.00

Nazwa zamoéwienia : wykonanie robdt budowlanyeh polegajyeych na wykonaniu insfalacji — montazu
instalacji hydrantowej wewnetrznej wraz z zestawem hydroforowym ( podniesienia ciénienia } w budynku MiG
Czlopa przy ul. Strzeleckiej 2.

1.2.Przediniot ST
Przeduiotem niniejszep standardowe) specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyezace wykonania i odbiors

instalacti wodociggowyeh.
1.3.Zakres stasowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szezegolowej specyfikacji teclmicznej (ST). stosowanej jako
dokuuent przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionyeh w pkt. 1.2

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szezegélowe specyfikacje techniczie wykonania | odbiom
rohét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej speeyfikacji zmiany. nzupelnienia lub wscislenia, edpowiednie
dla przewidzianego projektem zadanda, obiektu lub robdt, wwzgledniajace wymagania Zamawinjgeego oraz konkretne warunki ich
realizacyi, ktére sg niezbgdue do okreslenta ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagmi podanyeh w niniejszej speeyfikacii mogg mieé miejsce tyvlko w przvpadkach malyeh prostyeh i
drugorzednyeh robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktéryeh istnieje pewnosé. ze podstawvowe wymagoma beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wanikajacyvch z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

L.4.Przedmiot { zakyves robot objetyeh ST

Roboty, ktoryeh dotyezy Specyfikacja obejnmja wszysikie czynmoscel podstawowe wystepujace pizy moutazu instalacji
wadociggowyeh hydrantowych z rur stalowyeh ocynkowanyeh. ich uzbrojenia i armatury, montain zestawnu hydroforowego do
podnoszenia cisnienia a takze niezbedne dla wladciwego wykonania tej instalacji roboty tymezasowe oraz prace towarzyszace.
1.53.0kreslenia podstawowe, definicje

Olreslenia podstawowe przyigte w niniejszej specyfikacji techmiczuej sq zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzentu
Ministra Infrastrukiury z dia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powimny odpowiadaé budynki 1 ich uwsytuowanie,
zeszyeie w 7, Warnukéw Techniczayeh Wykonania 1 Odbiorn (WTWiO) Instalacii Wodociagowych” wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Teclmiki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanvmi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"

Instalacia wodociagowa - instalacje wodociagown stanowia uklady polaczonyeh przewodow, armatury i wzadzen, sluzace do
zaopatrywania budynkdéw w zimng i cieply wode, spelniajgca wymagaia jakosciowe okiresione w przepisach odrebnyceh
dotyczacyeh warunkow, jakim powinnge odpowiadad woda do spozycia przez lndzi.

Instalacja wodociygowa wady zimne] - instalacja zimmnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna sig
bezposrednio za zestawem wodomierza gldwnego, a instalocja zinmej wody pochedzace] z wlasnego wigcia (studni) od
wrzadzenia, za pomocy ktdrego jest pobierana woda z tego ujgcia.

Instalacia wodoelygowa hydrantowa - czes¢ instalacH wodociggowe) stirzaca do zabezpieczenia potrzeb wody dla celéw
przeciwpozarowyeh

Woda do picia - woda do picia to taka woda, kidra jest odpowiednia do spozvwania przez Indzi i spehia odpowiednie przepisy
zgedne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sklada sig z wodomierza oraz polaczonyveh Ksztaltek.

Urzadzenie zabezpisczajice - vizgdzenie sluzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wrdme zanieczyszezenie

wody (np. zawdr antyskazeniowy. filin).
Arnatura przeplywowa instalacji wodociygowyeh - wszelkiego redzaju zawory przeznaczone do sterowania przeplywem

wody w instalacji wodociggows;.

o~




Armatura ezerpalna - wszelkiego rodzapu urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z fstalaci wodociggowej.

1.6,0gdme wymagania dotyezgce robét -

Wykonawea rabdt jest odpowiedzialuy za jakosé wykonania robdt oraz za zgodnodé z dokmnentaciq projektown postanowieniami

zawartyri w zeszycie wr 7 WTWIO dla instalacji wodociagowyeh, specyfikac)a techniczny (szezegdlowa) t poleceniami

Inspektora radzont oraz ze szhukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyezgee robot podao w ST |, Wymagania ogolae”

1.7 Dokumentacin rohét montazowych instalacii wodoceingowe] hydrantowej

Bokumentacje robdt montazowyceh instalacit hydiantowej stanowiy:

«  projekt budowlany, epacowany zgodnie z rvozporzadzeniem Minmbstra Infrashuktny z dnia 03.07.2003 r. w sprawie

szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). dla przediniotn zamodwienia dia

ktdrego wvimagane jest uzyskante pozwolenia na budowe,

¢« speeyfikacin techuniczna (3zezegdlowa) wykonania 1 odbiorw robdt (obligatorying w przypadku zamdwien publicznveh),
spoizadzona zgodnie z rozporzadzenien: Ministra Infrastukty z doia 02.09.2004 1, w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techmicznyeh wykonanta i odbioru robot budowlanych oraz progiamu
funkejonaino-uzytkowego (Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

+ dzienk budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury

vz dnia 26 ¢zerwea 2002 1w sprawie dziennika budowy, momazun i orozbideki, tablicy informacyinel oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyezigce bezpieczedstwa pracy § ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 v, Ny 108, poz. 933 z péZn. zndanami),

«  dokumenty swiadezace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego jub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych. zgodnie z ustawy 2 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nt 92, poz. 881).

«  protokoly odbiordw czesciowyeh, koncowycl 1 robdt zanikajacyeh, z zalaczonymi protokolami z badan kontrolnyeh.

« doknmentacia powyvkonaweza, czvli wyzej wymienione czesel skladowe dokmmentacji robdt z naniesionymit zmianami
dokonanyimi w toku wykonywama robot (zgodnie z art. 3, pkt I4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lpca 1994 1. - tekst
jednolity Dz, U, z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszyii zinianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokwmentacii projektowej i speeviikacii techniczne] (szezegdlowej) wykonania i
odbiort robdt budowlanyeh opracowanych dla realizacii konkretnego zadania.

1.8. Nazwy | kody:

Grupy robot, klasy robdt Iub kategorie robét

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty Instalacyjne wodne | kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW 2.1

Ogdlne wymagania dotyczgce wlaschvosel materialow

Ogdlie wyinangamia dotyezgee materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST ,,\Wymagania ogéhe"

2.2, Szezegolowe wymaganin detyczgce materialéw

Matertaly stosowane do montazu instatacii wodociagowych powinny mieé;

+ oznakowante znakiem CE co ozuacza. ze dokonano oceny ich zgodnosei ze zharmonizowang uoring enropejsky wprowadzong
do zbiom Polskich Nonm, z ewopejsky aprobaty techniczng lub keajowa specyfikacjy techniczng paistwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczege, nznang przez Komisje Earopejska za zgodng 7z wymaganiani
podstawowym, fub

+ deklaracje zgodnosel z uznanynu regulany szmki budowlane) wydang przez producenta, jezeli dotyezy ona \V}-’}'Obl-t
wmieszezonego w wykazie wyrobdw majacyeh niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieezenstwa okrestonyi przez Komisje
Europejska lub

+ oznakowanie znakiem budowlanym. co oznacza ze s3 to wyroby mie podlegajace obowigzkowemu ozinakowanin CE, dia




krdryel dokonme oceny zgodnodei z Polska Norma lub aprobata techmiczig badz vznano za | regionalny wyréb budowlany”.

2.3, Rodzaje materialow -

2.3.1. Rury | ksztaltki sislovwe ocynkowane

Rury i ksztaltki stalowe muwszy spelniac wyniagania okreslone w odpowiednich zormach: PN-H-74200 Ry stalowe

7€ SZWeIl gwintowane

2.3.2. Armatura Instalacji wodociggowej

Armatura stect wodociggowe) liydrantowey (armatura przeplywowa instalacii wodociagowej hydrantowe] ) must spelniac warunk:

okrestone w nastepujaeyeh normach:

PNA-Z5110-1E PNALTSTL3-190 PNAM-75123-26. PNAM-75144, PNAM-73147, PNAM-TA150, PNAM-T3167, PNAN-TAET2,

PINAM-73180, PN/M-73200,

2.3.3. Hydranty wewnetizne

Hydranty wewngtrzne muszq spelniaé¢ warunki okrestone w nastepujgeych normach:

Certyfikat zgodnosei EC — z normg EN 671-1:2012

2.3.4 Zestaw hydroforowy
Parametry techniczne zestawu dwupompowego :
wydajno$c dla 1 pompy :

Q=0d1,1-3,6Vs
H= 30-60 m

Projektowana instalacja hydrantowa bedzie wymogi normy PN-EN 671-1:2002: - minimalne, wymagane ci$nienie wody na
wyplywie z zaworu hydrantowego HD=0,2 MPa - minimalny wydatek wody na wyplywie z hydrantu wewnetrznego HP 25 = |

dm3/s. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé¢ mozliwo$é jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku z dwéch hydrantéw wewnetrznych., Szezegdly zestawu hydroforowego podano w projekcie budowlanym,

3. Wymagania szezeg6lowe dotyczgee sprzgtu
Podano w OST-00.00.
4. Wymagania dotyczgce §rodkdéw transportu
Podano w OST-00.00.
5. Wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania robdt pomiarowych,

3.1, Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania prac podano w OST-00.00.
Przed przystapieniem do montazu instalaci hydrantowe) nalezy:

« wyznaczy< miejsca ukladania rur, ksztabtek, armatury 1 urzadzen,

+ wykonad ofwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

+  wykonaé bruzdy w scianach w przypadku ukladania w nich przewodow wodociagowych hydrantowych,
¢« wykonaé otwory w scianach i stropach dla przejsé przewodow wodociggowych hydrantowyeh,

« wykonad otwory i ebsadzi¢ uchwyty, podpory dla hydrantow wewnetizayely,

+ wykonad podpory dla zestawu hydroforowego
5.3. MontaZ rurociggow

Po wykonaniv czvanodel pomocaiczyeh okrestonveh w pkt. 5.2, nalezy przystapié do wlasciwego montazu nuw. ksztaltek i
amatmy.

Rurocigei instalacji hydiantowej woga by¢ mocowane bezposrednio na scianach Tub w biuzdach sciennych i podlogowveh w
rurach oslonowych,

3.4, Polyezenia rur | lisztaitel stalowyeh ocyvnkowanyeh

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek natezy dokonad ogledzin tych materialdw. Powierzehnie o i kszlaltek muszg
byé czyste, gladkie. pozbawione pordw, welebied 1 mnveh wad powiérzclmiowych w stopnin uniemoziiwinjgevim spelnienie
wymagan odpowiednich norm podanyeh w pkt. 2.3.1.

Polaezenia wykonaé popizez laczuiki sialowe gwintowane uszezelnione tasma teflonowa.




5.4.Polgczenia rur 1 ksztaltek stalowych ocynkowanych -

Pized przystapieniein do moutazy mur i kszialtek nalezy dokonaé ogledzin fyeh materiatéw, Powierzehnie rur i ksztaltek muszg
byd czyste, gladkie, pozbawione poré;v. welebieh 1 inaych wad powiedc]miowych w stopuin uniermnozinwiajacvnn spebnienie
wymagan odpowiednich noray podanyel wpkt. 2.3.1.

Polaczenia wykonad poprzez lgezniki stalowe gwintowane uszezelnione tasma teflonowa.

5.5, Polaczenia z armatury

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzehni zewngirzng i wewngtrzaej, Powierzchaie
powimy byé gladkie, ezyste, pozbawione poréw. welebien i innych wad powierzehniowych w stopniu nniemozliwiajacym
spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.3.2,

Wysokosé ustawienia armnahury czespalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiand okresionymi w
WTWiIO dla instalacji wodociagowyel (zeszyt 1w 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajdw polgezen anmaay z instalacia

nalezy wykonaé przestizegajae mstukeji wydanyeh przez producentéw okreslonyeh materialdw.

6, Kontrola jakesci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaly w ST Wymagania ogdlue" 6.1. Szezegdlowe zasady kontroli jakosci
robét :

Keontrole wykonania instalacji wodociggowei hydrantowej nalezy przeprowadzié zgodunie z zaleceniami okreslonymi w WTW
Insialacji wedociagowych” (zeszyt ur 7)

Badanie szezelnosei nalezy przeprowadzié przed zakayeiems bruzd i kanaléw, pized pomalowaniem elementdw instalacii oraz
przed wykonanien izolacji antvroszeniowej. Przed przystapienieny do badania szezelnoder woda, instalacja powinna byé
skutecznie wyplukana wody. Czynuodd te nalezy wykonywaé mzy dodatniej temperaturze zewnetiznej. Po napelnieniu instalacj
wodq zimng 1 odpowietizenin nalezy dokonaé staranmego przegladu instalacji, w eeln sprawdzenia, czy nie wystepnja przecieki
wady lub roszente i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szezelnodel. Badanie moima rozpoczad po okresie «
najimmnie; jednej doby od stwierdzewda gotowescl instakacji do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekdw wod
Tub roszenia.

Za pomocy pompy nalezy podniesé cisnienie w instalacji do wartosei cisnienia probnego. Cisnienie prébne nalezy przviad w
wysokosel pohtora kiotuego cisnienia roboczego. Co najmnie} trzy godziny przed i podezas badania, temperatura otoczenia
powinna byé¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekraczaé £3K) i pogoda nie powinna by¢ sloneczua. Czas trwvania
obserwagl mstalacjt powinien wynosi¢ 30min.

Prébeg szezelnoser uziaje sig 2a pozvtywng jezeli w trakeie poduoszenia cisnienia w instalagji oraz obserwacji instalacji nie
bedzie mial miejsce zaden przeciek oraz roszenie, ponadto w rrakeie obserwacii instalacji ci$nienie na manometize nie spadnie
wigeaj miz 2%,

Po przeprowadzenin proby szezehoscel nalezy ealy instalacje wodociggowy (zardwuo instalacje hydrantowq jak i instalacie

zinmei wody dia celdw bvtowe-gospodarczyvelh) poddad dezvntekeii oraz przeplukad.

Po przeprowadzeniu proby szezelnosei instalaeji hydrantowej nalezy wykonad prabe wydajnode! hydrantéw wewngtrznyeh.

~  dia hydrantu §23 - nominalna $rednica §25,

i ir 10¢ i I i N Y :
Zgodnie z Dz 1J.Nr 109 poz. 719 nominalne srednice min. wydanosé 1.0 duy's ;
przewoddw zasilajaeych. na ktdryeh instalpe sig
hydranty wewngtizne oraz minimalne wydajnosei  _ g hydrantu 933 — nominalna érednica 950,
poborn wody mierzone na wylocie z pradownicy

POWIIY WYNOSIC nn. wydajirosé 1,5 dy's




Cisnienie na zaworze odemajgeym hydrantu
wewngtrznego nie powinno by¢ mmiejsze niz 0.2
MPa, jednoczeénie nie powinno przekraczaé 1.2 MPa
na zaworze @25 oraz 0.7 MPa na zaworze $33

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podane w OST-00.00, ,,Wymagania ogdine”,

8. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru prac podano w OST-00.50.

9. Podstawa platnosei
Ogéine zasady platnosci podano w OST-00.00.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane
- Przepisy techniczno — budowlane w budownictwic

10.1. Normy PN-EN 806-1:2004
Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania t badania.

PN-83/B-10700.04
10.2.Inne dokumenty, instrukeje | przepisy

10.2.1. Inne dokumenty 1 instrukeje
Warunki Tecimiczne Wykonania 1 Odbioru Instatacji Wodociggowyeh - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Specyiikacja techniczna wykonania i odbioru rebdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie H,

OWEOB Promoca - 20053 1.

SST-01 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45231400-9)

1. Wstep
1.1. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlanych przy robotach elektrycznych zasilania

zestawu podnoszenia ci$nienia w energie clektryczng i obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspéine dla robét:

1. Instalacja zasilania urzgdzen elektrycznych

2. Badania i pomiary
1.2 Okredlenia

Korytko kablowe
Konstrukeja wsporcza w postaci elementu o trzech $cianach petnych lub azurowych przeznaczona do uktadania kabli.

Sciana przeciwpozarowa
Przegroda z drzwiami przeciwpozarowymi sluzgea do podzialu tunelu lub pomieszezenia kablowego na strefy pozarowe,

wykonana z materialdw niepalnych,

Przegroda przeciwpoZarowa
Przegroda z otworem przetazowym bez drzwi, wykonana w strefle pozarowej tunelu, sluzgea do ograniczenia

rozprzestrzeniania sig pozaru w obrgbie jednej strefy, wykonana z materialéw niepalnych.

Grodi przeciwpozarowa
Przegroda przeciwpozarowa stosowana w kanalach lub szybach kablowych, wykenana z materialéw niepalnych w catym

przekroju poprzecznym kanatu lub szybu kablowego.
Oslona trudne palna

Ostona nie podirzymujaca plomienia w temperaturze otoczenia.
1.3 WYMAGANIA OGOLNE

Kable, osprz¢t § materialy pomocnicze -
Kable, osprzet i materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé wymaganiom Polskich

Norm. W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczace kabli i osprzgtu powinny by¢ uzgodnione migdzy producentem,
projektantem i uzytkownikiem linii.
Oslony linii kablowych
Konstrukeja i material oston powinny by¢ tak dobrane, aby chronily kabel przed zagroZeniami wywolanymi czynnikami
Zewngirznymi. :
Tunele i pomieszezenia kablowe
Tunele i pomieszczenia kablowe powinny byé wykonane z materialéw nicpalnych i powinny byé tak zbudowane, aby

przenikanie do ich wngtrza wody 1 zanieczyszezen bylo utrudnione. Tunele powinay mied:

- odwodnienie,
- przewietrzanie naturalne lub sztuczne z mo2liwodcia jego przerywania,




- budowg zapewnigjgcg mozliwodé ewakuacji ludzi,
_ - wysokos¢ w §wietle co najmniej 200 cm, }

- przejécia komunikacyjne o szerokosei co najmmcj 80 cm.

Tunele o d[ugoéca przekraczajqcej 100 m powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe o dlugodci nie przekraczajacej 100 m,
o odpornosci ogniowej 60 min. Zaleca sig dzielenie poszezegdlnych stref pozarowych przegrodami przeciwpozarowymi o
odpomosci ogniowej 30 min, na odeinki po okolo 50 m. Tunele o dlugodei ponad 20 m powinny mieé odwictlenie elektryczne.
14 OCHRONA KABLI
Ochrona kabli przed korozjg

W srodowisku o wysokim stopniu korozyjnosei nalezy stosowaé kable o powlokach zewngtrznych odpornych na korozje,
Ochrona kabli przed pradami blgdzgeymni

W strefach dzialania pradéw blgdzacych nalezy stosowaé kable o powlokach lub ostonach odpornych na ich dziatanie.
Ochrana kabli przed promieniami uitrafioletowymi

Odeinki linii kablowej narazone na dzialanie promieni UV powinny byé osloniete lub wykonane Kablami odpornymi na ich
dzialanie.
1.5 ZASADY UKLADANIA KABLI

Wymagania ogélne
Kable nalezy uklada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy ukladaniu powinny by¢ zachowane érodki

ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzed znajdujacych si¢ na trasic budowanej linii oraz przestrzegane
zasady ochrony $rodowiska. Zastosowana technologia ukiadania kabli powinna uniemozliwiaé:

- tarcie zewngtrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopy, kanalu atbo tunelu;

- przekroczenie dopuszezalugj sity naciggu.
Temperatura kabli przy ukladaniu

Temperatura kabli przy ukladaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosei podanej przez producenta kabli.
Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promiefi gigcia powinien byé nie
mmigjszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

25-krotna zewngtrzna §rednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji polietylenowej o napieciu
znamionowym wyzszym niz 30 kV, 20-krotna zewngtrzna érednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wietozylowych,

10-krotna zewngtrzna Srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,

Uktadanie kabli
Kable nalezy ukiada¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywolywaly niepozgdanych zjawisk w

innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny si¢ stykad. Dopuszeza si¢ jednak stykanie ze sobg na calej
diugosdei kabli:

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przylaczonymi do tego samego odbiomika,

- elektroenergetycznych jednozylowych stanowigcych jedng linig,

- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzqdzen oswietleniowych.

Dopuszcza sig stykanie kabli o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie rezerwuig si¢ wzajemnie.

Kable jednoiylowe o powlokach metalowych, kable jednozylowe opancerzone lub kable jednoiylowe z zyly
powrotng obcigzone prgdem przemiennym nalezy tak ukladaé, aby nagrzewanie kabli przez indukowane prady bylo jak
najmnicjsze.

Ostony otaczajgee kable jednozylowe oraz ich zamocowania powinny by¢ wykonane z materialu niemagnetycznego oraz
powinny by¢ dostosowane do sit dynamicznych wystgpujgcych przy zwarciach w danej linit.

Dopuszcza si¢ stosowanie oston ofaczajgeych 1 zamocowai wykonmanych z materialu magnetycznego, jezeli nie
tworzg zamknigtych obwoddw magnetycznych.

W ostonie otaczajacej z materialu mapnetycznego dopuszeza sig ulozenie kabli jednozytowych tworzacych uklad
trojfazowy.

Pionowe lub pochyle uldadanie kabli

Kable ulozone pionowo lub pochylo powinny byé tak zamocowane, aby sita naciggu nic wywolywata nadmiernych
naprgzen w kablu, nie powodowata osiowego przesunigeia kabla 1 aby miejsca polgezen, tj. mufy i glowice nie byty narazone na
napr¢zenia wzdiuzne, Jezeli nie mozna uniknad sily naciggu w miejscu tgczenia kabli opancerzonych drutami, to do tgezenia tych
kabli nalezy stosowad mufy przystosowane do przenoszenia naciggu, umozliwiajgee polaczenie pancerzy obu odcinkdw kabli, W
przypadku laczenie innych kabli nalezy przy mufic zostawié zapas wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesunigé

kabla,

1.6 ZAKONCZENIA I LACZENIA KABLI

Zakonczenia kabli o napigeiu znamionowym do 1 kV, tzn, U y < L kY
Kable o napigeiu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpicczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wngtrza,
Zakonczenia kabli o napigeiu znamionowym wyzszym niz 1 kV, tza. U x> 1 kV
Zakoriczenia kabli nalezy wykonywaé glowicami kablowymi.
W warunkach wagtrzowych dopuszcza si¢ niestosowanie plowic kablowych na zakonczeniach kabli o napigciu do 6

kV o izolacji z PCW, pod warunkiem zabezpieczenia zyl roboczych i wngtrza kabla przed waikaniem wilgoci. .

Laczenie kabli
Kable nalezy faczyé za pomocg muf kablowych.

Dobér mufi glowic
Mufy | glowice powinny byé dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz

warunkdw otoczenia w micjscu zainstalowania,
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Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do warunkdw zwarciowych wystgpujqeych w migjscu zainstalowania
oraz do ustalongj obciazalnodci dlugotrwalej, .

W mufach kablowych do kabli o powtoce metalowej o napigeiu znamionowym wyzszym niz | kV, przy laczeniv powlok
nalezy stosowaé wkladki metalowe, gwarantujace ciaglodc i szczelnodc polgezein.

Miejsce instalowania muf
Nie dopuszeza si¢ instalowania muf w pomieszezeniach zagrozonych wybuchem, Nie zaleca sig stosowania muf w

pomieszezeniach, tunelach, kanalach i szybach kablowych, w przypadkach keniecznych zastosowania mufy, nie moze by¢ ona
wykonana w korpusie zeliwnym. W przypadku ukladania wigzek kabli skladajacych sig¢ z kabli jednozytowych, zaleca sig
przesunigeie wzgledem siebie {wzdluz kabla) muf na poszezegdlnych kablach.
Wiasnofei muf i glowic

Wiasnoscei muf i glowic wg PN-90/E-06401.

Metalowe wkladki muf powinny byé przylutowane szczelnic do powlok metalowych kabli. Miejsca polaczen 2yt kabli w
mufach powinny by¢ izolowane oddzieinie,

Dopuszceza si¢ wykonywanie wsp6ingj izolacii w mutach kablowych przy lgczeniu kabli o napigein znamionowym do 1 kV,
jezeli wngtrze mufy jest wypelnione materialem o wladciwodciach izolacyjnych i uszezelniajgeych.

1.7 POLACZENIA ZYL ROBOCZYCH, ZYL POWROTNYCH, POWLOK METALOWYCH I PANCERZY KABLI

Wihasno$ci elektryczne polgezei

Wiasnodci elektryczne polaczen zyl wg PN-90/E-06401.

Obcigzalnosé zwarciowa polgezen metalowych powlok kabli, zyt powrotnych i pancerzy powinna by¢ nie mniejsza
niz obcigzalno$é zwarciowa laczonych powlok, zyt powrotnych i pancerzy,

Wykonanie polaczen
Metalowe powloki, zyly powrotne oraz pancerze lgczonych odcinkdw kabli powinny by¢ polaczone metalicznie ze sobg

oraz z metalowymi kadlubami muf, glowic oraz uziemicniem. Uktad polaczen powlok metalowych i zyl powrotnych kabli
jednozytowych powinien nwzgledniaé ograniczenie pradéw w nich indukowanych.

Ochrena przeciwporazeniowa
Uziemicnic metalowych korpuséw / podstaw glowic powinno byé wykonane w sposob widoczny. Dopuszcza sig

niewykonanie polgczent metalowych glowic oraz metalowych powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z uziemieniem jednego
konica kabla, jezeli ma to zapobiec wynoszeniu w warunkach zakldceniowych potencjalu elektrycznego poza teren stacji przez
metalowe powloki, Zzyly powrotne i pancerze kabli lub ograniczyé prad w zylach powrotnych, pod warunkiem zastosowania
specjalnych srodkdw do ochrony obsiugi przed porazeniem.

W przypadku stosowania glowic z materialu izolacyinego lub bezglowicowego zakoniczenia kabla, nalezy metalowe
powloki, Zyly powrotne i pancerze kabli polgezy¢ z uziemieniem. Jezeli zostang zastosowane specjalne $rodki ochronne,
zapobiegajace porazeniu przy dotknigein zewngtrznych metalowych czgdei lnii kablowej, to jest dopuszczalne przerwanie
clektrycznej cigglosci tych czgsei wowezas, gdy:

a) stosuje sig mufy izolacyjne w celu zapobiezenia przeplywowi pradow obeych przez metalowe czgdei kabla,

b ma ono zapobiec polaczeniu odizolowanych systemdw przez metalowe czgsei kabla,

1.8 OZNACZANIE LINII KABLOWYCH

Oznaczenie kabli
Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na calej diugodei w trwate oznaczniki rozmieszczene w odstgpach nie

wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w migjscach charakierystycenych, np, przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanaléw i oslon
otaczajgcych.

Kable ulozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach i odbiornikach oraz w takich
miejscach i odstgpach, aby identyfikacja kabla bylo jednoznaczna. Oznaczniki kabli ulozonych w kanafach i tunetach nalezy
umnieszczaé w odstgpach nie wigkszych niz 20 m. Na oznacznikach nalezy umiescié trwale napisy zawierajgee co najmniej:

ay numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok ulozenia kabla.

W przypadku kabli sygnalizacyjnych dopuszeza si¢ nieumieszezanie na oznacznikach typu kabla,

1.9 POMIARY POMONTAZOWE

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomtary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemief,

MATERIALY

Dopuszcza sie (za zpods Przedstawicicla Zamawiajacego) mozliwedé zastosowania materialdw réwnowaznych lub
lepszych posiadajgcych wymagane $wiadectwo dopuszezenia lub Aprobate techniczng wydang przez wladciwy organ aprobujgey,
Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spelnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosei, Wszelkie materialy
uzyte przez Wykonawce dla wykonania robot musza byé oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub

nie dopuszcza projektant.




2.1 ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materialy powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich uzyciem do budowy i

spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

3.0

3.1

4.0

5.0

KONTROLA MATERIALOW

L

2.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bgda przed dopuszezeniem do robét podlegac odbiorowi
jakosciowemu i ilodciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materialéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, bgdq traktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewlasciwych cechach zostana usunigie i wymienione na wlasciwe
na koszt Wykonawey.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, instrukeji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich
wydania aktuainego w dniu podpisania Umowy.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ swiadectw jakodci, np, aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosei, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego {np. w przypadku urzgdzeft prefabrykowanych). Przy odbiorze materialéw nalezy zwréci¢ uwagg na
zgodnodd stanu fakiycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosei, karty gwarancyjne, protokoly wewngtrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z materiatem, a po
wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy),

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w
$wiadectwa jakosci.

Dostarczone na migjscu skladowania (budows) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosei i
zgodnodel z danymi wytwérey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czedci skladowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié jakoéé wykonania, stwierdzié brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad [ub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakodé¢ wykonania robét
materialy i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem podaé badaniom okre§lonym przez kierownictwo {dozér
techniczny) robét.

PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

ol

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszezeft magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczad materialy od zewngtrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnoscei.

Teren sktadowiska powinien byé odpowiedni odwietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materiatéw nie powinna przekraczaé pranic wytrzymalosei podloza lub danych czgsci budynku.
Dopuszczalne obcigZenia (podioza, pélek itp.) powinny by¢ pedane w kazdym pomieszezeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materialéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinne odbywaé sig w warunkach zapobiegajgcych
zniszezeniu, uszkodzeniv lub pogorszeniu si¢ ich wladciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywéw
atmosferyczaych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wlasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw
budowlanc-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujaeych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe,
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonaweg robot, jezeli taki organ zostal powolany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powolany,
wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowaé przedsigbiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot elektrycznych
w porozumieniu z kierownikiem budowy.

SPRZET

1.

2.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawea powinien réwniez dysponowadé
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.
Wykonawea na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z placu budowy spregt nie odpowiadajgcy warunkom
umowy i wymaganiom sformulowanym: w dokumentacji budowlanej i specyfikacji technicznej.

TRANSPORT MATERIALOW

L

2.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakodci i przydatnosci do
rob6t.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementdw,
konstrukeji, urzqdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych, W czasie transportu nalezy
rabezpieczy¢ przemieszezane przedmiot w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transporty, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury ¢lekirycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaé zalecen wytworedw, a w szezegdinosei:

transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiemnymi drganiami i wstrzqsami oraz przesuwaniem sig wewnatrz
ladowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzeir zdemontowad, odpowiednio zabezpieczyé i przewozié
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oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetyczngj automatyki
zabezpieczeniowei, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odpomng na wstrzasy i drgania,

- aparaturg i urzgdzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powiok lakierniczych, oslon blaszanych, zamkdw itp.,

4. W czasie transportu i skladowania kofice wszystkich rodzajow kabli powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wplywami érodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zalozenie na oczyszezonej powloce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnalrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszeza sic na czas do 48 godz
wykonanie zabezpicczenia koficéw kabli przez co najmmniej trzykrotny obwdj taSmg izolacyjng i polanie zalews
bitumiczna,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalozenie na oczyszezonej powloce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kopturkéw z tworzywa sztucznego i uszezelnienie ich za pomocg
kilku obwojéw z tasmy przylepnej.

3. Transport kabli nalezy wykonywaé z zachowaniem nastgpujacych warunkdw: - kable nalezy przewozi¢ na bebnach;
dopuszcza sig przewozenie kabli w krggach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest
nizsza niz +4 o C, przy czym wewngtrzna srednica krggu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna $rednica zewngtrzna
kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszeza si¢ przewozenie bghnow z kablami w
skrzyniach samochodow cigzarowych lub w przyczepach,

- bgbny z kablami przewozone w skizyniach samochodéw powinny byé ustawione na krawgdziach tarcz {o$ bgbna
pozioma), a tarcze bgbndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie
przetaczac, stawienie bgbndw z kablami w skrzyni samochodu plasko (0§ bgbna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy ukladaé poziomo (plask),

- zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bgbnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywaé za pomocg zurawia;
swobodne staczanic bgbndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie krggdw kabii jest zabronione.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Dane ogbine
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakesei materialéw. Wykonawea powinien zapewnié

odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzgt, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéw i
robot. System kontroli prowadzony przez Wykonaweg powinien byé zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawigjgcego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenia badat w
celu zademonstrowania, z¢ poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawea powinien przeprowadzi¢ badania i inspekejg
materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w
wymaganiach technicznych i w projekcie budowlanc-wykonawczym.,

6.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmuja badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji budowlanej, stosowaé mosna wytyczne
krajowe lub nonny zagraniczae, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawicicla Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zemawiajgeego kopie raportéw z wynikami badad jak
najszybciej po ich zakoriczeniu, Wyniki badaii powinny byé przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
dostarczenych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3 Oplaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw { robét, wigezajae w to
pobicranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny umownej.
7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdlowe zestawienie przewidywanych robét
do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

80 ODBIOR ROBOT
Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzany w miarg mozliwodei w czasie umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie

wykonanej czgsci lub calodei robdt bez hamowania ich postgpu w przypadku robdt zanikajgeych lub wlegajacych zakryciu.
8.1 Odbidr czesciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czgdei robét, okreslonej w umowie, to moze on wystapié
na pi$mie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czesciowego.
8.2 Odbidr robot zanikajacych, lub ulegajacych zakeyciu.

Pelega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu.
Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pésniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawicicla
Zamawiajgcege o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego
zarzadza rozbiérkg wykenanego elementu na koszt Wykonawcey. Decyzje odbioru, oceng jakosci, oraz zgode na kontynuowanie
robot Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy,

8.3 Odbibr keficowy ’

Na podstawie zawiadomicnia Wykonawey skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o
catkowitym zakonczeniu robét, Przedstawiciel Zamawiajacege dokona odbioru kercowego robét. Procedura odbioru (préb)
koficowego winna by¢ zgodna z warunkami umowy. Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umows, to zostang one odebrane i
Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawcg o dokonaniu koncowego cdbioru robét. Jezeli jednak inspekcja koficowa wykatze,
z¢ roboty wykonano w sposob niezadowalajaey, to Wykonawcea niezwlocznie przystapl do wykonania wszystkich niezbednych
korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdmy odbiér kodcowy robét. Przedstawiciel
Zamawiajacego dokonuje oceny jakodciowsj na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny
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wiznalnej wykonanych robdt. W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, 2e obiekt pod wzgledent przygotowania
dokumentacyjnego Iub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Przedstawiciel
Zamawiajgeego moze powoetaé komisjg edbioru zlozong z przedstawtcteh Zamawnncego Wykonawcey i instytucii opiniujgeych
(PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktére poniosly czedciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucii, poza Zamawiajgeym bgda mied jednak tylko glos doradezy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgey.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Platnogé na podstawie odbioréw zgodnie z umows.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN IS0 4157-1:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Czgdé 1 Budynki i czgsci Budynkéw
2. PN-ENISO 4157-2:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cz¢sé 2: Nazwy i numery pomieszezen
3. PN-ENISO4157-3:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -~ Czg¢dé 3: Identyfikatory Pomieszezei
4. PN-EN IS0 6284:2001
Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchylek graficzaych
5. PN-ENISO 11091:2001
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6. PN-B-01025:2004
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-Budowlanych
7. PN-B-01027:2002
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach Zagospodarowania dziaiki lub terenu
8. PN-B-01029:2000
Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architekioniczno-Budowlanych
9. PN-ISO 9836: 1997
Whasdciwosei uzytkowe w budowniciwie - Okredlanie i obliczanie wskaZnikéw Powierzchniowych i kubaturowych
10. PN-EN [2464-1:2004
Swiatlo i o§wietlenie, O$wietlenie migjsc pracy. Czesé 1. Miejsca pracy we wngtrzach.
I1. PN-EN 12464-2:2008, PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009, PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010
Swiatlo i ofwictlenie. Oswictlenie miejse pracy. Czgs¢ 2, Migjsca pracy na zewngtrz,
12, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2009
Ochrona odgromowa. Czgéé 1. Zasady ogdlne.
Ochrona odgromowa. Czgéé 2. Zarzadzanie ryzykiem,
Ochrona odgromowa. Czgsé 3. Uszdzenia fizyczne obiektdw i zagrozenia zycia .
Ochrona odgromowa, Cz¢sc 4. Urzgdzenia elekiryczne i elektroniczne W obicktach.
13. PN-EN 50341-1:2005
Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV. Czgéé 1: Wymagania ogélne. Specyfikacje wspdine.
14, PN-E-05115:2002
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigein wyzszym Od 1 kv (bez zatacznika S — strony 119-170)
I5. N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
16. PN-IEC 60364-4-41: 2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia Bezpieczenistwa - Ochrona przeciwporaZeniowa,
17. PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia Bezpieczenstwa - Ochrona prred przepigciami.
Ochrona przed przepigeiami Atmosferycznymi lub lgczeniowymi.
18. PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych — Dobér I montaz wyposazenia elekiryczrego, Uziemienia i przewody ochronne.,
19. PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania detyczace Specjalnych instalacji tub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanng Lub/i basen natryskowy.
20. PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace Specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbideki,
21. PN-EN 50122-1:2002 ) .
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czgsé 1: Srodki ochrony Dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego T uziemien,
22, PN-K-89000:1997
Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice ostrzegaweze przed porazeniem Pradem elektrycznym.
23. PN-K-91002:1997
Steé frakeyjna kolgjowa. Osprzet. Ogolne wymagania [ metody badan.
24, PN-K-92002:1997
Komunikacja miejska. Sieé jezdna trannwajowa i trolejbusowa. Wymagania.
25. PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace Specjalnych instalacji lub lokalizacii., Instalacje
elektryczne w gospodarstwach
26. PN-HD 60364-1:2010
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Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢é¢:1 Wymagania podstawowe, Ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
27. PN-HD 60364-4-nnn:, PN-IEC 60364-4-nnn: Wediug zatgcznika Dz.U.2002.75.690 ze zm.

Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczeristwa w obiektach Budowlanych.
28. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 6. Spr'lde'lmc

29.

PN-EN 50122-2

Zastosowania kolejowe, Urzadzenia stacjonarne. Czgs$cé 2. Srodki ochrony Przed oddziatywaniem pradéw bigdzacych wywolanych
przez trakcj¢ Elektryczng pradu stalego.

30.

PN-EN 50163:2006, PN-EN 50163:2006/A1:2007, PN-EN 50163:2006/AC:2010

Zastosowania kolejowe, Napigcia zasilania systemow trakcyjnych.

31,

PN-HD 308 S2:2007

Identytikacja Zy! w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

32,

33,
34,

Uchwala Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spétka z 0.0. Z dnia 16 czerwea 2004 r. W sprawie ustalenia [nstrukgji
bezpieczenstwavi higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci
trakcyjnej oraz linii potrzeb nie trakcyjnych zbudowanych na konstrukejach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). Zalgcznik
Nr 2 do uchwaly

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péZniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864),
ZN-96/TPSA-002

Opracowala :

myr inz. cieonora Maria Puzo
Nr upr. ZAf PI0223/EI0SH10
Uprawnienio budowlane do proj ighki
robotami budowlonymi ber (ppqickeh w specialned
I vrrqdaen deplaych,

instalaeyjnej w zakresie sicd, instak
Wy th i kenalizacyjnych

wentylocyinych, gozowych, wododig

20




