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      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
 Str. 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1 REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY - I etap

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.2 ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU

1.3 STOLARKA

1.4 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DOJŚCIA

1.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.6 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

1.7 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1.8 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.9 INSTALACJA OGRZEWCZA

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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1 REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY - I etap

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 10,500 m2
 [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
4 * 1.20 * 1.50 + 1.50 * 2.20 = 10,500

Razem   =   10,500 m2

2 KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa 3,255 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości
- ROZEBRANIE SCHODÓW BETONOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

1.70 * 2.70 * 0.50 = 2,295
1.60 * 2.00 * 0.30 = 0,960

Razem   =   3,255 m3

3 KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa 98,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie podłóg drewnianych: - białych na wpust
PODŁOGA: 9.50 * 9.60 = 91,200
PODEST: 7.00 = 7,000

Razem   =   98,200 m2

4 KNR 404-0405-04-00 IGM Warszawa 182,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie legarów
91.20 / 0.5 = 182,400

Razem   =   182,400 m

5 KNR 401-0808-08-00 WACETOB Warszawa 49,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rozebranie cokolików DREWNIANYCH
2 * 9.5 + 2 * 9.60 + 2 * 3.3 + 2 * 2.1 = 49,000

Razem   =   49,000 m

6 KNR 401-0106-01-00 IGM Warszawa 18,240 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem ziemi na
odległość do 3 m, bez względu na głębokość i kategorię gruntu

91.20 * 0.2 = 18,240

Razem   =   18,240 m3

7 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 18,240 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru
18.24 = 18,240

Razem   =   18,240 m3

8 KNR 401-0353-09-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

ANALOGIA - Wykucie z muru ościeżnic - DEMONTAŻ DRZWI WRAZ ZE SKRZYDŁAMI
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

9 KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

10 KNR 401-1011-02-00 IGM Warszawa 0,360 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych - DEMONTAŻ PIECYKA ŻELIWNEGO
0.6 * 0.6 * 1.0 = 0,360

Razem   =   0,360 m3
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11 KNR 401-0426-02-00 IGM Warszawa 31,320 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie obicia ścian drewnianych: z desek nieotynkowanych na styk
2.90 * ( 2 * 3.3 + 2 * 2.1) = 31,320

Razem   =   31,320 m2

12 KNR 404-0404-05-00 IGM Warszawa 31,320 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścianek działowych drewnianych: - z łat i rygli
31.32 = 31,320

Razem   =   31,320 m2

13 KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 201,980 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
91.2 + 2.9 * (2 * 9.5 + 2 * 9.6) = 201,980

Razem   =   201,980 m2

14 PKZ 008-0200-04-00 PP PKZ 91,200 m2
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej, ze ścian i stropów, bez względu na rodzaj podłoża, z
usunięciem gruzu na plac budowy, o powierzchni: ponad 5 m2, z zerwaniem otrzcinowania

9.50 * 9.60 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

15 KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa 61,120 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach
1.60 * (2 * 9.60 + 2 * 9.50) = 61,120

Razem   =   61,120 m2

16 KNNR 003-0312-04-00 WACETOB Warszawa 18,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych
2 * 9.0 = 18,000

Razem   =   18,000 m

17 KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe                - 2 bieg.z
uziemieniem

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

18 KNR 403-1133-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż przykręcanych opraw żarowych: porcelanowych lub plafonier
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

19 KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe                 - 1 bieg., 1
wylotowe

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

20 KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż przewodów: wtynkowych  na podłożu ceglanym lub beton.
100 = 100,000

Razem   =   100,000 m
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21 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 37,661 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

1.15 * (3.255 + 98.2 * 0.05 + 182.4 * 0.05 * 0.05 + 49.0 * 0.02 * 0.02 + 18.24 + 31.32 * 0.10 + 91.20 * 0.03) = 37,661

Razem   =   37,661 m3

22 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 150,644 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za każdy następny 1 km - DALSZE 4km

4 * 37.661 = 150,644

Razem   =   150,644 m3

1.2 ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU

23 KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,180 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: piasku
podkład w budynku: 91.2 * 0.15 = 13,680
zasyp piwnicy: 3.0 * 5.0 * 1.5 = 22,500

Razem   =   36,180 m3

24 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,120 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu:
zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

91.2 * 0.1 = 9,120

Razem   =   9,120 m3

25 KNR 401-0304-04-00 IGM Warszawa 0,640 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegła budowlaną
pełną na zaprawie cementowej

1.0 * 1.0 * 0.64 = 0,640

Razem   =   0,640 m3

26 KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 182,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej - DWIE WARSTWY
2 * 91.2 = 182,400

Razem   =   182,400 m2

27 KNR 016-0151-01-00 IGM Warszawa 33,345 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", o grubości: 11,5 cm /bloczki
gładkie o wym. 60x20x11,5 cm/

2.9 * (3 * 2.49 + 6.16) - 0.91 * 2.11 - 2 * 1.01 * 2.11 = 33,345

Razem   =   33,345 m2

28 KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - NADPROŻA SBN120/120
3 * 1.20 = 3,600

Razem   =   3,600 m

29 KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa - GR. 4cm

91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2
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30 KNR 202-0609-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 5,0 cm, układane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, każda następna warstwa - GR.4cm

91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

31 KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko
91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

32 KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 364,800 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm - DALSZE 4cm
4 * 91.2 = 364,800

Razem   =   364,800 m2

33 KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana
91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

34 KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokości cokolika 10 cm, /z
przecinaniem płytek/, układanych metodą: kombinowaną

2 * 9.5 + 2 * 9.6 + 2 * 6.16 + 6 * 2.49 - 4 * 1.01 - 2 * 0.91 = 59,600

Razem   =   59,600 m

35 KNR 202-0803-03-00 WACETOB Warszawa 77,691 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III
2.85 * (6 * 2.49 + 2 * 6.16) = 77,691

Razem   =   77,691 m2

36 KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

37 KNR 1312-0701-06-00 MGiEn 91,200 m2
 [ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe: - z folii polietylenowej PAROIZOLACYJNEJ
91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

38 KNR 202-2011-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,862 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych
91.2 = 91,200

- 2.49 * 6.16 = -  15,338

Razem   =   75,862 m2

39 KNR 202-2011-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,338 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - PŁYTA GKi
15.338 = 15,338

Razem   =   15,338 m2
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40 NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 156,601 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym - ŚCIANY, POD GŁADZIE
2.85 * (2 * 9.5 + 2 * 9.6 + 6 * 2.49 + 2 * 6.16) = 186,561

- 2.0 * (4 * 2.37 + 2 * 1.05 + 2 * 1.70) = -  29,960

Razem   =   156,601 m2

41 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym - SUFITY, POD GŁADZIE
91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

42 KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
stropach

91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

43 KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na stropach

91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

44 KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 156,601 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
ścianach, na podłożu z tynku

156.601 = 156,601

Razem   =   156,601 m2

45 KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 156,601 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na ścianach

156.601 = 156,601

Razem   =   156,601 m2

46 KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa 31,310 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm
2.0 * (4 * 2.37 + 2 * 1.05 + 2 * 1.70) = 29,960

1.5 * 0.9 = 1,350

Razem   =   31,310 m2

47 NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 156,601 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym - ŚCIANY, POD MALOWANIE
156.601 = 156,601

Razem   =   156,601 m2

48 NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym - SUFITY, POD MALOWANIE
91.2 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

49 KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. -
SUFITY
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91.20 = 91,200

Razem   =   91,200 m2

50 KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,920 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą LATEKSOWĄ, ZMYWALNĄ tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem
lecz bez grunt. - ŚCIANY, KOLOR

2.0 * (2 * 9.5 + 2 * 9.6 + 6 * 2.49 + 2 * 6.16) = 130,920

Razem   =   130,920 m2

51 KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,681 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. -
ŚCIANY BIAŁY

156.601 - 130.92 = 25,681

Razem   =   25,681 m2

52 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

53 kalkulacja ind. 2,000 szt

Wycieraczki do obuwia wewnętrzne - aluminiowa, antypoślizgowa z czyszczącymi wkładkami gumowymi
1100x700mm, WPUSZCZONA W POSADZKĘ - wg projektu i specyfikacji

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

54 KNR 217-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,197 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;
obwód ponad 400 do 600 mm

( 0.15 * 0.38) * (3.0 + 9.0 + 9.0) = 1,197

Razem   =   1,197 m2

55 KNR 202-0406-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,128 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m i
przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2 - UZUPEŁNIENIE BRAKIJĄCEGO ROZPORU WIĘŹBY
DACHOWEJ

0.16 * 0.16 * 5.0 = 0,128

Razem   =   0,128 m3

56 KNR 401-0422-01-00 IGM Warszawa 9,500 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Podstemplowanie zagrożonych stropów: z deskowaniem - NIWELACJA UGIĘCIA STROPU
9.50 = 9,500

Razem   =   9,500 m

57 PKZ 020-0275-01-10 PP PKZ 2,000 złącze
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 r. ]

Ręczne wykonanie połączenia W ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
2 = 2,000

Razem   =   2,000 złącze

1.3 STOLARKA

58 KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 2,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

ANALOGIA - Montaż drzwi zewnętrznych z PCV, z obróbką obsadzenia - SZKLENIE i WYPOSAŻENIE WG
PROJEKTU

1.04 * 2.50 = 2,600

Razem   =   2,600 m2
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59 KNR 1312-0902-07-00 MGiEn 6,182 m2
 [ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]

Ościeżnice drewniane. - regulowane do drzwi wewnętrznych, obejmujące mur - okleina CPL - wg projektu i
specyfikacji

0.91 * 2.11 + 2 * 1.01 * 2.11 = 6,182

Razem   =   6,182 m2

60 ZAŁ.1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 6,182 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne - okleina CPL, kompletne z okuciami,
część z otworami nawiewnymi - wg projektu i specyfikacji

0.91 * 2.11 + 2 * 1.01 * 2.11 = 6,182

Razem   =   6,182 m2

61 KNR 1312-0902-07-00 MGiEn 1,920 m2
 [ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]

Ościeżnice EI30. - wg projektu i specyfikacji
0.91 * 2.11 = 1,920

Razem   =   1,920 m2

62 ZAŁ.1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 1,920 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne EI30 - wg projektu i specyfikacji
0.91 * 2.11 = 1,920

Razem   =   1,920 m2

1.4 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DOJŚCIA

63 KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,410 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę
przy granicy robót: humus z darnią

1.3 * 7.2 + 1.6 * 1.3 + 1.5 * 2.9 + 1.8 * 0.9 = 17,410

Razem   =   17,410 m2

64 KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 20,736 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm
1.3 * 7.2 + 1.6 * 1.3 + 1.5 * 2.9 + 1.8 * 0.9 + 1.98 * 1.68 = 20,736

Razem   =   20,736 m2

65 KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,403 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III - WYKOP POD
FUNDAMENT SCHODÓW

0.9 * 0.3 * (2 * 2.55 + 2 * 1.9) = 2,403

Razem   =   2,403 m3

66 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 9,162 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
gruntu kategorii: I-II

0.15 * 17.41 + 0.2 * 20.736 + 2.403 = 9,162

Razem   =   9,162 m3

67 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 91,620 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego - DALSZE
10km

10 * 9.162 = 91,620

Razem   =   91,620 m3
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68 KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 0,267 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, z transportem i układaniem
ręcznym: na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego - CHUDY BETON POD SCHODY

0.3 * 0.1 * (2 * 2.55 + 2 * 1.9) = 0,267

Razem   =   0,267 m3

69 KNR 202-0604-02-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,670 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco
z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową, z papy: asfaltowej na osnowie z taśmy lub folii alum.

0.3 * (2 * 2.55 + 2 * 1.9) = 2,670

Razem   =   2,670 m2

70 KNR 202-0107-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,542 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków betonowych kl. B15 gr.24cm na
zaprawie cementowej

1.3 * (2 * 2.55 + 2 * 1.12) = 9,542

Razem   =   9,542 m2

71 KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,084 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa

2 * 9.542 = 19,084

Razem   =   19,084 m2

72 KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,084 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda
następna warstwa

19.084 = 19,084

Razem   =   19,084 m2

73 KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 2,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie do ścian PŁYTY POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 2cm

2 * 1.5 * 0.6 + 2 * 1.05 * 0.6 * 0.5 + 0.2 * 1.6 = 2,750

Razem   =   2,750 m2

74 KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 2,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

2.75 = 2,750

Razem   =   2,750 m2

75 KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 2,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną o fakturze "kornikowej", farbą gruntującą
- pierwsza warstwa

2.75 = 2,750

Razem   =   2,750 m2

76 KNR 017-0926-02-00 IGM Warszawa 2,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną  o fakturze "kornikowej", farbą gruntującą
- każda następna warstwa

2.75 = 2,750

Razem   =   2,750 m2
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77 KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 2,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego o fakturze "kornikowej"
(rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 3,5 mm - na ścianach płaskich i
powierzchniach
poziomych - cokół, dekoracyjny tynk mozaikowy

2.75 = 2,750

Razem   =   2,750 m2

78 KNR 202-0605-07-00 WACETOB Warszawa 6,792 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

analogia - Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych - folia wytłaczana polietylenowa ochronna  w gruncie
9.542 - 2.75 = 6,792

Razem   =   6,792 m2

79 KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 6,700 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - zamocowanie listew
cokołowych

2 * 2.55 + 1.6 = 6,700

Razem   =   6,700 m

80 KNR 202-1101-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,427 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
sypkich: pospółki - ZASYP POD SCHODY ZEW.

1.2 * 1.12 * 2.55 = 3,427

Razem   =   3,427 m3

81 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 20,736 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV
20.736 = 20,736

Razem   =   20,736 m2

82 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 20,736 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

20.736 = 20,736

Razem   =   20,736 m2

83 KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 28,880 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV
7 * 1.6 + 1.98 + 7.20 + 2.3 + 2.9 + 1.7 + 1.6 = 28,880

Razem   =   28,880 m

84 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,289 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
28.88 * 0.20 * 0.05 = 0,289

Razem   =   0,289 m3

85 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 28,880 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
28.88 = 28,880

Razem   =   28,880 m

86 KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 24,816 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
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20.736 + 1.60 * 2.55 = 24,816

Razem   =   24,816 m2

87 KNR 202-1207-06-00 WACETOB Warszawa 6,200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu,
jednopłaszczyznowe

2 * (1.50 + 1.60) = 6,200

Razem   =   6,200 m

88 KNR 1312-1102-06-10 30,000 kg
 [ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]

Różne elementy ślusarskie, stalowe: - wycieraczki ZEW. do obuwia, kraty stalowe ocynkowane,
antypoślizgowe 1000x600mm - szt 2

2 * 15 = 30,000

Razem   =   30,000 kg

89 KNR 1312-1102-06-10 MGiEn 0,040 t
 [ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]

Różne elementy ślusarskie, stalowe: - wycieraczki do obuwia, kraty stalowe ocynkowane, antypoślizgowe
1000x600mm - szt., 750x500mm - szt.2 - wg projektu i specyfikacji

0.04 = 0,040

Razem   =   0,040 t

90 KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,408 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - NASYP Z PIASKU POD
SKARPY

0.5 * (0.6 * 2.0 + 0.78 * 7.20) = 3,408

Razem   =   3,408 m3

91 KNR 201-0235-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,408 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami  74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. III -IV

3.408 = 3,408

Razem   =   3,408 m3

92 KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,408 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie
kat.I-III

3.408 = 3,408

Razem   =   3,408 m2

93 KNR 221-0109-03-00 MBGPiK 4,500 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ANALOGIA - Przygotowanie mieszanki do nawożenia gleby z: ziemi urodzajnej - ZAKUP i DOWÓZ ZIEMI
URODZAJNEJ

30 * 0.15 = 4,500

Razem   =   4,500 m3

94 KNR 221-0218-03-00 MBGPiK 4,500 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami
4.5 = 4,500

Razem   =   4,500 m3

95 KNR 221-0401-01-00 MBGPiK 30,000 m2
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II
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30.0 = 30,000

Razem   =   30,000 m2

1.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

96 ZAŁ.1 - KNNR 005-0404-02-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: ponad 10 do 20 kg - PODŁĄCZENIE 10 PRZEWODÓW
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

97 ZAŁ.1 - KNNR 005-0404-02-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: ponad 10 do 20 kg - PODŁĄCZENIE 3 PRZEWODÓW
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

98 KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa 15,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: ROBOCIZNA
15 = 15,000

Razem   =   15,000 szt

99 ZAŁ.1 - KNNR 005-1207-01-00 MRRiB 160,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle
160.0 = 160,000

Razem   =   160,000 m

100 ZAŁ.1 - KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 25,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
25.0 = 25,000

Razem   =   25,000 m

101 ZAŁ.1 - KNNR 005-0113-01-00 MRRiB 25,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rury ochronne z PCW, o średnicy: do 80 mm - RL40
25.0 = 25,000

Razem   =   25,000 m

102 ZAŁ.1 - KNNR 005-0212-01-00 MRRiB 75,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, o łącznym przekroju żył: do 7,5
mm2 - YDY 3X1,5

75.0 = 75,000

Razem   =   75,000 m

103 ZAŁ.1 - KNNR 005-0205-01-00 MRRiB 133,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, o łącznym
przekroju żył: do 7,5 mm2 - YDY 3X2,5

133.0 = 133,000

Razem   =   133,000 m

104 ZAŁ.1 - KNNR 005-0205-01-00 MRRiB 30,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, o łącznym
przekroju żył: do 7,5 mm2 - YDY 3X1,5

30.0 = 30,000

Razem   =   30,000 m
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105 ZAŁ.1 - KNNR 005-0203-01-00 MRRiB 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przkrój żył: do 7,5 mm2 - PGY-p 2x1,5
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m

106 ZAŁ.1 - KNNR 005-0103-01-00 MRRiB 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rury winidurowe układane n.t.na podłożu betonowym, o średnicy: do 20 mm
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m

107 ZAŁ.1 - KNNR 005-0301-11-00 MRRiB 25,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Mocowanie osprzętu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w
podłożu: z cegły

25 = 25,000

Razem   =   25,000 szt

108 ZAŁ.1 - KNNR 005-0302-01-00 MRRiB 25,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: pojedyncze
25 = 25,000

Razem   =   25,000 szt

109 ZAŁ.1 - KNNR 005-0306-03-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łaczników podtynkowych rodzaju: łącznik świecznikowy
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

110 ZAŁ.1 - KNNR 005-0306-02-20 MRRiB 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łaczników podtynkowych rodzaju: przycisk
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

111 ZAŁ.1 - KNNR 005-0308-03-00 MRRiB 11,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe, o obciążalności w
amperach/przekrój przewodu w mm2 do 10/2,5 - podwójne

11 = 11,000

Razem   =   11,000 szt

112 ZAŁ.1 - KNNR 005-0308-05-00 MRRiB 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym: bryzgoszczelne z UZIEMIENIEM
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

113 ZAŁ.1 - KNNR 005-0502-03-00 MRRiB 8,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Oprawy oświetleniowe - PXF lighting MONZA LED OPAL 35W 3000K PX2250129
8 = 8,000

Razem   =   8,000 kpl

114 ZAŁ.1 - KNNR 005-0502-03-00 MRRiB 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Oprawy oświetleniowe - PXF lighting FIBRA LED IP66 17W 4000K PX2040151
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl
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115 ZAŁ.1 - KNNR 005-0502-02-00 MRRiB 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Oprawy oświetleniowe - PXF lighting BARI DLK LED 15W 3000K OPAL szary PX4089651
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

116 ZAŁ.1 - KNNR 005-0502-02-00 MRRiB 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Oprawy oświetleniowe - PLAFONIERA PXF lighting MODENA LED IP66 17W 3000K OPAL szary PX3002234
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

117 ZAŁ.1 - KNNR 005-1203-01-00 MRRiB 52,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5
mm2

52 = 52,000

Razem   =   52,000 szt

118 ZAŁ.1 - KNNR 005-1203-05-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłączenie przewodów pojedyńczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad
16 do  50 mm2

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

119 ZAŁ.1 - KNNR 005-1209-06-10 MRRiB 10,000 otwór
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 40 mm  -
ponad 1 do 1 1/2 cegły

10 = 10,000

Razem   =   10,000 otwór

120 ZAŁ.1 - KNNR 005-1301-01-00 MRRiB 30,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego
30 = 30,000

Razem   =   30,000 pomiar

121 ZAŁ.1 - KNNR 005-1305-01-00 MRRiB 30,000 próba
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza próba
30 = 30,000

Razem   =   30,000 próba

122 KNR 506-0605-02-00 IGM Warszawa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa z uwzgl. BI do 9/96 ]

ANALOGIA - Zainstalowanie gniazd głośnikowych
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

123 ZAŁ.1 - KNNR 005-0606-05-00 MRRiB 1,000 uziom
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III  - długość uziomu 4,5 m -
PRĘT fi 17,2mm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 uziom

124 ZAŁ.1 - KNNR 005-0606-06-00 MRRiB 3,000 uziom
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III  - za każde następne 1,5
m dług.uziomu - PRĘT fi 17,2mm, DALSZE 4,5m

3 * 1 = 3,000

Razem   =   3,000 uziom
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125 ZAŁ.1 - KNNR 005-0611-05-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji
zbrojenia, rodzaj przewodu: bednarka o przekroju do 120 mm2

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

126 ZAŁ.1 - KNNR 005-0602-03-00 MRRiB 10,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: mocowanych na kołkach wstrzeliwanych - BEDNARKA 4x25mm

10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 m

127 ZAŁ.1 - KNNR 005-1101-07-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje wsporcze przykręcane - SZYNA GSU
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

128 KNR 217-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

ANALOGIA -
DOSTAWA i MONTAŻ WENTYLATORA  70m3/h wraz żaluzją i siatką

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

129 KNR 217-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

ANALOGIA -
DOSTAWA i MONTAŻ WENTYLATORA  O REGULOWANEJ PRACY 450m3/h wraz żaluzją i siatką

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

1.6 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

130 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,020 km
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
0.02 = 0,020

Razem   =   0,020 km

131 KNR 201-0217-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w
gruncie kategorii: III

20.0 * 1.0 * 1.6 = 32,000

Razem   =   32,000 m3

132 KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm
20.0 * 1.0 * 0.1 = 2,000

Razem   =   2,000 m3

133 KNR 218-0801-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wbudowanie trójników żeliwnych do istniejących rurociągów, przy podłączaniu wewnętrznych instalacji do
sieci wodociągowych, przy średnicy rurociągu: 80 mm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl
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134 KNR 228-0308-02-20 MRiGŻ 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zamontowanie na rurociągach PE  zasuw żeliwnych kielichowych z obudową, przy średnicy nominalnej
zasuwy: 80 mm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

135 ZAŁ.1 - KNNR 004-2001-08-00 MRRiB 0,032 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Obetonowanie punktów stałych
0.4 * 0.4 * 0.2 = 0,032

Razem   =   0,032 m3

136 KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), - PEHD32x3,0
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m

137 KNR 218-0517-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Studzienki WODOMIERZOWA OCIEPLONA DN600
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

138 KNR 228-0104-01-00 MRiGŻ 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż wodomierzy studziennych - KOMPLET  WRAZ Z ZAWORAMI
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

139 KNR 401-0208-11-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przebicie w elementach z betonu żużlowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 20 cm do 30
cm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

140 KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 25 cm - OBSYPKA
0.25 * 1.0 * 20.0 = 5,000

Razem   =   5,000 m3

141 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
20.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m

142 KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu
0,8-1,5 m

20.0 * 1.0 * 1.25 = 25,000

Razem   =   25,000 m3

143 KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi, w gruntu warstwami
20.0 * 1.25 * 1.0 = 25,000

Razem   =   25,000 m3
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144 KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 próba
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
wodociągowych typu PEHD

1 = 1,000

Razem   =   1,000 próba

1.7 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

145 KNR 401-0336-01-00 IGM Warszawa 1,000 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości:
1/4 x 1/2 cegły

1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 m

146 KNR 401-0339-01-00 IGM Warszawa 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości:
1/4 x 1/2 cegły

5 * 1.0 = 5,000

Razem   =   5,000 m

147 KNR 215-0111-02-10 WACETOB Warszawa 11,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w
budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 25 mm - rurociągi z PE

11.0 = 11,000

Razem   =   11,000 m

148 KNR 215-0111-01-10 WACETOB Warszawa 4,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w
budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PE

4.8 = 4,800

Razem   =   4,800 m

149 KNR 215-0121-01-20 WACETOB Warszawa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Punkty stałe, w rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 20
mm - rurociągi z PE

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

150 KNR 215-0116-06-20 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw
sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PE

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

151 KNR 215-0116-07-20 WACETOB Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym z
tworzywa, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PE

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

152 KNR 215-0132-03-21 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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153 KNR 215-0132-01-21 WACETOB Warszawa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

154 KNR 401-0326-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1/2 cegły, przy
użyciu wapna suchogaszonego

1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 m

155 KNR 401-0325-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu
wapna suchogasz.

5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 m

156 KNR 215-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Urządzenia do podgrzewania wody - PODGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

157 KNR 215-0115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm ścienne
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

158 KNR 215-0126-04-00 WACETOB Warszawa 15,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm
- rurociągi z rur żeliwnych i stal.

11 + 4.8 = 15,800

Razem   =   15,800 m

159 KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

160 KNR 215-0233-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Ustępy z płuczką ustępową:
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

161 KNR 215-0220-05-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zlewozmywaków: z blachy stal.2-kom.g.I,umocowanych na szafce
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

1.8 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

162 KNR 215-0203-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz
budynku, o średnicy: 75 mm

2.0 + 1.0 + 1.0 = 4,000

Razem   =   4,000 m
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163 KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 8,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz
budynku, o średnicy: 110 mm

2.0 + 6.0 = 8,000

Razem   =   8,000 m

164 KNR 215-0208-03-00 WACETOB Warszawa 9,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm

9.0 = 9,000

Razem   =   9,000 m

165 KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
mieszkalnych, o średnicy: 50 mm

2 * 1.0 = 2,000

Razem   =   2,000 m

166 KNR 215-0211-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 podejśc.
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy:
75 mm

3 = 3,000

Razem   =   3,000 podejśc.

167 KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 podejśc.
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy:
110 mm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 podejśc.

168 KNR 215-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Wpusty żeliwne: ściekowe podłogowe z rusztem, o średnicy 50 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

169 KNR 215-0222-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

170 KNR 215-0213-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

171 KNR 202-0515-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych blachą ocynkowaną grubości 0,50 mm w dachach krytych: papą lub
dachówką

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

172 KNR 218-0804-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,230 100 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ANALOGIA - Próba szczelności kanałów rurowych, przy średnicy nominalnej rur: 150 mm
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

0.01 * (4.0 + 8.0 + 9.0 + 2.0) = 0,230

Razem   =   0,230 100 m

1.9 INSTALACJA OGRZEWCZA

173 KNR 215-0503-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Kotły stalowe wodne - DOSTAW i MONTAŻ KOTŁA KOMFORT EKO pz 12kW z podajnikiem i sterownikiem
wraz z osprzetem(wg schematu kotłowni)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

174 KNR 035-0221-06-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej: 24-33 dm3
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

175 KNR 000-0311-01-00 INSTAL Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż naczyń wzbiorczych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

176 KNR 031-0204-04-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o średnicy kroćców przyłączeniowych pompy
: 1"(25 mm)i wydajności pompy 13,0 m3/h

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

177 KNR 000-0301-05-00 INSTAL Warszawa 37,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut miękki, na ścianach, przy średnicy
zewnętrznej i grubości ścianki: 22/1,0 mm

37.0 = 37,000

Razem   =   37,000 m

178 KNR 000-0301-06-00 INSTAL Warszawa 3,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut miękki, na ścianach, przy średnicy
zewnętrznej i grubości ścianki: 28/1,5 mm

3.5 = 3,500

Razem   =   3,500 m

179 KNR 000-0301-04-00 INSTAL Warszawa 2,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut miękki, na ścianach, przy średnicy
zewnętrznej i grubości ścianki: 18/1,0 mm

2.0 = 2,000

Razem   =   2,000 m

180 KNR 034-0101-01-00 IGM Warszawa 0,390 100 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 6 mm (C) i średnicy zewnętrznej rurociągu:
12-22 mm

0.01 * (2.0 + 37) = 0,390

Razem   =   0,390 100 m

181 KNR 034-0101-02-00 IGM Warszawa 0,035 100 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 6 mm (C) i średnicy zewnętrznej rurociągu:
28-35 mm
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0.01 * 3.5 = 0,035

Razem   =   0,035 100 m

182 KNR 000-0302-04-00 INSTAL Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż kompensatorów U-kształtowych z kolan i rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej: 22 mm
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

183 KNR 000-0302-05-00 INSTAL Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Montaż kompensatorów U-kształtowych z kolan i rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej: 28 mm
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

184 KNR 000-0304-02-00 INSTAL Warszawa 14,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Podejścia do pionów c.o., o średnicy zewnętrznej: 15 mm
14 = 14,000

Razem   =   14,000 szt

185 KNR 031-0205-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Montaż grzejników stalowych panelowych o wysokości 300-900 mm typu: C-21,C-22,V-21,V-22(dług.400-700
mm)

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

186 KNR 031-0205-08-00 IGM Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Montaż grzejników stalowych panelowych o wysokości 300-900 mm typu:
C-21,C-22,V-21,V-22(dług.1400-2000 mm)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

187 KNR 031-0206-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych,drabinkowych lakierowanych z kompletem uchwytów o
wysokości : ponad 700 do 800 mm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

188 KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania  o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory przelotowe proste,
mosiężne

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

189 KNR 035-0215-02-00 IGM Warszawa 7,000 kpl
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]

Zawory grzejnikowe tetmostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi, o
średnicy nominalnej: 15 mm

7 = 7,000

Razem   =   7,000 kpl

190 KNR 215-0406-02-10 WACETOB Warszawa 42,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o.z rur miedz.
37.0 + 3.5 + 2.0 = 42,500

Razem   =   42,500 m
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191 KNR 031-0218-05-00 IGM Warszawa 0,070 100 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzew. - - rurociągi o średnicy nominalnej 15,22 i 28 mm, próba na
gorąco (licząc za 100 szt grzejników) z dokonaniem regulacji WRAZ z NAPEŁNIENIEM INSTALACJI
GLIKOLEM ETYLENOWYM

0.01 * 7 = 0,070

Razem   =   0,070 100 szt

192 KNR 217-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,285 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

ANALOGIA - Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej:
ocynkowanej ; obwód ponad 400 do 600 mm - NAWIEW DO KOTŁOWNI

( 0.15 * 0.38) * (5.0) = 0,285

Razem   =   0,285 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


