
Wałcz, luty 2020 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogólne

Obiekt :  BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w m. DRZONOWO wraz z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

dz. nr 40, 41, obr. ew. Drzonowo 0094                          

LOKALIZACJA : Drzonowo,  dz. nr 40, 41, 78-630  CZŁOPA

Inwestor : Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka  2, 78-630 Człopa

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych.

Roboty remontowe związane z przebudową budynku   Świetlicy Wiejskiej w Drzonowie,

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACJE SANITARNE i ELEKTRYCZNE 

1. Planowany zakres prac budowlanych.

Zakres robót budowlanych wg przedmiaru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez

KBI PROJEKT Piotr Topyła w sierpniu 2019r.

Planuje się przebudowę budynku świetlicy. 

Na terenie działki w ramach inwestycji planuje się:

 wyremontować schody zewnętrzne przy wejściach do budynku,

 wykonać utwardzone dojścia,

 wykonać przyłącze wody do wiejskiej sieci.

Na terenie działki znajduje się miejsce na kontener na odpadki stałe.

Ścieki  sanitarne  odprowadzone  zostaną  z  budynku  do  istniejącego  szczelnego  zbiornika  bezodpływowego

usytuowanego na terenie działki. 

Dojścia wykonać z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. min. 4cm i zagęszczonej

podbudowie piaskowej gr. 10 – 12cm. Obrzeża betonowe 30x8cm.

Do budynku z wiejskiej sieci wykonać przyłącze wodociągowe. 

Projektuje się remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia ustępu oraz

pomieszczenia kotłowni. 

Planuje się remont pomieszczeń, wykonanie nowych ścianek działowych, podłóg i posadzek, okładzin ścian i

sufitów. Zaprojektowano nową instalację wodociągową, elektryczną i kanalizacji  sanitarnej. Wejście główne do

budynku zaprojektowano bez barier architektonicznych.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych.

1



3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczą całości robót wynikających z dokumentacji projektowej,

przedmiaru robót i zaleceń inwestora.

4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatów itp.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami 

specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robót oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora 

nadzoru.

Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót (np. ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze

itp.) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

6. Materiały

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia.

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Wszystkie materiały muszą być odporne na grzybice, ataki pasożytów i szkodników oraz inne zagrożenia 

biologiczne występujące w warunkach wilgotności i innych czynników zewnętrznych.

Wszystkie materiały muszą być wolne od azbestu i innych materiałów niosących z sobą zagrożenie dla zdrowia 

ludzi.

Wszystkie zastosowane materiały i wyposażenia muszą odpowiadać najwyższym normom europejskim.

Do użycia dopuszczone będą tylko takie materiały i wyroby budowlane, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w 

odniesieniu do wyrobów podlegających

certyfikacji.

- deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odpowiadające normom

państwowym lub świadectwu Instytutu Techniki Budowlanej.
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7. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

8. Odbiór robót

W zależności od potrzeb należy przeprowadzić następujące etapy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór ostateczny

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie ulegają zakryciu.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbiór ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na piśmie potwierdzi fakt zakończenia robót.

Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokół odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegółowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań

- deklaracje zgodności lub certyfikaty

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót

- dziennik budowy.

9. Teksty przepisów

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporządzeniach

- znajomości zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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10. Wyciąg z dokumentacji technicznej

ROBOTY OGÓLNOBUDOWALNE

4.1. Planowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się remont budynku świetlicy. 

Na terenie działki w ramach inwestycji planuje się:

 wyremontować schody zewnętrzne przy wejściach do budynku,

 wykonać utwardzone dojścia,

 wykonać przyłącze wody do wiejskiej sieci.

Na terenie działki znajduje się miejsce na kontener na odpadki stałe.

Ścieki  sanitarne  odprowadzone  zostaną  z  budynku  do  istniejącego  szczelnego  zbiornika  bezodpływowego

usytuowanego na terenie działki. 

Dojścia wykonać z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. min. 4cm i zagęszczonej

podbudowie piaskowej gr. 10 – 12cm. Obrzeża betonowe 30x8cm.

Do budynku z wiejskiej sieci wykonać przyłącze wodociągowe. Projekt przyłącza znajduje się w odrębnej teczce.

Wykonać montaż obiektów małej architektury. 

4.2. Opis ogólny planowanych robót remontowych w budynku

Projektuje się remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia ustępu oraz

pomieszczenia kotłowni. 

Planuje się remont pomieszczeń, wykonanie nowych ścianek działowych, podłóg i posadzek, okładzin ścian i

sufitów. Zaprojektowano nową instalację wodociągową, elektryczną i kanalizacji  sanitarnej. Wejście główne do

budynku zaprojektowano bez barier architektonicznych.

4.3. Dane ogólne 

Budynek istniejący po wykonaniu robót remontowych – część swietlicy: 

powierzchnia użytkowa:       89,51m²

Powierzchnia zabudowa:    107,74m2

Kubatura: 690,0m3

4.4. Wyposażenie w instalacje 

Projektuje się wyposażenie budynku w instalacje:

- elektryczną: oświetleniową, gniazd wtykowych, 

- głośnikową,

- wodociągową,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania zasilanej z projektowanej kotłowni na paliwo stałe o mocy kotła 12 kW,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

4.5.1. Klasyfikacja pożarowa, strefy pożarowe,

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. 

Budynek niski.
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Wszystkie pomieszczenia w budynku stanowić będą jedną strefę pożarową.

Powierzchnia strefy wraz z sąsiednim lokalem mieszkalnym wyniesie ok. 190m2 i jest mniejsza od dopuszczalnej

(8000m2).

Zaprojektowano wydzielenie drzwiami przeciwpożarowymi pomieszczenia  kotłowni.

Obciążanie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m2.

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz o znacznych obciążeniach ogniowych. 

4.5.2. Odporność ogniowa

Budynek zakwalifikowano w klasie „D” odporności pożarowej budynku.

Zaprojektowane elementy budynku oraz istniejące spełniają wymagania min. klasy „D”  odporności pożarowej.

4.5.3. Ewakuacja

Długość dróg ewakuacyjnych nie jest przekroczona.

Długości i szerokości poziomych dróg oraz dojść ewakuacyjnych zapewniają bezpieczne wyjścia bezpośrednio na

przestrzeń otwartą.

Przewidywana liczba osób przebywających w pomieszczeniach:

- sala parter   30 osób

4.5.4. Dojazd pożarowy

Dojazd na teren działki od strony ulicy, dz. nr 62.

4.5.5. Woda do zewnę  t  rznego gaszenia pożaru

Hydrant zasilany z wiejskiej sieci wodociągowej.

4.5.6. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie obiektu

Opracowana przed oddaniem obiektu do eksploatacji zostanie wykonana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

która  określi  sposób  postępowania  na  wypadek  pożaru,  rodzaj,  ilość,  rozmieszczenie  i  zasady  używania

podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowanie obiektu. 

7. OPIS SZCZEGÓŁOWY PRAC BUDOWLANYCH

7.1. Wyburzenia i rozbiórki 

Do rozbiórki przewidziano:

– betonowe schody zewnętrzne,

– rozebranie podłóg drewnianych,

– demontaż drzwi wewnętrznych i zew. Pvc,

– demontaż piecyka stalowego,

– rozbiórkę ścianki działowej,

– rozbiórkę na suficie tynku wapiennego na trzcinie,

– zeskrobanie i zmycie powłoki malarskiej na ścianach,

– demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.
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7.2. Ogólnobudowlane roboty remontowe

7.2.1. Schody zewnętrzne 

Istniejące schody betonowe na gruncie należy rozebrać i  wykonać nowe z kostki betonowej gr.  6cm. Ściany

boczne schodów wymurować z bloczków betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej. Na ścianach bocznych

schodów wykonać mozaikowy tynk żywiczny.

Przy  schodach  wykonać  balustradę  stalową,  ocynkowaną,  malowaną  proszkowo.  Wymiary  schodów,  układ

warstw nawierzchni wg. rysunku.

Przy wejściach zamontować wycieraczki zew.

7.2.2. Elementy murowe 

Ścianki  działowe  projektuje się  murowane z bloczków gazobetonowych min.  M500,  gr.  12cm na zaprawie

klejowej. Ścianki murować na warstwie izolacji przeciwilgociowej.

Otwór w ścianie zewnętrznej  po zasypaniu dawnej  piwnicy zamurować cegłą ceramiczną pełną na zaprawie

cementowej.

7.2.3. Podłogi i posadzki

W miejscu rozebranych podłóg drewnianych wykonać nową podłogę na gruncie. Podkład z betonu B10 gr. min.

10cm na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. min. 10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa z folii pe.

Izolacja termiczna ze styropianu EPS100 gr. min. 8cm.

Posadzka betonowa gr. min. 6cm.

Podłoga z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej. Cokoły z płytek ceramicznych wys. 10cm.

Strop nad piwnicą, piwnica – wykonać do końca zasyp dawnych piwnic z gruntu piaszczystego. Na stropie nad

dawną piwnicą wykonać warstwy podłóg jak na podkładzie z chudego betonu.

Przy wejściach zamontować wycieraczki wew.

7.2.4. Konstrukcja dachu 

Należy naprawić istniejącą konstrukcję dachu przez uzupełnienie (wbudowanie) brakującego rozporu wieszarowej

więźby dachowej. Element drewniany z drewna sosnowego kl. C27 o przekroju jak elementy istniejące. Należy

zlikwidować  ugięcie  podciągu  drewnianego  przez  niewielkie  podstemplowanie  i  uniesienie  na  stemplach

konstrukcji stropu przed montażem rozporu więźby.

7.2.5. Kominy, wentylacja, nawiew

Należy  sprawdzić  szczelność  istniejących  przewodów kominowych.  W razie  konieczności  przewody

uszczelnić lub wykonać wkład stalowy do przewodu dymowego.

W miejscach oznaczonych na rzutach zamontować wentylatory mechaniczne załączane włącznikiem

elektrycznym. W sali głównej wentylator o regulowanym zakresie pracy o wydajności 400m3/h. W pomieszczeniu

w.c.  osiowy  wentylatory  mechaniczne  o  wydajności  70  m3/h  z  czujnikiem  ruchu.  Podłączenie  wentylatorów

według branży elektrycznej.

Do kotłowni pod stropem, nad dawną piwnicą wykonać nawiew. Przewód nawiewny z blachy stalowej

zabezpieczony żaluzją i siatką przeciw owadom.
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W  ścianach  zewnętrznych,  zamontować  3szt.  nawietrzaków  ściennych  o  wymiarach  125x425mm.

Nawietrzaki  z  regulacją  od  wewnątrz  ilości  napływającego powietrza,  z  zewnątrz  czerpnia  z  osłoną przeciw

deszczową  i  siatką  przeciw  owadom.  Kanał  dolotowy  z  labiryntem  tłumiącym  hałas.  Kratka  wentylacyjna

wewnętrzna z przepustnicą i filtrem.

7.2.6. Sufit

Na istniejącej podsufitce drewnianej należy zamontować sufit z płyty GK gr. 1,25cm na ruszcie stalowym z profili

zimnogietych. W pomieszczeniach mokrych okładzinę wykonać z płyt o dodatkowej wodoodporności. Paroizolacja

- z folii PE, ocieplenie z wełny mineralnej.   

7.2.7. Tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie

Tynk wewnętrzny cementowo - wapienny kat. III  z gipsowaniem na nowoprojektowanych ściankach.

Ściany i sufity przygotować do malowania poprzez gipsowanie.

W  pomieszczeniu  świetlicy  i  wiatrołapu  ściany  do  wysokości  1,6m  malowane  farbą  lateksową  odporną  na

zabrudzenia o podwyższonej odporności na ścieranie, powyżej farba emulsyjna. Sufity farba emulsyjna biała. 

W w.c i kotłowni okładzina z płytek ceramicznych do wys. 2,05m. W kuchni fartuch z płytek nad zlewozmywakiem.

7.2.9. Stolarka

Stolarka drzwiowa wew.

Drzwi wewnętrzne laminowane (okleina CPL). Ościeżnice drewniane pełne. 

Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej EI30. Drzwi p-pożarowe wyposażyć w samozamykacze. 

Stolarka drzwiowa zew.

Wymienić istniejące drzwi zew. z pvc. Szkło bezpieczne, termoizolacyjne, współczynnik przenikania ciepła U<1,1.

Uwaga: Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzwiach i oknach przed zamówieniem nakłada się na

Wykonawcę obowiązek ustalenia dokładnych wymiarów okien i drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiarów

z natury.

INSTALACJE SANITARNE 

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2 Inwentaryzacja budowlana

1.3 Uzgodnienia międzybranżowe

1.4 Obowiązujące normy i przepisy

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania są wewnętrzne instalacje wodociągową. i c.w. u. oraz instalacja c.o. w modernizowanym

budynku świetlicy wiejskiej w m. Drzonowo, gm. Człopa.

Zakres opracowania obejmuje:

- dla instalacji wodociągowej – przewody i uzbrojenie od projektowanego zestawu wodomierzowego w studni przy

granicy działki do najdalszego urządzenia wewnątrz budynku;

- dla instalacji c.w.u. – projektuje się przepływowe elektryczne podgrzewacze wody dla każdego urządzenia;

- dla instalacji c.o. - projekt przewodów, grzejników oraz armatury od projektowanego kotła
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do najdalszego grzejnika.

3. Opis techniczny - dane szczegółowe

3.1 Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wodę odbywać się będzie przyłączem wodociągowym ø 32 mm.

Jakość wody musi odpowiadać warunkom stawianym wodzie do spożycia i na potrzeby

gospodarcze. Zaprojektowano instalację z rur miedzianych.

Woda  zimna  doprowadzona  będzie  do  wszystkich  projektowanych  urządzeń  sanitarnych  tzn.  umywalki,

zlewozmywaka oraz płuczki ustępowej. Rozprowadzenie przewodów przewiduje się prowadzić w posadzce i w

ścianach. Rury należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów,  z zachowaniem normatywnych odległości

między nimi.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać pod kątem prostym tak, aby połączenia

przewodów  nie  wypadały  w  grubości  przegród.  W  miejscach  przejść  należy  zamontować  tuleje  ochronne.

Przestrzeń między przewodem a tuleją należy wypełnić szczeliwem – kitem elastycznym. Przewody krzyżujące

się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej 20 mm.

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji pod ciśnieniem 50 kPa w ciągu 30

min.  Zakrycie  bruzd  może  nastąpić  po  dokonaniu  odbioru  instalacji.  Średnice  przewodów  oraz  podejścia

wodociągowe pokazano w części rysunkowej.

3.2 Instalacja c.w.u.

Przygotowanie  ciepłej  wody  użytkowej  przewidziano  za  pomocą przepływowych  elektrycznych  podgrzewaczy

wody.

3.4. Instalacja c.o.

Źródłem ciepła na potrzeby projektowanej instalacji c.o. będzie projektowana kotłownia

wyposażona w kocioł kondensacyjny z zasypem na paliwo stałe o mocy N = 12 kW.

System ogrzewania będzie funkcjonował jako pompowy z rozdziałem dolnym. Ustalone

parametry czynnika grzewczego wynoszą 70/50º C. Instalację należy wypełnić glikolem etylenowym.

Obliczone na podstawie współczynników przenikania ciepła przez przegrody i strat na

wentylację, zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi Q = 9,4 kW. 

Całość instalacji należy wykonać z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie wraz z kształtkami.

Z uwagi na wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej przewody należy prowadzić z

zachowaniem zasad kompensacji naturalnej lub przy użyciu kompensatorów. W miejscach przejść rurociągów

przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne wypełnione pianką montażową.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki VNH CN - KVS. Dopuszcza się

zastosowanie innych grzejników o obliczonej  wydajności  cieplnej. Odpowietrzenie instalacji projektuje się przy

pomocy automatycznych zaworów odpowietrzających, zamontowanych na końcówkach instalacji.

Po zmontowaniu instalacji przeprowadzić próbę ciśnieniową za pomocą zimnej wody na ciśnienie wynoszące co

najmniej  0,4  MPa.  Po  pozytywnym  odbiorze  przewody  należy  zabezpieczyć  ciepłochronnie  otuliną

termoizolacyjną „Thermaflex” grubości 20 mm w osłonie z folii polietylenowej.

Do regulacji hydraulicznej służyć będą termostatyczne zawory regulacyjne z nastawą wstępną zamontowane na

gałązkach grzejnikowych.
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Po wykonaniu całości robót instalacyjnych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową „na gorąco”wraz z regulacją

przepływu czynnika grzewczego.

Rozprowadzenie i średnice przewodów oraz lokalizację i wielkość grzejników pokazano w części rysunkowej.

Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń oraz hydrauliczne

obliczenia instalacji wykonano przy użyciu programu komputerowego OZC.

3.5 Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku przewidziano do istniejącego zbiornika bezodpływowego, przy

pomocy pionu i poziomych przewodów, kanalizacyjnych z rur PVC o średnicach dn 75 -110 mm, łączonych na

wcisk i uszczelkę gumową pierścieniową.

Podłączenia przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC prowadzonych ze spadkiem min. 2 -3 % w

kierunku pionów.

Pion kanalizacyjny należy zgodnie z projektem wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną

PVC Ø 110 mm. Lokalizacja przyborów oraz średnice rur wg rysunku.

4. Warunki techniczne montażu

W kwestiach nieujętych niniejszym opracowaniem obowiązują przepisy zawarte w

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”

cz. II „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”.

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej który

zlokalizowanego na dz. nr 40 w Drzonowie Wałeckim.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ( Lokalizacja i  uzbrojenie)

Działki 40 i 42 dr znajdują się w centralnej części miejscowości Drzonowo Wałeckie. Działka 40 zabudowana jest

budynkiem świetlicy wiejskiej. Od wschodu i zachodu graniczy z działkami budowlanymi, natomiast od północy i

południa z działkami drogowymi.

Przyłącze  wykonane  zostanie  przez  teren  działki  42(  droga  gminna)  oraz  40.  Na  działce  40  zlokalizowana

zostanie  studnia  wodomierzowa.  Od  studni  do  projektowanego  budynku  wykonana  zostanie  wewnętrzna

instalacja wodociągowa (według osobnego projektu).

Brak  jest  istniejących  drzew i  krzewów kolidujących  z  projektowanym  przyłączem,  których  wycinka  wymaga

uzyskania zgody na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

4. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Trasę przyłącza przedstawiono na planie dołączonym do części rysunkowej projektu. 

Przyłącze projektuje się z rur i  kształtek PE-HD32. Włączenie do sieci wykonać za pomocą zaworoopaski Ø

110/32 przyłączeniowej i  zasuwy odcinającej, zamontować obudowę i skrzynkę uliczną do zasuw. Na terenie

działki nr 40 należy wykonać komorę wodomierzową z zestawem wodomierzowym w skład którego wchodzą :

wodomierz skrzydełkowy, dwa zawory odcinające, filtr siatkowy i zawór zwrotny antyskarzeniowy. Włączenie do
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istniejącego wodociągu wykonane zostanie w jezdni drogi. Nawierzchnię asfaltową jezdni oraz chodnika należy

odtwożyć. 

Przewód należy układać na głębokości min. 1,6 m ze spadkiem w kierunku sieci na podsypce z gruboziarnistego

piasku grubości 15cm. Następnie wykonać obsypkę wys. min 30cm z piasku zagęszczanego warstwami co 10cm,

pozostały zasyp wykonać z gruntu piaszczystego zagęszczonego warstwami co 20 cm.. Na całej długości na wys.

40cm nad przewodem ułożyć  taśmę ostrzegawczą  z  foli  pcv  z  wtopioną  ścieżką  metaliczną.  Po  wykonaniu

przyłącza przeprowadzić próbę szczelności wodą zimną zgodnie z PN-B-10725:1997 i instrukcją producenta rur

PE na ciśnienie równe 1,0 MPa w czasie 30 minut – spadek ciśnienia do 0,06 MPa i 120 minut -  spadek ciśnienia

do 0,02 MPa.

Próbę  szczelności  wykonać  po  usztywnieniu  przewodu  i  odsłonięciu  wszystkich  połączeń  w  obecności

przedstawiciela gestora sieci. Wynik próby potwierdzić protokołem.

Przed przystąpieniem do użytkowania przeprowadzić dezynfekcję i płukanie przewodu.

5. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia.

Przyłącza  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez   Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w

Człopie.

Przed  przystąpieniem  do  wykopów  należy  wykonać  ręcznie  przekopy  kontrolne  w  celu  dokładnej  lokalizacji

przewodów uzbrojenia podziemnego.

Wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych w szczególności dzieci.

Przewody prowadzić w odległości od innych  przewodów uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami.

Przed zasypaniem przyłączy wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego.

Należy  uzyskać  zgodę  na  zajęcie  pasa  drogowego  oraz  decyzję  o  umieszczeniu  urządzenia  w pasie  drogi

publicznej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie  budynku  w  energię  elektryczną  wykonane  jest  za  pomocą  przyłącza  napowietrznego.  Instalacja

zasilająca tablicę główną budynku oraz instalacja odbiorcza wykonana jest w układzie TN-C. Zabezpieczenie

przedlicznikowe jest wykonane za pomocą wyłącznika instalacyjnego nadprądowego o charakterystyce B oraz

wartości prądu znamionowego wynoszącej 20 A. Rozdział energii elektrycznej dla całego obiektu wykonany jest z

rozdzielnicy elektrycznej TG oraz TG2 w której znajduje się również układ pomiarowy. 

LOKALIZACJA, WARUNKI ZEWNĘTRZNE, OTOCZENIE

Remontowany budynek zlokalizowany jest na działce 40 oraz 41 w miejscowości Drzonowo Wałeckie.  
Na  działce  nie  występuje  obszar  podlegający  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany
Obszar Natura 2000.
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa. 
Teren nie wchodzi w zakres ochrony konserwatorskiej.

1.1. BILANS MOCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Na  podstawie  zgromadzonych  danych  oszacowano  całkowitą  moc  zainstalowaną  
w obiekcie oraz moc i prąd obliczeniowy:

 moc zainstalowana Pz = 11,6 kW,
 moc obliczeniowa Pb = 6,9 kW,
 prąd obliczeniowy Ib = 31,5 A,
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 prąd projektowanego zabezpieczenia przedlicznikowego In = 32 A.

Na podstawie przedstawionych danych zaleca się o wystąpienie do dystrybutora energii elektrycznej o
zwiększenie  mocy przyłączeniowej  obiektu  do  6  kW z  zabezpieczeniem przedlicznikowym  o  wartości  prądu
znamionowego In = 32 A. 

1.2. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA WLZ

Ze względu na zwiększenie mocy przyłączeniowej projektuje się nową linię elektroenergetyczną WLZ od
istniejącego przyłącza napowietrznego do rozdzielnicy głównej TG znajdującej się w budynku. Linię projektuje się
kablem YKY 4x10 mm2 o minimalnym napięciu izolacji 0,6/1kV. Kabel należy doprowadzić do rozdzielni TG w
rurze ochronnej. 

1.3. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - TG

Zaprojektowano  rozdzielnicę  elektryczną  TG z której  będą zasilane  wszystkie  odbiory  projektowanej
świetlicy. Rozdzielnica wykonana będzie jako metalowa natynkowa o wymiarach 577mm x 423mm x 220mm typu
RZ  -  7NN  O  T3F  +  36S  firmy  Kubiak.  Tablica  wyposażona  będzie  
w    aparaty  elektryczne  zgodnie  z  rysunkami  1.1E÷1.2E.  W skład  projektowanych  aparatów elektrycznych
wchodzą:

 ochronnik przeciwprzpeięciowy typu B+C,
 wyłączniki różnicowoprądowe,
 wyłączniki nadprądowe,
 rozłącznik izolacyjny,
 lampkę sygnalizacyjną, 
 licznik energii elektrycznej jednofazowy nr 80320958

Aparaty  należy  oznakować  i  opisać  zgodnie  z  dokumentacją.  Metalowe  elementy  konstrukcji  
i obudowy rozdzielnicy należy uziemić zgodnie z Polskimi Normami.

W rozdzielnicy  TG projektuje  się  rozdział  przewodu  PEN na  PE  oraz  N.  Miejsce  rozdziału  będzie
uziemione za pomocą uziomu sztucznego pionowego, którego rezystancja nie może przekraczać wartości 10 Ω. 

1.4. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA – TG2

Należy  odtworzyć  układ  dla  licznika  nr  7913063  w  nowej  rozdzielnicy   wykonanej  jako  metalowa
natynkowa o wymiarach 577mm x 288mm x 220mm typu RZ - 12NN O T3F + 11S firmy Kubiak. 

1.5. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Na  całym  obiekcie  zaprojektowano  oprawy  ze  źródłem  światła  typu  LED.  Oświetlenie  projektuje  się  o
wartościach minimalnych średniego natężenia oświetlenia przedstawionych w tabeli poniżej:

Pomieszczenie

Minimalne średnie
natężenie

oświetlenia

lx

Sala 300

Przedsionek 100

Kotłownia 200

Toaleta 200

Oświetlenie podstawowe projektuje się w oparciu o oprawy oświetleniowe firmy PXF Lighting ze źródłem
światła  typu  LED  lub  równoważne  spełniające  parametry  oraz  zapewniające  minimalne  średnie  natężenie
oświetlenia przedstawione w tabeli powyżej. Typy zastosowanych opraw oraz ich lokalizację przedstawiono na
rzutach instalacji oświetleniowej. Montaż opraw projektuje się jako natynkowy. Wszystkie projektowane obwody
oświetleniowe będą zasilane z rozdzielnicy TG przewodami typu YDY 2 i 3x1,5 mm2  o izolacji  min. 450/750V
zabezpieczonymi wyłącznikami nadprądowymi o charakterystyce B i wartości prądu znamionowego o wartości
10A.  Przewody należy prowadzić  podtynkowo.  W miejscu przejścia  przewodów przez ściany i  stropy należy
stosować osłony z materiałów trudnopalnych.  Montaż łączników projektuje się na wysokości wynoszącej 1,30 m
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od poziomu posadzki. Należy stosować osprzęt podtynkowy zwykły (IP-20) z wyjątkiem łazienki gdzie należy
zastosować osprzęt o szczelności IP-44.   

1.6. INSTALACJA ZASILAJĄCA

1.6.1. ZASILANIE  GNIAZD  WTYKOWYCH  OGÓLNEGO  PRZEZNACZENIA  ORAZ  WYPUSTÓW

KABLOWYCH 230V 

Projektuje się gniazda wtykowe 1-fazowe ogólnego przeznaczenia, których zasilanie będzie wykonane
za  pomocą  przewodów  typu  YDY  3x2,5  mm2 o  napięciu  izolacji  minimum  450/750  V.  Zasilanie  wypustów
kablowych dla wentylatorów wentylacji mechanicznej wykonane będzie za pomocą przewodów typu YDY 3x1,5
mm2 o  napięciu  izolacji  minimum 450/750 V.   Przewody od  rozdzielnicy  TG prowadzone  będą podtynkowo.
Montaż osprzętu instalacyjnego projektuje się na wysokości  0,3 m nad posadzką, a w łazience oraz gniazda
wyprowadzone ponad blaty projektuje się na wysokości 1,30 m nad posadzką. Gniazda w kotłowni, dla lodówki,
piekarnika,  podgrzewaczy  wody  oraz  w  łazience  należy  zastosować  osprzęt  podtynkowy  szczelny  IP-44.
Wentylator w toalecie będzie się załączał podczas włączenia oświetlenia a na sali należy zastosować łącznik do
załączania wentylacji.

Obwody  gniazd  wtykowych  1-fazowych  zabezpieczone  będą  wyłącznikami  nadprądowymi  
o charakterystyce B i wartości prądu znamionowego wynoszącej 16 A oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi o
wartości prądu różnicowego wynoszącej 30 mA. 

1.6.2. INSTALACJA GŁÓŚNIKOWA

W  budynku  zaprojektowano  instalację  głośnikową,  którą  należy  wykonać  przewodem  typu   PGY-p
2x1,5mm2.  Przewód  należy   ułożyć  podtynkowo  w  rurze  osłonowej  typu  „peszel”.  Instalacja  zostanie
rozprowadzona  od  gniazda  głośnikowego  2-krotnego  do  dwóch  gniazd  głośnikowych  
1-krotnych. 

1.6.3. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

Szynę GSU należy uziemić. Zastosować taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4 mm ułożoną ułożoną
podtynkowo w kierunku uziomu pionowego. Rezystancja uziemienia GSU zmierzona na zacisku probierczym nie
może być większa niż 10Ω.

1.7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W  instalacji  elektrycznej,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  nr  75  z  2002  r.  poz.  690,  z  późn.  zm.)  oraz  normą  
PN-IEC  60364-4-41,  PN-IEC  60364-7-701  (Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –  Ochrona
zapewniająca  bezpieczeństwo  –  Ochrona  przeciwporażeniowa),  ochroną  przed  dotykiem  pośrednim,  będzie
szybkie samoczynne wyłączenie instalacji elektrycznej w układzie sieciowym TN-S spod napięcia w czasie nie
dłuższym  niż  0,2  sekundy  poprzez  zastosowanie  wyłączników  nadmiarowoprądowych  chroniących  instalację
elektryczną.  Jako ochrona uzupełniająca zaprojektowano wyłączniki  różnicowoprądowe o prądzie różnicowym
równym  30  mA  oraz  połączenia  wyrównawcze  łączące  wszystkie  przewodzące  instalacje  nieelektrycznych
stanowiące  wyposażenie  budynku,  metalowe  konstrukcje  budynku,   wszystkie  metalowe  obudowy  urządzeń,
korytka instalacyjne, drabinki instalacyjne, kanały wentylacyjne, rurociągi itp. poprzez szyny wyrównawcze (GSW)
połączone z główną szyną uziemiającą GSU. 

Ochrona przeciwprzepięciowa  realizowana  będzie  poprzez  zastosowanie  ochronnika  przepięciowego
klasy B+C zamontowanego w rozdzielnicy TG.

2. WYTYCZNE BRANŻOWE

2.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

 Doprowadzić przewody sterownicze do urządzeń elektrycznych.
 Urządzenia elektryczne oraz instalacje należy uziemić wykorzystując do tego celu przewód ochronny

PE.
 Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiar 3-fazowego i 1-fazowego obwodu elektrycznego

niskiego napięcia oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.
 Instalacja  elektryczna  i  podłączenie  urządzeń  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  Polską  Normą  i

zaleceniami Zakładu Energetycznego.
2.2. OCHRONA PPOŻ. I WYTYCZNE BHP

 Projektowane instalacje są bezpieczne i przy prawidłowej eksploatacji nie stwarzają zagrożenia dla
otoczenia.

 Przed  rozpoczęciem  robót  dokonać  rozpoznania  w  zakresie  warunków  prowadzenia  robót  oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych.
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 Przed  montażem  dokładnie  sprawdzić  jakość  elementów  i  urządzeń.  W  przypadku  stwierdzenia
uszkodzeń, wymienić na nowe bez wad lub dokonać naprawy w taki sposób, aby zagwarantować
właściwą jakość montażu i żywotności elementów. Sporządzić protokół usterek elementów.

 Przejścia przez przegrody przeciwpożarowe zabezpieczyć przeciwpożarowo.
 Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
 Należy wykonać oznaczenia obwodów i urządzeń po wykonaniu izolacji.

 Przestrzegać  przepisów  BHP  i  ppoż.  podczas  wykonywania  robót.  Prace  powinni  wykonywać

monterzy przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach budowlanych.

3. UWAGI KOŃCOWE

 Całość robót wykonać zgodnie z:
a) Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  „W  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmianami,
b) Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania,  normami  

i przepisami technicznymi, BHP, ppoż. – aktualnie obowiązującymi oraz wytycznymi montażu
producentów urządzeń i materiałów,

 Stosowane  urządzenia  i  materiały  powinny  posiadać  aprobaty  techniczne  dopuszczające  do
stosowania w budownictwie oraz atest higieniczny P.Z.H.

 Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą być oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa,  
a  w  stosunku  do  urządzeń,  które  nie  podlegają obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak
bezpieczeństwa i  oznaczania tym znakiem, wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć odpowiednią
deklarację dostawcy  zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego
stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

 Dla  wszystkich  urządzeń  i  materiałów  dopuszcza  się  stosowanie  rozwiązań  i  materiałów
równoważnych  z  zachowaniem  projektowanych  parametrów technicznych  danego  wyrobu.  Każda
zmiana wymaga dodatkowego uzgodnienia ze strony Projektanta oraz akceptacji ze strony Inwestora.

 Kolorystykę urządzeń i elementów zewnętrznych ustalić na etapie realizacji.
 Odbiór wykonanych prac dokonać według procedur i wymagań Inwestora.
 Opis  techniczny  wraz  z  załącznikami  oraz  rysunki  stanowią  kompletny  projekt.  Projekt  należy

rozpatrywać łącznie ze specyfikacjami, przedmiarami, kosztorysami oraz projektami branżowymi.
 Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu,

któremu służy.
 Wszelkie istotne zmiany w stosunku do uzgodnionego projektu wymagają uprzedniej  akceptacji,  w

formie  wpisu  autorskiego.  Dokonywanie  zmian  nieprzewidzianych  w  aktualnej  wersji  projektu  lub
niezgodnych z obowiązującymi przepisami może skutkować unieważnieniem projektu.

 Zgodnie  z  ustawą  o  Prawie  Autorskim  i  Prawach  Pokrewnych  (Dz.U.  Nr  24/94  poz.  83  

z dnia 4 lutego 1994r.) dokumentacja projektowa stanowi własność intelektualną firmy „KBI. Projekt

Piotr Topyła” i nie może być bez jej zgody powielana, zmieniana, przetwarzana i wykorzystywana w

innym celu niż ten dla, którego została opracowana.

Opracowanie  obejmuje  projekt  zagospodarowania  terenu  pod plac  zabaw i  miejsca  postojowe  przy

świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim, na dz. nr 40 i 41.

Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  posiadać  wymagane  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  świadectwa

dopuszczające do stosowania w budownictwie.  Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej

zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Teren  budowy  powinien  zostać  oznakowany  i  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  niepowołanych  w

szczególności dzieci.

Po wykonaniu sprawność instalacji budowlanych sprawdzić zgodnie z normami branżowymi
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Wszystkie  użyte  w  niniejszej  dokumentacji  nazwy  producentów  są  przykładowe  i  mają  na  celu  wyłącznie
wskazanie  standardu  jakościowego  przyjętych  rozwiązań.  W  procesie  realizacji  możliwe  jest  zastosowanie
produktów  dowolnej  firmy,  równorzędnych  technicznie,  o  takich  samych  parametrach,  pod  warunkiem
zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału
obciążają wykonawcę.

Opracował:  

Wałcz, luty 2020 r.         
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