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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Opracowanie obejmuje projekt przebudowy budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci

Drzonowo, gm. Cziopa wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania dziatki.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Obiekt objety niniejszym opracowaniem znajduje sie m. Drzonowo, gm. Cziopa. Budynek
zlokalizowany na dz. nr 40.

Dojazd do budynku droga powiatowg (dz. nr 62) oraz drogg gminng dz. nr 42. Do budynku
prowadzg nieutwardzone dojscia. Wejscia do budynku schodami zewnetrznymi.

Do budynku doprowadzono z wiejskiej sieci przylgcze elektroenergetyczne, Scieki
odprowadzane sg do podziemnego zbiornika bezodptywowego.

Budynek wolnostojgcy, parterowy z poddaszem nie uzytkowym z dwoma lokalami. W czesci
potnocno-zachodniej zlokalizowany jest lokal mieszkalny, w czesci potudniowo-wschodniej w
budynku miesci sie lokal swietlicy.

Konstrukcja tradycyjna, dach stromy, dwuspadowy, kryty blachodachéwka.

Budynek wybudowany zostat w okresie miedzywojennym.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi

Zagrozenie krotkotrwate mogg spowodowaé prace ziemne: wykopy pod instalacje, wykopy
pod fundamenty, posadowienie zbiornika. Prace ziemne, na terenie dziatki mogg znajdowac

sie niezinwenaryzowane sieci uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentéw, prace ziemne przy wykonywaniu
zewnetrznych instalacji i przytagczy, praca na wysokosci, roboty remontowe, roboty na

wysokosci, roboty rozbiorkowe.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot.

Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapozna¢ pracownikéw z kolejnoscig wykonywania
robét budowlanych oraz zasadami BHP przy tych robotach. Przy pracach budowlanych majg

zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy, oznakowacC i umiesci¢ tablice informacyjng. Na terenie budowy
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obowigzuje nakaz noszenie kasku ochronnego. Robotnicy powinni mie¢ odziez roboczg, kaski
ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Uzywac tylko narzedzi posiadajgcych wyniki kontroli w zakresie sprawnosci technicznej. Strefy
gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wykopy nalezy oznakowac
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rusztowania budowlane winny byc¢
atestowane. Strefy niebezpieczne (np. upadku narzedzi z wysokosci) nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac. Pracownicy powinni przestrzega¢ i wykonywacé prace zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu,
stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, informowaé niezwtocznie o zauwazonym
wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapoznac
pracownikow z kolejnoscig wykonywania robot budowlanych oraz zasadami bhp przy tych
robotach, zorganizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dba¢ o

prawidiowe stosowanie i sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j.
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