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1.4 Obowigzujace normy i przepisy

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania sg wewnetrzne instalacje wodociggowa. i c.w. u. oraz instalacja
c.0. w modernizowanym budynku swietlicy wiejskiej w m. Drzonowo, gm. Czitopa.

Zakres opracowania obejmuje:

- dla instalacji wodociggowej — przewody i uzbrojenie od projektowanego zestawu
wodomierzowego w studni przy granicy dziatki do najdalszego urzadzenia wewnatrz
budynku;

- dla instalacji c.w.u. — projektuje sie przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody dla
kazdego urzadzenia;

- dla instalacji c.o. - projekt przewoddw, grzejnikdw oraz armatury od projektowanego kotta

do najdalszego grzejnika.

3. Opis techniczny - dane szczegdétowe

3.1 Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie budynku w wode odbywac sie bedzie przytaczem wodociggowym @ 32 mm.
Jakos¢ wody musi odpowiadaé warunkom stawianym wodzie do spozycia i na potrzeby
gospodarcze. Zaprojektowano instalacje z rur miedzianych.

Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich projektowanych urzgdzen sanitarnych



tzn. umywalki, zlewozmywaka oraz ptuczki ustepowej. Rozprowadzenie przewodow
przewiduje sie prowadzi¢ w posadzce i w Scianach. Rury nalezy mocowa¢ za pomocq
specjalnych uchwytdéw, z zachowaniem normatywnych odlegto$ci miedzy nimi.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ pod katem prostym tak, aby potaczenia
przewodow nie wypadaty w grubosci przegréd. W miejscach przej$¢ nalezy zamontowac
tuleje ochronne. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem —
kitem elastycznym. Przewody krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji pod
cisnieniem 50 kPa w ciggu 30 min. Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
instalacji. Srednice przewoddéw oraz podejscia wodociggowe pokazano w czesci

rysunkowe;.

3.2 Instalacja c.w.u.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano za pomocg przeptywowych

elektrycznych podgrzewaczy wody.

3.4. Instalacja c.o.

Zrodtem ciepta na potrzeby projektowanej instalacji c.o. bedzie projektowana kottownia
wyposazona w kociot kondensacyjny z zasypem na paliwo state o mocy N = 12 kW.
System ogrzewania bedzie funkcjonowat jako pompowy z rozdziatem dolnym. Ustalone
parametry czynnika grzewczego wynoszg 70/50° C. Instalacje nalezy wypetni¢ glikolem
etylenowym.

Obliczone na podstawie wspotczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody i strat na
wentylacje, zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi Q = 9,4 kW.

Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie wraz z
ksztattkami.

Z uwagi na wysoki wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej przewody nalezy prowadzic¢ z
zachowaniem zasad kompensacji naturalnej lub przy uzyciu kompensatoréw. W miejscach
przejsc¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne wypetnione
piankg montazowa.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki VNH CN - KVS. Dopuszcza sie
zastosowanie innych grzejnikbw o obliczonej wydajnosci cieplnej. Odpowietrzenie
instalacji projektuje sie przy pomocy automatycznych zaworow odpowietrzajgcych,

zamontowanych na koncéwkach instalacji.



Po zmontowaniu instalacji przeprowadzi¢ probe cisnieniowg za pomocg zimnej wody na
ciSnienie wynoszace co najmniej 0,4 MPa. Po pozytywnym odbiorze przewody nalezy
zabezpieczyC¢ cieptochronnie otuling termoizolacyjng ,Thermaflex” grubosci 20 mm w
ostonie z folii polietylenowe;.

Do regulacji hydraulicznej stuzy¢ beda termostatyczne zawory regulacyjne z nastawg
wstepng zamontowane na gatgzkach grzejnikowych.

Po wykonaniu catosci robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg ,na
goraco”wraz z regulacjg przeptywu czynnika grzewczego.

Rozprowadzenie i srednice przewodow oraz lokalizacje i wielkosS¢ grzejnikdbw pokazano w
czesci rysunkowe;.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegdélnych pomieszczen oraz hydrauliczne

obliczenia instalacji wykonano przy uzyciu programu komputerowego OZC.

3.5 Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku przewidziano do istniejacego zbiornika
bezodptywowego, przy pomocy pionu i poziomych przewoddéw, kanalizacyjnych z rur PVC
o Srednicach dn 75 -110 mm, tgczonych na wcisk i uszczelke gumowag pierscieniowa.
Podtaczenia przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur i ksztattek PVC prowadzonych ze
spadkiem min. 2 -3 % w kierunku piondw.

Pion kanalizacyjny nalezy zgodnie z projektem wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @ 110 mm. Lokalizacja przyboréw oraz srednice rur wg

rysunku.

4. Warunki techniczne montazu
W kwestiach nieujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja przepisy zawarte w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.



