
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Opracowanie  obejmuje  projekt  przebudowy  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości

Drzonowo, gm. Człopa wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania działki.

2. Wykaz istniejących obiektów  budowlanych

Obiekt  objęty  niniejszym opracowaniem znajduje  się  m.  Drzonowo,  gm.  Człopa.  Budynek

zlokalizowany na dz. nr 40. 

Dojazd do budynku droga powiatową (dz. nr 62) oraz drogą gminną dz. nr 42. Do budynku

prowadzą nieutwardzone dojścia. Wejścia do budynku schodami zewnętrznymi.

Do  budynku  doprowadzono  z  wiejskiej  sieci  przyłącze  elektroenergetyczne,  ścieki

odprowadzane są do podziemnego zbiornika bezodpływowego.

Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nie użytkowym z dwoma lokalami. W części

północno-zachodniej zlokalizowany jest lokal mieszkalny, w części południowo-wschodniej w

budynku mieści się lokal świetlicy. 

Konstrukcja tradycyjna, dach stromy, dwuspadowy, kryty blachodachówką.

Budynek wybudowany został w okresie międzywojennym.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa

zdrowia i ludzi  

Zagrożenie krótkotrwałe mogą spowodować prace ziemne: wykopy pod instalacje,  wykopy

pod fundamenty, posadowienie zbiornika. Prace ziemne, na terenie działki mogą znajdować

się niezinwenaryzowane sieci uzbrojenia terenu. 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty  ziemne  przy  wykonywaniu  fundamentów,  prace  ziemne  przy  wykonywaniu

zewnętrznych  instalacji  i  przyłączy,  praca  na  wysokości,  roboty  remontowe,  roboty  na

wysokości, roboty rozbiórkowe.

5.  Sposób  przeprowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji robót.

Wszystkie  prace należy powadzić  zgodnie z  projektem pod nadzorem osoby uprawnionej.

Przed przystąpieniem do realizacji należy zapoznać pracowników z kolejnością wykonywania

robót budowlanych  oraz zasadami BHP przy tych robotach. Przy pracach budowlanych mają

zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

prowadzenia robót budowlanych

Teren  budowy  należy,  oznakować  i  umieścić  tablicę  informacyjną.  Na  terenie  budowy
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obowiązuje nakaz noszenie kasku ochronnego. Robotnicy powinni mieć odzież roboczą, kaski

ochronne,  okulary  i  rękawice,  a  narzędzia  powinny  być  utrzymywane  w  dobrym  stanie.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

Używać tylko narzędzi posiadających wyniki kontroli w zakresie sprawności technicznej. Strefy

gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Wykopy należy oznakować

i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rusztowania budowlane winny być

atestowane.  Strefy  niebezpieczne  (np.  upadku  narzędzi  z  wysokości)  należy  ogrodzić  i

oznakować.  Pracownicy  powinni  przestrzegać  i  wykonywać  pracę  zgodnie  z  przepisami  i

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu,

stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, informować niezwłocznie o zauważonym

wypadku, albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapoznać

pracowników z kolejnością wykonywania robót  budowlanych oraz zasadami bhp przy tych

robotach,  zorganizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  bhp,  dbać  o

prawidłowe stosowanie i sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
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