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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - PRZEBUDOWY i
REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ w m. Drzonowo, dz. nr 40, 41, 78-630 CZLOPA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- uzgodnienia,

- warunki techniczne,

- program uzytkowy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Drzonowo, gm.

Cztopa wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania dziatki.

Opracowanie zawiera:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny oraz branzy elektrycznej i sanitarnej w
oddzielnych teczkach.

Roboty ujete niniejszym projektem sg to roboty remontowe, ktére nie zmieniajg ukfadu

obcigzen, w budynku oraz nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja i uzbrojenie

Obiekt objety niniejszym opracowaniem znajduje sie m. Drzonowo, gm. Cziopa. Budynek
zlokalizowany na dz. nr 40.

Dojazd do budynku droga powiatowg (dz. nr 62) oraz drogg gminng dz. nr 42. Do budynku
prowadzg nieutwardzone dojscia. Wejscia do budynku schodami zewnetrznymi.

Do budynku doprowadzono z wiejskiej sieci przytacze elektroenergetyczne, Scieki

odprowadzane sg do podziemnego zbiornika bezodptywowego.

3.2. Opis ogoiny budynku

Budynek wolnostojacy, parterowy z poddaszem nie uzytkowym z dwoma lokalami. W
czesci potnocno-zachodniej zlokalizowany jest lokal mieszkalny, w czesci potudniowo-
wschodniej w budynku miesci sie lokal swietlicy.

Konstrukcja tradycyjna, dach stromy, dwuspadowy, kryty blachodachowka.

Budynek wybudowany zostat w okresie miedzywojennym.
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3.3. Stan prawny

Wiascicielami budynku jest Miasto i Gmina Cztopa.

3.4. Funkcja

W budynku miesci sie swietlica wiejska.

3.5. Dane ogdine budynku — czes¢ swietlicy

Powierzchnia uzytkowa: 91,04m?2
Powierzchnia zabudowa: 107,74m2
Kubatura: 690,0m3

3.6. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Fundamenty w formie taw murowane z cegty ceramicznej i kamienia.
Sciany piwnic, parteru i pietra murowane z cegty ceramicznej petne;j.
Schody zewnetrzne betonowe wylewane na gruncie.

Konstrukcja dachu drewniana ciesielska, wieszarowa.

Pokrycie dachu z blachodachowki.

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa.

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne drewniane.

Posadzka na gruncie drewniana na legarach.

3.7. Wyposazenie techniczne budynku:
- instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych,
- instalacja grzewcza — piec stalowy,
- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacja grawitacyjna.

4. OPIS OGOLNY PLANOWANEJ INWESTYCJI

4.1. Planowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie remont budynku Swietlicy.

Na terenie dziatki w ramach inwestycji planuje sie:
— wyremontowaé schody zewnetrzne przy wejsciach do budynku,
— wykonac¢ utwardzone dojscia,
— wykona¢ montaz urzgdzeh matej architektury,

— wykonac¢ utwardzone miejsca postojowe,
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— wykonac przytgcze wody do wiejskiej sieci.
Na terenie dziatki znajduje sie miejsce na kontener na odpadki state.
Scieki sanitarne odprowadzone zostang z budynku do istniejgcego szczelnego zbiornika
bezodptywowego usytuowanego na terenie dziafki.
Dojscia wykona¢ z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. min.
4cm i zageszczonej podbudowie piaskowej gr. 10 — 12cm. Obrzeza betonowe 30x8cm.
Utwardzenia pod miejsca postojowe wykona¢ z betonowych ptyt azurowych (60x40x8cm)
na podsypce piaskowej gr. min. 5cm i zageszczonej podbudowie z pospdtki lub ttucznia gr.
20-30cm utozonej na geowtdkninie. Krawezniki betonowe szer. 15cm. na tawie betonowe;.
Wypetnienie ptyt kruszywem mineralnym.
Do budynku z wiejskiej sieci wykonaé przytacze wodociggowe. Projekt przytacza znajduje
sie w odrebnej teczce.
Wykona¢ montaz obiektow matej architektury. Projekt obiektéw matej architektury znajduje

sie w odrebnej teczce.

4.2. Opis ogolny planowanych robét remontowych w budynku

Projektuje sie remont pomieszczeh Swietlicy wiejskiej. Zaprojektowano wydzielenie
pomieszczenia ustepu oraz pomieszczenia kottowni.

Planuje sie remont pomieszczen, wykonanie nowych $cianek dziatowych, podtdg i
posadzek, oktadzin $cian i sufitow. Zaprojektowano nowg instalacje wodociggowa,
elektryczng i kanalizacji sanitarnej. Wejscie gtéwne do budynku zaprojektowano bez barier

architektonicznych.

4.3. Dane ogéine

Budynek istniejacy po wykonaniu robét remontowych — czesé swietlicy:

powierzchnia uzytkowa: 89,51m?
Powierzchnia zabudowa: 107,74m2
Kubatura: 690,0m?3

4.4. Wyposazenie w instalacje

Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje:

- elektryczna: oswietleniowa, gniazd wtykowych,

- gtosnikowa,

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarne;j,

- centralnego ogrzewania zasilanej z projektowanej kottowni na paliwo state 0 mocy kotta
12 kW,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
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4.5. Ochrona przeciwpozarowa

4.5.1. Klasyfikacja pozarowa, strefy pozarowe,

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek niski.

Wszystkie pomieszczenia w budynku stanowi¢ beda jedng strefe pozarowa.

Powierzchnia strefy wraz z sasiednim lokalem mieszkalnym wyniesie ok. 190m? i jest
mniejsza od dopuszczalnej (8000m?).

Zaprojektowano wydzielenie drzwiami przeciwpozarowymi pomieszczenia kottowni.
Obcigzanie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m?.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz o znacznych

obcigzeniach ogniowych.

4.5.2. Odpornosé ogniowa

Budynek zakwalifikowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej budynku.
Zaprojektowane elementy budynku oraz istniejace spetniajg wymagania min. klasy ,D”

odpornosci pozarowe;.

4.5.3. Ewakuacija

Dtugosc¢ drog ewakuacyjnych nie jest przekroczona.

Dtugosci i szerokosci poziomych drég oraz dojs¢ ewakuacyjnych zapewniajg bezpieczne
wyjscia bezposrednio na przestrzenh otwarta.

Przewidywana liczba oséb przebywajacych w pomieszczeniach:

- sala parter 30 oso6b

4.5.4. Dojazd pozarowy
Dojazd na teren dziafki od strony ulicy, dz. nr 62.

4.5.5. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydrant zasilany z wiejskiej sieci wodociggowe;j.

4.5.6. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie obiektu

Opracowana przed oddaniem obiektu do eksploatacji zostanie wykonana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, ktdra okresli sposob postepowania na wypadek pozaru,
rodzaj, ilos¢, rozmieszczenie i zasady uzywania podrecznego sprzetu gasniczego oraz

oznakowanie obiektu.

4.6. Wymagania ochrony srodowiska

1. Woda dostarczana bedzie z wiejskiej sieci wodociagowe;.
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2. Scieki bytowe odprowadzane szczelnego zbiornika bezodptywowego.

3. Budynek nie bedzie zrodtem emisji hatasu, pola elektromagnetycznego, zanieczyszczen
pytowych i gazowych.

4. Odpady komunalne gromadzone bedg w kontenerach z zamykanymi otworami
wrzutowymi usytuowanymi na terenie dziatki.

Zostang zawarte umowy z wyspecjalizowang firmg na odbiér odpadéw

6. Budynek nie bedzie oddziatywat szkodliwie na powierzchnie ziemi, istniejacy
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie zmiany w
uksztattowania terenu.

7. Ogrzewanie budynku z kottowni wtasnej — piec na paliwo state 0 mocy 12kW.

llo$¢ wytwarzanych odpaddw socjalno bytowych: maksymalnie 1m?/tydzien.
llo$ci wytwarzanych $ciekow: $rednie 1,0m*/dobe, maksymalnie, 1,5m*/dobe.
Zapotrzebowanie na wode: $rednie 1,0m*/dobe, maksymalnie, 1,5m*/dobe.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng 11 kW.

5. OBCIAZENIA | ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Obliczenia i schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych — nie wykonywano, nie

przewiduje sie zmiany ukfadu obcigzen dziatajgcych na budynek.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe proste. W poziomie posadowienia fundamentéw pod schody wystepujg
warstwami piaski gliniaste oraz glina piaszczysta,miejscami przewarstwienia z piasku.
Rodzaj gruntu okreslono na podstawie wykopow pod fundamenty i przytacza na sgsiednich
dziatkach.

Woda gruntowej do gtebokosci posadowienia nie stwierdzono, mozliwe wystgpienie
sgczenia srodwarstwowe wody gruntowe;.

Budynek zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

7. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC BUDOWLANYCH

7.1. Wyburzenia i rozbiorki
Do rozbiérki przewidziano:
- betonowe schody zewnetrzne,
- rozebranie poditég drewnianych,
- demontaz drzwi wewnetrznych i zew. Pvc,
- demontaz piecyka stalowego,

- rozbiorke Scianki dziatowe;j,
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- rozbiodrke na suficie tynku wapiennego na trzcinie,
- zeskrobanie i zmycie powtoki malarskiej na scianach,

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej.

7.2. Ogdélnobudowlane roboty remontowe

7.2.1. Schody zewnetrzne

Istniejace schody betonowe na gruncie nalezy rozebra¢ i wykonac¢ nowe z kostki betonowej
gr. 6¢cm. Sciany boczne schodéw wymurowaé z bloczkéw betonowych gr. 24cm na
zaprawie cementowej. Na $cianach bocznych schodow wykona¢ mozaikowy tynk zywiczny.
Przy schodach wykona¢ balustrade stalowa, ocynkowang, malowang proszkowo. Wymiary
schodow, uktad warstw nawierzchni wg. rysunku.

Przy wejsciach zamontowac wycieraczki zew.

7.2.2. Elementy murowe

Scianki dzialowe projektuje sie murowane z bloczkéw gazobetonowych min. M500, gr.
12cm na zaprawie klejowej. Scianki murowaé na warstwie izolacji przeciwilgociowe;.

Otwor w $cianie zewnetrznej po zasypaniu dawnej piwnicy zamurowac ceglg ceramiczng

petng na zaprawie cementowe;j.

7.2.3. Podtogi i posadzki

W miejscu rozebranych podtég drewnianych wykonaé nowg podtoge na gruncie. Podktad z
betonu B10 gr. min. 10cm na zageszczonej podsypce piaskowej gr. min. 10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa z folii pe.

Izolacja termiczna ze styropianu EPS100 gr. min. 8cm.

Posadzka betonowa gr. min. 6cm.

Podtoga z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej. Cokoty z ptytek ceramicznych wys.
10cm.

Strop nad piwnicg, piwnica — wykona¢ do konca zasyp dawnych piwnic z gruntu

piaszczystego. Na stropie nad dawng piwnicg wykonac warstwy podtdg jak na podktadzie z
chudego betonu.

Przy wejsciach zamontowa¢ wycieraczki wew.

7.2.4. Konstrukcja dachu

Nalezy naprawi¢ istniejacq konstrukcje dachu przez uzupetnienie (wbudowanie)
brakujacego rozporu wieszarowej wiezby dachowej. Element drewniany z drewna
sosnowego kl. C27 o przekroju jak elementy istniejgce. Nalezy zlikwidowaé ugiecie

podciggu drewnianego przez niewielkie podstemplowanie i uniesienie na stemplach
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konstrukcji stropu przed montazem rozporu wiezby.

7.2.5. Kominy, wentylacja, nawiew

Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ istniejgcych przewodow kominowych. W razie
konieczno$ci przewody uszczelni¢ lub wykonaé wktad stalowy do przewodu dymowego.

W miejscach oznaczonych na rzutach zamontowaé wentylatory mechaniczne
zatgczane wigcznikiem elektrycznym. W sali gtdwnej wentylator o regulowanym zakresie
pracy o wydajnosci 400m®h. W pomieszczeniu w.c. osiowy wentylatory mechaniczne o
wydajnosci 70 m3/h z czujnikiem ruchu. Podigczenie wentylatorow wedtug branzy
elektrycznej.

Do kottowni pod stropem, nad dawng piwnicg wykona¢ nawiew. Przewdd nawiewny
z blachy stalowej zabezpieczony zaluzjg i siatkg przeciw owadom.

W Scianach zewnetrznych, zamontowal 3szt. nawietrzakow sSciennych o
wymiarach 125x425mm. Nawietrzaki z regulacja od wewnatrz ilosci naptywajgcego
powietrza, z zewnatrz czerpnia z ostong przeciw deszczowq i siatkg przeciw owadom.
Kanat dolotowy z labiryntem tumigcym hatas. Kratka wentylacyjna wewnetrzna z

przepustnica i filtrem.

7.2.6. Sufit
Na istniejgcej podsufitce drewnianej nalezy zamontowac sufit z ptyty GK gr. 1,25cm na
ruszcie stalowym z profili zimnogietych. W pomieszczeniach mokrych oktadzine wykona¢ z

ptyt o dodatkowej wodoodpornosci. Paroizolacja - z folii PE, ocieplenie z wetny mineralne;j.

7.2.7. Tynki wewnetrzne, oktadziny, malowanie

Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny kat. Ill z gipsowaniem na nowoprojektowanych
Sciankach.

Sciany i sufity przygotowaé do malowania poprzez gipsowanie.

W pomieszczeniu $Swietlicy i wiatrotapu $ciany do wysokosci 1,6m malowane farbg
lateksowg odporng na zabrudzenia o podwyzszonej odpornosci na scieranie, powyzej farba
emulsyjna. Sufity farba emulsyjna biata.

W w.c i kottowni oktadzina z ptytek ceramicznych do wys. 2,05m. W kuchni fartuch z ptytek

nad zlewozmywakiem.

7.2.9. Stolarka

Stolarka drzwiowa wew.

Drzwi wewnetrzne laminowane (okleina CPL). O$cieznice drewniane petne.
Drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej EI30. Drzwi p-pozarowe wyposazyé w

samozamykacze.
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Stolarka drzwiowa zew.
Wymieni¢ istniejace drzwi zew. z pvc. Szkio bezpieczne, termoizolacyjne, wspotczynnik
przenikania ciepta U<1,1.
Uwaga: Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzwiach i oknach przed
zamdwieniem naktada sie na Wykonawce obowigzek ustalenia doktadnych wymiarow

okien i drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.

9. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.

Plac budowy powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oso6b
niepowotanych w szczegoélnosci dzieci.

Uwaga:

Jesli w trakcie robét okaze sie ze elementy projektowane do rozbiérki stanowig podparcie
innych elementow konstrukcyjnych (Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano
sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwtocznie przerwac prace rozbidrkowe i skontaktowac

sie z projektantem.

opracowat:
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