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- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
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DRZWI PROJEKTOWANE

DRZWI ISTNIEJĄCE

ŚCIANKI PROJ. Z GAZOBETONU M600, kl.4,0MPa
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UTWARDZENIE 
Z KOSTKI BETONOWEJ

OBRZEŻE BETONOWE
gr. 8cmUKSZTAŁTOWAĆ

SKARPĘ

SCHODY Z KOSTKI
BETONOWEJ

OBRZEŻE BETONOWE
gr. 8cm
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SCHODY Z KOSTKI
BETONOWEJ

SCHODY ZEW. DO REMONTU
SCHODY BETONOWE NALEŻY ROZEBRAĆ
i WYKONAC NOWE:
ŚCIANY BOCZNE i FUNDAMNETOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
ZASYP Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO Is>0,98
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

BALUSTRADA STALOWA
H=1,10m
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WENTYLACJA POMIESZCZENIA
PRZEWÓD RUROWY ELASTYCZNY
WYPROWADZIĆ PONAD DACH i ZAKOŃCZYĆ
KOMINKIEM WENTYLACYJNYM
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WYMIENIĆ DRZWI 
WEJŚCIOWE
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ŚCIANY SCHODÓW Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
gr.24cm na ZAPR. CEM.
WYKOŃCZYĆ TYNKIEM ŻYWICZNYM

ŚWIETLICA - POW. UŻYTKOWA:  89,51m2

KOCIOŁ
12kW

NAWIEW
 TYPU"Z"

WENTYLACJA POMIESZCZENIA
PRZEWÓD RUROWY ELASTYCZNY
WYPROWADZIĆ PONAD DACH i ZAKOŃCZYĆ
KOMINKIEM WENTYLACYJNYM
PRZEWÓD UŁOŻYĆ NA PODDASZU
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WYCIERACZKA WEW. ALUMINIOWA
ANTYPOŚLIZGOWA  Z CZYSZCZACYMI 
WKŁADKAMI GUMOWYMI 

-   0,48

WYCIERACZKA ZEW. KRATA STALOWA
OCYNKOWANA, ANTYPOSLIZGOWA
wys. 25mm, OCZKA 55x11mm:

WYCIERACZKA ZEW. KRATA STALOWA
OCYNKOWANA, ANTYPOSLIZGOWA
wys. 25mm, OCZKA 55x11mm:

±  0,00

KBI. PROJEKT    Piotr Topyła
Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl
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NAZWA RYSUNKU

CZERWIEC 2019 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
78-630 Człopa, dz. nr 40, 41, DRZONOWO 0094, 
Człopa - obszar wiejski
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mgr inż. Piotr Topyła   upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
GŁÓWNY PROJEKTANT:

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE ZMIANY 

mgr inż. Piotr Topyła   upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
GŁÓWNY PROJEKTANT:

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE ZMIANY 

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DRZONOWIE WAŁECKIM, GMINA CZŁOPA 

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DRZONOWIE WAŁECKIM, GMINA CZŁOPA 

Miasto i Gmina Człopa,
ul. Strzelecka 2, 78 - 630 Człopa


