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SPIS TRESCI:

. OPIS TECHNICZNY

Il. OPINIE i UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j

lll. RYSUNKI



KBI. PROJEKT Piotr Topyla, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 504 022 823

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W DRZONOWIE WAt ECKI, BUDOWA PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO
GMINA CZt OPA . DRZONOWGO, dz. nr 40,42 dr

. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W DRZONOWIE NA dz. nr 40, 42 dr w
DRZONOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- uzgodnienia,

- warunki techniczne,

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy przytgcza wodociggowego do
budynku sSwietlicy wiejskiej ktory zlokalizowanego na dz. nr 40 w Drzonowie
Wateckim.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ( Lokalizacja i uzbrojenie)

Dziatki 40 i 42 dr znajdujg sie w centralnej czesci miejscowosci Drzonowo Wateckie.
Dziatka 40 zabudowana jest budynkiem sSwietlicy wiejskiej. Od wschodu i zachodu
graniczy z dziatkami budowlanymi, natomiast od poétnocy i potudnia z dziatkami
drogowymi.

Przytagcze wykonane zostanie przez teren dziatki 42( droga gminna) oraz 40. Na
dziatce 40 zlokalizowana zostanie studnia wodomierzowa. Od studni do
projektowanego budynku wykonana zostanie wewnetrzna instalacja wodociggowa
(wedtug osobnego projektu).

Brak jest istniejgcych drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym przytgczem,
ktorych wycinka wymaga uzyskania zgody na podstawie przepiséw ustawy o
ochronie przyrody.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Trase przytgcza przedstawiono na planie dotgczonym do czesci rysunkowej projektu.
Przytgcze projektuje sie z rur i ksztattek PE-HD32. Wigczenie do sieci wykonaé za
pomocg zaworoopaski @ 110/32 przytgczeniowej i zasuwy odcinajgcej, zamontowaé
obudowe i skrzynke uliczng do zasuw. Na terenie dziatki nr 40 nalezy wykonac
komore wodomierzowg z zestawem wodomierzowym w skfad ktérego wchodzg :
wodomierz skrzydetkowy, dwa zawory odcinajgce, filtr siatkowy i zawdr zwrotny
antyskarzeniowy. Wigczenie do istniejacego wodociggu wykonane zostanie w jezdni

drogi. Nawierzchnie asfaltowg jezdni oraz chodnika nalezy odtwozy¢.
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Przewdd nalezy ukfadac na gtebokosci min. 1,6 m ze spadkiem w kierunku sieci na
podsypce z gruboziarnistego piasku grubosci 15cm. Nastepnie wykona¢ obsypke
wys. min 30cm z piasku zageszczanego warstwami co 10cm, pozostaty zasyp
wykonac¢ z gruntu piaszczystego zageszczonego warstwami co 20 cm.. Na catej
dtugosci na wys. 40cm nad przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczg z foli pcv z
wtopiong Sciezkg metaliczng. Po wykonaniu przytgcza przeprowadzi¢c probe
szczelnosci wodg zimng zgodnie z PN-B-10725:1997 i instrukcjg producenta rur PE
na cisnienie rowne 1,0 MPa w czasie 30 minut — spadek cisnienia do 0,06 MPa i 120
minut - spadek cisnienia do 0,02 MPa.

Probe szczelnosci wykona¢ po usztywnieniu przewodu i odstonieciu wszystkich
potgczen w obecnosci przedstawiciela gestora sieci. Wynik proby potwierdzic
protokotem.

Przed przystgpieniem do uzytkowania przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie

przewodu.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia.

Przytacza wykonacC zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Cztopie.

Przed przystapieniem do wykopdéw nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne w

celu doktadnej lokalizacji przewoddw uzbrojenia podziemnego.

Wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych w
szczegolnosci dzieci.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosci od innych przewoddw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z normami.

Przed zasypaniem przytgczy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz decyzje 0 umieszczeniu
urzgdzenia w pasie drogi publicznej.

opracowat:



