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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji branzy elektrycznej dla remontowanego budynku S$wietlicy
wiejskiej w Drzonowie Wateckim, gmina Czlopa, potozonego na dz. 40 oraz 41, obreb 0094
Drzonowo.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng wykonano na podstawie:
—  Zlecenie inwestora.
— uzgodnien z Inwestorem,
—  projektu budowlanego branzy architektoniczno-konstrukcyjne;j,
—  przeprowadzonej wizji lokalnej,
— wytycznych branzowych,
— obowigzujgcych norm i przepisow.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy swoim zakresem:
instalacje o$wietleniowa,

instalacje zasilajgca,

instalacje ochrony od porazen,

instalacje potaczen wyréwnawczych,

ochrone przeciwprzepieciowa,

instalacje gtosnikowg

3. STAN ISTNIEJACY

Zasilanie budynku w energie elektryczng wykonane jest za pomocag przytacza napowietrznego.
Instalacja zasilajgca tablice gtéwng budynku oraz instalacja odbiorcza wykonana jest w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenie przedlicznikowe jest wykonane za pomoca wytgcznika instalacyjnego nadpradowego
o charakterystyce B oraz wartosci pradu znamionowego wynoszgcej 20 A. Rozdziat energii
elektrycznej dla catego obiektu wykonany jest z rozdzielnicy elektrycznej TG oraz TG2 w ktore;j
znajduje sie rowniez uktad pomiarowy.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.1.1.LOKALIZACJA, WARUNKI ZEWNETRZNE, OTOCZENIE

Remontowany budynek zlokalizowany jest na dziatce 40 oraz 41 w miejscowosci Drzonowo
Wateckie.

Na dziatlce nie wystepuje obszar podlegajgcy ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest
projektowany Obszar Natura 2000.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa.

Teren nie wchodzi w zakres ochrony konserwatorskiej.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

BILANS MOCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Na podstawie zgromadzonych danych oszacowano catkowita moc zainstalowang
w obiekcie oraz moc i prad obliczeniowy:
e moc zainstalowana Pz = 11,6 kW,
e moc obliczeniowa Pb = 6,9 kW,




e prad obliczeniowy Ib = 31,5 A,
e prad projektowanego zabezpieczenia przedlicznikowego In = 32 A.

Na podstawie przedstawionych danych zaleca sie o wystgpienie do dystrybutora energii
elektrycznej o zwiekszenie mocy przytaczeniowej obiektu do 6 kW z zabezpieczeniem
przedlicznikowym o wartosci pragdu znamionowego In = 32 A.

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WLZ

Ze wzgledu na zwiekszenie mocy przytaczeniowej projektuje sie nowa linie elektroenergetycznag
WLZ od istniejacego przytacza napowietrznego do rozdzielnicy gtéwnej TG znajdujacej sie w budynku.
Linie projektuje sie kablem YKY 4x10 mm? o minimalnym napieciu izolacji 0,6/1kV. Kabel nalezy
doprowadzi¢ do rozdzielni TG w rurze ochronne;j.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - TG

Zaprojektowano rozdzielnice elekiryczng TG z kitérej beda zasilane wszystkie odbiory
projektowanej swietlicy. Rozdzielnica wykonana bedzie jako metalowa natynkowa o wymiarach
577mm x 423mm x 220mm typu RZ - 7NN O T3F + 36S firmy Kubiak. Tablica wyposazona bedzie
w aparaty elektryczne zgodnie z rysunkami 1.1E+1.2E. W skfad projektowanych aparatow
elektrycznych wchodza:

» ochronnik przeciwprzpeieciowy typu B+C,

o wylgczniki réznicowopradowe,

e wylgczniki nadpradowe,

e rozlgcznik izolacyjny,

e lampke sygnalizacyjna,

o licznik energii elektrycznej jednofazowy nr 80320958

Aparaty nalezy oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy konstrukcji
i obudowy rozdzielnicy nalezy uziemi¢ zgodnie z Polskimi Normami.

W rozdzielnicy TG projektuje sie rozdziat przewodu PEN na PE oraz N. Miejsce rozdziatu
bedzie uziemione za pomoca uziomu sztucznego pionowego, ktérego rezystancja nie moze
przekracza¢ wartosci 10 Q.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - TG2

Nalezy odtworzy¢ uktad dla licznika nr 7913063 w nowej rozdzielnicy wykonanej jako
metalowa natynkowa o wymiarach 577mm x 288mm x 220mm typu RZ - 12NN O T3F + 11S firmy
Kubiak.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Na catym obiekcie zaprojektowano oprawy ze zrodtem sSwiatta typu LED. Os$wietlenie projektuje
sie o wartosciach minimalnych sredniego natezenia o$wietlenia przedstawionych w tabeli ponize;j:

Minimalne srednie
natezenie oswietlenia

Pomieszczenie
Ix

Sala 300
Przedsionek 100
Kottownia 200
Toaleta 200

Oswietlenie podstawowe projektuje sie w oparciu o oprawy oswietleniowe firmy PXF Lighting
ze zrodiem $wiatta typu LED lub rownowazne spetniajace parametry oraz zapewniajgce minimalne
srednie natezenie oswietlenia przedstawione w tabeli powyzej. Typy zastosowanych opraw oraz ich
lokalizacje przedstawiono na rzutach instalacji oswietleniowej. Montaz opraw projektuje sie jako
natynkowy. Wszystkie projektowane obwody oswietleniowe bedg zasilane z rozdzielnicy TG




przewodami typu YDY 2 i 3x1,5 mm?2 o izolacji min. 450/750V zabezpieczonymi wytgcznikami
nadpradowymi o charakterystyce B i wartosci pradu znamionowego o wartosci 10A. Przewody nalezy
prowadzi¢ podtynkowo. W miejscu przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac ostony
z materiatoéw trudnopalnych. Montaz fgcznikéw projektuje sie na wysokosci wynoszacej 1,30 m od
poziomu posadzki. Nalezy stosowac osprzet podtynkowy zwykty (IP-20) z wyjatkiem tazienki gdzie
nalezy zastosowac osprzet o szczelnosci IP-44.

INSTALACJA ZASILAJACA

ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA ORAZ WYPUSTOW
KABLOWYCH 230V

Projektuje sie gniazda wtykowe 1-fazowe ogdlnego przeznaczenia, ktérych zasilanie bedzie
wykonane za pomocg przewodow typu YDY 3x2,5 mm? o napieciu izolacji minimum 450/750 V.
Zasilanie wypustow kablowych dla wentylatorow wentylacji mechanicznej wykonane bedzie za
pomoca przewodow typu YDY 3x1,5 mm? o napieciu izolacji minimum 450/750 V. Przewody od
rozdzielnicy TG prowadzone bedg podtynkowo. Montaz osprzetu instalacyjnego projektuje sie na
wysokosci 0,3 m nad posadzka, a w tazience oraz gniazda wyprowadzone ponad blaty projektuje sie
na wysokosci 1,30 m nad posadzkg. Gniazda w kottowni, dla lodéwki, piekarnika, podgrzewaczy wody
oraz w tazience nalezy zastosowac osprzet podtynkowy szczelny IP-44. Wentylator w toalecie bedzie
sie zatgczat podczas wiaczenia osdwietlenia a na sali nalezy zastosowac fgcznik do zatgczania
wentylacji.

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych zabezpieczone bedg wytacznikami nadpradowymi
o0 charakterystyce B i wartosci pradu znamionowego wynoszacej 16 A oraz wylacznikami
réznicowopragdowymi o wartosci pradu réznicowego wynoszacej 30 mA.

INSTALACJA GLOSNIKOWA

W budynku zaprojektowano instalacje gto$nikowa, ktérg nalezy wykonac¢ przewodem typu
PGY-p 2x1,5mm?. Przewod nalezy utozy¢ podtynkowo w rurze ostonowej typu ,peszel”. Instalacja
zostanie rozprowadzona od gniazda gto$nikowego 2-krotnego do dwdch gniazd gtosnikowych
1-krotnych.

INSTALACJA UZIEMIAJACA

Szyne GSU nalezy uziemié. Zastosowaé tasme stalowg ocynkowang FeZn 25x4 mm utozong
utozong podtynkowo w kierunku uziomu pionowego. Rezystancja uziemienia GSU zmierzona na
zacisku probierczym nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

W instalacji elektrycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690, z p6zn. zm.) oraz normg
PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-7-701 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo — Ochrona przeciwporazeniowa), ochrong przed dotykiem
posrednim, bedzie szybkie samoczynne wytgczenie instalacji elektrycznej w uktadzie sieciowym TN-S
spod napiecia w czasie nie dluzszym niz 0,2 sekundy poprzez zastosowanie wylgcznikdw
nadmiarowopragdowych  chronigcych instalacje elektryczng. Jako ochrona uzupetniajaca
zaprojektowano wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie réoznicowym rownym 30 mA oraz potgczenia
wyrownawcze taczace wszystkie przewodzace instalacje nieelektrycznych stanowigce wyposazenie
budynku, metalowe konstrukcje budynku, wszystkie metalowe obudowy urzgadzeh, korytka
instalacyjne, drabinki instalacyjne, kanaty wentylacyjne, rurociagi itp. poprzez szyny wyréwnawcze
(GSW) potaczone z gtéwna szyng uziemiajaca GSU.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana bedzie poprzez zastosowanie ochronnika
przepieciowego klasy B+C zamontowanego w rozdzielnicy TG.




6. WYTYCZNE BRANZOWE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

o Doprowadzi¢ przewody sterownicze do urzadzen elektrycznych.

o Urzadzenia elektryczne oraz instalacje nalezy uziemi¢ wykorzystujac do tego celu przewdd
ochronny PE.

e Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar 3-fazowego i 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia oraz sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania.

« Instalacja elektryczna i podtgczenie urzadzen muszag by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normg i
zaleceniami Zaktadu Energetycznego.

OCHRONA PPOZ. | WYTYCZNE BHP

e Projektowane instalacje sg bezpieczne i przy prawidtowej eksploatacji nie stwarzajg
zagrozenia dla otoczenia.

e Przed rozpoczeciem robo6t dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

e Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad lub dokonaé¢ naprawy w taki sposdb,
aby zagwarantowa¢ wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnosci elementéw. Sporzadzi¢ protokot
usterek elementow.

e Przejscia przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

e Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

e Nalezy wykonaé oznaczenia obwodow i urzadzeh po wykonaniu izolaciji.

e Przestrzegac¢ przepisow BHP i ppoz. podczas wykonywania robét. Prace powinni wykonywac
monterzy przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach budowlanych.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie linii elektroenergetycznej WLZ

7.1.1.Sprawdzenie kabla na obcigzalnosé dlugotrwata
Kabel Zasilajacy YKY 4x10 mm? I; =50 A

Warunek I:
lE<Il,<lz
31,56A<32A<50A
Warunek II:
I, < 1,45 I
46,4 A<725A

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przyjeto 1,45 * |, dla
czasut>1h

Kabel zasilajacy YKY 4x10 spetnia warunek obcigzalnosci diugotrwatej.




6.2 Sprawdzenie projektowanych obwodéw na warunek spadku napiecia i samoczynnego wytaczenia zasilania

Lp. Obwaod Zabezp. Przewod Maks.[A] Diugos¢ [m] | Napiecie [V] | Moc [W] Spadek [%] cos(0) Prad [A] Z [Q] IxZ[V]
9 WLZ 32A YKY 4x10 50 25 230 11 000 0,37 0,9 53,14 0,09 18,03
10 F4 Osw B10 YDY 3x1,5 15 65 230 512 1,50 0,9 2,47 1,57 98,31
11 F5 O$w. B10 YDY 3x1,5 15 40 230 350 0,63 0,9 1,69 0,97 60,50
12 F2.1 podgrzewacz wody B20 YDY 3x2,5 24 14 230 3500 1,32 0,9 16,91 0,21 25,94
13 F2.2 podgrzewacz wody B20 YDY 3x2,5 24 12 230 3500 1,13 0,9 16,91 0,18 22,23
14 F3.1 gniazda 230V B16 YDY 3x2,5 24 14 230 3000 1,13 0,9 14,49 0,21 20,75
15 F3.2 gniazda 230V B16 YDY 3x2,5 24 33 230 2 000 1,78 0,9 9,66 0,49 48,91
16 F3.3 gniazda 230V B16 YDY 3x2,5 24 30 230 2 000 1,62 0,9 9,66 0,44 44,46
17 F3.4 gniazda 230V B16 YDY 3x2,5 24 30 230 2 000 1,62 0,9 9,66 0,44 44,46

Dla wszystkich obwodow spadek napiecia jest w normie a warunek samoczynnego wytgczania spetniony.




8. UWAGI KONCOWE

o Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi
zZmianami,

b) Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami
i przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujacymi oraz wytycznymi
montazu producentéw urzadzen i materiatéw,

o Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie oraz atest higieniczny P.Z.H.

o Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

e Dla wszystkich urzadzeh i materiatbw dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i materiatdw
réwnowaznych z zachowaniem projektowanych parametréow technicznych danego wyrobu.
Kazda zmiana wymaga dodatkowego uzgodnienia ze strony Projektanta oraz akceptacji ze
strony Inwestora.

o Kolorystyke urzadzen i elementéw zewnetrznych ustali¢ na etapie realizaciji.

o Odbior wykonanych prac dokona¢ wedtug procedur i wymagan Inwestora.

» Opis techniczny wraz z zatgcznikami oraz rysunki stanowig kompletny projekt. Projekt nalezy
rozpatrywaé tacznie ze specyfikacjami, przedmiarami, kosztorysami oraz projektami
branzowymi.

« Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu stuzy.

o Wszelkie istotne zmiany w stosunku do uzgodnionego projektu wymagajg uprzednigj
akceptacji, w formie wpisu autorskiego. Dokonywanie zmian nieprzewidzianych w aktualnej
wersji projektu lub niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami moze skutkowaé
uniewaznieniem projektu.

e Zgodnie z ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83
z dnia 4 lutego 1994r.) dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ intelektualng firmy ,KBI.
Projekt Piotr Topyta” i nie moze by¢ bez jej zgody powielana, zmieniana, przetwarzana i
wykorzystywana w innym celu niz ten dla, ktérego zostata opracowana.

Opracowat: Projektowat:

mgr inz. Marcin Zukowski inz. Stanistaw Machura




9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

. oo Producent/
Lp. Opis elementu Symbol llos¢ | jedn. Dostawca
1.1 | Szafa natynkowa metalowa TG RZ'7N56(S) T3F + 1 szt. Kubiak
1.2 | Szafa natynkowa metalowa TG2 RZ-12I;JQ\J§ T3F + 1 szt. Kubiak
1.3 | Roztacznik izolacyjny IS 63/1 1 szt. Eaton
1.4 | Lampka kontrolna pojedyncza Z-EL/R230 1 szt. Eaton
1.5 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy B6 CLS6-B6-DP 1 szt. Eaton
16 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy B32 CLS6-B32-DP 1 szt. Eaton
1.7 | Ogranicznik przepie¢ klasy B+C SPBT12-280/2 1 szt. Eaton
1.8 | Wytacznik réznicowopradowy 2-biegunowy typu AC CF16-40/2/003-DE 2 szt. Eaton
1.9 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy B20 CLS6-B20-DP 2 szt. Eaton
1.10 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy B16 CLS6-B16-DP 4 szt. Eaton
1.11 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy B10 CLS6-B10-DP 2 szt. Eaton
112 Kabel YKY 4x10 YKY 4x10 25 mb TF
1.12 | Przewod YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 133 [ mb TF
1.13 | Przewod YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 105 [ mb TF
1.14 | Przewod PGY-p 2x1,5 PGY-p 2x1,5 20 mb Elektrokabel
1.15 | Oprawa PXF Lighting MONZA LED OPAL 35W 3000K PX2250129 8 szt. PXF
1.16 | Oprawa PXF Lighting BARI DLK LED 15W 3000K PX4089651 2 szt. PXF
1.17 | Oprawa PXF Lighting FIBRA LED IP66 17W 4000K PX2040151 szt. PXF
118 S;zfrc})/nlera PXF Lighting Modena LED 1P66 17W 3000K OPAL PX3002234 5 szt PXF
1.19 | Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem Kontakt Simon Basic 11 szt. | Kontakt Simon
1.20 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem 1P44 Kontakt Simon Basic 5 szt. | Kontakt Simon
1.21 | Gniazdo gtosnikowe 2-krotne Kontakt Simon Basic 1 szt. | Kontakt Simon
1.22 | Gniazdo gtosnikowe 1-krotne Kontakt Simon Basic 2 szt. | Kontakt Simon
1.23 | Lacznik swiecznikowy Kontakt Simon Basic 2 szt. | Kontakt Simon
1.24 | Lacznik jednobiegunowy Kontakt Simon Basic 4 szt. | Kontakt Simon
1.25 | Uziom pionowy - 6 mb Elkobis
1.26 | Ptaskownik FezN 25x4 0] mb -




Zatacznik 1 — Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

OBIEKT Remont budynku swietlicy wiejskiej w Drzonowie Wateckim, gmina Cztopa

INWESTOR Dom Kultury w Cziopie
Ul. Strzelecka 1
78-630 Cziopa

TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony w sposéb zgodny z wymaganiami
ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia

budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: inz. Stanistaw Machura
Nr upr. 2929/59

Lipiec 2019




Zatacznik 2 — Kserokopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby

samorzadu zawodowego projektanta

¢

- POLSIKA REECZPOSPOLITA LUDOWA. Warsaawa, dnia_ 6 D848, 1359, -~
Komitet do Spraw Urbanistyki : T e

i Architektury
Nr ewid. uprml_ﬁ?gugm(sg.m

- e

" Uprawnienia " L

" z art. 362 prawa budowlanego

db MACHURA Stanisiaw

Fl
B

iniynier budownictwa lgdowego
22 lutego 1934 r. w Twardowicach pow,Bedzin

vrodz. dnia

po wykazaniv sie posiadaniem kwalifikacii okreslonych orl. 362 rozporzqdzenia
Prez. z dnia 16 lulego 1928 r. o prawie budowlonym i zobudowoniv osiedii (Dz. U.
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zioZeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. ¢.)
tego rozporzqdzenic, e tr z Yy m v | e . na podstawie art. 367 wymienionego
prawa uprawnienia do: . 3 ’

" 1) kiercwania robotami  budowlanymi z_ wyjqtkiem architekionicznego kierowania
robotami, dotyczqeymi budynkéw zabytkowych, pomnikéw, budyrkéw monumentalnych
i budynkéw okreslonych w art. 358 ust. (2) powolanego rozporzgdzenia,

2) sporzqdzania projekiow (planéw) robét konsirukcyinych i instalacyinych.

Prezes




	OPIS TECHNICZNY
	1. PODSTAWA OPRACOWANIA
	2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	3. STAN ISTNIEJĄCY
	4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
	4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
	4.1.1. LOKALIZACJA, WARUNKI ZEWNĘTRZNE, OTOCZENIE

	5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
	5.1. BILANS MOCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
	5.2. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA WLZ
	5.3. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - TG
	5.4. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA – TG2
	5.5. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
	5.6. INSTALACJA ZASILAJĄCA
	5.6.1. ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA ORAZ WYPUSTÓW KABLOWYCH 230V
	5.6.2. INSTALACJA GŁÓŚNIKOWA
	5.6.3. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
	5.7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
	6. WYTYCZNE BRANŻOWE
	6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	6.2. OCHRONA PPOŻ. I WYTYCZNE BHP
	7. OBLICZENIA TECHNICZNE
	7.1. Obliczenie linii elektroenergetycznej WLZ
	8. UWAGI KOŃCOWE
	9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	Załącznik 1 – Oświadczenie projektanta
	Załącznik 2 – Kserokopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego projektanta


