
Montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy 9,88 kWp na dachu budynku 

wielofunkcyjnej sali wiejskiej na działce nr 284/3 w miejscowości Trzebin, 

gmina Człopa. 

 

 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy montażu systemu fotowoltaicznego o 

mocy szczytowej 9,88kWp obejmujący swoim zakresem montaż i konfigurację urządzeń 

systemu fotowoltaicznego na obiekcie wielofunkcyjnej Sali wiejskiej w miejscowości Trzebin. 

Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje: 

• Panele fotowoltaiczne w technologii krzemowej, polikrystaliczne (PV) montowane na 

dachu budynku razem z podkonstrukcją, 

• Infrastrukturę pozwalającą na oddanie wytworzonej energii do sieci energetycznej 

budynku, 

• Infrastrukturę systemu fotowoltaicznego, 

• Urządzenie pomiarowo – sterujące uniemożliwiające wydostanie się energii na 

zewnątrz do sieci operatora 

 

W związku z podłączeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej nie ma koniczności 

magazynowania energii przez dodatkowe urządzenia, całość wyprodukowanej energii 

zostanie oddana na potrzeby budynku. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpięta do rozdzielni 

głównej zlokalizowanej w wiatrołapie na poziomie parteru. Należy zastosować urządzenie 

pomiarowo – sterujące włączone przed licznikiem po stronie użytkownika. Urządzenie to 

dynamicznie mierzy zapotrzebowanie w energię budynku i porównuje z produkowaną energią 

przez instalację fotowoltaiczną. Jeżeli zapotrzebowanie budynku będzie mniejsze niż 

produkcja OZE, to urządzenie pomiarowo – sterujące natychmiast ogranicza produkcję do 

poziomu tzw. „równowagi energetycznej” uniemożliwiając wydostanie się energii na 

zewnątrz do sieci operatora, czyli całkowicie ogranicza przepływ energii do sieci zewnętrznej 



operatora (zerowy przepływ). Urządzenie pomiarowo – sterujące powinno mieć możliwość 

nastawy procentowej (np. o "x" procent mniej od stanu „równowagi”, tak aby mieć gwarancję 

że  energia produkowana z OZE nie będzie większa od zapotrzebowania budynku. 

1.2. Cel opracowania i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na montaż 

generatorów fotowoltaicznych i wyprowadzenie energii odnawialnej do sieci wewnętrznej 

budynku oraz do sieci dystrybucyjnej dostawcy energii elektrycznej. 

Zakres opracowania: 

• opracowanie projektu konstrukcyjno–montażowego posadowienia modułów PV, 

• dobór i konfiguracja urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej. 

1.3. Zadanie projektowanego systemu 

Zadaniem instalacji grzewczo-fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z 

odnawialnego źródła energii jakim jest słońce. 

1.4. Budynek Sali wiejskiej 

Budynek wielofunkcyjnej Sali wiejskiej zaprojektowany jest technologii tradycyjnej. Pokrycie 

dachu, na którym projektuje się montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano z dachówki 

ceramicznej.  

 

 

2. Opis techniczny 

2.1. Projektowana instalacja fotowoltaiczna: 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 9,88 kWp w panelach 

fotowoltaicznych, będzie posadowiona na dachu wielofunkcyjnej Sali wiejskiej. W 

skład instalacji będzie wchodzić 38 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 260W każdy 

oraz 1 inwerter o mocy 8,2 kW. 

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii 

elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a następnie wpuszczenie jej do 

istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielofunkcyjnej Sali wiejskiej, 

gdzie wyprodukowana energia elektryczna będzie konsumowana przez odbiorcę. 

2.1.1. Panele fotowoltaiczne: 

Zaprojektowano moduły PV o mocy 260 Wp o następujących parametrach: 



• sprawność dla modułu 260 Wp na poziomie 16% 

• Współczynnik temperaturowy Pmax:-0,40 %/st. C (im bliżej zera tym 

lepiej) 

• Wytrzymałość na obciążenia statyczne (wiatr, śnieg, lód) 8000 Pa - 

potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej 

• wytrzymałość udarowa(uderzenie kulą gradowa): Kula gradowa o 

średnicy 55 mm z prędkością 122 km/h – potwierdzone certyfikatem 

niezależnej jednostki certyfikującej 

• min. 12 lat gwarancji na wady ukryte produktu (zalecane 15 lat) 

• 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułu: 83% sprawności po 25 latach 

i 91,8% sprawności po 10 latach 

• przednia szyba o strukturze antyrefleksyjnej 

• puszka przyłączeniowa o stopniu ochrony IP67 

• Flash test każdego modułu 

 

2.1.2. Konstrukcja wsporcza: 

Zaprojektowano konstrukcję wsporczą aerodynamiczną o następujących parametrach: 

Materiały systemu: aluminium, stal nierdzewna 

Orientacja paneli: pozioma 

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia konstrukcji: 300   

Układ paneli wschód-zachód 

Masa własna 23,30 kg/1kW 

 

System mocowania modułów PV winien posiadać deklarację zgodności potwierdzającą jego 

zgodność następującymi normami: 

• PN-EN 1090-1,2,3 :2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych ,  

Część 1 - Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.  

Część 2 - Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.  

Część 3 - Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.  

• PN-EN 1991-1-3:2005 Odziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 : Obciążenie śniegiem.  



• PN-EN 1991-1-4:2008 Odziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 : Oddziaływania wiatru.  

• Dyrektywa unijna 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.  

• PB- TÜV-78:2012 System montażu paneli słonecznych. Wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań.  

• PC- TÜV-I21 Procedura certyfikacji konstrukcji do mocowania systemów montażu 

paneli fotowoltaicznych.  

 

 

2.1.3. Inwerter: 

Zaprojektowano inwerter beztransformatorowy trójfazowy o mocy 8,2 kW o 

następujących parametrach: 

Maks. prąd wejście 16 A 

Maks. prąd zwarciowy 24 A 

Min. napięcie wejściowe 150 V 

Nominalne napięcie wejściowe 595 V 

Max. napięcie wejściowe 1000 V 

Zakres napięć MPP 228 – 800 V 

Liczba wejść DC 2+2 

AC nominalne wyjście 8,2 W 

Max. prąd wyjście 13,5 A 

Min. napięcie wyjście 260 V / 150 V 

Max. napięcie wyjście 485 V / 280 V 

Częstotliwość 50 Hz / 60 Hz 

Wymiary Max 645 x 431 x 204 mm 

Waga Max 21,9 kg 

Nocna konsumpcja 1 <  W 

Instalacja wewnątrz / na zewnątrz 

Zakres temperatur -25 - +60 °C 

Dopuszczalna wilgotność 0 - 100 % 

Max. wydajność  98 % 

UWAGA: Inwertery powinny być objęte min. 5-letnią gwarancją. 



2.1.4. Okablowanie: 

Wszystkie komponenty okablowania powinny być wytwarzane zgodnie z normami 

europejskimi oraz mieć m.in. certyfikat CE. Dodatkowym potwierdzeniem parametrów i 

jakości kabli są certyfikaty niezależnych instytutów certyfikujących np. TÜV. 

Okablowanie DC SOLARPLAST PV-1 F 1x6mm^2 

Konektory MC4 żeński 4/6mm2 

MC4 męski 4/6mm2 

 

2.1.5. Instalacja odgromowa: 

Instalacja odgromowa zaprojektowana wg odrębnego opracowania spełnia wymagania dla 

instalacji fotowoltaicznej – nie ma konieczności jej modyfikacji. Do RGPV doprowadzić 

przewód odprowadzający Fe-Zn 30x4 do zacisku wyrównawczego. Zacisk uziemić łącząc go 

z uziomem otokowym instalacji odgromowej, z zaciskiem połączyć PE rozdzielnicy oraz 

obudowę inwerterów. 

3. Podsumowanie 

Zamontowana instalacja systemu fotowoltaicznego powinna spełniać wymagania: 

Całkowita sprawność instalacji PV: >84% 

Wydajność: >8,30  kWh/rok   

 

 

Opracował, 

mgr inż. Michał Kruczkowski 


