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l. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

e Umowa nr 52/2017 z dnia 05.10.2017r. spisana pomiedzy Gming Czlopa, a ADBOR Adrian
Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

» Uzgodnienia, opinie i decyzje

* Normy, warunki techniczne i wytyczne projektowania

1.2. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie budowe drogi gminnej o nawierzchni tluczniowej na odcinku od 0+000
(koniec istniejgcej nawierzchni bitumicznej) do 2+602,04 (granica gminy Czilopa) diugos¢ 2 602,04
mb.

Projekt obejmuje dzialki ewidencyjne nr 45; 58; 8136/2; 137/3; 8136/1; 8137/1; 8137/2; 8125/5;
8126; 8125/4; 6/1; 1/40; 1/21; 8125/1; 5/1; 1/4; 1/31; 1/53; 1/45; 1/44; 1/32, Gmina Cztopa, powiat
watecki, wojewddztwo Zachodniopomorskie Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

1.3. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

1.3.1. Uksztaltowanie terenu

Pas drogowy w km 0+000 do km 2+050 przebiega przez tereny lesne oraz od 2+050 do
2+602,04 przez tereny miejscowosci Brzezniak i posiada zmienng szeroko$¢ mieszczacy sie
w przedziale 5,00 — 18,00 m. Teren jest zréznicowany. Roéznica wysokosci miedzy
najwyzszym punktem, a najnizszym wynosi ok. 24 m.

1.3.2. Istniejacy pas drogowy

Na odcinku od 0+000 do 2+218 oraz od 2+288 do 2+602,04 wystepuje jezdnia wykonana
Z nasypu budowlanego (pospoétka) o zmiennej szerokosci mieszczaca sie w przedziale 3,0 —
5,50 m. Na odcinku od km 2+218 do km 2+280 do km 2+400 jezdnia posiada nawierzchnie
brukowa (kamien polny). Brakuje kompleksowego systemu odwodnienia i odprowadzenia wéd
powierzchniowych z pasa drogowego. Na wielu odcinkach tej drogi wystepuje zawezona
skrajnia drogi przez rozrastajgce sie drzewa.
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1.4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Uktad komunikacyjny

Ulegnie zmianie uktad komunikacyjny na przylegtym terenie. Projektowana droga stuzy¢
bedzie do ruchu pojazdéw gasniczych i wywozu drewna. Jest to szczegdlnie istotne z uwagi
na przewazajgce drzewostany sosnowe i wystepujace zyzne siedliska, ktére stanowig bardzo
duze zagrozenie pozarowe. Droga zapewni, przede wszystkim, mieszkancom przylegtych
miejscowosci bezpieczne i wygodne warunki dojazdu do drég gtownych

1.4.2. Sieci uzbrojenia terenu

W km 2+250 do km 2+280 wyst epuje kolizja z kablem energetycznym . Nalezy zwrécic
szczegOlng uwage na ww. odcinek poniewaz w tym miejscu projektuje sie row odwadniajacy.
Kabel energetyczny nalezy usytuowac¢ w przeciwskarpie rowu.

Nie projektuje sie przebudowy uzbrojenia technicznego i naziemnego. W miejscach
wystepowania istniejagcych sieci uzbrojenia terenu projektowana niweleta jezdni
zaprojektowana zostatla powyzej obecnego poziomu drogi, co spowoduje dodatkowe
przykrycie istniejgcego pasa jezdnego warstwami konstrukcyjnymi jezdni. Ponadto w od km
2+032,00 — 2+602,04 nie wykonuje sie rowow przydroznych po stronie lewej ze wzgledu na
przebiegajacy wodocigg oznaczony na mapie jako W100.

Roboty budowlane na ww. odcinkach nale zy wykonywa € pod nadzorem i zgodnie z
zaleceniami osoby odpowiedzialnej za sieci uzbrojen ia terenu.

1.4.3. Opis systemu odwadniajaceqo

Wszystkie wody opadowe z projektowanej drogi bedg odprowadzane systemem spadkow
poprzecznych jezdni i poboczy do rowdw przydroznych i dalej w istniejgce obnizenie terenu.
Podloze gruntowe jest chlonne, ze wzgledu na przepuszczalnos¢ gruntéw (piaski drobne,
piaski srednie) oraz niski poziom wod gruntowych.

1.4.4. Jezdnia

Konstrukcje jezdni zaprojektowano przy zatozeniu 10 letniego okresu eksploatacji i kategorii
ruchu KR 2. Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym oraz jednostronnym.
Zasadg przyjetg w zagospodarowaniu byto:
» Uzyskanie ptynnosci niwelety
» Optymalizacje rob6t ziemnych
» Wopisanie trasy drogi w istniejgcg konfiguracje terenu
» Polgczenie drogi poprzez zjazdy z istniejgcymi drogami i szlakami zrywkowymi

1.4.5. Skrajnia drogi

Zachowano warunki skrajni drogowej dla drogi pozarowej:
* Minimalna szerokos¢ wylesionego pasa — 10,00 m
* Wysokos¢ skrajni drogowej mierzona od najwyzszego punktu jezdni — 4,00 m
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1.4.6. Ochrona pozarowa drzewostanéw

W opracowaniu projektu drogi lesnej uwzgledniono wszystkie przestanki wynikajace z
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 22.03.2006r. w sprawie szczegGlowego
zabezpieczenia pozarowego lasu (Dz. U. nr 58, poz. 405 z r. 2006) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719). W szczegodlnosci dostosowano nosnos¢ konstrukcji jezdni do ruchu pojazdéw
gasniczych, ktéra wynosi 100 kN. Zlokalizowano mijanki w odlegto$ciach do 300m.
Zapewniono widoczno$¢ pozioma i pionowa.

1.4.7. Gtéwne parametry geometryczne

» Kategoria ruchu —-KR?2

* Predkosé¢ projektowa — 30 km/h

e Dlugosé¢ drogi —-2602,04 mb

» Szerokosc¢ korony — 6,00 m

» Szerokos¢ jezdni na prostej -3,50m-5,00m
» Szerokos¢ poboczy -0,75m

» Szerokos¢ jezdni na mijance  —6,50 m

» Spadek jezdni daszkowy - 3,0%

» Spadek jezdni jednostronny  — 3,0%

* Spadek poboczy - 6,0%

1.5. Dane charakteryzuj gce wptyw projektowanego obiektu na  $srodowisko oraz
higien e i zdrowie u zytkownikéw

1.5.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania Sciekow

Zapotrzebowanie na wode wystepuje tylko w fazie budowy. W okresie eksploatacji nie
przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz nie bedg wytwarzane scieki

1.5.2. Emisja pytow i spalin z podaniem ich ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania

Utwardzenie jezdni ograniczy jej pylnos¢ w czasie ruchu pojazdéw. Spaliny z silnikow
pojazdobw mechanicznych zostang ograniczone przez powszechnie stosowane katalizatory
spalin.

1.5.3. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania jonizujgceqo, elektromagnetycznego

Ze wzgledu na gtadkosc¢ projektowanej nawierzchni, matg predkosc¢ projektowg Vp=30
km/h emisja hatasu pozostanie w normie. Nie bedzie wystepowalo promieniowanie
jonizujace i elektromagnetyczne.
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1.5.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie zwiekszonego negatywnego oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego
na srodowisko.

Przy przebudowie drogi nalezy zachowaé¢ warunki wynikajgce z uzgodnien branzowych.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji technicznych.

1.6. Ochrona srodowiska

Projektowana budowa drogi gminnej potozona jest na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntéw jako ,Ls” (las) oraz ,Dr” (droga). Zrealizowanie inwestycji nie spowoduje wytgczenia z
uzytkowania lesnego terenu zajetego pod droge, a jej zadanie po zakonczeniu procesu budowy
bedzie obstuga przylegtych terenéw. Zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o
lasach ,...lasem w rozumieniu ustawy jest grunt zwigzany z gospodarka lesng zajety pod
wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzgdzenia melioracji wodnych,
linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkoéiki lesne,
miejsce skladowania drewna, a takze wykorzystywany na parkingi lesne i urzadzenia
turystyczne...” Majgc powyzsze na uwadze, stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie nie
jest zaliczone do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397).

1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang
przebudowe nawierzchni (dziatki wymienione na stronie tytutowej).

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE.
2.1. Stan istniej acy

Projektowana przebudowa transpuszczanska droga Jazwiny — Golin polozona jest w na
terenie woj. zachodniopomorskiego, pow. Watecki, gm. Czlopa. Istniejgca droga jest w ztym stanie.
Przebiega ona w terenie pagérkowatym i ptaskim, na podiozu piaszczystym. Przejazd pojazdéw
gasniczych jest obecnie utrudniony. Brak no$nosci podtoza oraz wiasciwej skrajni drogi powoduja,
ze istniejgca trasa drogi okresowo nie nadaje sie do ruchu pojazdéw. Wystepuja koleiny i wyboje.
Istniejacy drzewostan takze koliduje z istniejacg droga. Zgodnie z planem sytuacyjnym budowa
drogi wigze sie z wykarczowaniem pni przy planowanych zjazdach i mijankach. Inwestycja nie
przebiega przez tereny szkdd gorniczych.

2.2. Warunki gruntowo - wodne
Okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych zostalo opracowane w osobnej dokumentacji

technicznej. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
geotechnicznych.
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2.3. Opis projektowanych rozwi agzan

2.3.1. Droga w planie

Trase budowanego dojazdu pozarowego dostosowano do isthiejgcych warunkéw
gruntowych i konfiguracji terenu.

Przyjeto parametry geometryczne projektowanej drogi zgodnie z Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Wytycznymi Technicznymi
Projektowania Drog Lesnych.

Poczatek drogi zaczyna sie za miejscowoscig Golin w kierunku na m. Brzezniak w miejscu
zakonczenia nawierzchni bitumicznej. Na catej dtugosci droga biegnie w dostosowaniu do
istniejgcej nawierzchni. Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem jezdnie szerokosci 3,50
m — 5,00 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m, za ktérymi zlokalizowane sag
skarpy wykopéw i nasypow. Trasa drogi posiada normatywne parametry techniczne.
Projektowany odcinek ma diugosé¢ 2 602,04 mb.

Szerokos¢ nawierzchni jezdni na mijankach powiekszono o 3,00 m. Projektowana budowa
drogi stanowi dojazd do oddziatéw, gdzie wystepuje szczegdlne zagrozenie pozarowe.
Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na rys. nr 2.1 — 2.2 Plan zagospodarowania
terenu.

2.3.2. Profil podtuzny projektowanej droqi

Niwelete budowanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu, stosujac
pochylenie podiuzne i tuki pionowe analogicznie jak uktada sie teren. Pochylenia mieszczg sie
w granicach od 0,4% do 5,00%. Parametry tukow pionowych podanych na profilu podtuznym
drogi —rys. nr 3.1 — 3.2.

Wielkosci i kierunki spadkow podtuznych niwelety pokazano na profilu podtuznym. Niwelete
projektowanej trasy nalezy wykona¢ w oparciu o repery panstwowe. W wiekszosci droga
przebiega w niewielkim nasypie o szacunkowej wysokosci 0,20 — 0,55 m, wynikajacym z
przyjetej konstrukcji nawierzchni.

2.3.3. Przekroje poprzeczne projektowanej drogi

Projektowana droga lesna posiada przekroj jednojezdniowy o szerokosci korony 8,00 m w tym
szerokos¢ jezdni 3,50 m — 5,00m. Pobocza zaprojektowano z kruszywa naturalnego (pospoétka)
przepuszczalnego o szerokosci 0,75 m i grubosci 0,10 m.. Na prostej zaprojektowano o przekroj
daszkowy i nadano spadki dla jezdni 3%, dla poboczy 6%. Nachylenie skarp wewnetrznych
wynosi 1:1,5, za$ skarp zewnetrznych 1:1,15 (1:1).

2.4. Odwodnienie

Wody opadowe sptywajace z korony drogi beda odprowadzane systemem rowOw poprzez
spadki jezdni i poboczy na teren zapewniajacy odptyw. Przyjeto rowy trapezowe o szerokosci
dna 0,40 m o nachyleniu skarp wewnetrznych 1:1,5 i skarp zewnetrznych 1:1,5 (dopuszcza sie
zastosowanie pochylen 1:1) oraz minimalnej gtebokosci 0,60 m w odniesieniu do projektowanej
niwelety.
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2.4.1. Obiekty inzynierskie

Nie projektuje sie budowy nowych przepustéw rurowych.
2.5. Roboty ziemne

W celu zachowania stabilnosci korpusu drogowego niwelete drogi wyniesiono nieco ponad
teren. Szczegdlowe wyliczenie rob6t ziemnych podano tabeli robdt ziemnych, ktére okreslono
na podstawie przekrojow poprzecznych w skali 1:200 rozmieszczonych $rednio co 40 m.
Przydatnos¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych okresla sie wg PN-S-02205.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé¢ sprzetem mechanicznym tj. spycharkami na
odlegtos¢ przemieszczenia mas ziemnych do 100 mb, samochodowymi wywrotkami z uzyciem
koparki na odlegtos¢ do 20,0 km. Koszty wywozu i utylizacji nadmiaru nieprzydatnych gruntéw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych
zalegajgcych w gornej strefie podioza nasypu, do gltebokosci 0,5m od powierzchni terenu.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95 w skali Proctora dla drég o ruchu
lekkim. Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Przekroje poprzeczne powinny
by¢ wytyczone na prostej w odlegtosci co najmniej 50,0 m, na tukach co 10,0 m. Nasypy nalezy
wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm przy sypaniu gruntu na calej szerokosci korony oraz
starannym zageszczeniu poszczegoélnych warstw. Nasypy nalezy wykonac¢ z pospotki drogowe;j.
Zwraca sie szczegOllng uwage na konieczno$¢ prowadzenia robdt w sposéb gwarantujgcy
ciggte odprowadzanie woéd powierzchniowych i gruntowych. Zageszczenie gruntu halezy
wykonywac z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu dla danego gruntu. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi hasypu w kierunku jego osi. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg £10% jej wartosci.

Wskaznik zageszczenia gruntow wg skali Proctora w nasypach powinien osigga¢ nastepujace
wartosci:
» Gorna warstwa o gr. 20 cm — 1,00
» Warstwa nasypu na gtebokosci 1,20 m od powierzchni rob6t ziemnych — 0,95

2.6. Konstrukcja nawierzchni drogi

2.6.1. Ustalenia konstrukciji droqi

Planowane oddanie drogi do eksploatacji ustalono na rok 2017. Dla ustalenie kategorii
ruchu przyjeto okres 10 letni. Zatozono, ze prognozowany ruch w 10 roku po oddaniu drogi do
ekspoatacji bedzie taki sam jak ruch biezacy.

Biorg pod uwage czestotliwos¢ pojazdow samochodowych ciezarowych wywozacych
drewno, a takze wozéw pozarowych, dla bezpieczenstwa przyjeto kategorie ruchu KR 2.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie badan geotechnicznych dla ustalenia
warunkéw gruntowo - wodnych i projektuje sie w km:

od 0+000 do 2+602,04
« 12 cm — warstwa $cieralna — nawierzchnia z kruszywa tamanego (pochodzacego z
przekruszenia skaly litej) o uziarnieniu 0 — 31,5 mm.
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e 18 cm — podbudowa — warstwa z kruszywa famanego (pochodzacego z przekruszenia
skaly lite]) o uziarnieniu 0 — 63,0 mm.

2.6.2. Nawierzchnia

Zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa tamanego o gr. 12,0 cm — warstwa scieralna na

podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 18,0 cm. taczna
grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 30,0 cm.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki.
Zageszczania kruszywa nalezy dokonywa¢ walcami statycznymi gtadkimi o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kKN/m. Zageszczenie nawierzchni o daszkowym przekroju
poprzecznym powinno rozpoczynac sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi w kierunku
osi drogi. Dobér walca do zageszczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od twardosci kruszywa.

Zageszczanie mozna zakonczy¢ gdy przed walcem przestang tworzy¢ sie fale. Po
zageszczeniu gornej warstwy kruszywa nalezy zaklinowaé ja poprzez stopniowe rozsypywanie
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4,0 mm przy cigglym zageszczaniu walcem
statycznym gtadkim. Warstwy dolnej nie klinuje sie, gdyz daje to lepsze zwigzanie warstw ze
sobg. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo woda tak czesto
aby bylo stale wilgotne, woéwczas kruszywo mniej sie kruszy i uzyskuje sie wiekszg szczelnosc
kruszywa.

2.7. Urzadzenia bezpiecze istwa ruchu

2.7.1. Znaki pionowe

Na czas przeprowadzenia rob6t drogowych nalezy opracowac organizacje ruchu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2.7.2._ Mijanki

Dla swobodnego wymijania sie pojazdéw, zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wzdiuz
budowanej drogi zaprojektowano mijanki o nawierzchni z kruszywa tamanego. Szerokosc
poszerzenia na mijance wynosi 3,0 m, dlugos¢ 23,0m, skosy wyjazdowe i wjazdowe dtugosci
21,0 m lub 17,5 m. Pochylenie poprzeczne mijanki powinno by¢ takie jak jezdni.

2.7.3. Zjazdy

W celu potaczenia drogi z przyleglym terenem projektuje sie zjazdy na drogi gtowne i
boczne.
Promienie wyokraglajace na zjazdach nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 2.1 -2.2 — Plan
zagospodarowania terenu. Na zjazdach zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa tamanego,
ktérg nalezy wykonaé¢ na diugosci 15,0 — 30,0 m.
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2.7.4. Pobocza

W celu zabezpieczenia krawedzi jezdni projektuje sie obustronne pobocza drogi. Powinny
one mie¢ spadek 6% oraz grubos¢ po zageszczeniu 10 cm. Pobocza drogi nalezy wykonac z
pospotki drogowe;.

2.8. Klauzula wykonawcza
Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a
trudnymi do przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z autorem projektu tj. ADBOR

Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR, ul. Marchlewskiego 39, 64-
761 Krzyz WIkp. Tel. 603 567 059.

Opracowat:
Projektant drogowy

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

- praca przy robotach ziemnych ze sprzetem zmechanizowanym,

- przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych, montazowych,

- praca z narzedziami i maszynami recznymi (elektronarzedzia, zageszczarki itp.),

Kazdy pracownik powinien posiadac¢ okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP oraz
otrzymac instruktaz stanowiskowy. Kazdy pracownik powinien by¢ takze zapoznany z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak réwniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do

pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich
sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren w obrebie prowadzenia robo6t budowlanych oznaczyé poprzez ustawienie tablic
ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia,

- w miejscu prowadzenia rob6t moga przebywac tylko osoby wykonujace te roboty budowlane,

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie i srodki ochrony indywidualnej tj. odziez
ochronng, obuwie robocze, kask ochronny,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane, wstrzymac roboty —
Kierownik Budowy zdecyduje o dalszym postepowaniu w takim przypadku,

- droga dojazdowa do miejsca prowadzenia rob6t winna by¢ utrzymana w nalezytym porzadku,
zapewniajgcym mozliwos¢ szybkiej ewakuacji na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia,

- wykopy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 1,0 m od skraju wykopu na wysokosci 1,1 m,
- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ po wczesniejszym przygotowaniu
miejsca pracy zgodnie z instrukcjg stanowiskowa.

Kierownik Budowy zobowi azany jest w oparciu o powy 2szg informacj e sporz adzi¢ lub zleci ¢

sporz gdzenie planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ,,Plan bioz,, nale zy uzgodni ¢ z
Inwestorem.

Opracowat:
Projektant drogowy

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZ ACE PROJEKTU
BUDOWLANEGO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
ZASWIADCZENIE ORGANOW SAMORZ ADU
ZAWODOWEGO.
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OSWIADCZENIE.

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07. LIPCA 1994r. ,PRAWO
BUDOWLANE?” (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY:

,, PRZEBUDOWA TRANSPUSZCZA NSKIEJ DROGI JA ZWINY — GOLIN
PRZEBIEGAJACEJ PRZEZ TEREN GMINY CZLOPA ORAZ NADLE SNICTWA
CZLOPA,,

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Fanselau
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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