Program badan geotechnicznych.

Przeznaczenie i cel badan.

Badania geotechniczne zostaly wykonane celem oceny warunkéw gruntowo-
wodnych w zwigzku z budowg wielofunkcyjnej sali wiejskiej na dziatce nr 284/3 w m. Trzebin.
Badania przeznaczone sg dla jednostki projektowej celem poprawnego zaprojektowania
posadowienia budynku.

Stopien ztozonosci warunkéw geotechnicznych.

Zatozono, ze na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe. Brak jest
informacji o badaniach archiwalnych wiec zatozono, ze mogg wystepowac warstwy gruntéw
stabych w tym organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Przyjeto | kategorie geotechniczng - typowy obiekt budowlany: niewielki obiekt
budowlany.

Zakres i sposdb wykonywania badan.

Zakres badan obejmuje wykonanie trzech matosrednicowych  wiercen
geotechnicznych o gtebokosci 3,0 m p.p.t. wykonanych wiertnicg reczng oraz trzech
sondowan lekkg sondg dynamiczna.

Zatozenia inwestycyjne.

Zatozono, ze projektowana budowa swietlicy wiejskiej przeprowadzona bedzie na
przedmiotowej dziatce zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Analiza materiatéw archiwalnych.

Brak jest informacji o badaniach archiwalnych.

Charakterystyka terenu badan.

Obszar objety badaniami znajduje sie na Pojezierzu Wateckim. Powstat on w okresie
zlodowacenia Wisty fazy pomorskiej, jest czescig pradoliny Torurisko-Eberswaldzkiej, Obszar
charakteryzuje sie urozmaicong rzezbg zwigzang z pasmami ciggdw morenowych,
powstatych w okresie zlodowacenia Wisty fazy pomorskiej. Kilka kulminacji powyzej
200 m n p m., wiekszos¢ w granicach 15 m. Géra Racza- 210 m n p m., Gora Dgbrowa- 207 m
n p m. w okolicy Pity. Na tym obszarze wystepuja liczne jeziora, zwtaszcza w czesci centralne;j.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych w poszczegdlnych otworach badawczych.

Otwor 01
W pierwszym otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujgce warstwy geotechniczne:

e humus



e piasek $redni sredniozageszczony do zageszczonego
e piasek gliniasty sredniozageszczony do zageszczonego

Nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.
Otwoér 02
W drugim otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujgce warstwy geotechniczne:

e humus
e piasek sredni sredniozageszczony do zageszczonego
e piasek gliniasty sredniozageszczony do zageszczonego

Nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.
Otwoér 03
W drugim otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujgce warstwy geotechniczne:

e humus
e piasek sredni Sredniozageszczony do zageszczonego
e piasek gliniasty sredniozageszczony do zageszczonego

Nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.

Zalecenia.

Zatozona w programie kategoria geotechniczna zostata potwierdzona tj.: | kategoria

geotechniczna i proste warunki gruntowe.

Warunki wodne ocenia sie jako korzystne. Na badanym obszarze nie stwierdzono

wystepowania wdd gruntowych do zagtebienia 4,00 m p.p.t.

Parametry infiltracyjne nawierconych gruntdw mineralnych od gtebokosci 0,6 m p.p.t.

ocenia sie jako dobre.

Panujgce warunki gruntowo-wodne na dziatce nr 284/3 obreb Trzebin w m. Trzebin,

pod warunkiem spetnienia wszystkich norm i przepiséw nie wykazujg przeciwwskazan do

budowy wielofunkcyjnej sali wiejskie;j.

Opracowat:

mgr Zbigniew Nowak
uprawnienia geologiczne MOSZNiL

kat. 111-0400 i VII-1100

Podstawa opracowania:
1. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. 463).



