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WSTEP

Ponizsza informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowy
zakres rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi dotyczg inwestycji polegajgcej na budowie budynku wielofunkcyjnej Sali
wiejskiej na dziatce nr 284/3 w miejscowosci Trzebin, gmina Cztopa.

Informacje dotyczacy bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Roboty budowlane obejmowaé beda wykonanie nastepujgcych prac:

1) Roboty przygotowawcze — ustawienie tablicy informacyjnej i tablic
ostrzegawczych, ogrodzenie terenu.

2) Wytyczenie budynku — naniesienie osi gtéwnych oraz krawedzi fundamentéw
i Scian budynku; naniesienie punktu wysokosciowego ,,0”.

3) Roboty ziemne — wykopy liniowe pod tawy fundamentowe budynku i pod
przytgcza, wykonanie koryta pod dojazd do budynku i utwardzenie.

4) Roboty zbrojarskie — wykonanie zbrojenia ftaw fundamentowych, stupéw
podciggdw i wiencow.

5) Roboty betoniarskie — wylanie faw fundamentowych, stupdéw, podciggoéw,
wiencéw, podktaddw pod posadzki i posadzek.

6) Roboty murarskie — wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku,
murowanie komindw.

7) Roboty montazowe — montaz stolarki otworowe;j.

8) Roboty ciesielsko-dekarskie — wykonanie wiezby dachowej, pokrycia dachu,
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

9) Roboty instalacyjne — wykonanie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, elektrycznej i wentylacyjnej. Wykonanie przytgczy do budynku.

10) Roboty wykonczeniowe — wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
ufozenie posadzek i oktadzin Sciennych, impregnacja elementéw drewnianych,
malowanie, montaz drzwi wewnetrznych, biaty montaz, wykonanie utwardzenia
dojs¢ i dojazdow.

11) Prace porzadkowe — uprzatniecie terenu budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie linii rozgraniczajgcych teren inwestycji brak wystepujgcych obiektéw
budowlanych.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.



W obrebie dziatki takie elementy nie wystepujg. Projektowane elementy
zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Elementy takie jak
przytgcza i inne elementy infrastruktury utozone na ziemi na bezpiecznej gtebokosci,
odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw srodowiska nie stanowig zagrozenia
dla zdrowia ludzi w przypadku prawidtowej eksploatacji.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Przewidywanym zagrozeniem, jakie wystgpi podczas wykonywania robdét budowlanych
bedzie:
e ryzyko upadku z wysokosci,
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) — przy robotach
ziemnych, ciesielskich, betoniarskich, dekarsko-blacharskich, wykonczeniowych,
e zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,
e zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,
e zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi podczas wykonywania
prac ziemnych i montazowych,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, $liskie
i chropowate powierzchnie itp.),
e zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,
e zagrozenie oparzeniem,
e hatasiwibracja,
* pyi,
e zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
e przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym,
na terenie budowy,
e natrafienie na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi).
Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia roboét i sktadowania
materiatéw.
Czas wystepowania tych zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.
Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystapieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien:
e przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez robocza
i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zapoznac¢ pracownika z jego zastosowaniem,
e chroni¢ zdrowie i Zzycie pracownikbw poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy,



e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach,

e zapewnié przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

e zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen
technicznych,

e informowac pracownikdw o ryzyku zawodowym, ktére wigzg sie z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e zapewnié przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

e zapewni¢ szkolenie pracownikéw z zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawac¢ szczegdtowe instrukcje i wskazéwki  dotyczace
bezpieczenstwa na stanowiskach pracy,

e zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno-sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

e organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,

e organizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy m.in. poprzez wprowadzenie
imiennego podziatu pracy, ustalenie kolejnosci wykonywania zadan itp.,

o egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Projektowana realizacja nie przewiduje koniecznos$ci wystepowania stref szczegdlnego

zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas

prowadzenia robdt oraz nalezy stosowac nastepujgce srodki zapobiegawcze:

e roboty nalezy wykonywac przy udziale kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw,

e nalezy uniemozliwi¢ wstepu osobom nieupowaznionym na teren prac poprzez
wydzielenie obszaru objetymi robotami od pozostatej czesci,

e miejsca prowadzenia prac nalezy oznaczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

e nalezy posiada¢ gasnice podreczne w miejscy oznaczonym i dostepnym, Srodki
opatrunkowe, ratownicze itp.

e robotnicy winni posiada¢ podstawowy sprzet BHP tj. kaski, ubiér ochronny, rekawice
itp.,



e nalezy stosowaé¢ materiaty budowlane oraz sprzet dopuszczony do stosowania oraz
posiadajgcy stosowne atesty,

UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
e W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robodt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, lub:
e Przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Opracowata:

magr. inz. arch. Marcin Giedrowicz
nr upr. 51/92/Gw.



