
UWAGA:

Wszystkie przekroje przedstawiono w skali 1:5

Ramy okienne z PVC minimum 5-komorowe okleinowane

w kolorze Orzech (Nussbaum)

Szyby zespolone 3-szybowe, 2-komorowe o łącznej

grubości minimum 48mm
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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michał Kruczkowski

Chwalęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa

tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Temat rys.:   Szczegóły stolarki okiennej

Inwestor:     Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

Nr 51/92/GW.

w spec. architektonicznej

w zakresie pełnym

mgr inż. arch. Agnieszka Pawlikowska

Funkcja

Skala:   -  -  -
Nr rys.:   A-6

Branża:   ARCHITEKTONICZNA

Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY

Data:        16 czerwiec 2017 r.

PodpisTytuł, imię i nazwisko Uprawnienia

Adres:          działka nr ewid. 284/3, obręb 0097 Trzebin, 321702_5 Człopa

Obiekt:         Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin

Nr LOIA/56/2011/GW.

w spec. architektonicznej

w zakresie pełnym

Przekrój A - A

Schemat okna O2

AA

Przekrój A - A

Schemat okna O1

BB

AA

Przekrój A - A

Schemat okna O3

Przekrój A - A
Schemat okna O4

Przekrój A - A

Schemat okna O6

AA

AA

AA

BB

Przekrój B - B

Przekrój C - C

C
C

Przekrój D - D

D
D

Przekrój E - E

E
E

F
F

Przekrój F - F

Przekrój B - B

BB

Przekrój B - B

Minimalne wartości charakterystycznych

parametrów dla okna O3:

Uw ≤ 0,79 W/m²∙K

Uf ≤ 1,10 W/m²∙K

Ug ≤ 0,50 W/m²∙K

Ψg ≤ 0,067 W/m∙K

Minimalne wartości charakterystycznych

parametrów dla okna O1:

Uw ≤ 0,90 W/m²∙K

Uf ≤ 1,10 W/m²∙K

Ug ≤ 0,50 W/m²∙K

Ψg ≤ 0,067 W/m∙K

Minimalne wartości charakterystycznych

parametrów dla okna O3:

Uw ≤ 1,00 W/m²∙K

Uf ≤ 1,10 W/m²∙K

Ug ≤ 0,50 W/m²∙K

Ψg ≤ 0,067 W/m∙K

Minimalne wartości charakterystycznych

parametrów dla okna O6:

Uw ≤ 0,73 W/m²∙K

Uf ≤ 1,10 W/m²∙K

Ug ≤ 0,50 W/m²∙K

Ψg ≤ 0,067 W/m∙K

Minimalne wartości charakterystycznych

parametrów dla okna O4:

Uw ≤ 0,88 W/m²∙K

Uf ≤ 1,10 W/m²∙K

Ug ≤ 0,50 W/m²∙K

Ψg ≤ 0,067 W/m∙K

Minimalne wartości momentów

bezwładności względem osi X i Y:

Jx ≥ 4,40 cm⁴

Jy ≥ 1,72 cm⁴

Minimalne wartości momentów

bezwładności względem osi X i Y:

Jx ≥ 5,20 cm⁴

Jy ≥ 2,01 cm⁴

Minimalne wartości momentów

bezwładności względem osi X i Y:

Jx ≥ 47,94 cm⁴

Jy ≥ 5,73 cm⁴


