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ST 01.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE.

1.
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2.2.

3.1.
3.2.

WSTEP.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ogdélnej ,Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w
specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne".

MATERIALY.

.0gdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji

ogoblnej ,,Wymagania ogdlne". Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania;
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Rodzaje materiatéw.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana ptaska.
Blacha stalowa ocynkowana ptfaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg oghiowg — réwna
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogélnej ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonywania robaét.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
— Elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki;
— Nozyce do ciecia blach;
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— Miotek gumowy, miotek drewniany;

— NOz blacharski;

— Kleszcze blacharskie;

— Gietarka do blach;

— Szczypce techniczne;

— Palnik gazowy z butlg gazowg;

— Lutownica;

— Pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem;

— Rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi;
— Przyscienny wycigg budowlany;

4. TRANSPORT.
4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogdélnej ,,Wymagania ogélne".
4.2.Transport materiatéw:
4.2.1. Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie S$rodki
transportu:
— Samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton;
— Samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton;
— Ciaggnik kotowy z przyczepg;
Materiaty nalezy ukfadaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli diugosé elementédw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugosc pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za
— i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0brdébki blacharskie.
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.Rynny.
Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe, tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
zfacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.Rury spustowe.
Rury spustowe z blachy powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, taczone w ztgczach pionowych na rabek
pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci, mocowane do sScian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.
Badania jakosci robét podczas budowy obejmuja:
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7.

7.1.

7.2.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrdébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru;

— Sprawdzenie podfoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do
robot;

— Sprawdzenie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy oraz atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatéow do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB;

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadfosci szwéw do okapu,
odchylenia ragbkow lub zwojéw od linii prostej itp.;

— Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego
producenta.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowe] oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbidr czesciowy) - podczas wykonania prac
pokrywczych;
— w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Kontrola czesciowa i koricowa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosc
wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robét jest:
— Obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni (z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?;
— Rynny i rury spustowe - 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych;
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— Podktadu;
— jakosci zastosowanych materiatéw;
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem;
— szczelno$ci potaczen.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru
korncowego obrdbek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robdét, po deszczu. Podstawe do
odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowig nastepujace
dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza;
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw obrébek;
— zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow;
— protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikéw
kontroli i odbiorow czesciowych, jak réwniez korncowych;
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacijg;
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— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich;
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
obrébki blacharskie nie powinny by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
— poprawié roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
nalezy obnizy¢ cene za wykonane prace;
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebrac obrébki w miejscach, w
ktorych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.0brdébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalona iloé¢ m? obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— Przygotowanie;
— Zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania;
— Zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen;
— Sprawdzenie szczelnosci potaczen;
— Badania kontrolne i odbiory;
— Ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan;
— Uporzadkowanie stanowiska pracy;
9.2.Rynny i rury spustowe.
Pfaci sie za ustalona ilos¢ ,m" rynien (wpusty dachowe) wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
—  Przygotowanie;
— Zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania;
— Zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen;
— Sprawdzenie szczelnosci potaczen;
— Ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan;
— Uporzadkowanie stanowiska pracy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Strona 7z 28

ST 02.00. PODLOZA NA GRUNCIE.

1. WSTEP.

1.2 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtoza na gruncie.

1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robét objetych ST.

— Zageszczenie gruntu rodzimego;

—  Woykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm;

—  Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z betonu C16/20 gr. 15 cm;

1.5 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— Roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podfozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi;

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane;

— Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje;

— Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtozy na gruncie;

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Wymagania i badania. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano —montazowych — Arkady 1989. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogdlnej
,Wymagania ogdlne”.

2.2 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B —06711.

2.3 Beton C25/30.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. SPRZET.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét.
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia.

3.3 Betonowanie konstrukcji.
Roboty nalezy prowadzié¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobodr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnic¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogélnej ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport betonu.

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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5.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

— 60 min. — przy temperaturze otoczenia do + 15 °C;

— 40 min. — przy temperaturze otoczenia do +20 °C;

— 25 min. — przy temperaturze otoczenia do + 30 °C;

WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ogdlnej ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Warunki przystgpienia do roboét:

— Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego
Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia
zageszczenia,

— Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B — 32250
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych — Arkady 1989.

5.3 Przygotowanie podtfoza:

— Podtoze powinno sprawdzone i przygotowane;

5.4 Wykonanie podtoza :

6.

— Woykonanie podsypek z pospotki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65;

—  Wykonanie podtozy z betonu B-20(C16/20) z uwzglednieniem dylataciji;

— Pielegnacja betonu;

Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W
przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na gtebokosc
co najmniej 50 cm do 1d=0.5. Nastepnie ukfada¢ podsypke piaskowg. W przypadku gdy grubos¢
podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktadaé warstwami i zageszczaé. Wilgotnos$¢ podsypki podczas
zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez
pojawienia sie wody na jej powierzchni. Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna byc
wieksza niz:

— 15 cm przy zageszczaniu recznym;

— 20 cm przy zageszczaniu walcami;

— 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi;
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$é¢ objetosciowa gruntu powinny byé wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospdtki zageszczona do 1d=0.65. Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu
moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki piaskowo-zwirowej. Przy
sprawdzeniu standw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntow
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane
przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty
czas trwania robdt betonowych. W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu
zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania ogolne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét.
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowaé wszystkie wymagane normami witasciwosci betonu. Wykonywanie mieszanki
betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegaé parametry od
ktérych zalezy jakos¢ betonu. Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢
sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu.
Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze by¢
mniejsza niz | prébka na 50 m* betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Prébki
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pobiera sie losowo. Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po
ktdrym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2.2 Warunki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka i zasada obmiarowania.

7.3 Powierzchnie podtozy oblicza sie w metrach szescienny wykonanych podtozy.

7.4 Wielkosci obmiarowe podtozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdélnej ,,Wymagania ogdélne”.

8.2 Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4 Wymagania przy odbiorze PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych -
Arkady 1989.

Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos$é z dokumentacjg techniczng;
— rodzaj zastosowanych materiatow;
— przygotowanie podtoza;
— prawidtowos¢ wykonania podtoza;

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m3 wykonanego
podtoza wedtug cen jednostkowych, ktére obejmuja:
— dla czynnosci przygotowawczych:
* przygotowanie stanowiska roboczego;
e obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi;
e przygotowanie podtoza;
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;
— dla wykonania podtoza:
e wykonania podtoza;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Arkady 1989.

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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ST 03.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

— Wykonanie izolacji poziomej z folii HDPE pod podtogi budynkow;

— Wykonanie izolacji pionowych z masy asfaltowo-kauczukowej fundamentéw i S$Scian
fundamentowych;

— Wykonanie izolacji poziomych oraz izolacji dachéw z papy asfaltowej;

— Paroizolacje z foli PE;

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— Jako roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zgodnie z ustaleniami
projektowymi;

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane;

— Procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto” wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje;

— Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodne;

— Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
69/B-10260 ,lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej;

2 MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogdlnej
,Wymagania ogdlne”.

2.2 Folia HDPE gr. 0,6 mm, wysokos$¢ ttoczenia 8 mm, wytrzymatosé na sciskanie > 250 kN/m2.

2.3 Masa asfaltowo-kauczukowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem,
przekrywajgca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu, odporny na deszcz na wszystkich podtozach.
Powtoka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od
grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie
gnijgca, odporna na glony i sél rozmrazajgcy. Zastosowany materiat musi odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-24620:1998.

2.4 Papa asfaltowa zgrzewalna, zgodna z PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B27619 oraz PN-
92/B27620:1998. Przy zastosowaniu lepiku, musi on spetnia¢ wymagania normy PN-B-24625:1998.

2.5 Folia PE gr. 0,2 mm, masa powierzchniowa 190 g/m2, wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka, opor dyfuzyjny
> 600 m2 hPa/g, rozprzestrzenianie ognia nierozprzestrzeniajgce ognia.

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogélnej ,, Wymagania ogdlne”;

Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i paraizolacji.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogélnej ,, Wymagania ogdlne”;
Pakowanie i magazynowanie materiatéw.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pdtotwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki folii nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Rolki
folii nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem. Materiaty powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB. Masy asfaltowo-kauczukowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Ill w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania ogdlne”.
Warunki przystgpienia do robot.
Roboty izolacyjne powinny by¢ prowadzone w warunkach gwarantujgcych skutecznosé zatozonej
izolacji, a mianowicie:
— Po ukonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne;
— Po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej;
— Podczas suchej pogody, w temperaturze powyzej + 5 °C dla izolacji bitumicznych, powyzej +15
°C dla izolacji z tworzyw sztucznych;
— Po sprawdzeniu jako$ci materiatow izolacyjnych i przygotowania fachowego pracownikéw
wykonujgcych izolacje;
Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-1026
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze:
— Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane tz. rowne (bez wgtebien, wypuktosci i
peknied), i czysta;
— Pod izolacje z foli powierzchnia powinna by¢, précz tego, gtadka;
— Zaprawa lub beton podtoza powinny byé zwigzane i dostatecznej wytrzymatosci na $ciskanie
(warstwa zaprawy co najmniej marki 80 Kg/cm2, beton co najmniej Rw = 140 Kg/cm2 . Naroza
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powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem 3-5 cm lub sfazowane pod
katem 45 st. na szerokosci i wysokosci po 5 cm od krawedzi naroza;

— Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia;

— Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona
i odpylona;

— Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub fazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi;

— Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowsg;

— Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C;

— lzolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy
fundamentowej i powinna by¢ potaczona z izolacjg poziomg Scian i podtozy;

— Pozioma izolacja wierzchu $ciany fundamentowej powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy
asfaltowej P64/1200 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo-asfaltowej
PF 180/3000 termozgrzewalnej;

— Utozona na Scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac co najmniej 1
cm z kazdej strony sSciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziome]j podtozy pod posadzki
papa utozona na Scianie fundamentowej powinna wystawaé 20 cm;

— lzolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy
fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna
by¢ potaczona z izolacjg pozioma $cian;

— Stosowanie w ukfadzie izolacyjnym materiatdéw dziatajagcych na siebie szkodliwie, np.
materiatow asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PCW z
wyjatkiem folii bitumo i olejoodpornej jest niedopuszczalne. Mieszanie materiatéw
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne;

— Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 — 1,5 mm;

— Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuinych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie;

— lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub
podktadu;

— Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia;

— Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta;

— lzolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 C.

5.4 Wykonanie izolacji z papy asfaltowe;j.
Izolacja powinna sktadac sie z 2 warstw papy przyklejonych do podtoza i sklejonych miedzy sobg w
sposéb ciggly na catej powierzchni. Grubo$é warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa
izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0 + 1,5 mm. Szerokos¢ zaktadéw
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papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe
szerokosci arkusza.
Izolacja z lepiku asfaltowego na goraco.
Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna byé zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniej niz dwie, a faczna grubosé tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepiki
asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160+180°C, a temperatura lepiku podczas jego
rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.
Izolacja z masy asfaltowo — kauczukowej na zimno.
Izolacje z masy asfaltowo-kauczukowej nanosi sie na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio
przygotowane podtoze. Powierzchnie betonowe przeznaczone do izolowania nalezy starannie oczyscic
z obcych materiatéw i innych czastek betonu oraz wyréwnac ubytki zaprawg cementowo-piaskowa.
Nanoszenie masy typu R - rzadkiego roztworu do gruntowania - nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej + 5°C, optymalnie + 20°C. Mase asfaltowo-kauczukowa typu P - pdtptynng - nanosi sie ( na
uprzednio zagruntowane podtoze betonowe) w sposdéb analogiczny i w tym samym zakresie
temperatur, co typu R. Wszystkie warstwy nalezy naktada¢ sposobem malarskim starannie wecierajac
»,na krzyz” materiat izolacyjny w przygotowane jak wyzej podtoze betonowe. Kazdg nastepng warstwe
nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej.
Folia ttoczona HDPE.
Folie z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE. — stosowana jest dla uzyskania izolacji
przeciwwilgociowej oraz jako warstwa poslizgowa. Folie ukfada sie bezposrednio na czystym podtozu
betonowym wyttoczeniami ku gorze:

— Krawedzie tgczone na zaktad min. 20cm, wkfadajac wyttoczenia jedno w drugie;

— Potaczenie to nalezy nastepnie uszczelni¢ odpowiednig tasma;

— Nalezy pamietac o 30 cm naddatku poza fundament lub brzeg ptyty;
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobatach technicznych.
Folia polietylenowa.
Na warstwie konstrukcyjnej stropodachdéw oraz na na warstwie izolacji termicznej podtogi na gruncie,
nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng PE gr.0,2mm. Folie uktada¢ z zaktadem 10 - 15cm. Zaktady folii
uszczelni¢ tasma dwustronnie klejagcg. Folie mozna nie skleja¢ ale wtedy zaktady muszg miec
szeroko$¢ 30cm. Na stykach stropu ze $ciang, kominkami, itp. szczelnos$¢ zapewnic przez zamocowanie
na catej dtugosci listwy dociskowej. Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie tasmg dwustronnie
klejaca. Przy wykonaniu paroizolacji pionowej folie mocowac do $cian kotkami stalowymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ogdlnej oraz instrukcji producenta.
Badania w czasie wykonywania robdt.

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan izolacji powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10260 Izolacje

bitumiczne. Badania powinny by¢ przeprowadzane:
— Po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych;
— Po przygotowaniu podktadu pod izolacje;
— Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;
— Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki;

6.2.2 Warunki badan materiatdéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdélnej ,,Wymagania ogdélne”.

7.2 Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogélnej ,Wymagania ogélne”.

8.2 Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4 Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$é z dokumentacjg techniczng;

— rodzaj zastosowanych materiatow;

— przygotowanie podtoza;

— prawidtowos¢ wykonania izolacji;

— sprawdzenie wytrzymatosci, rdwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza lub podkfadu;

— sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych;

— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem;

— sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.;

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatow z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw
ktérych witasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw
ITB. Nie nalezy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni izolacji
wedtug cen jednostkowych, ktdre obejmuja:
— dla czynnosci przygotowawczych:
* przygotowanie stanowiska roboczego;
e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi;
e przygotowanie podtoza;
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;
— dla wykonania izolacji:
¢ wykonania izolacji;

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1  Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe]. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac przepisy wg ST ,, Wymagania ogdlne".

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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ST 04.00. SUFITY PODWIESZONE.

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitéw podwieszonych modutowych.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST.
— sufit podwieszany rastrowy;
— sufit podwieszany kasetonowy;
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— Roboty budowlane przy wykonywaniu sufitéw podwieszonych modutowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem sufitdw podwieszonych zgodnie z
ustaleniami projektowymi;

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane;

— Procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje;

— Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych sufitéw;

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.
Przy wykonaniu sufitow powieszonych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
Roboty oktadzinowe i wytycznych producenta. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w specyfikacji ogélnej ,,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIALY.
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogdlnej
,Wymagania ogdlne”.
2.2.Sufity podwieszane rastrowe — elementy systemowe, tworzgce jednolitg rastrowg catos$¢, bez
widocznych pofaczen i profili. Sufity rastrowe sktadajace sie z pdl o wymiarach ok. 60 x 60 cm z blachy
aluminiowej powlekanej, diwigaréw i poprzeczek systemowych powlekanych, katownikéw do
mocowania przysciennego, wieszakdw noniuszowych. Widoczne profile oraz panele w kolorze
srebrnym (RAL 9006, lub zblizony).
2.3.Sufity podwieszane kasetonowe — w budynku socjalnym, w przedsionkach, przedsionkach ustepéw
oraz w ustepach przewiduje sie sufity podwieszane kasetonowe. Sufity kasetonowe skfadajgce sie z
pol o wymiarach ok. 40 x 40 cm z paneli sufitowych z ptyty gipsowo kartonowej z powierzchnig
laminowang folig PVC o gtadkiej fakturze, nasgczane sSrodkiem bakterio i grzybobdjczym. Panele
mocowane w profilach stalowych ocynkowanych, powlekanych w kolorze biatym. Profile podwieszane
na regulowanych wieszakach noniuszowych;
Wymagane parametry:
— odpornos¢ na wilgoc¢ - do 90% RH;
— absorpcja dzwieku - NRC= 0.55, aw= 0.60;
— odpornos¢ ogniowa — do do REI 180

3. SPRZET.

3.1.0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdw podwieszonych, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.Pakowanie i magazynowanie materiatow.
Ptyty powinny by¢ uktadane fabrycznych kartonach poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pakiet ptyt nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

4.3.Transport materiatdw odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych pokrytych
plandekami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ogdlnej ,Wymagania ogdlne”.
5.2.Warunki przystgpienia do robét.

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

— Sufity podwieszane nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 % do 80%.

— Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitéw podwieszanych na ruszcie metalowym.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Zasady doboru konstrukcji.

Ruszt stanowigcy podtoze dla sufitu podwieszanego powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz
gornej — dalej nazywanej ,,warstwg gorng”.

Tyczenie rozmieszczanie ptyt.

Aby uzyskaé¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu przestrzegac
podstawowych zasad:

— Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia);

— Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach;

— Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach;

— Poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmieszczaé, by na obu koncach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci);

— Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o dtugosci ptyty;

Kotwienie rusztu.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé
warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zostaé
podwieszone do stropéw zabudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy rdéinego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitu, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Mocowanie ptyt do rusztu.

Ptyty mocuje sie do elementdw nosnych na dwa sposoby:

— Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ufozenia elementéw
nosnych rusztu;

— Mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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nich dtuzszych krawedzi;
Ptyte mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ogdlnej ,Wymagania ogdlne” oraz
instrukcji producenta.
6.2.Badania w czasie wykonywania robét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 wymagania dla
sufitdw podwieszanych. W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:
— stani wyglad sufitu pod wzgledem réwnosé, pionowosci i spoziomowania;
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen);
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw;
— uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami;
Warunki badan materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdélnej ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnie okfadzin sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni oktadzin nie potraca sie powierzchni kratek,
drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m>.

7.3.Wielkosci obmiarowe oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0gdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdélne”.

8.2.0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe — wymagania i badania
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng;

— Rodzaj zastosowanych materiatow;

— Prawidtowos¢ zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni;

— Powierzchnie sufitdw powinny stanowié ptaszczyzne pozioma. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostolinijne;

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a spodem rusztu powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia
do 0,5 mm;

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

— Odchylenia pow. okfadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksza
niz 2 mm i w liczbie nie wieksza niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m;

— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i
ogbtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego_nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i
ogdtem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.;

— Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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niz2 mm;

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ,, Wymagania ogdlne”.

9.2.Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 wykonanego sufitu
podwieszanego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcja montazu sufitdw producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989.

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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ST 05.00. STOLARKA.

1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

2.2

WSTEP.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajgcych na montazu elementéw stolarsko-slusarskich.

Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

Okredlenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

— konstrukcja aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym;

— element konstrukcyjny - cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit;

— stezenie - system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, S$ciskanych i
rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje;

— ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw,
elementow budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez
tacznikow;

— naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza;

—  ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci;

— stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdéw
ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin;

— S$lusarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw stalowych;

— drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia
dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktdorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz stolarki i $lusarski obiektu, ktére obejmuja:

— Obsadzenie oscieznic;

— Wstawienie drzwi wewnetrznych;

— Wstawienie drzwi zewnetrznych;

— Montaz okien;

— Innych prac okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowaniu podlegajg tylko i wytgcznie wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajace
niezbedne aprobaty techniczne.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacjo ogdlnej ,, Wymagania ogdlne". Wykonawca
robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
ogodlnej ,Wymagania ogdlne". Wszystkie Uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne s$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. Elementy $lusarskie
dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

Materiaty potrzebne do wykonania robét.

Przy wykonaniu prac objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zastosowaniu podlegajg
nastepujgce rodzaje materiatow:

Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.
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« Slusarka okienna — okna potrdjnie szklone szybg niskoemisyjng, izolacyjnoé¢ termiczna U, -
zgodnie z dokumentacjg projektowq, sztywnos$é - zgodnie z dokumentacjg projektowg, 6-
komorowy profil PVC w kolorze orzech, wktad izolacyjny w $rodkowej komorze, trzy uszczelki z
dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM w oknach otwieranych, wymiary wg
rysunku zestawienia stolarki okiennej;

3 SPRZET.

Do wykonania montazu stolarki i S$lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4 TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogdlne" pkt 4 niniejszej
specyfikacji technicznej.
4.2 Transport materiatéw.
Transport materiatéw musi odbywaé sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien
by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda
partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normga. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.
4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych.
Elementy Slusarskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta;
— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat;
— date produkgji i nr partii;
— wymiary;
— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu;
— numer aprobaty technicznej;
— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa;
— znak budowlany;

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok. Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do
montazu. Materiaty powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych
lub  magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy,
kwasy, farby, itp.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania 0Ogdlne" pkt.5 niniejszej
specyfikacji technicznej.

5.2 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ dokfadnosé wykonania otwordw pod oscieznice, ktére powinny byé wykonane
zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu
lub zabrudzen powierzchni oSciezy nalezy je naprawié¢ i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak
przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
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elementow Slusarskich. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia ich powierzchni, oScieze nalezy naprawic i oczyscic. Stolarke okienng nalezy zamocowacd
w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punk-
zamocowan téw zamocowan

Wysokosé szerokosé W nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sig po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.3 Przygotowanie podtoza.
5.4 Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robét:
— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows;
— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen;

5.5 Montaz stolarki i slusarki.

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w oSciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy

mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza;
— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm;
— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania;

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;

— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m;

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Doktadnos¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.
Oscieznice mocowaé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. OSscieznice nalezy
zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposdb, aby byto
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6

zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera. Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ sie do scalania
potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub
przebijanie otworow w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na
zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw. Montaz powinien byé poprzedzony wytrasowaniem
miejsc otwordow montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujgcych powinno by¢ wykonane
z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci pofaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami. Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci
taczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw. Do
taczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

— otwdr powinien odpowiadad srednicy kotwy;

— z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku;

— wecisng¢ kotek w wywiercony otwar lekkim uderzeniem mtotka;

— przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia;

— kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem;
W przypadku kotew wklejanych:

— otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy;

— kotwe posmarowac klejem;

— wcisngé w oczyszczony z pytu otwoér;

— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpic¢

do montazu wyrobdw metalowych;

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby
metalowe montowac zgodnie z instrukcjg i rysunkami szczegdétowymi producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogdlne" ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2 Kontrola jakosci wyrobow.
6.3 Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-

7

67/B10086.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
— zgodnosé wymiardéw;
— jakos¢ materiatéw Uzytych do wykonania stolarki;
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych;
— sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug;
W celu oceny jakosci slusarki budowlanej nalezy sprawdzic:
— zgodnos$é wymiardw;
— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych;
— sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okug;
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacja techniczng;
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

OBMIAR ROBOT.

7.1 Wymagania ogdlne.
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Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne".
7.2 Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki s3:
— [szt] — montowanych oscieznic wewnetrznych;
[m?] = montowanych skrzydet drzwiowych oraz okien;
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki podano w
specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne".
Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:
— jakosc¢ dostarczonej stolarki i $lusarki;
— poprawnos$¢ wykonania montazu;
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét;
— dokonac wpisu do dziennika budowy;
Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i dokumentacjg projektowa.
8.2 Odbidr elementéw przed wbudowaniem.
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
— zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng;
— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;
— prawidtowos¢ wykonania pofaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub),
Srednice otworow;
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;
— rodzaj zastosowanych materiatow;
— zabezpieczenie wyrobow przed korozjg;
8.3 Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
— zgodnosé wbudowanego elementu z projektem;
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robdt;
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy;
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST i PB. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac
okreslonych niniejszg szczegdétowa specyfikacjg techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
— poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie wartos¢ wykonanych robét;
— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzisze rozwigzania, usung¢ efekt btednie wykonanych
prac i ponownie je wykonag;

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania
ogolne".
9.2 Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] oScieznic drzwiowych obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego;
— dostarczenie narzedzi i sprzetu;
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza;
— montaz oscieznic;
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— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét;

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow;
9.3 Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m 2 ] stolarki:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— dostarczenie narzedzi i sprzetu;

— przygotowanie i oczyszczenie podfoza;

— montaz drzwi;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét;

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow;

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1  Normy.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-88/B-10085/A2
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B94000 Okucia
budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia PN-ISO.

6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.
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ST 06.00. ZIELEN.

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementdw zieleni.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:
—  Trawnikow;
— Nasadzen drzew i krzewow;
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— Roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw zieleni nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem elementdw zieleni zgodnie z ustaleniami projektowymi;

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane;

— Procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje;

— Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw zieleni;

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY.
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji ogdlnej
,Wymagania ogdlne”.
2.2.Sadzonki drzew i krzewow:
— Tuja Szmaragd;
—  Wilczomlecz pstry;
— Macierzanka cytrynowa;
2.3.Ziemia urodzajna — nalezy wykorzysta¢ warstwe humusu zdjetg przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowang w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. W razie
koniecznosci brakujgca ilos¢ nalezy dowiezé. Parametry humusu nalezy dobra¢ do zaprojektowanych
nasadzen.
2.4.Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
2.5.Nawozy mineralne Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartosé azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET.
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania ogdlne”.
3.2.Sprzet do wykonania robdt.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby;
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow;
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow;
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki);
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4. TRANSPORT.
4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogdlnej ,,Wymagania ogdlne”.
4.2.Transport.
Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ogdlnej ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie zieleni sredniej (drzew i krzewdw) nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie ogrodniczej.

5.3.Trawniki.
Powierzchnie projektowanych trawnikéw oraz teren na ktdrym stwierdzono ubytki w darni powstate
w wyniku prac budowlanych nalezy rekultywowad i obsiaé recznie mieszankg traw: rajgras angielski w
trzech odmianach (60%)+ wiechlina tgkowa (40%). Wymagania dotyczgce wysiania trawnikow:

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaé¢ w ilosci od 1do 4 kg na 100 m2, na skarpach
nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 4 kg na 100m?;

Nasiona nalezy przykry¢ przez przemieszczanie z ziemig grabiami lub watem lekkim;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody;

Nalezy uzywac gotowej mieszanki nasion trawnikowych;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania ogolne”.
6.2.Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen;

Okreélenia iloéci zanieczyszczen (w m>);

Pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke;

Wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi;
llosci rozrzuconego kompostu;

Prawidtowego uwatowania terenu;

Daty waznosci i Swiadectwa wartosci siewnej mieszanki nasion traw;

Zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej;
Gestosci zasiewu nasion;

Prawidtowe] czestotliwosci i wysokosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania;
Okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy;

Dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych traw;

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

Prawidtowego pokrycia trawg powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki bez tzw.
Aysin”);
Obecnosci gatunkdw niepozadanych (chwastéow).

6.3.Drzewa, krzewy i pnacza.
Kontrola robét w zakresie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu:

Poprawnosci planowania termindw prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem nasadzen;
Ocenie zgodnosci materiatu sadzeniowego z zamdwieniem co do gatunku, liczby oraz stanu
zdrowotnego;

Ocenie zgodnosci z zamdwieniem co do zgodnosci ilosci materiatdow niezbednych do
przeprowadzenia sadzenia;

Poprawnosci przygotowania miejsc sadzenia roslin (m.in.: kontrola wykonania zabiegow
agrotechnicznych oraz zaprawienia miejsc sadzenia glebg urodzajng oraz wielko$¢ dotkéw
przeznaczonych do wysadzenia drzew i krzewoéw);

Poprawnosci prowadzenia prac (m.in.: kontrolna gtebokosci sadzenia, prawidtowosci
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wykonania mis, wykonania podlewania);
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
— Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows;
— Zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg
projektows;
— Zdatnosc zatozen zieleni
— Poprawnos¢ wykonania mis przy drzewach i krzewach;
— Prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone, bez ingerencji w pien drzewa);
— Prowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych, jezeli byty wymagane.
Kontrola robét w zakresie prowadzenia prac pielegnacyjnych nasadzen dotyczy:
—  Weryfikacji usuwania chwastéw;
— Weryfikacji prowadzania podlewania roslin;
— Sprawdzenia wykonania nasadzen poprawkowych w przypadku roslin chorych, uszkodzonych,
obumartych oraz zdeformowanych;
— Weryfikacji prowadzenia nawozenia roslin;

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0gdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdélnej ,,Wymagania ogdlne”.
7.2.Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw i kwietnikdw z roslin jednorocznych, dwuletnich
i wieloletnich (oprdcz roslin cebulkowych i réz);
— szt. (sztuka) wykonania sadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i réz na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0godlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdélnej ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania ogdlne”.
9.2.Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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