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Zestawienie materiatéw instalacji wodociggowej

Lp. Nazwa Jednostka |Iloéé |Wymiary

1 Bateria umywalkowa z wylewka ruchomg szt. 8.00 |DN15

2 Pompa Ciepta szt. 1.00 [51x29x95 cm

3 Reduktor cisnienia szt. 1.00 [DN20

4 Wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy szt. 1.00 |[DN15

5 Zasobnik c. w. u. szt. 2.00 [50x120 cm

6 Zawor antyskazeniowy szt. 1.00 |[DN20

7 Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza szt. 1.00 |[DN15

8 Zawor odcinajacy szt. 2.00 |[DN20

9 Zawor sptukujgcy cisnieniowy do WC szt. 2.00 |[DN15

10 Zawor sptukujacy do pisuaru szt. 1.00 |[DN15

Ciepta woda/DN16

1 Izolacja 23.63 [18.00x10.00 mm
2 Rura PE-X 23.63 |16.00x2.00 mm
Ciepta woda/DN20

1 Izolacja 11.33 [22.00x10.00 mm
2 Rura PE-X 11.33 [20.00x2.00 mm
Ciepta woda/DN25

1 Izolacja 3.75 |28.00x10.00 mm
2 Rura PE-X 3.75 |25.00x2.50 mm
Cyrkulacja

1 Izolacja 5.68 |18.00x10.00 mm
2 Rura PE-X 5.68 [16.00x2.00 mm
Zimna woda

1 Rura Polietylen m 291 [DN3232.00x2.00 mm
Zimna woda/DN16

1 Izolacja 30.69 |18.00x10.00 mm
2 Rura PE-X 30.69 (16.00x2.00 mm
Zimna woda/DN20

1 Izolacja 11.11 [22.00x10.00 mm
2 Rura PE-X 11.11 [20.00x2.00 mm
Zimna woda/DN25

1 Izolacja 5.32 |28.00x10.00 mm
2 Rura PE-X 5.32 |25.00x2.50 mm

PARAMTRY POMPY CIEPLA:

Wartos¢ COP min/max grzy parametrach:

Wykaz elementéw instalacji wodociggowe;j

Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
Bateria umywalkowa z wylewkg ruchoma UM3 UM3 UM3 8 szt.

v UM3 UM4 UM4

UM4 UM6

Pompa Ciepta PC1 1 szt.
@ Punkt wigczenia instalacji P2 1 szt.
Q Wymiennik c. w. u. WYM 1 szt.
Q Bufor C.O. BUF 1 szt.
f Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza ZWA1 1 szt.
\lr Zawor sptukujgcy cisnieniowy do WC WC1 WC2 2 szt.
\lr Zawor sptukujacy do pisuaru PI1S1 1 szt.

UWAGI:
1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego

pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.

2. Rysunek stanowi czes¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy go rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym,
pozostatymi rysunkami i opisami oraz dokumentacjg projektu.

powrét/izasilanie: 30/35-C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C S 15,13
Wydajnos¢ cieplna min/max przy parametrach:

powrét/zasilanie: 40;'450C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C SleFI0LNN
Wydajnos¢ chiodnicza min/max przy parametrach: 239/8.4 kW

powrét/zasilanie: 23/18°C, powietrze zasysane 35°C

Zakres temperatur pracy przy grzaniu

od -25 do +45°C

Zakres temperatur pracy przy chiodzeniu

od 0 do +55 °C

Typ sprezarki

Rotacyjna

Emitowany

hatas jednostka wewnetrzna/zewnetrzna

30/56 dB (A)

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski
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Inwestor:  Miasto i Gmina Cztopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Cztopa

Adres: dziatka nr ewid. 284/3, obrgb 0097 Trzebin, 321702_5 Cztopa

Obiekt: Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin

Temat rys.: Rzut wewnetrznej instalacji wodociggowej
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