OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNE]
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej

na dziatce nr 284 /3 w miejscowoSci Trzebin, gmina Czlopa

1. Dane ogolne.
Opis techniczny sporzadzony zostat w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2013 r. poz. 762);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia
2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2015 r. poz. 1554).

2. Podstawa opracowania.
e umowa z Inwestorem,
e mapa do celow projektowych,
e przeprowadzona wizja lokalna,
e obowigzujace akty i normy prawne oraz normatywy,
e decyzja nr CWP.6733.04.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 20 stycznia 2017 r.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej, na
dziatce nr 284/3 potozonej w Trzebinie, gmina Cztopa. Granice opracowania
oznaczono na zalgczonym rysunku Projekt zagospodarowania terenu.
W przedmiotowym budynku znajdowac sie beda: sala wielofunkcyjna wraz

z aneksem kuchennym, sanitariaty, biblioteka oraz pomieszczenia techniczne



i magazynowe. Cze$¢ budynku stanowi¢ bedzie wiata, petnigca zadaszenie nad
czescia terenu utwardzonego.
Celem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest uzyskanie

pozwolenia na budowe dla planowanej inwestycji.

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne.

Projektuje sie budynek wielofunkcyjnej Sali  wiejskiej wraz
z infrastruktura towarzyszaca, ktéry bedzie petnit funkcje publiczna.

Budowe budynku zaplanowano na rzucie prostokata z dobudowanym
prostopadle zadaszeniem nad czeScig terenu utwardzonego oraz weranda
wejsciowa. Zaprojektowano obiekt jako budynek parterowy z dachem
wielospadowym. Dach nad kazda czeScig budynku - dwuspadowy - w catosci
tworzg dach wielospadowy. Zaprojektowano pokrycie dachu dachéwka
w kolorze brgzowym.

Sala wielofunkcyjna bedzie przeznaczona do prowadzenia spotkan
gminnych, imprez okoliczno$ciowych oraz bedzie wynajmowana jako sala
weselna dla mieszkancoéw gminy. Przy sali zaprojektowano aneks kuchenny oraz
magazyny. W budynku bedzie znajdowac¢ sie czytelnia wraz z wypozyczalnig
ksiazek oraz ptyt CD. Zaprojektowano tez magazyn sprzetu sportowego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku

wielofunkcyjnej sali wiejskiej:

Powierzchnia zabudowy 288,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 197,59 m2
Kubatura budynku 1250 m3
Kubatura wiaty 220 m3
7,00 m
Wysokos¢ budynku Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢:
Budynek niski [N - do 12 m wiacznie]
Szerokos$¢ budynku 16,58 m
Dtugos$¢ budynku 21,65 m




Zestawienie pomieszczen:

Parter
Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1 Wiatrotap 4,22
2 Hol 29,03
3 Sala wiejska 79,70
4 Magazyn 14,35
5 Magazyn 12,01
6 Biblioteka 20,90
7 Aneks 17,36
8 Magazyn kuch. 8,25
9 wC 6,74
10 Komunikacja 4,17
11 Pom. sprzataczki 0,86
RAZEM 197,59 m?

5. Forma architektoniczna stanu projektowanego.

Projekt zostat opracowany pod katem formy i funkcji $cisle wedtug
wytycznych Inwestora w oparciu o obowigzujace przepisy.

W zakresie dostosowania do Kkrajobrazu nie nastgpilty zmiany
w charakterze odbioru terenu - obiekt w sposéb wiasciwy wpisuje sie
w otoczenie i stanowi z nim spéjng cato$¢ o charakterze teren6w wiejskich.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowany, na planie
prostokata. W celu zachowania waloréw architektonicznych wsi, architektura
projektowanego budynku, detalem i rodzajem uzytych materiatéw nawigzuje do

otaczajacej zabudowy.

6. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie badan  geotechnicznych  podtoza  gruntowego
przeprowadzonego w listopadzie 2016 roku stwierdzono w obszarze niniejszego
opracowania ze wystepuja tu korzystne warunki geotechniczne do
bezposredniego posadowienia fundamentow.

Wykopy pod fundamenty podlegajg odbiorowi z wpisem do dziennika budowy.



Obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.
W przypadku wystgpienia gruntow innych od przyjetych do projektu, nalezy

skontaktowac sie z projektantem.

. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Planowany budynek wielofunkcyjnej sali wiejskiej speinia¢ bedzie wymogi
dla os6b niepetnosprawnych, w tym dla os6b poruszajacych sie na woézkach
inwalidzkich - zaprojektowano trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokosci
[wewnatrz], dostepno$¢ z zewnatrz bez pomocy pochylni dla oséb
niepetnosprawnych z utwardzonego terenu, w zakresie sanitariatéw
zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych o przepisowych wymiarach
oraz wyposazony w osprzet i armature przewidziang do obstugi oséb

niepetnosprawnych.

. Sposoéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego.

Budynek wielofunkcyjnej sali wiejskiej zaprojektowany zostat i bedzie
realizowany w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych m.in.:

e bezpieczenstwa konstrukcji: informacje ogélne opisano w pkt. 24
niniejszego opracowania;

e bezpieczenistwa uzytkowania: spelniono wymagania dotyczace
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w oparciu o Dzial VII
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015 r. poz. 1422);

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska: spetniono wymagania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w oparciu o Dziat VIII Rozporzadzenia j.w. Materialy i wyroby
zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych,
szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia,

wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich



materiatdw oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

e ochrony przed hatasem i drganiami: dla zatozonego programu nie
wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu. Nie powstaja
wibracje, promieniowanie ani pole elektromagnetyczne lub inne
zaktOcenia.

e usuwania opadéw: usuwanie odpaddw statych tzn. socjalnych odbywac sie
bedzie przez wywozenie. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach

stalowych opréznianych przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

9. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatlowe.
9.1 Elementy wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne.
a) Izolacje pionowe i poziome - posadzki:
W  budynku zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg, pionowa
i pozioma. Rodzaj posadzek uwzgledniono na rzutach. W pomieszczeniach
wskazanych wg rysunkéow wykonczenie posadzki stanowig ptytki
granitogresowe o formacie 40x40, 60x30 cm gr. 8-12 mm w wykonczeniu
antyposlizgowym min R-11. Wspo6tczynnik antyposlizgowy min R-10.
Parametry techniczne:
e Scieralno$¢ wgtebna 130 mms3,
¢ nasigkliwos$¢ 0,05-0,1%,
e twardosc¢ 8,
e Kklasa odpornosci na substancje chemiczne 5;
e gwarancja min. 5 lat.
Zalecenia:
1. Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych uznanych producentéw,
adekwatnych do podtozy na ktorych ptytki sa uktadane, posiadajacych
atesty i certyfikaty oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w dalszym

opisie.



b)

2. Wykonawca powinien $cisle zastosowac sie do zalecen producentow
wyrobdw budowlanych w celu uzyskania prawidtowych parametrow oraz
utrzymania w mocy atestow.

3. Wszystkie materialy uzyte do wykonczenia wnetrz powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
wydane przez PZH.

4. Po obwodzie posadzki utozy¢ cokét z ptytek cokotowych z tej samej
kolekdiji.

5. Spoina: kolor betonowo-szary szer.3 mm-cementowa, szybkowigzaca,
wysokoelastyczna zaprawa do fugowania ptytek i ptyt ceramicznych, CG2
WA wg normy PN-EN 13888, do $cian i podtég, w pomieszczeniach i na
zewnatrz, czas uzycia: 20-30 minut, zmniejszona chtonno$¢ wody, niska
zawarto$¢ chromianéw zg. z dyrektywa 2003/53/EWG146. Przy
przej$ciach do nastepnych pomieszczen z posadzka z ptytek nalezy
zachowac¢ kontynuacje linii fug.

7. Styk cokotu z posadzka i narozniki wypetni¢ silikonem w kolorze fugi.

8. Wykona¢ dylatacje powierzchniowe tworzac pola o pow. max. 36 m2.
Dylatacje nalezy uszczelni¢ silikonem 25 lub profesjonalnymi listwami
dylatacyjnymi.

Wykonczenie $cian pomieszczen:

Projektuje sie wykonczenie Scian przy uzyciu ptytki glazurowanej do
wysokosci 2,10 m we wszystkich pomieszczeniach aneksu kuchennego
oraz sanitariatach. Powyzej Sciany malowac¢ powtoka malarska silikatowa.
W pozostatych pomieszczeniach parteru projektuje sie $ciany malowane
dwukrotnie powtoka malarska silikatowa.

Wykonczenie sufitow pomieszczen:

W  pomieszczeniach projektuje sie sufit podwieszony z plyt
wypetniajacych z prasowanej weiny kamiennej bez dodatkéw
organicznych na stelazach z ksztattownikow stalowych. Wysokos$¢
podwieszenia sufitow zréznicowana w zalezno$ci od lokalizacji
projektowanych  urzadzen  wentylacyjnych. ©= W  sanitariatach,

pomieszczeniach gospodarczych 1 magazynowych dopuszcza sie



d)

obnizenie sufitow do wysokos$ci 250 cm. W pozostatych pomieszczeniach
min. wysoko$¢ sufitow - 300 cm.
Kolor RAL 9016 (biaty); w module 600x600mm, demontowalny
o fakturze biatej, mikro-porowatej, ptyta o petnej stabilnosci wymiarowe;j
i odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej, wykonana z materiatlow
niepalnych, odporna na rozw¢j bakterii i grzyboéw, o gwarantowanych
i deklarowanych parametrach:

e wskaznik pochtaniania dzwieku aW=0,90;

e reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1;

e przewodno$¢ cieplna 1=0,037mW/mK;

e uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;

e odporno$¢ na zginanie: Klasa 1/C/0N;

e wyréb wykonany zgodnie z Norma EN 13964 posiadajacy znak CE,

e wspotczynnik rozproszenia Swiatta odbitego 86%; min.
Tynki:
Tynki wykona¢ jako wapienno-cementowe, w.-c. kategorii Il - $ciany
malowac¢ farbami sylikatowymi.
Drzwi i okna:
Stolarka otworowa o wymaganych parametrach zgodnych z rysunkami
A5, A6 i A7 zalaczonymi do przedmiotowego opracowania. Dostarczona
do wbudowania stolarka otworowa winna bezwzglednie spetniac
obowigzujace wymagania.
Parapety okienne - wewnetrzne - parapety PCV lub z ptyty wiérowej
laminowane;j.
Parapety okienne - zewnetrzne -z blachy powlekanej, gr. 0,6 mm.
Wyposazenie dla os6b niepelnosprawnych:
Sanitariat dla os6b niepetnosprawnych oprocz ceramiki przystosowane;j
dla oséb niepeinosprawnych nalezy wyposazy¢ w komplet poreczy
zamontowanych zgodnie z zaleceniami producenta.
Uwagi:

e wysokos$¢ gornej krawedzi umywalki - 80 cm,

e wolna przestrzen pod umywalka (mozliwo$¢ podjechania na

wozku i siedzenia, niezbedna wysokos$¢ dla kolan 67 cm),



e porecz pomocnicza przy umywalce-porecz Scienna tukowa stata
prosta 60 cm,
e wysoko$¢ montazu miski ustepowej - géra na wys. 48 cm,
e uchwyty po obu stronach miski ustepowej na wysokosci 85 cm,
odlegto$¢ miedzy uchwytami - 70 cm.
(nalezy stosowa¢ dwie porecze WC uchylne tukowe S$cienne 85 cm
(np. Lehnen Funktion) lub w przypadku umiejscowienia miski ustepowe;j
przy Scianie - jednej poreczy WC uchylnej tukowej Sciennej 85 cm i jednej

montowanej na $cianie typu porecz katowa 30x 61 cm).

9.2 Elementy i wykonczenie zewnetrzne.

a)

b)

d)

Licowka:

W parterze projektuje sie cokoét z tynku mozaikowego CL/ZL.-4.

Opaska ochronna fundamentéw:

Po obwodzie budynku, przy scianach fundamentowych- opaska ochronna
betonowa - z ptyt chodnikowych lub kostki betonowej.

Dach:

Pokrycie dachu wg rysunku. Wiezba dachowa o konstrukcji drewniane;j.
Wszystkie widoczne elementy konstrukcji drewnianej dachu nalezy
zaimpregnowac i pokry¢ lakierobejca.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie dach6wka ceramiczna, falista w kolorze
brazowym, glazurowana.

Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrobki elementéw wystajacych  ponad pokrycie dachu - z blachy
tytan-cynk. grub. 0,6 mm . Rynny gtéwne dachu - 150 mm , rury
spustowe 100 mm.

Obrobki blacharskie nalezy dostosowac do grubosci ocieplanych $cian.
Obrobki powinny wystawa¢ poza lico Sciany co najmniej 30 mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekaniem wody deszczowej.

Zadaszenie:

Konstrukcja drewniana, analogiczna jak wiezba dachowa.



9.3 Izolacje:
a) Termiczne:

Posadzka na parterze ocieplona warstwg plyt styropianowych grubosci

25 cm o nastepujacych wymaganych parametrach:

Deklarowane wta$ i ptyt styropianowych

Klasy tolerancji wymiardw:

® grubosé T(2) £ 2 mm

s diugosé L(2) +2mm

» szerokose Ww(2) 2 mm

» prostokatnosé S(5) + 5 mm/m

& ptaskosé P(15) 15 mm
Poziom wytrzymatodei na zginanie B5100 =100 kPa
NapreZenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)60 = 60 kPa
Klasa stabilnofci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych  DS(N)2 £0,2%

Poziom stabilnosei wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury |

wilgotnodei (temp. 70°C, 48 h) D5(70,-)5 5%

Deklarowany wspdtezynnik przewodzenia ciepta Agay W temp. 10°C 0,031 W/ (m*K)

Klasa reakeji na ogien E
Deklarowane wartosci oporu cieplnego Ry dla wybranyeh ptyt

Grubo&é w mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rp, M2K/W 0,30 060 095 125 160 1,90 2,25 255 280 3,20

Grubo&é w mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Rp, m2K/ W 3,50 3,85 4,15 450 4,80 5,15 545 5,80 6,10 6,45

Dach ocieplony welng mineralng grubosci 30 cm o nastepujacych
parametrach:

Informacje techniczne

Witasciwosci Opis

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A p=0,039 W/mK

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Norma wyrobu EN 13162:2012 + A1 2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly sylikatowej - klasy 15 i plyt

styropianowych gr. 20 cm o parametrach podanych w pkt. 10.1 niniejszego

opracowania.

Drzwi i okna - z profili PCV o wspétczynniku zgodnie z rysunkiem A6 i A7.
b) Akustyczne:

Zaprojektowane izolacje termiczne na stropach i w $cianach zewn.

spelniaja jednoczesnie role izolacji akustycznych.



10. Uszczegbétowienie = wybranych rozwigzan budowlanych konstrukcyjno-
materiatowych.
10.1 Docieplenie $cian zewnetrznych.
Do ocieplenia elewacji nalezy wykorzysta¢ metode ,lekka mokrg”,
polegajaca na przymocowaniu za pomoca kleju do powierzchni
zewnetrznej Sciany ciaggtej warstwy izolacji termicznej, zabezpieczeniu jej
dwiema warstwami zaprawy Kklejowej z tkaning (siatkg) szklang
i wykonczeniu powierzchni zewnetrznej tynkiem mineralnym
pomalowanym farbg silikonowa. Nalezy zamontowac ptyty styropianowe
20 cm. Zgodnie z metoda, plyty izolacyjne sa przyklejane do $cian
zaprawami lub masami klejgcymi oraz mocowane dodatkowo tgcznikami
z trzpieniem metalowym.
Wyprawe elewacyjng wschodnig i zachodnig nalezy wykona¢ w jednym
kompletnym systemie, na ktory sktada sie:

1) zaprawa klejaca:

Masa klejowa:

¢ bardzo wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie,
e odporna na naprezenia w wysokich i niskich temperaturach,
e zapewnia optymalny czas pracy na elewacji.

¢ bardzo dobra przyczepno$¢ do zréznicowanych podtozy budowlanych
np. przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym > 1,1 MPa
(wymagana AT > 0,3 MPa).

Masa klejowo-szpachlowa (szara):

e bardzo wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie,

e odporna na naprezenia w wysokich i niskich temperaturach,

e zapewnia optymalny czas pracy na elewacji,

e bardzo dobra przyczepnos$¢ do zréznicowanych podtozy budowlanych
Np. przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym > 1,1 MPa
(wymagana AT > 0,3 MPa),

e zbrojona mikro-wiéknami PE.



2) plyta ocieplajaca:

Konieczne jest wykonanie ocieplenia S$cian zewnetrznych elewacji

warstwg dociepleniowg o grubosci 20

o nastepujacych parametrach:

Klasy tolerancji wymiardw:
+ grubosé

» dtugosé

» szerokosd

prostokatnosé

- ptaskosc

Poziom wytrzymatosdel na zginanie

Klasa stabilnosei wymiarowej w statych, normalnych
warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosei (temp. 70°C, 48 h)
Wytrzymatosé na rozeigganie sitg prostopadts do
powierzchni czotowych

Deklarowany wspdtezynnik przewodzenia ciepta Ao w
temp. 10°C

Klasa reakeji na ogien

Gruboé w mm 10 20 30 40 50 60

Rp. m2K/W 0,30 0,60 095 1,25 1,60 1,90
Gruboé w mm 110 120 130 140 150 160
Rp, m2K/W 350 3,85 4,15 450 4,80 515

cm ptyta styropianowa

(1) +1mm
L(2) + 2 mm
w(2) + 2 mm
s(2) + 2 mm/m
P(5) 5 mm
BS100 > 100 kPa
D5(N)2 +0,2%
Ds(70.-)2 2%
TR100 = 100 kPa

0,031 W/(m*K)

E

70 80 90 100
2,256 255 290 320
170 180 190 200

545 580 6,10 6,45

Styropian grafitowy, produkowany na bazie innowacyjnego surowca,

uszlachetnionego np. kompozycja grafitu, ktéry dodany do granulek

w procesie produkgcji polistyrenu, poprawia witasciwosci izolacyjne plyt,

dzieki czemu mozna osiggnac¢ lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie same

przy mniejszych grubosciach ptyt. Przeznaczone sa do wykonywania

izolacji cieplnych $cian, w tym do wykonywania ocieplen fasad.

Plyty standardowe produkowane sg w wymiarach: dtugos¢: 1000 mm,

szerokos$¢: 500mm, grubo$¢ od 10 mm, a nastepnie co 10 mm.

3) Warstwa zbrojona, sktadajaca sie z zaprawy i siatki:

Siatka o gramaturze 165 g/m?:

e bardzo wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie i zrywanie,

e odporna na $srodowisko alkaliczne, niepalna,

e odpowiedni rozmiar oczek 4 x 4 mm utatwia szpachlowanie,

e kolor pomaranczowy (utatwia sprawdzenie poprawno$ci wykonania

i kompletnosci systemu),



rodzaj splotu: gazejski.

Do poziomu okien pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowa

warstwe siatki.

4) Tynk nawierzchniowy:

Tynk winien charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

nowa generacja na zaprawie cementowo - wapiennej,

z dodatkiem lekkich wypetniaczy, o bardzo niskim zuzyciu,
odporne na zanieczyszczenia, hydrofobowe, mato nasigkliwe,
niepalne, nie ulegajg procesowi starzenia,

wysoce odporne na rozwoj alg i grzybéw, wysoka zasadowos$¢ PH,

nie wymagaja gruntowania.

5) Farba malarska.

Farba fasadowa typu SilaCryl o charakterze mineralnym:

zabezpiecza malowane powierzchnie przed rozwojem glonéw
i grzybow,

odporno$¢ na porastanie glonami potwierdzona badaniami ITB,

winna posiadac¢ pozwolenie na obrét produktem biobdjczym,
wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu,

odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,

hydrofobowa,

latwa w nakladaniuy,

doskonale pokrywajgca krawedzie i wypuktosci,

Swiattotrwato$¢ wg BFS-Merkblatt 26: Klasa B ; Grupa 1 -3 (zaleznie
od koloru),

potysk: mat,

grubos¢ powtoki: 100 - 200 pm,

wielko$¢ ziarna: <100 um,

przenikanie pary wodnej: s4-H20 < 0,14m.

Nie dopuszcza sie mieszania producentéw poszczeg6lnych komponentow.

Dopuszcza sie jedynie zastosowanie innego producenta dla ptyt

styropianowych. Ocieplenie $cian metoda systemowa nalezy wykonywac



zgodnie ze $wiadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi,

wybranymi dla wybranego systemu.

D
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Etapy wykonania docieplenia zewnetrznego:

Prace przygotowawcze np. zapoznanie sie z projektem technicznym,

skompletowanie materiatéw i sprzetu, doprowadzenie medidéw.

Sprawdzenie no$noSci podloza i w razie potrzeby jego przygotowanie

(oczyszczenie, wyréwnanie, zagruntowanie powierzchni Scian).

Podtoze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione
elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatbw mocujacych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze
powinno speinia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. W przypadku niespetniania wymagan
geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Nie nalezy
wyréwnywacé podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek" z ptyt
termoizolacyjnych.

Sciany zewnetrzne obiektu powinny by¢ czyste, suche, zwarte i nosne.
Nalezy usung¢ zanieczyszczenia, substancje zmniejszajace przyczepnos¢
(np. olej do smarowania deskowan) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone,
odchodzace ptatami warstwy malarskie i tynki strukturalne nalezy
w miare mozliwosci catkowicie usung¢. Odspojony tynk nalezy usungc
(odbi¢), a powierzchnie ponownie doktadnie wytynkowaé. Otwory
okienne i drzwiowe do likwidacji zamurowac i doktadnie wytynkowac.
Podtoza silnie chtongce, piaszczace lub pylace nalezy doktadnie oczysci¢
az do noSnych warstw, a nastepnie zagruntowac Srodkiem stanowigcym
ochrone przeciwodparzeniowa.

Montaz listwy startowej — cokotowej.

Listwy startowe z aluminium nalezy stosowac jako krawedZ dolna
systemu. Nalezy je montowa¢ co 30 cm S$rubami montazowymi.
Nieréwnosci podioza winny by¢ niwelowane podktadkami dystansowymi.
Listwy tgczy¢ facznikami, w Zadnym wypadku nie montowac listew na
zaktad. Aby uzyska¢ doktadny kat prosty stosowaé¢ gotowe narozniki, dla
innych katéw nalezy wycia¢ recznie odpowiedni kat.



4) Przyklejenie ptyt ze styropianu.

Sposo6b przygotowania kleju: odpowiednig ilo$¢ czystej, zimnej wody
(5,0-6 litrow na worek 25 kg) wla¢ do pojemnika przeznaczonego na
zaprawe, a nastepnie powoli wsypywac suchg zaprawe. Dokladnie
rozmiesza¢ mocnym mieszadtem elektrycznym o niskich obrotach, az do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na ok. 10
min. do dojrzenia i ponownie krétko wymieszac. Po uptywie tego czasu
materiat mozna w razie konieczno$ci rozcieniczy¢ do konsystencji obrébki
niewielka ilo$cig wody. W zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych czas
gotowoSci materiatu do obrébki wynosi ok. 2-2,5 godz. Zaschnietej masy
nie wolno ponownie rozrabia¢ wodg! Minimalna temperatura obrobki:
otoczenia, podtoza oraz materiatu podczas obrobki i fazy schniecia nie
moze by¢ nizsza niz +5 2C. Zuzycie kleju: min. 4 kg/m?2.

Sposéb naktadania: Mase klejowa nalezy natozy¢ na tylng strone plyty
metoda obwodowo-punktowa (wzdtuz brzegéw ptyty natozy¢ watek masy
klejowej o szerokosci ok. 5 cm, a na Srodku ptyty 3 lub 6 owalnych plackéw
masy Kklejowej wielko$ci dtoni). Powierzchnia kontaktu z masg oraz
grubos$¢ warstwy zalezy od tolerancji podtoza - material nalezy nanosi¢
tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosita min. 40%. Masa
klejowa umozliwia wyréwnanie nieré6wnosci podtoza do wielkosci + 1 cm.
Ptyty termoizolacyjne uktada¢ na wigzanie mijankowo pasami,
przyktadajac i przyciskajac do powierzchni z dotu do goéry - dobrze
docisng¢. Nie naktada¢ kleju w miejscach styku ptyt. Zapobiegac
obsuwaniu sie ptyti odchyleniom od pionu.

Uktadajac pierwszy rzad ptyt termoizolacyjnych w listwie startowej,
nalezy zwrdéci¢ uwage na to, by plyty mocno przylegaty do przedniej
krawedzi listwy. Nie mozna dopusci¢ do tego, by listwa wystawata
z powodu naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejagcej. Wszystkie
ptyty nalezy wkleja¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia
kontaktu ptyt ze $ciang byta jak najlepsza. Ptyty nalezy zawsze uktada¢
mijankowo w ,cegietke”, z przesunietymi pionowo spoinami. W miejscach
przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowac. Niedopuszczalne jest

krzyzowanie sie spoin. Miejsca stykow ptyt nie moga by¢ wypetiane masa
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klejowa. Powstajace ewentualnie szczeliny nalezy wypeti¢ klinami
z materiatu izolacyjnego lub pianka =z przyjetego rozwigzania
systemowego. W miejscach, w ktdrych przebiegaja ztgcza lub spoiny, nie
powinny wystepowac styki ptyt termoizolacyjnych. Zaktad (przesuniecie)
w tych miejscach musi wynosi¢ co najmniej 10 cm. Nalezy unika¢ takze
potaczen ptyt na przedtuzeniach naroznikéw otworéw (np. okien), aby
zapobiec powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprezen. Aby
uzyskac¢ precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ ptyte
termoizolacyjng z odpowiednim wystepem i docisnag¢ do niej drugg plyte
przypadajaca pod katem prostym. Wystajagcy pas nalezy precyzyjnie
odcia¢.

Wykonujac ocieplenie o$ciezy drzwi i okien, nalezy tak dobra¢ grubos¢
plyty, by z dwoch stron byta widoczna taka sama szerokos¢ ramy okna
i by krawedzie potaczonych ze sobg otworéw, potozone byty w pionie.
Podczas przyklejania plyt termomodernizacyjnych na nadprozach okien,
zaleca sie stosowanie podpar¢, klamer itp. lub natychmiastowe
kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej masie
klejowej. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne i réwne ukladanie ptyt
termoizolacyjnych. Nalezy unika¢ wystepow w formie uskokéw na stykach
ptyt. Wystepujace ewentualne nieréwnosci ptyt styropianowych nalezy
zniwelowac¢ paca do szlifowania styropianu. Kurz powstajacy w czasie
szlifowania nalezy doktadnie usunac. Polozenie kabli utozonych na
Scianie, nalezy oznakowa¢ na ptytach, aby ich nie uszkodzi¢ podczas
kotkowania.

Dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami.

Przy grubos$ci styropianu 20 cm, nalezy zastosowa¢ dodatkowe
mocowanie za pomocag tacznikow z metalowym trzpieniem. Nalezy
zastosowac¢ min. 5 1gcznikéw na 1 m2. Zastosowanie tgcznikdw nie moze
spowodowa¢ wichrowania sie i lokalnego podnoszenia plyt
styropianowych. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy
osadza¢ w narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami
a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku Sciany murowanej

co najmniej 10 cm. Do mocowania mechanicznego nalezy przystapi¢ nie
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wcze$niej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Laczniki z trzpieniem
metalowym o $rednicy 10 mm i dtugosci 230 mm. Glebokos$¢ zagtebienia
kotka w plycie styropianowej min. 20 mm, zaSlepienie Kkragzkiem
styropianowym o grubosci 20 mm i S$rednicy odpowiedniej do
zastosowanego kotka.

Miejsce kazdego kotka nalezy wyfrezowa¢ tworzywowym frezem
o Srednicy dostosowanej zaréwno do kotka jak i krazka styropianowego.

Ochrona narozy.

Naroza nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile
naroznikowe stanowig takze pomoc przy nakladaniu zapraw. Nalezy
wtopi¢ je na catej szerokosci paséw siatki w mase klejowo-szpachlowa.
W miejscach styku elementéw wykona¢ 10 cm zaktad. W tym celu nalezy
odpowiednio odcig¢ wzmocnienie wewnetrzne. W ten sposéb mozna
zabezpieczy¢ zar6wno naroza o$ciezy otwor6ow jak i naroza budynku. Siatke
zbrojaca z przyleglych powierzchni nalezy doprowadzi¢ na zaktad min.
10 cm. Alternatywnie mozna zastosowal ochronng listwe narozng
z lekkiego metalu, ktorg zatapia sie na catej dtugosci w masie klejowo-
szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatke nalezy
z jednej strony poprowadzi¢ za naroznik, tworzac ok. 10 cm zaktad.

W celu wykonczenia naroznikow zewnetrznych o katach ostrych lub
rozwartych, nalezy zastosowac profil uniwersalny. Profil ten moze by¢
w dowolny sposdb dopasowany do wymaganych katow rozwarcia. Na
przejs$ciach od pionowej powierzchni elewacji do powierzchni poziomych
np. dolne powierzchnie wykuszy, zaleca sie stosowanie specjalnego
profilu z kapinosem. Na krawedzi i na szerokosci pasm siatki profilu
natozy¢ na plyty termomodernizacyjne mase szpachlowg i wcisng¢ profil
doktadnie go ustawiajac, nastepnie ostro $ciggna¢ mase szpachlowa po
siatce. Podczas wykonywania wtasciwej warstwy zbrojonej, nalezy
zwroéci¢ uwage na odpowiedni zaktad siatki zbrojgcej na pasmach siatki
profilu (min. 10 cm).

Wykonanie warstwy zbrojonej z zatopieniem siatki.

Przygotowanie zaprawy: odpowiednig ilo$¢ czystej, zimnej wody

(5 - 6 litréw na worek 25 kg) wla¢ do pojemnika przeznaczonego na



zaprawe, anastepnie powoli wsypywa¢ sucha mieszanke. Doktadnie
rozmiesza¢ mocnym mieszadtem elektrycznym nisko obrotowym, az do
uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na ok.
10 min. do dojrzenia i ponownie krotko wymieszac. Po uptywie tego czasu
material mozna w razie koniecznosci rozcieniczy¢ do konsystencji obrébki
niewielka iloscig wody. W zaleznoSci od warunkéw atmosferycznych czas
gotowosci materiatu do obrébki wynosi ok. 2-2,5 godz. Zaschnietej masy
nie wolno ponownie rozrabia¢ woda. Minimalna temperatura obrébki:
otoczenia, podtoza oraz materiatu podczas obroébki i fazy schniecia nie
moze by¢ nizsza niz +5 °C.

Naktadanie masy szpachlowej pod siatke zbrojaca: Ewentualne
nieré6wnosci na stykach ptyt styropianowych zeszlifowa¢ i usungé
powstaty pyt. Po zatozeniu naroznikéw na oScieza okienne i inne
krawedzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w naroznikach otworéw
fasadowych nanie$¢ mase klejowo-szpachlowa na plyty ocieplajace pasem
o szerokosci odpowiadajacej szerokosci siatki, a nastepnie wcisng¢ w nig
siatke z wiokna szklanego, pozostawiajac ok. 10 cm zaktadke. Catos$¢
zaszpachlowa¢ metodg ,mokrym w mokre” uzyskujac w ten sposéb
catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni. Catkowita
grubos$¢ warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Naroza budynku:
W przypadku stosowania naroznikow ochronnych bez siatki, siatke
wzmacniajgcg nalezy uktada¢ pozostawiajgc zaktadke 10 cm wokot
krawedzi. W przypadku zycia naroznikdw z siatkg ochronng, pas siatki
nalezy doprowadzi¢ tylko do danej krawedzi. Zuzycie: min. 4,0 kg /m?Z.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na catej powierzchni
w narozach otwor6ow (okna, drzwi) w masie szpachlowej nalezy zatopic
wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio dociete pasma siatki zbrojonej,
nalezy réwniez wcze$niej zatopi¢ w wewnetrznych narozach otworéw
i we wszystkich miejscach, w ktorych rozcina sie wtasciwa siatke zbrojaca,
np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania elementéw, przebicia przez
system ocieplajacy itp. Nastepnie nalezy zaszpachlowaé siatke metoda
»,mokre w mokre”, doktadajac niewielka ilo$¢ zaprawy, az do catkowitego

zakrycia siatki. Nie nalezy nadmiernie wygtadza¢ warstwy zbrojonej, aby
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unikng¢ nagromadzenia na powierzchni drobnych czasteczek Ilub
tworzenia sie szklistych powierzchni. Jesli pozostang ewentualnie grzbiety
z niedoktadnie $ciggnietej masy szpachlowej, to nalezy je po wyschnieciu
$cig¢ szpachelkg. We wszystkich przypadkach nalezy stosowac siatke
szklang. W szczegdélnych wypadkach, np. w strefie cokotu, mozna
dodatkowo zastosowa¢ siatke pancerng. W miejscach potgczen
z sgsiadujgcymi elementami budynku i przejs¢ lub przebi¢ przez system,
nalezy warstwe zbrojong oddzieli¢ cieciem, aby w ten spos6b zapobiec jej
niekontrolowanemu pekaniu. Siatke pancerng mocuje sie przed
natozeniem naroznika ochronnego oraz przed wykonaniem wtasciwe;j
warstwy zbrojacej. Nalezagcg do systemu mase szpachlowa nanie$¢ na
grubo$¢ ok. 2 mm i zatapia¢ poszczegblne pasy siatki na styk (bez
zaktadu). Mase szpachlowa mocno $ciggna¢ po siatce, a nastepnie
wykona¢ wtasciwg warstwe zbrojona.

Naniesienie tynku nawierzchniowego.

Tynk nawierzchniowy stanowi optyczne wykonczenie elewacji
i ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Wyprawe tynkarska nalezy
wykonywa¢ nie wcze$niej jak po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pozniej jak 3 miesigce od wykonania tej warstwy. Praktyka
potwierdzita regute 1 dnia przerwy na kazdy 1 mm grubo$ci warstwy przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temp. +20 °C ; wilgotnos$¢ ok.
60 %). W nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czas ten ulega
wydtuzeniu. Na elewacjach nalezy zastosowac tynki mineralne- lekkie,
dostarczane w stanie suchym, gotowe do uzycia po zarobieniu woda,
dekoracyjne, o fakturze baranka.

Sposo6b przygotowania tynku: Zawarto$¢ opakowania dodac do czystej
zimnej wody i miesza¢ mieszadlem wolno obrotowym do uzyskania
jednolitej masy o wtasciwej konsystencji roboczej. Pozostawi¢ na kilka
minut i ponownie Kkrotko zamieszal. Zaleznie od warunkéow
atmosferycznych materiat jest przydatny do uzycia przez ok. 1 - 1,5
godziny od zarobienia. Nie uplastycznia¢ tezejacego materiatu przez

dodawanie wody i ponowne mieszanie. Zawarto$¢ kazdego worka mieszaé



z doktadnie ta samg ilo$cia wody, aby unikng¢ roéznic uzyskiwanej
koncowej faktury. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabia¢ woda.

Mokrg zaprawe naklada¢ paca ze stali nierdzewnej na catej
powierzchni, a nastepnie $ciggng¢ na grubos$¢ warstwy odpowiadajacej
wielkosci ziaren. Tynki zacierane o fakturze baranka wygtadzi¢ koliscie
kielnig tynkarska z tworzywa sztucznego lub 1atg poliuretanowg
bezposrednio po natozeniu. Wyboér narzedzia do wygtadzania tynku
wptywa na strukture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze
wykonywa¢ przy uzyciu tego samego narzedzia. Przylegajace do siebie
ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co
ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i unikniecie
indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez r6zne
osoby. W celu unikniecia ré6znic na zigczach pasm roboczych nalezy
zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ pracowniké6w na poszczegdlnych
rusztowaniach, a powierzchnie obrabia¢ metodg ,mokrym w mokre”. Ze
wzgledu na uzycie wypetniaczy idodatkdw naturalnych mozliwe sa
nieznaczne réznice w odcieniach. Na obrabianych na biezaco
powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko materiatow o tym
samym numerze serii. Produkty z réznych partii produkcyjnych
wymieszac ze sobg przed uzyciem.

Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas
obrobki ifazy schniecia nie moze by¢ nizsza niz +5°2C. Prac nie nalezy
wykonywac przy bezposrednim nastonecznieniu lub silnym wietrze bez
stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy
stosowa¢ materiatu podczas mgty oraz ponizej punktu rosy. Powyzsze
warunki nalezy utrzymac przez okres min. 48 godzin od momentu
natozenia masy tynkarskiej. Zachowa¢ szczeg6lng ostroznosg,
w przypadku nocnych przymrozkow!

W temperaturze 202C i przy wzglednej wilgotnoSci powietrza
wynoszacej 65% warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz.
Po ok. 7 dniach warstwa jest catkowicie sucha i w peini odporna na
obcigZenia, gotowa do malowania. Tynk zasycha przy udziale procesu

hydratacji (uwodnienia) oraz w sposo6b fizyczny, tzn. przez
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odparowywanie wody zarobowej z zapraw. W zwigzku z tym w chtodnych
okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas schniecia
ulega wydtuzeniu.

Wykonanie powloki malarskiej.

Do malowania tynkdw mozna przystapi¢ najwczesniej po 7 dniach od
ich  wykonania, jezeli wysychaty w odpowiednich warunkach
atmosferycznych (+20°C i przy wzglednej wilgotnoSci powietrza
wynoszacej 65%). Poniewaz tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji
(uwodnienia) oraz w sposo6b fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody
zarobowej z zapraw, w zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz
przy wysokiej wilgotno$ci powietrza czas schniecia ulega wydtuzeniu.

Nalezy zastosowaé¢ farbe fasadowag typu SilaCryl o charakterze
mineralnym. Naktadanie farby- warstwe gruntujaca lub posrednia: farba
rozcienczona maks. 10% wody.

Warstwa konicowa: Farba rozcienczona maks. 5% wody.

Sposob naktadania: Malowa¢ pedzlem lub watkiem.

Zuzycie: ok. 150 - 200 ml/m? na jedng warstwe na gtadkich

powierzchniach. Na podtozach szorstkich odpowiednio wiecej. Doktadne

zuzycie mozna ustali¢ wylgcznie w praktyce przez malowanie prébne.

Minimalna temperatura uzycia: +5°C dla (otoczenia, podtoza i materiatu).

Czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%

warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje sie do powtdrnego

malowania po 4-6 godz. Powloka jest catkowicie sucha i w peki
wytrzymata po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej
wilgotnos$ci powietrza czasy te ulegaja wydtuzeniu.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac:

e wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu dociepleniowego
musz3 by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
technicznymi produktéw;

e w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura

otoczenia i podioza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku



wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza

niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

e podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy
chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz,
silne nastonecznienie, silny wiatr); zagroZone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymij;

e rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od
powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
robocze;j.

10.2 Docieplenie cokotu i $cian fundamentowych.

Do ocieplenia cokotu i S$cian fundamentowych przyjeto plyte
styropianowa w kolorze bialo-pomaranczowym o gr. 10 cm. Charakteryzuje
sie ona parametrami spetniajagcymi wymagania nowoczesnej izolacji
termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyréb jest
w bezposrednim kontakcie z wodg przez dtugi okres czasu, w potaczeniu ze
zmiang temperatury. Standardowo plyty produkowane w wymiarach:
dtugo$¢: 1000 mm, szeroko$¢: 500 mm, grubosé: 10 mm, a nastepnie co
10 mm.

Odksztatcenie petzania przy dtugotrwatym $ciskaniu nie przekracza
2% przy obcigzeniu 45 kPa (4500 kG/m?).

Nie dopuszcza sie kotkowania ptyt styropianowych.

Cokdét wykona¢ w technologii analogicznej jak ocieplenie S$cian
zewnetrznych z t3 réznica, Ze wykonczenie cokotu stanowi mozaikowy tynk
dekoracyjny z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego
o uziarnieniu 2,0 mm na odpowiednim podktadzie. Tuz przed potozeniem
tynku podtoze nalezy jednokrotnie zagruntowac.

Parametry techniczne mozaikowego tynku dekoracyjnego:

e wytworzony na bazie zywicy akrylowej oraz barwionego kruszywa
kwarcowego,

e uziarnienie: 2,0 mm,

e gestos¢: 1,6-1,7 kg/dm3,

e przyczepno$¢ miedzywarstwowa: >0,1 MPa,

e konsystencja potptynna,



e spoiwo: dyspersja zywic akrylowych,
e stopien potysku: matowy,
e wodo i mrozoodporny,
e odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, $cieranie, szorowanie.
Witasciwosci zaprojektowanych ptyt styropianowych cokotu i Scian
fundamentowych:

Deklarowane wtasciwosci ptyt styropianowych

Klasy tolerancji wymiardw:

e grubosé T(2) +2mm
+0,6% lub+3
e dtugosé L(3) *)
mm
- +0,6% lub+3
* szerokosé w(3) )
mm
e prostokatnosé Sb(s) + 5 mm/m
e ptaskosé P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS5200 = 200 kPa
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu >
wzglednym CS(10)150 = 150 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych
warunkach laboratoryjnych DS(N)2 *0,2%
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnoéci (temp. 70°C, 48 h) DS(7D.)2 228
9d'ksz‘tatcem(ve w okreslonych warunkach obcigzenia DLT(1)5 < 504
Sciskajgcego i temperatury
Nasiakliwosé woda przy dtugotrwatym catkowitym <
zanurzeniu WL(D> S
D " pétczynnik pr q iepta Agekl 0,035 W/(m*K)
w temp. 10°C
Klasa reakcji na ogieri E

*)wartosé, ktéra daje wiekszg tolerancje

Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp dla wybranych ptyt

Rp, m2ZK/W 0,25 0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85

Rp, m2K/W 3,10 3,40 3,70 4,00 4,25 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70
10.3 Pokrycie dachowe.
Zaprojektowano pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej, falistej

w kolorze brazowym, glazurowane;j.

wymaganych parametrach:

Dachéwka o nastepujacych

Waga ok. 4,07 kg
Catkowita diugosc ok. 46,4 cm
(Catkowita szerokost ok. 30.4 cm
Dlugost pokryda ok 38,3 - 40,3 cm
Srednia szerokost pokrycia ok. 26,3 cm
Min_ wartoé¢ obliczeniowa sztuk/m? ok. 9.5

llosé sztuk/m? ok.9:4-9.9
Waga m? ok 383 - 403 kg
llos¢ sztuk/Europleta 240

Waga pelnej palety ok. 1007 kg
Minimalny kat nachylenia dachu od 12°
Mrozoodpornose tak



Rys. nr 1. Wyglad dachowki ceramiczney.

10.4 Nadbitka.

10.5

Zaprojektowano nadbitke z desek boazeryjnych na piéro wpust. Przed
montazem nadbitki nalezy nacig¢ krokwie na grubo$¢ desek boazeryjnych.

Nadbitke nalezy zaimpregnowac i pomalowac lakierobejca.

Terakota

Posadzke w pomieszczeniu sali gtéwnej, wiatrotapu, hollu, szatni,
WC i bibiotece nalezy wykona¢ z ptytek ceramicznych ,Camino biate” -
ptytki o wymiarach 60 x 60 cm o powierzchni pét polerowanej. Cokét

pomieszczen wykonac¢ do 10 cm roéwniez z ptytek ceramicznych jw.

Rys. nr 2. Wyglad ptytki ceramicznej,, Camino biate’.

Posadzke w pomieszczeniach tazienek, aneksie i magazynie
kuchennym oraz w pozostatych magazynach nalezy wykona¢ z ptytek
ceramicznych ,Camino grafit” - ptytki o wymiarach 60 x 60 cm
o powierzchni pét polerowanej. We wszystkich ww. pomieszczeniach

nalezy wykonac¢ cokét o wysokosci 10 cm réwniez z ptytek ,,Camino grafit”.



Rys. nr 3. Wyglad plytki ceramicznej, Camino grafit”.

W pomieszczeniu tazienki oraz aneksu kuchennego dla $cian nalezy
zastosowac system ptytek ,Martinica” tzn.
e Plytki Scienne zastosowaé¢ jako ,martinica jasny szary”
o wymiarach 25 x 60 cm z wbudowaniem decoru , decor martinica
2” o wymiarach 25 x 60 cm. Plytki Scienne utozy¢ do wysokosci

2,10 m od poziomu posadzki.

Rys. nr 4. Wyglad plytki Sciennej,,Martinica jasny szary”.

e Na S$cianach tazienki wykorzysta¢ decor ,decor martinica 2”

o wymiarach 25 x 60 cm.
T
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Rys. nr 5. Wyglad decoru.

¢ Obudowe stelazu do ustepéw wykona¢ z decoru ,Mozaika metal”

o wymiarach 30 x 30 cm.
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Rys. nr 6. Wyglad decoru stelazu do ustepow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ukladaniem
terakoty nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania projekt
z zastosowaniem powyzszych ptytek ceramicznych, a takze przedstawic
probki materiatowe zaréwno dla ptytek ceramicznych S$cian oraz
posadzek.

Fugi gr. 3 mm w kolorze odcieni szaro$ci odpowiednio jasne

dla ciemnych ptytek i ciemne dla jasnych ptytek.

Nawierzchnia miejsc parkingowych.
Miejsca postojowe nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j
o nastepujacej konstrukgji:
e przemystowa betonowa kostka brukowa typu cegietka w kolorze
»grafit” o powierzchni klasycznej - gtadkiej gr. 8 cm,
¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,
e podbudowa =z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5 gr. 20 cm,
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2,5
gr. 15 cm,

e gruntrodzimy.

Nawierzchnia utwardzen terenu.
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone betonowa kostkg brukowa
o nastepujacej konstrukgji:

e przemystowa betonowa kostka brukowa typu behaton w kolorze

,szarym” o powierzchni klasycznej - gtadkiej gr. 8 cm (kostka



betonowa z faza obiegowa, o ksztatcie umozliwiajacym podwdjne
zazebianie sie kostek),

¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5 gr. 20 cm,

e podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2
gr. 15 cm,

e gruntrodzimy.

10.8 Nawierzchnia z Zwiru ptukanego.

Nawierzchnie przed projektowanym budynkiem wielofunkcyjnej sali
wiejskiej zaprojektowano o nastepujacej konstrukgcji:

e niskopienne iglaki, byliny tj. trzemielina, niskopienny jatowiec,
rézanecznik, rozchodnik, juka itp.,

e 7zwir ptukany frakcji 16-32 mm gr. 5 cm,

e geowtldknina,

e warstwa ziemi urodzajnej dostosowana do potrzeb nasadzanych roslin

gr. min. 30 cm.

10.9 Zielen.
Wokét budynku teren nalezy obsadzi¢ tujami w ilosci 21 szt. Ponadto
projektuje sie obsianie terenu trawa. Wszystkie nasadzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nasadzenia
i obsianie trawg wraz z pielegnacja (w tym nawozenie) w okresie
przyjmowania sie zatozen zielonych (rok od dnia koncowego

bezusterkowego odbioru robot).

11. Kolorystyka i materiaty.
Na rysunkach elewacji przedstawiono kolorystyke tynkéw i innych
elementéw. Nalezy wykonaé¢ proby kolorystyczne na elewacji w obecnoSci
Projektanta i Inwestora przed ostatecznym pomalowaniem elewacji. Prébki

powinny jak najbardziej odpowiada¢ kolorom podanym na rysunkach.



12.

Kolorystyke pomieszczen wewnetrznych, oraz wewnetrznej stolarki
drzwiowej uzgodnic¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem prac.
Ponadto nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi i Projektantowi
wnioski materiatowe zawierajace probki wszystkich materiatéw budowlanych
wraz z niezbednymi dokumentami takimi jak: aprobaty techniczne, deklaracje

wiasciwosci uzytkowych itp.

INSTALACJE.

Wedtug odrebnego opracowania zawartego w projekcie architektoniczno-

budowlanym. Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

e elektryczng 230 V o$wietlenia i gniazd wtykowych oraz 460V,

e odgromowsa,

e wody zimnej - zistniejgcego wodociagu,

e Kkanalizacyjng - do kanalizacji sanitarnej,

e wody cieptej - z elektrycznych podgrzewaczy,

e ogrzewanie - elektryczne,

e wentylacje - mechaniczna, wyprowadzona ponad dach,

e odprowadzenie wéd opadowych bedzie odbywato sie powierzchniowo na
teren dziatki inwestora.

Zasadnicze elementy urzadzen sanitarnych, grzewczych, wentylacji, elektryczne

i odgromowe - wedlug odrebnego opracowania zawartego w projekcie

architektoniczno-budowlanym.

13. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z odrebnym
opracowaniem, zatgczonym do przedmiotowego projektu. Z charakterystyki
energetycznej budynku wynika jednoznacznie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.



14.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie. BHP.

W budynku powstang Scieki bytowo-gospodarcze i jako takie powinny by¢
odprowadzone do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku elektryczne - emisja
zanieczyszczen nie wystgpi. W efekcie zatozenia programu uzytkowego budynku,
zanieczyszczenia pytowe , ptynne i zapachowe nie wystgpia.

Usuwanie odpadéw statych tzn. socjalnych odbywac sie bedzie przez
wywozenie. Odpady gromadzone beda w pojemnikach stalowych oproéznianych
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Dla zatozonego programu nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu. Nie powstaja wibracje, promieniowanie ani pole
elektromagnetyczne lub inne zaktécenia.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego
posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan , powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401 ze zm.).

15. Gospodarka odpadami.
Wszystkie odpady beda we wilasciwy sposob segregowane i skladowane,
a nastepnie wywozone przez specjalistyczne koncesjonowane firmy zajmujace sie
utylizacjg odpadow.
W trakcie eksploatacji budynku beda nastepujace odpady:

Odpady komunalne wynikajace ze specyfiki prowadzonej dziatalnosci:

o 16 08 01 - papier i tektura (kartony tekturowe-opakowania)
o 16 08 02 - szkto (opakowania szklane)
o 16 08 03 - drobne elementy z tworzywa sztucznego (opakowania)

o 16 08 08 - odpadki kuchenne



Odpady beda gromadzone w pojemniku metalowym znajdujacym sie przy
wybudowanym budynku. [lo$¢ powstajacych odpadéw ustalono na 5 kg na dobe.
W trakcie budowy budynku powstawac beda nastepujace odpady:

Odpady budowlane wynikajace ze specyfiki prowadzonej budowy:

o 17 01 01 - odpady betonu oraz gruzu

o 17 01 02 - gruz ceglany

. 17 01 03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i wyposazenia

o 17 01 04 - odpady materiatow budowlanych bazujace na gipsie

o 17 02 01 - drewno

. 17 02 03 - tworzywa sztuczne

o 17 04 05 - Zelazo i stal

[los¢ powstajacych odpadéw ustalono na 50-200 kg na dobe w zaleznosci od
rodzaju wykonywanych prac.

Okreslenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz.U.z 2016 1. poz. 1987 ze zm.)

16. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), zwanym dalej w niniejszym punkcie
Rozporzadzeniem.

16.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku:

e powierzchnia zabudowy: 288 m?;
e powierzchnia uzytkowa: 197,59 m?;
e kubatura budynku: 1250 m3;
e kubatura wiaty: 220 m3;
e wysokos$¢ budynku: 7,00 m (budynek niski N);
e ilos¢ kondygnacji: 1 nadziemna.
16.2 0Odlegto$¢ od budynkdéw sasiednich:
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatki gminne;j.
Jest to obiekt wolnostojacy - najblizsze istniejgce obiekty, kwalifikowane

do grupy obiektow ZL, zlokalizowane sg w odlegtosci 0k.40 m od niego.



16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Odlegtosci, wymagane ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa, sa
zachowane.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Na terenie budynku nie wystepuja materiaty, ktére w rozumieniu § 2
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéow budowlanych i terenéow ( Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719) sa kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo. Materiatami
palnymi na terenie pomieszczen sg drewno i tkaniny wykorzystywane w
produkcji elementéw wyposazenia pomieszczen.

OkreS$lenie gestos$ci obcigzenia ogniowego:

Na terenie budynku wystapia pomieszczenia w ktorych gestosc¢
obciagzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

Klasyfikacja obiektu do kategorii zagrozenia ludzi:

e Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IIL

e Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,D”.

e Projektowana klasa odpornosci ogniowej ,D”.

e Wszystkie elementy konstrukcji oraz przegrody musza speiniac
wymagania stawiane dla tej kategorii odpornosci ogniowe;.

e Przewidywana ilo$¢ os6b w pomieszczeniu - do 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem:

Na terenie projektowanego obiektu nie wystepuja pomieszczenia
zagrozone wybuchem. W zadnym z pomieszczen nie wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem.

OkreSlenie strefy pozarowe;:

Dopuszczalne wielkos$ci stref pozarowych, wynoszace dla obiektow
niskich kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, nie zostala
przekroczona.

OkresSlenie klasy odpornoSci pozarowej budynku oraz odpornoéci

ogniowej i stopnia nierozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Dla obiektu wymagana jest klasa odpornosci pozarowej - D,
a elementy budynku w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia musza

spelnia¢ wymagania NRO.



Projektowane elementy budynku:

e glowna konstrukcja no$na: $ciany murowane z cegly pelnej
gr. min. 24cm,

e Sciany wewnetrzne: murowane z cegly peilnej gr. 6 cm, 12 cm
i25cm,

e strop - konstrukcja dachu,

¢ dach - konstrukcja drewniana.

Wszystkie elementu musza spetnia¢ wymagania w Kklasie ,D”
odpornosci ogniowe;j.

e gltéwna konstrukcja nosna R30,

e konstrukcja dachu oraz przekrycie dachy (-),

e Sciana zewnetrzna EI 30,

e Sciana wewnetrzna (-).

16.9 Warunki ewakuacji:

Na terenie obiektu dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach nie sg przekroczone w stosunku do obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw - nie przekraczajg 40 m. Z projektowanego
budynku zapewniono min. 2 wyj$cia ewakuacyjne.

16.10 O$wietlenie awaryjne:

W budynku jest wymagane awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne.
Projektuje sie oSwietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN:
zostanie zapewnione natezenie oS$wietlenia 1 IXx na poziomie posadzki
w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej, wiaczenie os$wietlenia nastgpi
w ciggu 2 s. od chwili wylaczenia osSwietlenia podstawowego, czas
dziatania oSwietlenia bedzie wynosit 1 godz.

16.11 Oznakowanie:

e w projektowanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojs¢
i przejs¢ ewakuacyjnych,
e drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ pozarowymi tablicami

informacyjnymi,



16.12

16.13

e planuje sie oznakowanie obiektu przy pomocy znaku WYJSCIE
EWAKUACYJNE nad drzwiami prowadzacymi na zewnatrz
budynku,

e znak DRZWI EWAKUACYNE nad drzwiami w Korytarzu
komunikacyjnym,

e znak KIERUNEK WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNE] na korytarzu
komunikacyjnym.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltgcznik pradu
zlokalizowany przy zabezpieczeniu gtdbwnym budynku.

Instalacja piorunochronna:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronna.

16.14 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:

16.15

16.16

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
zgodnie z normatywem: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m?2 powierzchni strefy
pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegto$ci dojscia do sprzet
gasniczego max. 30 m. Na terenie pomieszczen nalezy rozmiesci¢ gasnice
proszkowe stuzace do gaszenia pozaréw grup A i B, przystosowane do
gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem. Na wszystkich
korytarzach gasnice proszkowe lub $niegowe 2 kg /100 m? pow.

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030 ), wynosi 20 dm3/s.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia nalezy zapewnic
z hydrantow naziemnych DN 80 zlokalizowanych w ulicy w odlegtosci
max. 75 m od budynku.

Dojazd pozarowy:

Budynek usytuowano na dziatce z mozliwoscig dojazdu.
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16.17 Elementy wystroju wnetrz:

Wszystkie state elementy wyposazenia podstawowego muszg by¢
wykonane z materiatow niepalnych. Pokrycie $cian i elementy
dekoracyjne beda wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

16.18 Elementy dodatkowe:

Nalezy opracowac instrukcje p.poz. bezpiecznego uzytkowania

obiektu (przed przystapieniem do uzytkowania obiektu).

Warunki wykonania robdt budowlano-montazowych:

Wszystkie roboty budowlane, a takze odbiér robét, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa o opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
oraz stosowac¢ oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia winny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie materiaty uzywac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
i wedlug wytycznych systemowych, stosujac wskazane w instrukcjach elementy
uzupetniajgce (pomocnicze) dla wybranego systemu.

Ze wzgledu na charakter inwestycji Wykonawca ma obowigzek, przed
zamOwieniem elementdw wyposazenia, wykona¢ obmiar sprawdzajacy
na budowie.

Szczegoty techniczne niepodane w niniejszym opisie, a ktdre maja
odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac zgodnie z ta
instrukcjg systemowa oraz z obowigzujagcymi przepisami, normami i sztuka
budowlana.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznac sie zar6wno z czeScig
opisowa i rysunkowg oraz z wszystkimi opracowaniami branzowymi
przedmiotowego projektu.

Wykonawca robdét budowlanych ma obowigzek prowadzenia prac
w sposob zgodny z przepisami, ale w stopniu jak najmniej naruszajacym

istniejgca infrastrukture poza obrebem opisanym w projekcie. Wszystkie



elementy zniszczone lub naruszone podczas prac budowlanych winny zosta¢
naprawione przez Wykonawce rob6t budowlanych na jego koszt.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wymiary i rzedne na budowie
z danymi z projektu budowlanego. Przed zastosowaniem materialow
wykonczeniowych  nalezy  przedstawi¢ probki do akceptacji. Akceptacji
projektanta podlegaja rowniez wszystkie kolory farb. W sytuacji wystapienia

kolizji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.
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