
UWAGI:

 Instalację odgromową (zwody poziome, przewody odprowadzające) wykonać z drutu Fe/Zn Ø8mm

oraz z przewodu Fe/Zn Ø8mm w izolacji wysokonapięciowej.

 Zwody poziome instalacji odgromowej mocować na uchwytach rozmieszczonych co 0,6m.

 Ochronę masztu antenowego wykonać przy pomocy masztu o izolacji wysokonapięciowej .

 Przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykonać drutem Ø8mm prowadzonym w rurach grubościennych pod elewacją.

 Przewody odprowadzające prowadzone po drewnianych słupach wykonać drutem Fe/Zn Ø8mm w izolacji wysokonapięciowej .

 Przewody odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na elewacji lub w studzienkach

probierczych montowanych do gruntu.

 Ze złączy kontrolnych do uziomów wyprowadzić bednarkę Fe/Zn 25x4mm.

 Zastosować uziom fundamentowy. Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Ω.

W przypadku przekroczenia tej wartości uziom należy rozbudować.

 Z szafki SRTV do zestawu antenowego na dachu doprowadzić 5x (TRISET-113 PE).
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Obiekt:         Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin

Temat rys.:   Rzut dachu. Instalacja odgromowa
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