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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w zakresie
inwestycji: "Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w miejscowosci
Trzebin"
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:

- wykonanie instalacji zewnetrznych,

montaz tablicy rozdzielczej,
wykonanie instalacji oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
montaz instalacji 230/400V,
montaz instalacji odgromowej oraz potaczen wyréwnawczych,
montaz instalacji RTV.

Szczegotowy zakres robot podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacjq
Techniczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac
zgodnie z istniejgcq dokumentacjq, specyfikacjq techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét elektrycznych wg
zasad Specyfikacji Technicznej sq:

Tablica rozdzielcza TE,
Oprawy oswietleniowe w technologii LED o mocy 9W, 16W, 18W,
21W, 32W, 36W, 50w,
Oprawy ewakuacyjne w technologii LED z autotestem
Osprzet elektrointalacyjny:
taczniki oswietleniowe p/t
Gniazda 230V p/t
Przewody typu YDY 3,4,5 x 1,5; 2,5; 4mm?.
Przewody HDGs 2 x 1,5 mm?®.
Kabel YKY 3x4mm? i 4x16mm?.
Linka OMY 2x0,5mm?
Przewdd antenowy TRISET 113.
Szafka SRTV systemu RTV
System urzadzen instalacji odgromowej
Zestaw anten radiowotelewizynych
Stupy osSwietleniowe aluminiowe 4m 2z oprawg os$wietlenia
zewnetrznego o mocy 43W IP65



3.SPRZET

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego
do montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzetu
budowlanego. W przypadku gdy konieczne jest uzycie
specjalistycznego do instalacji urzadzen nalezy wodwczas
postepowal zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta
danego sprzetu. Urzadzenia stosowane do wykonywania instalacji
elektrycznej nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zapewniaé stabilnoé¢ pozyciji
zatadowanych materiatdw, zabezpieczac je przed uszkodzeniami.
Przewody, rury instalacyjne, osprzet elektryczny, oraz elementy
stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe itp.)
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nalezy
przestrzegac zalecen producentéw odnosnie zatadunku, transportu
jak i wyladunku przewozonych materiatdw. Przy przewozie nalezy
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacje zewnetrzne.

Projektowane kable nn-0,4kV  w terenie nalezy uktadad
bezposrednio w ziemi w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m w pasie
zieleni oraz w rurach ostonowych @110 w przypadku kolizji z innymi
instalacjami podziemnymi. oraz przy wejsciu do budynku. Kabel
uktada¢ linig falista na 10cm podsypce z piasku. Kabel nalezy
przykry¢ 10cm warstwg czystego piasku oraz 15cm warstwg gruntu
rodzimego. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o grubosci
0,5mm i niebieskim kolorze. Szerokos¢ folii powinna wynosi¢ 25cm.
Oswietlenie terenu wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Oprawy oswietlenia zewnetrznego montowac¢ bezposrednio na
stupach oswietleniowych o wysokosci 4m.

5.2. Tablica rozdzielcza TE.

Tablice rozdzielczg TE1 nalezy wykona¢ i zamontowac zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Catos¢ wyposazenia rozdzielnicy czytelnie
opisa¢ i przedstawi¢ na schemacie ideowym. Tablice wykona¢ jako
podtynkowa o min. IP30 oraz zasili¢ kablem YKY 4x16mm? z
istniejgcego ztgcza kablowego.

5.3. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Przewiduje sie zamontowanie opraw os$wietleniowych w
technologii LED nastropowych. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac oprawy o min. IP44.

W legendzie ujeto typy opraw przyjetych do przeprowadzenia
obliczen os$wietlenia. OsSwietlenie wykona¢ przewodami o typie i
przekroju pokazanym w projekcie wykonawczym. Przewody
osSwietleniowe ukfada¢ podtynkowo lub w rurach karbowanych w



przestrzeni Scian lekkich oraz powyzej sufitu podwieszanego.
Przewody pod wiatg prowadzi¢ w rurkach ostonowych typu RL. Przy
instalacjach podtynkowych nalezy przewidzie¢ bruzdowanie $Scian
betonowych. Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wtynkowych w $cianach betonowych, nalezy wykonac ze szczegdlng
starannoscig. taczniki sterownicze montowaé na wysokosci 1,1m.

5.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie za pomoca opraw
ewakuacyjnych LED o IP65, o mocy podanej na rysunkach z funkcjq
autotestu. Czas podtrzymania opraw na zasilaniu bateryjnym min 1h.
Oprawy rozmiesci¢ zgodnie ze schematami. Instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego wykonac¢ przewodami o typie i przekroju pokazanym
w projekcie wykonawczym. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi w
oprawach zamontowal piktogramy. Za wyjsciami ewakuacyjnymi
zamontowac oprawe ewakuacyjng przystosowang do pracy w niskich
temperaturach.

5.5. Obwody gniazd wtyczkowych oraz instalacja 230/400V.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnych nalezy wykonac
przewodami YDYzo 3x2,5mm?. Obwody nalezy ukfadaé w bruzdach,
rurkach gietkich karbowanych w Scianach lekkich oraz powyzej sufitu
podwieszanego. Gniazda ogolne 16A 2P/Z, 230V. montowad na
wysokoséci podanej w opisie projektu wykonawczego. Obwody
zasilania suszarek wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? podtgczonymi
bezposrednio pod  zaciski przytgczeniowe urzadzenia. W
pomieszczeniach wilgotnych zastosowa¢ gniazda o 1IP44. W
pomieszczeniu kuchennym do zasilania kuchenki elektrycznej
doprowadzi¢ obwéd YDY 5x2,5mm? oraz zainstalowaé puszke
podtynkowg z listwg przylaczeniowq. Zasilanie urzadzen sanitarnych
wykonac tak samo jak instalacje gniazd wtyczkowych.

5.6. Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych.

W  sanitariatach obiektu nalezy  wykona¢  pofaczenia
wyréwnawcze miejscowe wszystkich urzadzen przewodzacych za
pomocg przewody LgY 6mm?. Gtdwna Szyne Uziemiajaca potaczy z
szyna PE tablicy TE przewodem LgY16mm?. Do Szyny GSzU potaczy¢
wszystkie metalowe czesci. Ochrona przeciwporazeniowa ma byc¢
wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i udokumentowana
stosownymi protokotami pomiarowymi.

Uziom fundamentowy obiektu wykonac¢ z bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4mm. Zigcza kontrolne zabudowa¢ w puszkach
odgromowych w warstwie ocieplenia budynku lub w studzienkach
probierczych instalowanych w gruncie. Zwody poziome oraz przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej wykona¢ z drutu FeZn o
przekroju fi=8mm. Na dachu drut odgromowy uktadac¢ na uchwytach
rozmieszczonych co 60cm. Przewody odprowadzajace uktadaé w
rurkach dedykowanych dla instalacji odgromowej, zas przy zejsciach
instalacji po stupach drewnianych w rurkach w izolacji
wysokonapieciowej.

5.7. Instalacja RTV

Na dachu obiektu zamontowac zestaw antenowy DVB-T + SAT

na maszcie o wysokosci 2m zgodnie z projektem. Anteny potaczy¢ z



projektowang szafkg SRTV przewodami TRISET 113 ukfadanymi w
rurach odpornych na dziatanie UV. Szafke wyposazong w multiswitch
zamontowaé w pomieszczeniu nr 4. Wewnetrzne instalacje RTV
wykona¢ przewodem TRISET 113 i prowadzi¢ w korytkach kablowych,
a podejscia do gniazd w rurach ostonowych pod tynkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykonac
badania majgce na celu:

e umiejscowienie i wymiary otwordw pod przejscia przewodow
instalacyjnych,

e wymiary i czystos¢ bruzd sciennych, zgodnos$¢ bruzd z pionem lub
zatozonymi spadkami,

e ustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie robét

e kontrolowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i przepisami,
e kontrolowa¢ instalacje przez ogledziny,

e kontrolowa¢ poprawnos¢ montazu,

e kontrolowa¢ kompletno$¢ wyposazenia,

e kontrolowa¢ poprawnos¢ oznaczen.

6.3. Zakres pomiaréw elektrycznych

Zakres pomiarow elektrycznych :

e sprawdzi¢ identyfikacje zyt ochronnych (PE),

e sprawdzi¢ zgodnos¢ faz u odbiorcéw,

e sprawdzi¢ rezystancje izolacji przewodéw i kabli,

e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt roboczych oraz ochronno-neutralnych przewodéw i
kabli,

e sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar natezenia oswietlenie podstawowego i awaryjnego

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi bedq podlegaty wykonane prace z zakresu ujetego w
dokumentacji. Odbiér robdét powinien by¢ wykonany przez
Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzic¢
prawidtowosc:

- potgczen przewodow,
oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
umieszczenia schematow i napiséw w rozdzielnicach,
zamocowania osprzetu,
sprawnosc¢ opraw oswietleniowych,

Wykonawca na zakonczenie robdt zobowigzany jest przedstawié:
- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je
wbudowano,
- protokoty pomiaréw elektrycznych

Wyniki pomiaréow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

8. OBMIAR ROBOT



Jednostkami obmiaru sq:

szt. - puszki, odgatezniki, tgczniki, gniazda wtyczkowe,

szt. - oprawy oswietleniowe,

m - uktadanie rur PCV,

m - ukfadanie przewodow,

m - ukfadanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

szt. - wykonanie podtaczen,

szt. - kotki rozporowe, wkrety, itp.

Obmiaru wstepnego dokona¢ wedtug dokumentacji technicznej.
Obmiaru koncowego dokona¢ wedtug obmiaréow na budowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardw i
badan.

Cena wykonania robot obejmuje instalacje wraz z osprzetem:

e roboty przygotowawcze,

e transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

e wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych 230/400V,

e oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

e gniazd wtyczkowych ogolnych 230V i 400V oraz zasilania urzadzen
sanitarnych,

e instalacje osSwietlenia zewnetrznego,

e instalacja sitowa 230/400V

e badania i pomiary,

e dokumentacja powykonawcza.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U.Nr 75,p0z.690.2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogdlnych charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochronna przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.).



-  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

-  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pragdowa dtugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody pofgczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
osSwietleniowe i instalacje osSwietleniowe (oryg.).

- PN-HD 60364-6:2008 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub natrysk

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.



