UWAGI:
e Zasilanie tablicy TE wykonac kablem YKY 4x16mm? (I=58m) ze zfacza ZK1-1P.
o Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2
o Instalacje suszarek fazienkowych wykonac przewodami typu YDYZzo 3x2,5mm?
o Instalacje puszki p/t kuchenki elekirycznej wykonac przewodem typu YDYzo 5x2,5mm?>
o nstalacje wyrownawczg wykonac przewodami LgYzo 6mm>
o Instalacje gniazd szafki SRTV wykonac przewodem typu YDYZzo 3x2,5mm?2
o [nstalacje gniazd RTV wykonac przewodami typu TRISET-113 do projektowanej szafki SRTV.
o Szafke SRTV wyposazy¢ w 2 gn 230V oraz urzadzenia aktywne.
o Do zestawu antenowego na dachu wyprowadzic¢ kable 5x (TRISET-113 PE).
o [nstalacje 230V/400V prowadzi¢ podtynkowo, w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym

lub w rurach ostonowych typu peszel.
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Instalacje RTV prowadzi¢ w rurach typu peszel lub podtynkowo w rurach typu peszel.

Metalowe koryta objac potaczeniami wyrdwnawczymi.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykonac drutem @8mm prowadzonym w rurach
grubosciennych pod elewacja.

Przewody odprowadzajace prowadzone po drewnianych stupach wykonac drutem Fe/Zn @8mm
w izolacji wysokonapieciowey.

Przewody odprowadzajace zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na elewacji
lub w studzienkach probierczych montowanych do gruntu.

Ze zigczy kontrolnych do uzioméw wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm.

Zastosowac uziom fundamentowy. Wymagana rezystacja uziomu Ru < 10Q.

W przypadku przekroczenia tej wartosci uziom nalezy rozbudowac.

Z GSU w pom 8 do szyny PE w tablicy TE poprowadzic p/t przewod uziemiajgcy LgY-zo 16mm?2

OZNACZENIA:

LK1=1P = projektowane ztacze kablowo—pomiarowe

TE - projektowana tablica elektryczna TE

- gniazdo wiykowe 2P+/, 230V, 16A

{4 - 2 gniazda wtykowe 2P+/7, 230V, 16A

- gniazdo wtykowe 2P+7, IP44, 230V, 16A
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Kb — 3—fazowa puszka p/t kuchenki elektryczne

~[RTv — gniazdo RTV+SAT

— przycisk wyfgcznika ppoz

SRTVIL = n/t szafka RTV (szczegoty w opisie)

=(GSU - gfowna szyna uziemiajgea

oMPW - miejscowe pofqczenie wyrownawcze

1SPx  — skrzynka probiercza na elewacji ze zfgezem kontrolnym (x—nr)

— podwojne gniazdo wtykowe 2P+7, IP44, 230V, 16A
gniazdo wtykowe 2P+7, IP44, 230V, 16A zmywarki

gniazdo wtykowe 2P+7, IP44, 230V, 16A lodowki
(0 = gniazdo wtykowe 2P+7Z, IP44, 230V, 16A okapu

RTV — wypust 230V (YDY-z70 3x2,5mm2) zasilajacy szafke SRTV

J

SP5,SP60 — studzienka probiercza do gruntu ze zfgczem kontrolnym

/ — przewdd odprowadzajgey instalacji odgromowe]

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.
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