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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budynku sali wiejskiej
Zlokalizowanej na dz. nr ewid. 284/3 w miejscowosci Trzebin, gmina Cztopa.

Zakres niniejszego opracowania obejmuja;
- projekt instalacji zasilania gniazd wtykowych i odbiornikow 1-fazowych
- projekt instalacji zasilania odbiornikéw 3-fazowych
- projekt zasilania urzadzen sanitarnych
- projekt instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
- projekt instalacji oSwietlenia terenu
- projekt instalacji wyrownawcze;
- projekt instalacji RTV
- projekt instalacji wytacznika ppoz.
- projekt instalacji odgromowe;j

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem
1. Projekty branz: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna

1.4. Charakterystyka energetyczna

1. Uktad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz

2. Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania

3. Uktad pomiarowy odbiorcy — projektowany licznik 3-fazowy bezpo$redni zlokalizowany w
projektowanym ztgczu ZK1-1P

4. Zasilanie TE1 wykonac kablem YKY 4x16mm? (I=58m) z projektowanego ZK1-1P

5. Bilans mocy :

Pi [kW] ki Pz [KW]
TE1 | 57,34kW | 052 | 29,87 kW




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie
Zasilanie tablicy TE wykona¢ kablem YKY 4x16mm? (I=58m) z ZK1-1P.

Projektowany kabel nn-0,4kV w terenie nalezy uktada¢:

- w rurach ostonowych @110 w przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi, przy wejciu do
budynku oraz pod terenem utwardzonym

- bezpo$rednio w ziemi w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m w pasie zieleni. Kabel uktada¢ linig
falistg na 10cm podsypce z piasku. Kabel nalezy przykry¢ 10cm warstwg czystego piasku oraz 15cm
warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm i
niebieskim kolorze. Szeroko$¢ folii powinna wynosi¢ 25¢cm.

Kabel w budynku prowadzi¢ w posadzce w rurze ostonowej @110 oraz p/t w rurze ostonowej @110.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Pomiar energii poprzez projektowany bezposredni, 3-fazowy uktad pomiarowy zlokalizowany w
ztaczu ZK1-1P na granicy dziatki od strony drogi.

2.3. Rozdziat enerqii

Rozdziat energii zrealizowano poprzez projektowang tablice TE zlokalizowang w pom.1.
Szczegoty dotyczace wyposazenia wiw tablicy przedstawiono na schemacie.
W tablicy TE przewidziano rezerwe na technologie kuchenna.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacje oSwietlenia wykonaé przewodami typu YDY-zo 450/750V 4/3x1,5mm?.

Przewody uktada¢ p/t, w korytach kablowych nas sufitem podwieszanym oraz w rurach ostonowych
typu peszel. Przewody do opraw o$wietleniowych pod wiatg prowadzi¢ w rurach ostonowych typu RL

Projektuje sie lokalne sterowanie o$wietleniem.

W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych oraz na elewacji stosowac osprzet IP 44.

Wysoko$¢ montazu tacznikéw h=1,1 m nad posadzka.

Oprawy na elewacji zatgczane za pomocg zegara astronomicznego.




2.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Projektowane oprawy oSwietlenia awaryjnego spetniaja nastepujace wymagania:
- $rednie natezenie oSwietlenia w strefie otwartej > 0,5lx
- stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej < 40:1
- czas pracy minimum 1 godzina
- klasa IP65
- zrédfo Swiatta LED
- autotest
- tryb pracy na ciemno (oprawy normalnie nie $wieca, zataczajq si¢ w przypadku braku zasilania
awaryjnego).

Zasilanie modutéw awaryjnych w oprawach awaryjnych wykonac z lokalnych obwodow o$wietlenia.

podstawowego przewodami YDY-zo 3x1,5mm? uktadanymi p/t, w korytach kablowych nas sufitem
podwieszanym oraz w rurach ostonowych typu peszel.

Zatgczenie opraw nastepuje w chwili zaniku zasilania podstawowego.

Dodatkowo projektuje sie oprawy kierunkowe o$wietlenia awaryjnego wyposazone w piktogramami i
umieszczone nad drzwiami ewakuacyjnymi.

Oprawy za drzwiami ewakuacyjnymi przeznaczone do pracy w niskich temperaturach.

2.4.3. Instalacja zasilania gniazd i odbiornikdéw 1-fazowych

Instalacje gniazd 230V wykonac¢ przewodami YDY-zo 450/750V 3x2,5mmz2,
Zasilanie suszarek tazienkowych wykonaé przewodami YDY-zo 450/750V 3x2,5mm? podtgczanymi
bezposrednio pod zaciski urzadzenia.

Przewody uktadac p/t, w korytach kablowych nas sufitem podwieszanym oraz w rurach ostonowych
typu peszel.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230V:
- w sali gtownej - h=0,3m od posadzki
- W pomieszczeniach sanitarnych - h=1,4m od posadzki
- w kuchni - h=1,2m od posadzki
- w kuchni do zasilania lodowki - h=2,2m od posadzki
- w kuchni do zasilania zmywarki - h=0,5m od posadzki
- w kottowni do zasilania gniazd grzatek zbiornika buforowego co i wymiennika cwu - h=1,4m

2.4.4. Instalacja zasilania gniazd i odbiornikdéw 3-fazowych

W pom. kuchni projektuje sie zasilanie kuchenki elektrycznej 3-fazowe;.
Instalacje zasilania kuchenki wykona¢ przewodem YDY-zo 450/750V 5x2,5mm? i zakonczy¢ w
puszce p/t 3-fazowej umieszczonej na wysokosci 0,5m od posadzki.

Przewody uktada¢ p/t, w korytach kablowych nas sufitem podwieszanym oraz w rurach ostonowych
typu peszel.




2.4.5. Instalacja zasilania odbiornikdéw sanitarnych

W pom 8 projektuje sie gniazdo do zasilania grzatki zbiornika buforowego co (1,4kW/230V), gniazdo
do zasilania grzatki wymiennika cwu (3,0kW/230V) oraz gniazdo do =zasilania rekuperatora
(0,2kW/230V).

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 450/750V 3x2,5mm2.

Zasilanie  jednostki wewnetrznej pompy ciepla w pom 8 wykona¢ przewodem
YDY-zo 450/750V 3x4mm2 podtaczanym bezposrednio do zaciskdéw urzadzenia.

Zasilanie jednostki zewnetrznej wykonac z jednostki wewnetrznej okablowaniem zgodnym z DTR
producenta.

Zasilanie centrali sterowania ogrzewaniem podtogowym w pom 8 wykonaC przewodem
YDY-zo 450/750V 3x1,5mm? podigczanym bezposrednio do zaciskéw urzadzenia.

Z zaciskow w/w centrali projektuje sie zasilanie pompy obiegowej przewodem
YDY-zo 450/750V 3x1,5mm?.

Z centrali ogrzewania podiogowego projektuje sie wyprowadzenie przewoddéw OMY 2x0,5mm2 do
rozdzielaczy (kazdy kanat osobny przewod) i sterownikéw nasciennych.

Przed utozeniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ przedstawiony powyzej sposéb wykonania
okablowania z DTR zastosowanego urzadzenia.

Przewody uktadac p/t, w korytach kablowych nas sufitem podwieszanym oraz w rurach ostonowych
typu peszel.

2.4.6. Instalacja RTV

W budynku projektuje sie rozmieszczenie gniazd RTV+SAT.

Instalacje wykona¢ w systemie gwiazdzistym — kable z gniazd sprowadzi¢ do multiswitcha w szafce
SRTV w pom 4.

Zastosowac szafke w wykonaniu n/t. Szafke wyposazy¢ w 2 gniazda 16A , 230V oraz multiswitch.

Projektuje sie zastosowanie multiswitcha 5-wejsciowy / 4-wyjSciowy z aktywng naziemna.

Na dachu umiesci¢ zestaw antenowy DVB-T + SAT skfadajacy sie z:
- masztu antenowego 2m

- anteny telewizyjnej UHF

- anteny satelitarnej stalowej 100cm

- konwertera satelitarnego QUATRO

Instalacje wewnetrzng RTV wykona¢ kablami typu TRISET-113. Kable prowadzi¢ do gniazd w rurach
peszel prowadzonych p/t lub pod ptytami regips.

Z szafki SRTV do zestawu antenowego na dachu projektuje sie doprowadzi¢ 5x TRISET-113 PE.

Kable prowadzi¢ w rurze ostonowej peszel odpornej na promieniowanie UV.

Przepust dachowy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do $rodka budynku.




2.4.7. Instalacia wyréwnawcza

W kuchni, w pom. sanitarnych oraz w pom. gospodarczym projektuje sie miejscowe potgczenia
wyréwnawcze MPW potgczone do przewodzacych instalacji wodnej, co, cwu itp.

Dodatkowo projektuje sie uziemienie metalowych koryt kablowych.

Instalacje wyréwnawczg faczaca MPW z szyng PE w tablicy TE wykona¢ przewodami
LgY-zo 6mm2.

Instalacje prowadzi€ p/t oraz w niepalnych rurach peszel pod ptytami regips.

Projektowang szyne GSU w pom 8 podtaczy¢ do uziomu przy pomocy bednarki Fe/Zn 25x4mm.
Z szyny GSU do PE w TE utozy¢ przewdd uziemiajacy LgY-zo 16mm?.

Projektuje sie zastosowanie sztucznego uziomu fundamentowego. Wymagana rezystancja uziomu
Ru < 10Q. W przypadku przekroczenia tej warto$ci uziom nalezy rozbudowac.

2.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

2.5.1. Ochrona odgromowa

Po przeprowadzeniu obliczen w programie IEC RAC oraz normy PN-EN 62305-2 stwierdzono, ze na
obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa w IV klasie LPS. Obliczenia w zataczeniu.

Instalacje odgromowg, (zwody poziome, przewody odprowadzajgce) wykonac z drutu Fe/Zn @8mm
oraz z przewodu Fe/Zn @8mm w izolacji wysokonapieciowe;.

Zwody poziome instalacji odgromowej mocowac na uchwytach rozmieszczonych co 0,6m.

Ochrone masztu antenowego wykona¢ przy pomocy masztu o izolacji wysokonapieciowej .

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykona¢ drutem @8mm prowadzonym w rurach
grubosciennych pod elewacja.

Przewody odprowadzajace prowadzone po drewnianych stupach wykona¢ drutem Fe/Zn @8mm w
izolacji wysokonapieciowe;.

Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ ztagczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych na elewacji
lub w studzienkach probierczych montowanych do gruntu.

Ze ztaczy kontrolnych do uzioméw wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm.

Zastosowa¢ uziom fundamentowy. Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Q. W przypadku
przekroczenia tej wartoSci uziom nalezy rozbudowac.

2.5.2. Oswietlenie terenu

Zasilanie stupdw o$wietlenia terenu wykonac kablami YKY-zo 3x4mm?2.

Kable wewnatrz budynku prowadzi¢ w korytach kablowych lub p/t. Przepusty na zewnatrz wykonaé
przy pomocy rur @75. Otwory zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do budynku.

Linie kablowe w terenie projektuje sie uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004.




Projektowane kable uktada¢ linig falista na 10cm podsypce z piasku w rowie kablowym na
gtebokosci 0,8m w pasie zieleni. Kabel zaopatrzy¢ w opaski opisowe rozmieszczone co okoto 10m
zawierajgce typ: kabla, napiecie, nr obwodu, trase, nazwe uzytkownika, rok utozenia.

W miejscach gdzie kabel przechodzi blisko drzew istniejgcych oraz w przypadku kolizji z istniejgcymi
lub projektowanymi instalacjami podziemnymi nalezy go chroni¢ poprzez utozenie w rurze ochronnej
a7s.

Na catej dtugosci trasy kabla zastosowac folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm i niebieskim
kolorze. Folie utozy¢ ok. 25cm nad gorng krawedzig kabla, tj. kabel nalezy przykry¢ 10cm warstwg
czystego piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. Szerokos$¢ folii powinna wynosi¢ 25cm.

Wprowadzenie kabla do stupow wykona¢ w rurach ostonowych.

Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne minimum 1 metr z kazdej strony.

Projektuje sie zastosowanie 6 sztuk stupéw parkowych sktadajacych sie ze stupa anodowanego
h=4m z fundamentem, ztagczem stupowym IP54 i oprawg LED o parametrach: IP65, Il kl. izolacji, moc
43W, 3200Im, 3500K.

Za sterowanie zataczaniem opraw o$wietlenia terenu odpowiadac bedzie zegar astronomiczny.

2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w instalacjach
wewnetrznych budynku samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S,
realizowanego przez wytgczniki nadpradowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytgczniki ochronne réznicowopragdowe o
ly =30 mA.

Do szyny PEN w tablicy TE nalezy przytaczy¢:
- przewod PEN z sieci zasilajacej
- przewod LgY-zo 16mm? z GSU
- przewdd LgY-zo 10mm2 podigczony do ochronnika
- potaczenia wyréwnawcze

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy TE projektuje sie umie$ci¢ ochronnik typu 1+2.
Ochronniki potaczy¢ z szyng PE linkg LgY-zo 10mm2,




2.8. Przeciwpozarowy wylfgcznik pradu
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu projektuje sie umiesci¢ przed wejsciem do obiektu.
Uruchomienie wytacznika spowoduje wytgczenie zasilania w catym budynku.
Przycisk wytacznika ppoz. wyposazy¢ w styk 1NO.
Miedzy przyciskiem ppoz. i tablicg TE utozy¢ przewdd bezpieczny typu HDGs 2x1,5mm PH90.
Przewody bezpieczne prowadzié z zachowaniem klasy PH90 - montaz podtynkowy z
wykorzystaniem certyfikowanych elementow montazowych E90.
Przycisk przeciwpozarowy wytgcznika pradu oznakowac w sposob trwaty i czytelny.

3.0. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspotczesng wiedzg techniczna. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu cato$ci robét nalezy dokonaé pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.




4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

obv’;g 4y | nazwa obwodu typ przewodu pomieszczenie Pi[kW] K P, [kW] Un [V] I [A] Zabezp In [A] zatg:zp Kabel I, [A]
1 TE YKY 4x16 mm2 pom 1 57,34 KW 0,52 29,87 kW 400V 4539 A 50 A 9G 79A
2 WPPOZ HDG-s 2x1,5 mm2 wyt ppoz 0,01 KW 0,10 0,00 KW 230V 0,00 A 6A s 17A
3 ZEG YDY 2x1,5 mm2 zegar astronom 0,05 KW 0,60 0,03 KW 230V 0,12 A 10A s 17A
4 701 YDY-20 3x1,5 mm2 08w zewn wiaty 0,10 KW 0,60 0,06 KW 230V 0,24 A 10A s 17A
5 z02 YDY-20 3x1,5 mm2 08w zewn elewaji 0,03 KW 0,60 0,02 KW 230V 0,07 A 10 A s 17 A
6 oT YKY-20 3x4 mm2 o$w terenu 0,26 KW 0,60 0,15 KW 230V 0,64 A 16 A 9G 32A
7 G YDY-20 3x2,5 mm2 gn zewn. 1,20 KW 0,20 0,24 KW 230V 0,99 A 16 A s A
8 01 YDY-20 3x1,5 mm2 osw: 1,2,9,10 0,35 KW 0,60 0,21 KW 230V 0,88 A 10A s 17A
9 02 YDY-20 3x1,5 mm2 08w 4,5,6,7,8,11 0,60 KW 0,60 0,36 KW 230V 148 A 10 A s 17 A
10 03 YDY-20 3x1,5 mm2 o$w: 3 0,43 KW 0,60 0,26 KW 230V 1,07 A 10 A s 17A
1 SRTV YDY-20 3x2,5 mm2 gn SRTV 4 0,10 KW 0,50 0,05 KW 230V 0,21 A 16 A s 2 A
12 G1 YDY-20 3x2,5 mm2 gn: 2,8,10 1,40 KW 0,25 0,35 KW 230V 145 A 16 A s A
13 G2 YDY-20 3x2,5 mm2 gn: 7 1,00 kW 0,25 0,25 KW 230V 1,03A 16 A s A
14 G3 YDY-20 3x2,5 mm2 gn:7 2,00 KW 0,25 0,50 KW 230V 2,07 A 16 A s A
15 G4 YDY-20 3x2,5 mm2 gn: 7 1,00 KW 0,25 0,25 KW 230V 1,03 A 16 A s 2 A
16 KE YDY-20 5%2,5 mm2 kuchenka elektr 7 10,00 KW 0,20 2,00 KW 400V 3,04 A 16 A s A
17 G5 YDY-20 3x2,5 mm2 gn: 6 2,00 KW 0,25 0,50 KW 230V 2,07 A 16 A s A
18 G6 YDY-20 3x2,5 mm2 gn:3 2,00 KW 0,25 0,50 KW 230V 2,07 A 16 A s 24A
19 G7 YDY-20 3x2,5 mm2 gn:3 1,60 KW 0,25 0,40 KW 230V 165 A 16 A s 2 A
20 G8 YDY-20 3x2,5 mm2 gn: 4.5 1,60 KW 0,25 0,40 KW 230V 165 A 16 A s A
21 Su1 YDY-20 3x2,5 mm2 suszarka faz 9a 1,50 kW 0,15 0,23 KW 230V 0,93 A 16 A s 2 A
22 su2 YDY-20 3x2,5 mm2 suszarka faz 9a 1,50 kW 0,15 0,23 KW 230V 0,93A 16 A s 24A
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23 CENT YDY-20 3x1,5 mm2 CQSESEQ%%;ZZVZZ”” 0,50 KW 0,80 0,40 KW 230V 165 A 10A S 17A
2% WYM YDY-20 3x2,5 mm2 gn grzalka wymiennikacwu 8 | 3,00 KW 0,80 2,40 KW 230V 9,91 A 16 A s 24A
25 BUF YDY-20 3x2,5 mm2 ggg;gfg'v‘vae Sgigg‘g‘a 1,40 KW 0,80 1,12 kW 230V 4,63 A 16 A s 2A4A
26 PC YDY-Zzo 3x4 mm2 pompa ciepta (jedn wewn) 8 3,52 kW 0,80 2,82 kW 230V 11,63 A 20A S 32A
27 REK YDY-20 3x2,5 mm2 gn rekuperator 8 0,20 KW 0,80 0,16 KW 230V 0,66 A 16 A s 24A
28 RTK REZE%@JE&HE‘?LOG” 20,00 KW 0,80 16,00 KW 400V

Ip obwéd d*“%:fb'a AU [%] wame;:t:fdku :;2::2:: b<WSl Spe;gifi“i.e ] kIn /1,45 2> kIn /1,45 il

ath kabla 3zalnosci przeciazalno$ci

1 TE 58 m 121% TAK D 45,39<=50<=79 TAK 55,17 79>=55,17 TAK

2 WPPOZ 5m 121% TAK C 0,00<=6<=17 TAK 6,00 17>6,00 TAK

3 ZEG 20m 124 % TAK C 0,12<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK

4 Z01 20m 126 % TAK C 0,24<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK

5 202 20m 122 % TAK C 0,07<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK

6 oT 50 m 134 % TAK C 0,64<=16<=32 TAK 17,66 32>=17,66 TAK

7 e 20m 134 % TAK C 0,99<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

8 o1 20m 1,40 % TAK C 0,88<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK

9 02 20m 153 % TAK C 1,48<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK

10 03 20m 144 % TAK C 1,07<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK

1 SRTV 20m 124 % TAK C 0,21<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

12 G 20m 1,40 % TAK C 1,45<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

13 G2 20m 134 % TAK C 1,03<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

14 G 20m 148 % TAK C 2,07<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

15 G4 20m 134 % TAK C 1,03<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

16 KE 20m 139 % TAK C 3,04<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

17 G5 20m 148 % TAK C 2,07<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

18 G6 20m 148 % TAK C 2,07<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK

19 G7 20m 142 % TAK C 1,65<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
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20 G8 20m 1,42 % TAK C 1,65<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
21 SuU1 20m 1,33 % TAK C 0,93<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
22 SuU2 20m 1,33 % TAK C 0,93<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
23 CENT 20m 1,57 % TAK C 1,65<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
24 WYM 20m 2,50 % TAK C 9,91<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
25 BUF 20m 1,81 % TAK C 4,63<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
26 PC 20m 2,16 % TAK C 11,63<=20<=32 TAK 20,00 32>=20,00 TAK
27 REK 20m 1,30 % TAK C 0,66<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
28 RTK
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