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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa I ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz U. 2003.120.1126 z pozniejszymi zmianami/
uprawniony kierownik robot budowlanych winien sporzadzi¢ szczegotowy plan BIOZ,
z uwzglednieniem robot zawartych w w/w ustawie. Roboty budowlane nalezy
prowadzic pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

16 czerwiec 2017 r.




Wstep

Ponizsza informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowy zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dotycza inwestycji polegajacej na ,Budowie
wielofunkcyjnej sali wiejskiej w miejscowosci Trzebin” w zakresie branzy sanitarne;j.
Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Budowa przytaczy i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz przytacza
wodociggowego i instalacji zewnetrznej wodociggowej, a takze budowa wewnetrznych
instalacji kanalizacji sanitarnej, wody, wentylacji mechanicznej i c.o.
Kolejnos¢ realizacji:

— zgloszenie do wymaganych instytucji planowanego przystapienia do roboét -
zgodnie z uzgodnieniami formalno-prawnymi zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej,

— uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego,

— ustawienie znakéw drogowych, ostrzegawczych zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét ziemnych,

— geodezyjne wytyczenie trasy w terenie,

— wykonanie odkrywek kontrolnych w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia,

— wykonanie wykopéw liniowych do montazu rur i wezitow,

— utozenie rur i montaz studni/weztéw/podejs¢ instalacyjnych,

— wykonanie wymaganych préb i sprawdzen,

— dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego przez uprawnionego
geodete,

— zasypanie wykopéw z zageszczaniem warstwami (badania) i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego w dziatce drogowej, oraz wtasciwego, pod
rozpoczecie robot nawierzchniowych i konstrukcyjnych w dziatce budowlanej,

— wykonanie instalacji wewnetrznych.



Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
— istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowe,
— istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— istniejaca sie¢ wodociggowa,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

— pas drogowy - zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych,

— pas drogowy - zagrozenie wynikajace z ruchu pieszych - oséb postronnych,

—  istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
— wzwiazku z wykonywaniem prac w pasie drogowym wystepuje zagrozenie wynikajace
z ruchu pojazdéw samochodowych,
— zagrozenie wynikajace z ruchu pieszych - oséb postronnych,
— zagrozenie wynikajace z wykonywania rob6t ziemnych recznych lub mechanicznych,
— zagrozenie wynikajace z wykonywania robdt nawierzchniowych recznych lub
mechanicznych,
— porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,
— w zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z transportem i sktadowaniem
materiatow,
— zagrozenie wynikajgce z prac w rejonie istniejgcego uzbrojenia,
— zagrozenie wynikajagce z prowadzenia prac objetych pozostatymi branzami,

wykonywanymi w réwnolegltym czasie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczego6lnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t kierownik budowy powinien:
—  przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odzieZ roboczg i ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i zapozna¢ pracownika z jego zastosowaniem,
— chroni¢ zdrowie i zycie pracownikbw poprzez zapewnienie bezpiecznych

i higienicznych warunkéw pracy,



—  zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

— zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

— informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigza sie z wykonywana praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

— zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowaé sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

— zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wydawac¢ szczeg6towe instrukcje i wskazdéwki dotyczace bezpieczenstwa
na stanowiskach pracy,

— zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne Srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

— organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa
i higieny pracy,

— organizowaé, przygotowal i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy m.in. poprzez wprowadzenie
imiennego podziatu pracy, ustalenie kolejnosci wykonywania zadan itp.,

— egzekwowal przestrzeganie przez pracownikdéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Warunkiem bezpieczenistwa jest zastosowanie ogoélnych zasad BHP podczas
prowadzenia robot oraz nalezy stosowac nastepujace srodki zapobiegawcze:

— roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, wymogami BHP, nadzoru
i sztuki budowlanej,

— nalezy uniemozliwi¢ wstep osobom nieupowaznionym na teren prac poprzez
wydzielenie obszaru objetymi robotami od pozostatej czesci,

— nalezy wyznaczy¢ drogi ucieczki ze strefy prowadzenia robot,



nalezy zapewni¢ niezbedne rusztowanie/ szalowanie robocze,

miejsca prowadzenia prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

nalezy posiada¢ gasnice podreczne w miejscy oznaczonym i dostepnym, Srodki
opatrunkowe, ratownicze itp.

robotnicy winni posiada¢ podstawowy sprzet BHP tj. kaski, ubiér ochronny, pasy
bezpieczenstwa, rekawice itp.,

nalezy stosowa materiaty budowlane oraz sprzet dopuszczony do stosowania oraz
posiadajacy stosowne atesty,

nalezy zapewni¢ wymagany dojazd p.poz.,

na czas prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ catodobowy dozér i ochrone placu

budowy.

UWAGA:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, lub

przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub

pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Opracowata:

mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk



