OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNE] DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Dla inwestycji polegajacej na budowie wielofunkcyjnej sali wiejskiej

w miejscowosci Trzebin, na dziatce nr 284 /3 obreb Trzebin.

1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:
e warunkdéw technicznych ZGK,
e ustalen zinwestorem,
* literaturybranzowej,

e aktualnych normi przepiséw branzowych.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej budowy
budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej zlokalizowanego w miejscowosci Trzebin,
dz.nr 284/3 obreb Trzebin. Inwestorem jest Gmina Cztopa, ul.Strzelecka 2,
78-630 Cztopa.

Zakres dokumentacji projektowej branzy sanitarnej obejmuje:
* projekt przytacza kanalizacji sanitarnej,
* projekt przytacza wodociggowego,
* projektinstalacji CWU,
» projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,
* projektinstalacji CO,

» projekt wentylacji mechaniczne;j.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.
Wiaczenie projektuje sie w istniejgcej studni poprzez wykonanie otworu i uszczelnienie

go przej$ciem szczelnym.

2.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne
Rury i ksztattki @160 PVC-U klasy S lite o jednorodnej strukturze przekroju,

odporne na dichlorometan. Rury te gwarantuja wysoki stopien szczelnosci



i zabezpieczaja przed infiltracja wody gruntowej i Sciekow oraz speiniajag wymogi dla
Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment Kksztattek (tréjniki, tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych oraz tacznikéw
z innymi materiatami.

Wymagania dotyczace rur PVC:

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztalttek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego,
zastosowania na catym zadaniu rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz
jednego producenta.

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

* nazwa producenta;

* rodzaj materiatu;

* oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

e grubos¢ Scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzien;

* obowigzujaca norme.

Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem
nastepujacych podstawowych danych:

* nazwa producenta;

* rodzaj materiatu;

* oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

* obowigzujgca norme.

Whtasciwosci rur i ksztattek:

e potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate
plastycznie) - uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadaja znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

* powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

e struktura lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

* sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

* szereg wymiarowy SDR 34;

* spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

e rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez

laboratorium certyfikowane) potwierdzajagce odpowiedni stopien zzelowania



(przetworzenia) PVC-U;
materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos$¢ na ci$nienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie

wewnetrzne - testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat).

2.2. Studzienka inspekcyjna tworzywowa @425 - S2

Kompletna studzienka inspekcyjna o $rednicy @425 mm, z prefabrykowanych

elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania

z kaskadg zewnetrzna.

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:

typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen)
z materiatu pierwotnego (100%) bez dodatkéw regranulatow oraz Srodkow
spieniajgcych o budowie modutowej - sktadajace sie z elementéw takich jak
podstawa; trzon studni oraz stozek - montowanych za pomoca uszczelek
spetniajacych nastepujgce parametry:

studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009, zgodno$¢ z ww.
normg powinna by¢ potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji
posiadajacej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan;
uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1;

kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z norma PN-EN 476, monolityczne
wykonywane metodg wtrysku lub metoda rotacyjng,

trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 - SN 2;
studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierScienie betonowe odcigzajace
spelniajace wymagania obowigzujacych norm, pierScienie odcigzajace musza by¢
kompatybilne z wybranym systemem studni tworzywowych;

wlazy zeliwne niewentylowane, klasy D400, wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia S$redniego,
ciezkiego i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy wtazéw z Zeliwa
sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub rownowazny pierscien
stabilizujaco-wygtuszajacy, produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000;

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren;
dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odporno$¢ na

wypor przez wody gruntowe;



* krocce kielichowe (stuzace do wykonywania podiaczen kielichowych) powinny
by¢ zintegrowane z kinetg (wykonane fabrycznie) i powinny zapewniac¢ elastyczne
potaczenie z rurami w studni. Zakres elastycznoSci min +/-5°, co zapewnia
zachowanie szczelno$ci zwigzanych z nierOwnomiernym osiadaniem gruntu oraz
przy taczeniu rur z wiekszymi spadkami;

* zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

Dopuszcza sie stosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach po
uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.
Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,

roztopowych i gruntowych.

3. Przytacze wodociggowe
W ramach budowy wielofunkcyjnej sali wiejskiej zaprojektowano réwniez
przytacze wody do celow bytowo-gospodarczych. Przytacze zaprojektowano z rur
cisnieniowych dn32 PE100 RC PE/PE SDR17 PN10 wg normy PN-EN 12201-2:2012,
taczonych elektrooporowo. Rury dwuwarstwowe TYTAN PE/PE produkowane z PE typu
100-RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odporno$¢ na korozje
naprezeniowa. Warstwa wewnetrzna - podstawowa wyttaczana z polietylenu klasy PE
100-RC, warstwa zewnetrzna (stanowigca ok. 10% grubos$ci Scianki rury) rowniez
z polietylenu PE 100-RC. Obie warstwy s3 ze soba potaczone molekularnie - lita
konstrukcja $cianki rury. Wigczenie do istniejacego rurociggu PVC dn 110 (w wezZle
Zw1l) za pomoca opaski do nawiercania z odejSciem gwintowanym o korpusie
z epoksydowanego Zeliwa sferoidalnego o maksymalnym ci$nieniu roboczym 16 bar.
Opaske do nawiercania zamontowa¢ w ptaszczyznie poziomej na rurociggu, dokrecajac
Sruby na krzyz, z zachowaniem odpowiednich warto$ci momentéw dokrecajacych.
W gwint przylaczeniowy opaski wkreci¢ zasuwe z epoksydowanego zeliwa
sferoidalnego, z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO do rur PE dn32 PE100 RC
z trzpieniem i skrzynka uliczng do zasuw klinowych i przytagczeniowych (korpus z PA+,
pokrywa z zeliwa szarego GG-20 ze $rubg, wktadka ze stali nierdzewnej 1.4301).
Parametry zasuwy:
* Kklin z nawulkanizowang powtoka elastomerowg z gtadkim i wolnym przelotem,
* potrdjny system uszczelnienia trzpienia (pierScien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja

oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR i uszczelka wargowa z gumy



EPDM),

wyprodukowana zgodnie z PN-EN 1074-11i 2, PN-EN 1171,

klin z prowadnicami i z specjalnym gumowym profilem zapewnia niskie momenty
obrotowe zamykania,

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem
posuwu klina,

pierscien oporowy zapewnia mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy
Zasuwy,

uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagtebiona w rowku,

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masg na goraco zabezpieczone
uszczelka pokrywy,

peten przelot przez zasuwe, niski moment obrotowy,

uszczelka kielicha z gumy EPDM,

powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2.

Gtebokosci posadowienia rurociggu zgodnie z profilem podtuznym.

Na dziatce nr 284/3, przy granicy z dziatka drogowa (dz. nr 135),

zaprojektowano studzienke wodomierzowa o nastepujacych parametrach:

polietylenowy cylindryczny korpus o wysoko$ci H=1800 mm i $Srednicy 600 mm,
od dotu zamkniety dnem, a od goéry szczelng pokrywa wypeiniong materiatem
izolacyjnym i przenoszacg obcigzenie 15kN,

instalacja wewnatrz studni posiada 1 calowy zawdr odcinajacy grzybkowy
i1 calowy zawodr grzybkowy zintegrowany z zaworem antyskazeniowym oraz
zaworem spustowym, co umozliwia zabudowe wodomierza DN 20 (3/4") qn = 1,5
m3/h, z gwintem G 1",

odczyt wodomierza spoczywajgcego na dnie studni odbywa sie przez jego
chwilowe uniesienie do poziomu gruntu za pomocg uchwytu i zwinietych w spirale
rur polibutylenowych,

studnia moze by¢ stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnig
gruntu do minus 30°C (w trakcie zabudowy i uzytkowania wyrobu nalezy Scisle
stosowac sie do instrukcji montazu i eksploatacji studni),

cechy studni: uzebrowana konstrukcja korpusu zapewniajgca wysoka sztywnos¢
i dobre zakotwienie w gruncie, zamkniete dno zabezpieczajagce wnetrze studni

przed zalaniem w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych, zestaw



wodomierzowy umieszczony w dolnej czesci studni, co zapobiega zamarzaniu
nawet przy temperaturach zewnetrznych do -30°C, szczelna pokrywa (montowana

na uszczelce).

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przytaczu wodociggowym
nalezy wykonac¢ i zamontowa¢ na specjalnych stupkach. Tablic uzywa¢ tworzywowych
z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza speilnia¢ wymagania

normy PN-86/B-09700.

Na catej trasie przytacza wodociggowego, za wyjatkiem przejScia pod droga
betonowg, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa taczong na zaciski.
Tasme utozy¢ na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem i podtgczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do skrzynek zasuw.
Rury i ksztattki musza posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
w ktorym jest zawarte dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej, muszg
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
speinia¢ wymogi szczelnoSci i wytrzymatoSci na ci$nienie 1,0 MPa. Kazda rura
i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujace podstawowe dane:

* nazwa producenta;

* rodzaj materiatu;

e oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
e grubos¢ Scianki w mm;

* data produkcji: rok -miesigc-dzien;

* obowigzujgca norma.

4. Roboty ziemne i montazowe

Na trasie projektowanych sieci przewidziano wykonanie przej$¢ technologia
przecisku, w rurze ostonowej PE100 RC pod drogg betonowa na dzialce drogowe;j
nr 135 w miejscowoSsci Trzebin.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo
recznie tj.wmiejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejaca
infrastrukturg podziemna. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy

dokona¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢. Wykopy waskoprzestrzenne



nalezy wykonywa¢ w szalunkach. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy
wykona¢ nachylenie skarp 1:1. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych,
szeroko$¢ pasa technicznego przyjac zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim
poziomie wod gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie pompami powierzchniowymi
lub zestawem igtofiltrow. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno
zageszczonego gruntu. Pod rurociagi z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i
obsypki. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na wysokosci 0,30 m
ponad rure. Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami
wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢
teren do pierwotnego, tacznie z zageszczeniem gruntu wg wytycznych Zarzadcow.
Rurociagi nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur,
atakze z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegdétowymi.
Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy
rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Przed przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna
wykopu oraz jako$¢ rur, grubo$¢ podsypki i stopien jej zageszczenia; rury na dnie
wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne
rury - zgodnie z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzic¢
zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych
do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur; w miejscach ztaczy nalezy
wykona¢ dotki montazowe o glebokosSci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztacza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego
elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Pod
uzbrojeniem przytacza wody wykonac¢ bloki oporowe z betonu klasy, co najmniej
C16/20, z przektadka z papy lub folii od strony ksztattki lub armatury, zgodnie
z wymogami normy PN-B-10725/1997. Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzic¢

odpowiednie proby szczelnosci, ptukanie i na przytaczu wody dezynfekcje.

Uwaga!

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub niewfasciwie
zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych.

Przed wilaczeniem do istniejacego rurociggu naleZy bezwzglednie zgtosic¢ roboty do

Uzytkownika - Zaki{ad Gospodarki Komunalnej Zaktad Budzetowy ul. Kolejowa 17, 78-630



Czlopa oraz zastosowac sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach
technicznych. Ze wzgledu na to, zZe roboty budowlane prowadzone bedz na istniejacym
rurociggu, w czasie robot nalezy zapewnic ciggtos¢ dostawy wody do zabudowari objetych
zasilaniem.  Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z uZytkownikiem sieci
tymczasowego miejsca poboru wody oraz ujag¢ w kosztach wykonania robot wykonanie

tymczasowego zasilania w wode.

4.1. Przecisk
Kolejno$¢ wykonania robét dla poszczegdlnych przejs¢ pod droga:

1) wykona¢ komore przeciskowa prostokatng startowa o wymiarach
dostosowanych do gabarytow urzadzenia przeciskowego (bez naruszania
nawierzchni betonowej drogi),

2) wykona¢ komore przeciskowa prostokatng konicowa o wymiarach
dostosowanych do gabarytow urzadzenia przeciskowego (bez naruszania
nawierzchni betonowej drogi),

3) montaz urzadzenia przeciskowego w komorze,

4) wykona¢ przecisk rury PE100 RC i wprowadzi¢ rure przewodowa
z Zamontowanymi ptozami dystansowymi,

5) uszczelni¢ konce rury przeciskowej manszetami,

6) teren doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

Prace rozpocza¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia przeciskowego w komorze
startowej zgodnie z kierunkiem i zalozonym spadkiem. Nastepnie wykona¢ przecisk do
komory koncowej. Kierunek i zatoZzony spadek podlegajag statej kontroli i winny by¢
korygowane w trakcie przepychu.

Przecigganie rury przewodowej wykona¢ na optymalnie dobranych
i rozmieszczonych ptozach dystansowych. Zaizolowa¢ spoiny obwodowe, uszczelnic¢
koncowki rur specjalnymi manszetami. Po wykonaniu przecisku i demontazu
urzadzenia w miejscu komory przeciskowej koncowej wykona¢ witaczenie zgodnie
z projektem.
Parametry techniczne projektowanego przejscia kanalizacji deszczowej pod
droga krajowa:
e dziatka nr 135 (obreb Trzebin);
* S$rednica i material rury przeciskowej - 390 x 5,4 mm PE100 RC, SDR17;
* $rednica i materiatl rury przewodowej - @32 x 2,0 mm, PE100 RC, PN10, SDR17;

e dtugos¢ przecisku w planie - L=8,0 m.



Szczegoty przejs¢ pod droga powiatowa pokazano na planie sytuacyjnym i profilu
podtuznym projektowanego przytacza. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac

sie z uzgodnieniami i wymaganiami zarzadcy drogi - Powiatowy Zarzad Dré6g w Watczu.

5. InstalacjaCWU

Zasilanie  projektowanego budynku w wode zimng odbywa @ sie
z projektowanego przytacza wodociggowego wprowadzonego do pomieszczenia

magazynu kuchennego.

5.1. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w projektowanej instalacji
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej i cieptej na podstawie

normatywnego wyptywu wody.

Normatywny | Normatywny Normatywny
t d t d t d
Rodzaj przyboru [los¢ Wyp y.wwo .y P _yW V\{o Y \./vyp }.".NV.VO y.
zimnej 13cznie cieptej ciepteji zimnej
[an] tacznie[qn] [an]
szt. [1/s] [1/s] [1/s]
Zawor czerpalny bez
1 0,30 0 0,30
perlatora DN15
Ptuczka ci$nieniowa DN15 2 1,40 0 1,40
Zawor sptukujacy do
1 0,30 0 0,30
pisuaru DN15
Bateria czerpalna do
3 0,21 0,21 0,42
zlewozmywakéw DN15
Bateria czerpalna do
5 0,35 0,35 0,70
umywalek DN15
Razem: 2,56 0,56 3,12

* Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla budynku sali wiejskiej:
1,141/s

* Przeplyw obliczeniowy wody cieptej dla budynku sali wiejskie;j:
0,561/s

5.2. Rurociagi instalacji CWU

Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych

typu PE-X/Al/PE-RT. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych i $ciennych.



5.3. Przygotowanie CWU

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w pompie ciepta potaczonej

z pionowym wymiennikiem CWU.

Parametry projektowanej pompy ciepta:

Zakres wydajnosci cieplnej min/max przy parametrach: KW 4,67/11,5
powrot/zasilanie: 30/35°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C ’ ’
Warto$¢ COP min/max przy parametrach: ) 3,91/5,73
powrot/zasilanie: 30/35°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C ’ ’
Wydajnos$¢ cieplna min/max przy parametrach: KW 4,14/10,7
powrot/zasilanie: 40/45°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C ’ ’
Warto$¢ COP min/max przy parametrach: ) 3,04/3,69
powrot/zasilanie: 40/45°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C ’ ’
Wydajnos$¢ chtodnicza min/max przy parametrach: KW 2,39/8,4
powrot/zasilanie: 23/18°C, powietrze zasysane: 35°C ’ ’
Wspdétczynnik EER min/max przy parametrach: ) 2,54/33
powrot/zasilanie: 23 /18°C, powietrze zasysane: 35°C ’ ’
Zakres temperatur pracy przy grzaniu °C od -25 do +45
Zakres temperatur pracy przy chlodzeniu °C od 0 do +55
Zasilanie elektryczne V/PI—}Ilz/ od -25 do +45
[los¢ i rodzaj czynnika chtodniczego - 1,9kg/R410A
Typ sprezarki - Rotacyjna
Ilos¢ wentylatoréw w jednostce zewnetrznej szt. 1
Emitowany hatas jednostka wewnetrzna/zewnetrzna dB (A) 30/56
Wymiary modulu wewnetrznego (szer/wys/gh) mm 946x512x228
Wymiary modutu zewnetrznego (szer/wys/gh) mm 1044 x 414 x 763
Ciezar modutu wewnetrznego kg 50
Ciezar modutu zewnetrznego kg 75
Parametry pionowego wymiennika CWU:

Pojemnos¢ zbiornika dm3 300
Powierzchnia wymiany ciepta m?2 4,7
Pojemnos$¢ wezownicy dm3 24,5

25 kW min 65

ia 10-650

Czas grzania 10-65°C 12.5 kKW min 140

25 kW min 50

ia 10-550
Czas grzania 10-55°C 12.5 kKW min 100
N maks. ci$n. i temp. rob.

Parametry pracy zbiornika pr= 0,6 MPa_tr = 800C




Parametry czynnika grzewczego

maks. ci$n. i temp. rob.
pr=0,6 MPa tr=100°C

Rodzaj zbiornika

stalowy pokryty wewngatrz emalig
ceramiczng

Rodzaj obudowy zewnetrzne;j

poKkrycie typu skay

5.4. Zabezpieczenie przed bakteriami legionelli

Okresowo przewiduje sie przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody

do temperatury w zakresie 70 do 80°C w celu zabezpieczenia przed powstawaniem

bakterii legionelli.

5.5. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia uktadu przed nadmiernym ci$nieniem sieci wodociaggowej

lub nadmiernym wzrostem ci$nienia w wyniku nagrzania sie wody znajdujacej sie

w zbiorniku, wymiennik CWU nalezy wyposazy¢ na doptywie zimnej wody uzytkowej

w zawolr bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa, termometr o zakresie

pomiarowym 0 - 1200C oraz manometry o zakresie pomiarowym 0 - 1 MPa.

5.6. Izolacje termiczne

Izolacja cieplna przewod6éw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach

centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych),

powinny speinia¢ wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewod6éw i komponentéw

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzajprzewodu (materiat 0,035W/mK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymaganzpoz.1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- ¥ wymagan z poz. 1-4
4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

D

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania

ciepta nie podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy

izolacyjnej,




Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.

5.7. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ na zimno i na goraco zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi:
I Badanie na zimno
1) Przygotowanie
Do proby szczelnoSci instalacji wodnej mozna przystapic po:

a) odigczeniu armatury i innych elementéw, ktére przy ciSnieniu proby mogtyby ja
zaktoci¢ (zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne,
czujniki),

b) zastgpieniu elementéw odigczonych zaslepkami,

c) przygotowaniu i poditgczeniu niezbednych urzadzen,

d) napetnieniu instalacji wodg,

e) odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, recznej

2) Sprzet

Pompa ttokowa reczna wyposazona w :

v’ zbiornik wody

v' zawoOr odcinajgcy

V' zawOr zwrotny

v' zawOr spustowy

v" cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min

$rednica tarczy 150mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od ci$nienia prdéby,
doktadnos$¢ do 0,1 bar) manometr przytacza¢ w najnizszym punkcie instalacji.

3) Warunki préby

v’ Ci$nienie proby - péttora krotna warto$¢ maksymalnego ci$nienia roboczego

v’ Stala temperatura wody - zmiana temperatury o 10°K powoduje zmiane ci$nienia

0 0,5 - 1bar.



4) Procedura

Typ préby Czas trwania Warunki uznania préby

e spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6bar
Wstepna etap [ 30

e brakroszeniai przeciek6w
Przerwa 10

* spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6bar
Wstepna etap II 30

e brakroszeniai przeciek6w

e spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2bar
Gtowna 120

* brakroszeniai przeciekow

Il.  Badanie na gorgco
1) Warunki préby
v' Temperatura 55°C
v' Ciénienie 6bar
2) Czas trwania
brak wytycznych
3) Procedura
v’ ogledziny polgczen

v’ ogledziny kompensatoréw - naturalnych i prefabrykowanych

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci
kolektorow kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka budynku. Projektowanag
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do projektowanych typowych
kompletnych studni o $rednicy @600 mm, z prefabrykowanych elementéw wykonanych
z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania (S3 i St1).

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:

* typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen)
z materiatu pierwotnego (100%) bez dodatkéw regranulatow oraz Srodkow
spieniajgcych o budowie modutowej - sktadajace sie z elementéw takich jak
podstawa; trzon studni oraz stozek - montowanych za pomoca uszczelek

spelniajacych nastepujace parametry:



studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009, zgodno$¢ z ww.
normg powinna by¢ potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji
posiadajacej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan;
uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1;

kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne
wykonywane metodg wtrysku lub metodg rotacyjng,

trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 - SN 2;
studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierScienie betonowe odciazajace
speiniajagce wymagania obowigzujacych norm, pierscienie odcigzajace musza by¢
kompatybilne z wybranym systemem studni tworzywowych;

wlazy zeliwne niewentylowane, klasy D400, wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia S$redniego,
ciezkiego i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy wtazow z Zeliwa
sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub rownowazny pierscien
stabilizujaco-wygtuszajacy, produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000;

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren;
dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odporno$¢ na
wypor przez wody gruntowe;

krdocce kielichowe (stuzace do wykonywania podtaczen kielichowych) powinny
by¢ zintegrowane z kinetg (wykonane fabrycznie) i powinny zapewnia¢ elastyczne
potaczenie z rurami w studni, zakres elastyczno$ci min +/-5°, co zapewnia
zachowanie szczelno$ci zwigzanych z nier6wnomiernym osiadaniem gruntu oraz
przy taczeniu rur z wiekszymi spadkami;

zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

6.1. Wyznaczanie natezenia przeplywu $ciekdw w projektowanej instalacji

Odptyw jednostkowy | Suma odpltywow
Rodzaj przyboru [los¢
dla jednego przyboru | jednostkowych
szt. DU [I/s] DU [1/s]

Umywalka 5 0,50 2,50
Rekuperator 1 0,80 0,80
Pisuar z zaworem sptukujgcym 1 0,50 0,50
Zlew kuchenny 2 0,80 1,60




Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 9,0L 2 2,50 5,00
Wpust podtogowy DN50 4 1,00 4,00
Razem: 14,40

* Obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekéw dla projektowanej instalacji:

q=1,901/s

6.2. Rurociagi kanalizacji sanitarne;j

Gtowne kolektory kanalizacyjne wykonane
kanalizacyjnych PVC (polichlorek winylu utwardzany) o $rednicy ®160. Pozostate
podiaczenia oraz piony wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PP-HT

(polipropylen), w zakresie S$rednic ®50 -+ ®110. Montaz rurociaggdw poprzez

potaczenia wciskowe z uszczelka.
Przewody sg utozone pod posadzka na gruncie.

Instalacja wyposazy¢ w wywiewki na pionach.

7. Armatura

Zaprojektowano armature tazienkowg o nastepujacych parametrach:

a) Bateria umywalkowa z ruchomg wylewka i mieszaczem - przystosowana

dla oséb niepeinosprawnych.
Parametry baterii:
* montazjednootworowy,
* metalowa dZwignia,
e zakryte mocowanie dZwigni,

» gltowica ceramiczna 35 mm,

beda z

* regulowany ogranicznik strumienia przeptywy,

* powtloka chromowana,

* obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu,

* zestaw odptywowy z drazkiem pocigganym 1 %4”,

e ogranicznik temperatury.

ksztaltek




b) Bateria umywalkowa ze statg wylewka i mieszaczem
Parametry baterii:
montaz jednootworowy,
metalowa dZwignia,
gtowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury,
powtoka chromowa,

system instalacyjny z pier§cieniem centrujgcym,

zestaw odptywowy z drazkiem pocigganym 1 %",
[ klasa gtosnosci wg normy DIN 4109.

c) Bateria kuchenna z obrotowa wyciggang wylewka
Parametry baterii:
jednouchwytowa bateria kuchenna DN15,
uchwyt prosty,
montaz jednootworowy,
klasa przeptywy Z,
perlator M 16,5 x 1,
glowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu goracej wody, ’ \‘
wyciggana,, obrotowa wylewka (360°), J
zawOr zwrotny, ' , d?
system szybkiego montazu, |
elastyczne wezyki cisnieniowe G3/8,

I grupa akustyczna.

d) Bateria kuchenna

Parametry baterii:

jednouchwytowa bateria kuchenna DN15,
uchwyt prosty,

montaz jednootworowy,

przeptyw wody 5 1/min,

perlator M 24 x 1,

glowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu goracej wody,
obrotowa wylewka (360°),

elastyczne wezyki cisnieniowe G 3/8.



e) Zawor sptukujacy do pisuaru:

Parametry zaworu: T

zintegrowany zawOr odcinajacy o chromowanej powloce z przyciskiem
uruchamiajacym i kr6¢cem wyjscia,

regulacja strumienia sptukujacego,

szybkie przestawianie ilosci wody sptukujacej 1,0 -4,0 1, |
ci$nienie przeptywu min. 0,5 bar,

maksymalne ci$nienie robocze 5 bar.

f) Stelaz do WC

Parametry stelaza:

stelaz do montazu przysciennego,

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna,
ustalone przytacza,

z szybka regulacja i blokadg wysokosci,

2 sworznie mocujace WC,

rozstaw Srub 180 mm,

regulacja gtebokosci zabudowy,

zestaw doptywowy i odptywowy,

spluczka do WC o pojemnos$ci 6-91 (6113 1),
pneumatyczny zawor odptywowy z 3 funkcjami: 2 pojemniki, Start/Stop lub bez
przerywania,

armatura I klasy gto$nosci,

obudowac¢ ptytami G-K,

wykonczenie zgodnie z opisem architektoniczno-konstrukcyjnym.

g) Wpust podlogowy
Parametry wpustu podtogowego:

wyposazony w zabezpieczenie przez nieprzyjemnymi zapachami, piang

Tl

kratka ze stali nierdzewnej, ze wzorem szczelinowym o wymiarach 120 x 120 mm,

niskoszumowy. ; \\%,
Af’%\‘y
B

1 robactwem,

wyjmowane sitko na zanieczyszczenia,

przepustowos¢ 1,0 /s,



8. Bialy montaz
Projektuje sie nastepujaca armature fazienkowa:
a) Miska ustepowa dostosowana dla os6b niepetnosprawnych
Parametry miski ustepowej:
* ceramiczna miska ustepowa lejowa wiszaca,
* mocowana na stelazu,

* dostosowana dla oséb niepetnosprawnych,

e wymiary 70 x 35,6 x 34 cm,

* w komplecie z deska klozetowg wolnoopadajacg, dla oséb niepetnoprawnych.

b) Umywalka dostosowana dla oséb niepeinosprawnych
Parametry umywalki:
* ceramiczna, wiszaca,
e mocowana na Srubach, \'
* wymiary 55 x 55 cm,
* syfon umywalkowy podtynkowy chromowany,

* wyposazonaw otwor przelewowy.

c) Uchwyt dla oséb niepetnosprawnych
Parametry uchwytu:

e dtugos¢ 85 cm,

e stal nierdzewna,

* powierzchnia gtadka, wypolerowana,

* mocowanie na ptytce o wymiarach 100 x 245 x 3 mm z otworami na 6 $rub
mocujacych,

* wyposazony w mechanizm uchylny,

* dodatkowe elementy zastaniajace Sruby montazowe oraz element przy

mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego.

d) Pisuar !i}
Parametry pisuaru:

e ceramiczny, ™

* wymiary 56 x 34,5 cm,

* doptyw z gory,



odptyw pionowy/poziomy,
wyposazony w sitko,

zawor sptukujacy zgodny z pkt. 4c, niniejszego opisu.

e) Miska ustepowa

Parametry miski ustepowe;j:

ceramiczna miska ustepowa lejowa wiszaca, \ pe

mocowana na stelazu,
wymiary 51 x 35,6 x 33,5 cm,

w komplecie z deska klozetowg wolnoopadajaca.

f) Umywalka

Parametry umywalki: K.
ceramiczna, wiszgca, \ ;
mocowana na Srubach, 2
wymiary 55 x 44 cm, N%

wyposazona w otwar przelewowy

g) Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem
Parametry zlewozmywaka:

2 komory,

wtasciwosci antyseptyczne,

odporny na zarysowania,

odporny na wysoka temperature (250°C),

odporny na szok termiczny,

odporny na przebarwienia, W
nie przejmujacy zapachow, ® ® —
przelew w komorze,

L‘ AN \\‘-h_iJ

L

—=

naktadany, ‘

odwracany.



h) Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem
Parametry zlewozmywaka:
e 1 komora,

* wtasciwosci antyseptyczne,

* odporny na zarysowania,

* odporny na wysoka temperature (250°0),
* odporny na szok termiczny,

* odporny na przebarwienia,

* nie przejmujacy zapachow,

* przelew w komorze,

* naktadany,

* odwracany.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

9.1. Opis ogdlny

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z projektowanego uktadu pompy
ciepta wraz z wymiennikiem CWU i naczyniem buforowym centralnego ogrzewania.
Rozprowadzenie czynnika odbywac sie bedzie przy pomocy pompy obiegowej do dwoch
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.

Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym z naczyniem buforowym idwoma
rozdzielaczami ogrzewania podtogowego. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda
o parametrach 55/45 °C.

Uwaga:

* nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg instalacji zgodnie z wytycznymi.

9.2. Zrédto ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z projektowanego uktadu pompy
ciepta wraz z wymiennikiem CWU i naczyniem buforowym centralnego ogrzewania.
Rozprowadzenie czynnika odbywac sie bedzie przy pomocy pompy obiegowej do dwéch

rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.



Parametry projektowanej pompy ciepta:

Zakres wydajnosci cieplnej min/max przy parametrach:

powrot/zasilanie: 30/35°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C kW 4,67/11,5
Warto$¢ COP min/max przy parametrach: ) 3,91/5,73
powrot/zasilanie: 30/35°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C ’ ’
Wydajno$¢ cieplna min/max przy parametrach: KW 414/10,7
powrot/zasilanie: 40/45°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C ’ ’
Warto$¢ COP min/max przy parametrach: ) 3,04/3,69
powrot/zasilanie: 40/45°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C ’ ’
Wydajno$¢ chtodnicza min/max przy parametrach: KW 2,39/8,4
powrot/zasilanie: 23 /18°C, powietrze zasysane: 35°C ’ ’
Wspdétczynnik EER min/max przy parametrach: ) 2,54/3,3
powrot/zasilanie: 23/18°C, powietrze zasysane: 35°C ’ ’
Zakres temperatur pracy przy grzaniu °C od -25 do +45
Zakres temperatur pracy przy chlodzeniu °C od 0 do +55
Zasilanie elektryczne V/Pl-}llz/ od -25 do +45
Ilo$¢ i rodzaj czynnika chtodniczego - 1,9kg/R410A
Typ sprezarki Rotacyjna
Ilo$¢ wentylatoréw w jednostce zewnetrznej szt. 1
Emitowany hatas jednostka wewnetrzna/zewnetrzna dB (A) 30/56
Wymiary modutu wewnetrznego (szer/wys/gh) mm 946x512x228
Wymiary modutu zewnetrznego (szer/wys/gh) mm 1044 x 414 x763
Ciezar modutu wewnetrznego kg 50
Ciezar modutu zewnetrznego kg 75
Parametry naczynia buforowego CO:
Pojemnos¢ zbiornika 1 105
Powierzchnia wezownicy m?2 0,8
Moc wezownicy kW 34
Straty postojowe w 64

9.3. Rurociagi i armatura

Rurociagi grzewcze na odcinku miedzy naczyniem buforowym a rozdzielaczem
ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur miedzianych Cu o $rednicach DN28x1,5

iDN35x1,5, wg PN-EN-1057:1999 taczonych przez Ilutowanie  miekkie,

rozprowadzane w bruzdach $ciennych i podtogowych.

Rurociagi rozprowadzajace oraz ptyty grzewcze wykonac z rur PE-X/AL/PE PN10



16x2,0. Rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ w warstwie termicznej pod posadzka.
Laczna dtugo$¢ rurociggéw ogrzewania podtogowego PE-X/AL/PE PN10 wynosi
ok. 878 mb.

Armatura na przewodach instalacyjnych:

* Rozdzielacze ogrzewania podtogowego - wyposazone w:

» Belki rozdzielacza o duzej objetosci komory. Powierzchnia belek polerowana
i wyposazona w dzwiekochtonne uchwyty do mocowania z funkcja szybkiego

montazu,

» Zintegrowane wktadki zaworowe wyposazone w podwodjne uszczelnienia
typu O-ring na popychaczu,
» Stozkowy grzybek zaworu wyposazony w dodatkowe uszczelnienie typu

O-ring dla bezpiecznego zamykania obwodéw grzewczych,

» Przeptywomierze z zakresem regulacji 0,5 - 4,0 1/min z blokada nastawy
imozliwoscia odciecia przeptywu zgodne z norma PN-EN 1264-3.
Przeplywomierze z mozliwoscia demontazu tzw. ,szklanki” pod ci$nieniem

systemowym.

* pompa obiegowa o parametrach H=15,90 kPa, V-0,2 dm3/s, zamontowana na
zasileniu, pomiedzy naczyniem buforowym a rozdzielaczem,
Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie jednostki badawcze.

9.4. Regulacja instalacji
Regulacja instalacji odbywaé sie bedzie za pomoca cyfrowego systemu

sterowania ogrzewaniem WLM3, w oparciu o temperature wewnetrzng pomieszczen
oraz o temperature zewnetrzna. Sterowanie odbywac sie bedzie z pomieszczenia aneksu
kuchennego, za pomocg modutu gtéwnego WLM3 ze sterowaniem pogodowym,
potaczonego za pomocg przewodu Linka OMY 2x0,5mm?2 z rozdzielaczami ogrzewania
podtogowego oraz termostatem programowalnym w cyklu tygodniowym
zamontowanym w pomieszczeniu Sali gléwnej i z czterema termostatami nie
programowalnymi zamontowanymi w pomieszczeniach:

* Aneks kuchenny,

¢ Biblioteka,

e Hol,

* Wiatrotap.



Projektowany podziat sekgcji:

sekcja pomieszczenia modut
1. v' Magazyn kuchenny WLM3 - modut gtéwny ze sterowaniem pogodowym,
2. v' Sala gtéwna WLCT3-19 - termostat programowalny w cyklu
v' Magazyn tygodniowym, z funkcjg nauki bezwtadnoSci cieplnej
pomieszczenia,
3. v' Aneks kuchenny WLTA-19 - termostat nie programowalny, mozliwo$¢
v" Komunikacja korekty o +40C.
4. v Biblioteka WLTA-19 - termostat nie programowalny, mozliwo$¢
korekty o +49°C.
5. v" Hol WLTA-19 - termostat nie programowalny, mozliwos$¢
v WC korekty o +4°C.
6. v Wiatrotap WLTA-19 - termostat nie programowalny, mozliwo$¢

korekty o +49°C.

9.5. Izolacje termiczne

[zolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach

centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych),

powinny speinia¢ wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mK) "
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna Srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | /2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6mm

D

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania

ciepta nie podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowal grubos$¢ warstwy

izolacyjne;j.

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgca w cieptownictwie.




9.6. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia uktadu przed nadmiernym ciSnieniem sieci

wodociggowej lub nadmiernym wzrostem ci$nienia w wyniku nagrzania sie wody

znajdujacej sie w zbiorniku, bufor CO nalezy wyposazy¢ na doplywie zimnej wody

uzytkowej w zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa, termometr o zakresie

pomiarowym 0 - 120°C oraz manometry o zakresie pomiarowym 0 - 1 MPa.

9.7. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ na zimno i na goraco zgodnie

Z ponizszymi wytycznymi:

D

I Badanie na zimno

Przygotowanie

Do proby szczelnoSci instalacji wodnej mozna przystapic po :

a)
b)

odtgczeniu instalacji od zZrodta ciepta,

odtgczeniu armatury i innych elementdw, ktére przy ciSnieniu proby mogtyby ja
zaktoci¢ (zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne,
czujniki),

zastapieniu elementéw odigczonych zaslepkami,

przygotowaniu i podtaczeniu niezbednych urzadzen,

napetnienie instalacji woda,

odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy ttokowej, recznej.

2)

Sprzet

Pompa ttokowa reczna wyposazona w :

v
v
v
v
v

3)
v

v

zbiornik wody

zawoOr odcinajacy

ZawOr zwrotny

zawOr spustowy

cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min
Srednica tarczy 150mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od ci$nienia prdéby,

doktadnos¢ do 0,1 bar)

Warunki préby
Ci$nienie préby - max ci$nienie robocze + 2bar.
Stata temperatura wody - zmiana temperatury o 10°K powoduje zmiane ci$Snienia

00,5 - 1bar.



4) Procedura

Typ préby Czas trwania Warunki uznania préby

e spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6bar
Wstepna etap [ 30

e brakroszeniai przeciekéw
Przerwa 10

* spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6bar
Wstepna etap II 30

e brakroszeniai przeciekow

e spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2bar
Gtowna 120

* brakroszeniai przeciekow

Il.  Badanie na gorgco
1) Przygotowanie
a) Uruchomienie Zrédta ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego.
b) Praca instalacji w czasie min 72 h przed pr6ba w warunkach normalnych.
2) Czas trwania
brak wytycznych
3) Procedura
v ogledziny potaczen,
v ogledziny kompensatoréw - naturalnych i prefabrykowanych,

v ogledziny uszczelnien.



10.Wentylacja

Za wymiane powietrza w budynku odpowiada¢ bedzie wentylacja mechaniczna

sktadajaca sie z sekcji nawiewnej i wywiewnej oraz krzyzowego wymiennika ciepta.

10.1. Obliczenia wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

Wymagana ilo$¢ powietrza usuwanego z pomieszczen V..

* Wiatrotap 15m3/h
* Hol 50 m3/h
* Magazyn 15m3/h
* Aneks kuchenny 120 m3/h
e Magazyn kuchenny 15 m3/h
« WC 60 m3/h
* Komunikacja 15m3/h
* Pom. gospodarcze 15 m3/h

Razem Vy, = 305m3/h

Wymagana ilo$¢ powietrza Swiezego nawiewanego do pomieszczen Vp.

e Hol 30 m3/h
* Sala gtéwna 300 m3/h
 Biblioteka 100 m3/h

Razem V, = 430 m3/h

Krotno$¢ wymiany n.

Stosunek powietrza nawiewanego do kubatury pomieszczen, tzw. krotnos¢
powinna zawierac sie w przedziale 0,3 < n <0,8:

n=430/540,49 = 0,8 [1/h], warunek zostat spetniony.

Spadki ci$nienia na instalacji.
Instalacja nawiewna:

od czerpni do centrali

Strata na czerpni AP =20,00 Pa
Strata na dl. 1,40 mb 2,00 Pa AP =2,80 Pa
Strata na kolanach 1,00 szt. 3,00 Pa AP =3,00 Pa

Razem AP=25,80 Pa



od centrali do najdalszego anemostatu

Strata na dl. 24,26 mb 2,00 Pa AP =48,52 Pa
Strata na tréjnikach 8,00 szt. 4,00 Pa AP =32,00 Pa
Strata na kolanach 8,00 szt. 4,00 Pa AP =32,00 Pa
Strata na redukgcji 3,00 szt. 4,00 Pa AP=12,00 Pa
Strata na ttumiku AP =1,00 Pa
Strata na anemostacie AP =20,00 Pa
Razem AP =145,52 Pa
Spadek ci$nienia na inst. nawiewnej Pn=171,32 Pa
Instalacja wywiewna:
od wywiewu do centrali
Strata na wyrzutni AP =20,00 Pa
Strata na dl. 5,69 mb 2,00 Pa AP =11,38 Pa
Strata na kolanach 3,00 szt. 3,00 Pa AP =9,00 Pa
Razem AP =40,38 Pa
od centrali do najdalszego anemostatu
Strata na dl. 22,57 mb 2,00 Pa AP =45,14 Pa
Strata na tréjnikach 8,00 szt. 4,00 Pa AP =32,00 Pa
Strata na kolanach 4,00 szt. 4,00 Pa AP =16,00 Pa
Strata na redukgcji 3,00 szt. 4,00 Pa AP =12,00 Pa
Strata na ttumiku AP =1,00 Pa
Strata na anemostacie AP =20,00 Pa
Razem AP =126,14 Pa
Spadek ci$nienia na inst. wywiewnej APw = 166,52 Pa

Dobor centrali.
e Vy=305[m3/h]
* Vy=430[m3/h]
e APn=171,32 [Pa]
e APw =166,52 [Pa]

Parametry centrali wentylacyjne;j:
¢ Wydajno$¢ maksymalna: 565 m3/h,
*  Wymiennik rekuperacyjny: 92,3%,
e Srednica kréécow: 8200,

e Spos6b montazu: wieszana,



¢ Umiejscowienie kr6¢cow: gora,

» Sterowanie: cyfrowo przez wi-fi, wbudowany serwer web

* W zestawie nalezy dostarczy¢ urzadzenie sterujgce: Tablet,

¢ Centrala wentylacji musi posiada¢ certyfikat PHI i/lub ErP2018

* Klasa energetyczna: A+.

Biorac powyzsze obliczone maksymalne strumienie powietrza i maksymalne
straty ci$nienia zaleca sie zastosowanie centrali, ktérej maksymalna wydajnos¢ dla
sprezu 100 Pa wynosi 565 m3/h.
11.Uwagi

e przed rozpoczeciem robdét dokonaé¢ rozpoznania w zakresie warunkéw
prowadzenia robdét, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych,

e przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad,

e prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzic¢

przygotowanie i jako$¢ konstrukgji,

e dla poziom6éw kanalizacji sanitarnej prowadzonych pod posadzka wystepuja
przej$cia przez tawy, fundamenty i $ciany nosne, ktére nalezy wykona¢ w tulejach

ostonowych,

e podczas wykonywania robét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP i ppoz.,

* wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytgcznie
przez personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen,

* instalacje powinny by¢ wykonane przez uprawnionych monteréw ispawaczy,

e cato$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi na dzien wykonywania robot,

* obliczenie strat cieplnych pomieszczen budynku oraz dobor $rednic przewodow
dotaczono do projektu,

* Srednice przewoddéw, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejnikow i ich
moce cieplne s3 $cisSle dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde

odstepstwo od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem,

» wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie



stosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakoSci i mozliwoSci pracy materiatow i urzadzen zamiennych,
wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze,

w razie niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska-Wezyk
upr. nr LBS/0072/PBS/15

w spec. instalacyjnej bez ograniczen



