POZ. 1.1. tATY DREWNIANE

Zestawienie obci gzen
Obciazenia state

OBCIAZENIE gk [KN/m]

Y

- dachéwka BRAAS Celtycka
0,45x0,35 = 0,158

1,35

- faty dachowe 60x50mm
0,06x0,05%6,0 = 0,018

1,35

Suma: 0,175

Obcigzenia sniegiem

Obcigzenie charakterystyczne

Lokalizacja: Cziopa — strefa 2
gk = 0,90 kN/m?

Wspotczynnik ksztattu dachu

M1 = 0,8(60-35)/30=0,66(6) dla a =35°
Wspotczynnik bezpieczenstwa

vi=1,5

OBCIAZENIE Sk [KN/m]

Ye

- $nieg dla a = 35°
0,90x0,66(6)x0,35 = 0,210

1,5

Suma: 0,210

Obci gzenia wiatrem

Obcigzenie charakterystyczne

Lokalizacja: Cziopa — strefa |
qx=300Pa —  qx=0,30 kN/m?
Wspotczynnik dynamiczny

=18 budowla niepodatna na dynamiczne dziatanie wiatru

Wspotczynnik ekspozycji

Teren A

dlaH=115m e =0,8+0,02x11,5=1,03
Wspotczynnik aerodynamiczny — dach

Wariant |

Cxn = -0,225 dla a =35° potaé lewa
C, = -0,40 dla a =35° potac prawa
Wariant Il

Cxn= 0,325 dla a =35° potaé lewa
C, = -0,40 dla a =35° potac prawa
Wspotczynnik bezpieczenstwa

vi=1,5

OBCIAZENIE Wi [KN/m]

Yi




- wiatr dla a = 35°
0,30x1,03x0,325%1,8%0,35 = 0,063 1,5
Suma: 0,063
Obcigzenia u zytkowe
OBCIAZENIE Pk [kN] Vi
- czlowiek z narzedziami 1,00 1,5
Suma: 1,00

Przyjeto diugosc¢ przesta rowng rozstawowi krokwi lef = 0,80m.

Late oblicza sie z uwzglednieniem obcigzenia prostopadtego i rownolegtego.
Dladla a =35°— cosa =0,819isina =0,574

Zestawienie obci gzen na fate

Wartos¢ skltadowej prostopadtej

Wartos¢ sktadowej réwnolegtej

OBCIAZENIE obcigzenia obcigzenia
Charakterystyczna [KN/m] Charakterystyczna [KN/m]
- stale 0,143 0,100
- $nieg 0,172 0,120
- wiatr 0,063 0,000
Suma: 0,378 0,220
- obcigzenie skupione [KN] 0,819 0,574

Schemat jako belka dwuprzestowa

Wariant | — obcigzenie ciezarem wtasnym i pokryciem oraz sitg skupiong
Wariant Il — obcigzenie ciezarem wtasnym, pokryciem i $niegiem oraz wiatrem

Przyj eto taty drewniane o przekroju 45x50mm z drewna klas y C24

POZ. 1.2. WIAZAR DACHOWY

Zestawienie obci gzen dla wi gzara
Obci gzenia state

OBCIAZENIE Ok [KN/m] Vi
- dachowka BRAAS Celtycka
0,45x0,80 = 0,360 1,35
- faty dachowe 45x50mm
0,045x0,05x6,0x0,80/0,35 = 0,031 1,35
- kontriaty
0,045%0,025x6,00 = 0,007 1,35
- folia wiatroizolacyjna 0,020 1,35
Suma: 0,418 1,35




Obcigzenia state (krokiew pod murtatg)

OBCIAZENIE gk [KN/m] Vi
- dachowka BRAAS Celtycka
0,45x0,80 = 0,360 1,35
- faty dachowe 45x50mm
0,045%0,05%6,0x1,00/0,34 = 0,031 1,35
- kontriaty
0,045x0,025x6,00 = 0,007 1,35
- folia wiatroizolacyjna 0,020 1,35
- podbitka z desek gr. 22mm
0,022x6,0x0,80 = 0,106 1,35
Suma: 0,524 1,35
Obcigzenia $niegiem
OBCIAZENIE Sk [KN/m] Vi
- $nieg dla a =35°
0,90x0,66(6)x0,80 = 0,480 15
- 0,5% $nieg dla a =35°
0,5x0,90%0,66(6)x0,80 = 0,240 15
Obci gzenia wiatrem
OBCIAZENIE WARIANT | Wi [KN/m] Vi
- wiatr pota¢ lewa dla a =[135°
0,30x1,03%(-0,225)x1,8x0,80 = -0,100 1,5
- wiatr pota¢ prawa dla a = 35°
0,30x1,03x%(-0,40)x1,8x0,80 = -0,178 1,5
OBCIAZENIE WARIANT I Wi [kN/m] Vi
- wiatr pota¢ lewa dla a =35°
0,30x%1,03x0,325x%1,8x0,80 = 0,145 1,5
- wiatr pota¢ prawa dla a = 35°
0,30%1,03x%(-0,40)x1,8x0,80 = -0,178 1,5
Obciagzenia u zytkowe (jetka)
OBCIAZENIE Pk [KN] Vi
- uzytkowe 1,00 15

Przyj eto krokwie drewniane o przekroju 60x200mm z drewna

klasy C24
Przyj eto jetki drewniane o przekroju 60x200mm z drewna klasy C



POZ. 1.3. KROKIEW NAROZNA

Zestawienie obci gzen
Obcigzenie trojk gtne (koszowa nad jetkg)

OBCIAZENIE k [KN/m] Vi

- stale (ciezar wiasny) 0,10 1,35

- stale
0,42x2,12/cos35° = 1,09 1,35

- $nieg
0,48x2,12/c0os35° = 1,24 1,5

- wiatr
0,145x2,12/c0s35° = 0,38 1,5

Obcigzenie trojk gtne (koszowa pod jetka)

OBCIAZENIE k [KN/m] Vi

- stale (ciezar wilasny) 0,10 1,35

- state
0,42x2,96/cos35° = 1,52 1,35

- sSnieg
0,48x2,96/c0s35° = 1,73 15

- wiatr
0,145x2,96/c0s35° = 0,52 1,5

Przyj eto krokiew naro zng drewnian g o przekroju 120x240mm z drewna klasy
C24

POZ. 1.4. PLATEW

Zestawienie obci gzen
Reakcje z POZ.1.2

OBCIAZENIE ax [kN/m] Vi

- stale (ciezar wiasny)

0,31/0,80 = 0,39 1,35
- state

2,12/0,80 = 2,65 1,35
- sSnieg

2,03/0,80 = 2,54 15
- wiatr

1,05/0,80 = 1,31 15
- uzytkowe

0,38/0,80 = 0,48 1,5

Przyj eto ptatew drewnian g o przekroju 140x180mm z drewna klasy C24



POZ. 1.5. PLATEW KALENICOWA

Zestawienie obci gzen
Reakcje z POZ.1.2

OBCIAZENIE k [KN/m] Vi

- stale (ciezar wiasny)

0,17/0,80 = 0,21 1,35
- state

1,27/0,80 = 1,59 1,35
- sSnieg

1,16/0,80 = 1,45 1,5
- wiatr

0,00/0,80 = 0,00 15
- uzytkowe

0,30/0,80 = 0,38 15

Przyj eto ptatew drewnian g o przekroju 140x180mm z drewna klasy C24

POZ. 1.6. MURLATA

Zestawienie obci gzen
Reakcje z POZ.1.2

OBCIAZENIE 0k [KN/m] Vi

- stale (ciezar wiasny)

0,01/0,80 = 0,01 1,35
- state

0,04/0,80 = 0,05 1,35
- Snieg

0,04/0,80 = 0,05 1,5
- wiatr

0,99/0,80 = 1,24 15
- uzytkowe

0,04/0,80 = 0,05 1,5

Przyjeto murtat e drewnian g o przekroju 140x140mm z drewna klasy C24
POZ. 1.7. SLUPEK PODPIERAJACY PLATEW

Zestawienie obci gzen
wg Poz.1.4i1.5

Przyj eto stupek drewniany o przekroju 140x140mm z drewna klasy C24
Przyj eto zastrzaty drewniane o przekroju 100x100mm z drew  na klasy C24



POZ. 1.8. KROKIEW LUKARNY

Zestawienie obci gzen
Obcigzenia state

OBCIAZENIE gk [KN/m] Vi
- dachowka BRAAS Celtycka
0,45x0,80 = 0,360 1,35
- faty dachowe 45x50mm
0,045x0,05%6,0x0,80/0,35 = 0,031 1,35
- kontriaty
0,045x0,025x6,00 = 0,007 1,35
- folia wiatroizolacyjna 0,020 1,35
Suma: 0,418 1,35

Obcigzenia $niegiem

OBCIAZENIE Sk [kN/m] ¥

- $nieg dla a =16°

0,90x0,80x%0,80 = 0,58 15
Obci gzenia wiatrem
OBCIAZENIE WARIANT PARCIE wi [KN/m] Vi
- wiatr pota¢ lewa dla a =[135°
0,30x1,03x0,12x1,8x0,80 = 0,05 1,5

Przyj eto krokwie drewniane o przekroju 60x160mm z drewna klasy C24

POZ. 1.9. NADPROZE LUKARNY

Zestawienie obci gzen
Reakcje z POZ.1.8

OBCIAZENIE 0k [KN/m] Vi

- stale (ciezar wiasny)

0,08/0,80 = 0,10 1,35
- state

1,00/0,80 = 1,25 1,35
- Snieg

1,38/0,80 = 1,72 1,5
- wiatr

0,12/0,80 = 0,15 1,5
- uzytkowe obcigzenie skupione 1,0kN 1,5

Przyj eto nadpro ze drewniane o przekroju 100x100mm z drewna klasy C2 4
Przyj eto stupki drewniane o przekroju 100x100mm z drewna klasy C24
Przyj eto wymian drewniany o przekroju 120x200mm z drewna klasy C24



POZ. 2.1. STROP NAD CZESCIA MIESZKALNA

Zestawienie obci gzen
Obcigzenia state

OBCIAZENIE gk [kN/m?] Vi Jo [KN/mM?]
- terakota 0,44 1,35 0,59
- szlichta cementowa gr.4cm
0,04x21,0 = 0,84 1,35 1,13
- styropian gr. 5cm
0,05x0,50 = 0,02 1,35 0,03
- strop kanatowy gr.24cm 3,50 1,35 4,72
- tynk gipsowy gr.1,5cm
0,015x18,0 = 0,27 1,35 0,36
Suma: 5,07 1,35 6,83
Obcigzenia u zytkowe
OBCIAZENIE Pk [kN/m?] Vi Po [kN/m?]
- pokoje i pomieszczenia
mieszkalne w domach indywidualnych 1,50 1,5 2,10
- zastepcze od scianek dziatowych 0,75 1,35 1,01
Suma: 2,25 3,11

Dopuszczalne charakterystyczne obcigzenie zewnetrzne dla stropu z ptyt

kanatowych
Ugop = 450kN/m?

do =0, +Po = (507 -350) +2,25 = 382kN/m? < g4,, = 4,50kN/m?

POZ. 2.1.1. WIENIEC

L =9,45m

F=L D.Sk—N =9,45[15 =14175kN > 90kN
m

A= i = 141'75

fu 500007

= 2,84cm?

Przyj eto przekroj wie nca 24x24cm
Zbrojenie 4#12 (A-lIN) 0 A 1 = 4,52cm?, strzemiona @6 co 30cm (A-0).

POZ. 2.1.2. WIENIEC
Przyj eto przekroj wie Aca 24x24cm
Zbrojenie 4#12 (A-lIN) 0 A 1 = 4,52cm?, strzemiona @6 co 30cm (A-0).

POZ. 2.1.3. WIENIEC
Przyj eto przekroj wie Aca 24x24cm
Zbrojenie 3#12 (A-1lIN) 0 A 1 = 3,39cm?, strzemiona @6 co 30cm (A-0).

POZ. 2.2. SLtUPEK ZELBETOWY SCIANY ATTYKOWEJ




Zestawienie obci gzen
Reakcje z POZ.1.6

OBCIAZENIE Qo [KN]

- reakcja z Poz. 1.6
2,09%x1,6 = 3,35

Suma: 3,35

Przyj eto stupki betonowy o przekroju 10x24cm z betonu C16 /20
Rozstaw stupkow max 1,60m

POZ. 2.3. WYLEWKA ZELBETOWA

Zestawienie obci gzen
Obciazenia state

OBCIAZENIE gk [kN/m?] Vi Jo [kN/m?]
- terakota 0,44 1,35 0,59
- szlichta cementowa gr.4cm
0,04x21,0 = 0,84 1,35 1,13
- styropian gr. 5cm
0,05x0,50 = 0,02 1,35 0,03
- strop zelbetowy gr.24cm
0,24x25,0 = 6,00 1,35 8,10
- tynk gipsowy gr.1,5cm
0,015x18,0 = 0,27 1,35 0,36
Suma: 7,57 1,35 10,22
Obcigzenia u zytkowe
OBCIAZENIE Pk [kN/m?] Vi Po [kN/m?]
- pokoje i pomieszczenia
mieszkalne w domach indywidualnych 1,50 1,5 2,10
- zastepcze od scianek dziatowych 0,75 1,35 1,01
Suma: 2,25 3,11

Wymiarowanie podci agu zelbetowego
lest =2,10m b =100cm h =24cm

Sprawdzenie stanu granicznego no  $nosci
Moment zginajgcy przestowy

Mgy = 01258, 0% = 0125 (10,22 +311) (210 = 7,35kNm
Wiasciwosci betonu dla klasy C16/20

fy =16MPa foq =16/15 =10,67MPa

fyg = 0,87MPa fum = 19MPa

Wiasciwosci stali dla klasy A-IIIN(B500SP) i A-0 (St0S-b)
f,« =500MPa f,q =500/115 = 435MPa

f,« =220MPa fyq =220/115 = 19IMPa

Wysokos¢ uzyteczna przekroju
Cmin =15mm ¢ =8mm




Ac =5mm

d=h-c, ~Ac-050p=240-15-5-0,5[B = 216mm = 21,6cm

Wymiarowanie z uwagi na zginanie
Mg 735

Hee = = = 0015 - Z =098

fq bH? 106100 2162
My 735
f L 435098216

Przyjeto @8 co 15cm A =335cm?/m

=080cm?/m

sl

Minimalne zbrojenie glowne

026fctm b [t :02619EL00|]2],6
’ ’ 500

yk
0,0013 [b [# = 0,0013 100 [216 = 2,81cm?/m

=213cm?/m

k., =04 k=10 - (h<230) A =05[100 24 = 1200cm?

Ag 1200

As,min = kc k Dct,eff O'_ =04100 EB,O% =288 sz/m

S

Przyj eto wylewk e o przekroju 150x24cm z betonu C16/20

Zbrojenie dotem @8 co 15cm (A-11IN), pr

POZ. 2.4. WYLEWKA ZELBETOWA

Zestawienie obci gzen

o =fy =500MPa

ety rozdzielcze @6 co 25cm (A-0).

OBCIAZENIE Ok [kN/m?] Vi 0o [KN/m?]
- obcigzenie state 7,57 1,35 10,22
- obcigzenie zmienne 2,25 3,11
Suma: 9,82 13,33

Wymiarowanie podci agu zelbetowego
lest =4,20m b =100cm h =24cm

Sprawdzenie stanu granicznego no  $nosci
Moment zginajgcy przestowy

Mgy = 0125 [f, % = 01251333 4,202 = 29,39kNm

Wysokosc¢ uzyteczna przekroju
Cin =15mm ¢=12mm
Ac =5mm

d=h-c., —~Ac-05p=240-15-5-05012 = 214mm = 21,4cm

Wymiarowanie z uwagi na zginanie
Mg 2939

g = = = 0061 - { =096

fq (b@? 106100 2147
Ag = M _ 2939 =3,29cm?/m
fqo LH 435096214

Przyjeto @8 co 10cm A, =503cm?/m

Przyjeto wylewk e o przekroju 111x24cm z betonu C16/20

Zbrojenie dotem @8 co 10cm (A-11IN), pr

ety rozdzielcze @6 co 25cm (A-0).




POZ. 2.5. WYLEWKA ZELBETOWA

Zestawienie obci gzen

OBCIAZENIE Ok [kN/m?] Vi 0o [KN/m?]
- obcigzenie stale 7,57 1,35 10,22
- obcigzenie zmienne 2,25 3,11
Suma: 9,82 13,33

Wymiarowanie podci agu zelbetowego
les =3,00m b =100cm h =24cm

Sprawdzenie stanu granicznego no  $nosci

Moment zginajgcy przestowy

Mgy = 0125 [8}, 02 =0,125[13,33B,00% =1500kNm

Wysokos¢ uzyteczna przekroju
Cpin =15mm @®=12mm
Ac =5mm

d=h-cp, —~Ac-05p=240-15-5-05012 = 214mm = 214cm

Wymiarowanie z uwagi na zginanie

M
Hse = A = 1500 ~=0031- (=098
foq (bH? 106 [100 (214
M
Ay =—39 = 1500 =164cm?/m

Cf,e [ 4350098214
Przyjeto @8 co 15cm A, =335cm?/m

Przyj eto wylewk e o przekroju 120x24cm z betonu C16/20
Zbrojenie dotem @8co 15cm (A-IIIN), pr

POZ. 2.6. WYLEWKA ZELBETOWA

Zestawienie obci gzen

ety rozdzielcze @6 co 25cm (A-0).

OBCIAZENIE Ok [kN/m?] Vi 0o [KN/m?]
- obcigzenie state 7,57 1,35 10,22
- obcigzenie zmienne 2,25 3,11
Suma: 9,82 13,33

Przyj eto wylewk e o przekroju 127x24cm z betonu C16/20
Zbrojenie dotem @8co 15cm (A-IIIN), pr

POZ. 2.7. WYLEWKA ZELBETOWA

Zestawienie obci gzen

ety rozdzielcze @6 co 25cm (A-0).

OBCIAZENIE Ok [kN/m?] Vi 0o [KN/m?]
- obcigzenie state 7,57 1,35 10,22
- obcigzenie zmienne 2,25 3,11
Suma: 9,82 13,33




Przyjeto wylewk e o przekroju 111x24cm z betonu C16/20
Zbrojenie dotem @ 8 co 10cm (A-11IN), pr ety rozdzielcze @6 co 25cm (A-0).

POZ. 2.8. PODCIAG ZELBETOWY

Zestawienie obci gzen

OBCIAZENIE Ok [KN/m?] Vi
- obcigzenie state (ciezar wiasny) auto 1,35
- obcigzenie state
7,57%3,60m = 27,25 1,35
- obcigzenie zmienne
2,25x%3,60m = 8,10 1,50

Wymiarowanie podci agu zelbetowego
I, =3,27m b =24cm h =35cm

Przyjeto podci ag o przekroju 24x35cm z betonu C16/20
Zbrojenie 4216 dotem i 2g12 gor g (A-11IN), strzemiona @6 (4-ci ete) co 10cm na
odcinku 70cm dalej co 22cm (A-0).

POZ. 2.9. PODCIAG ZELBETOWY

Zestawienie obci gzen

OBCIAZENIE ak [kKN/m?] Vi
- obcigzenie state (ciezar wiasny) auto 1,35
- obcigzenie state
7,57%1,50m = 11,36 1,35
- obcigzenie zmienne
2,25x1,50m = 3,38 1,50

Wymiarowanie podci agu zelbetowego
[, =1,36m b =24cm h =25cm

Przyjeto podci ag o przekroju 24x25cm z betonu C16/20
Zbrojenie 3@12 dotem i 2g12 gor g (A-1lIN), strzemiona g6 (2-ci ete) co 15cm (A-
0).

POZ. 2.10.A PODCIAG ZELBETOWY

Zestawienie obci gzen

OBCIAZENIE ZE STROPU Ok [KN/m?] Vi
- obcigzenie statle (ciezar wiasny) auto 1,35
- obcigzenie state
7,57%3,60m = 27,25 1,35




- obcigzenie zmienne
2,25x3,60m = 8,10 1,50
OBCIAZENIE Z DACHU gk [KN] Vi
- obcigzenie state (Poz. 1.4) 8,32 1,35
- obcigzenie zmienne (Poz. 1.4) 11,13 1,50

Wymiarowanie podci agu zelbetowego
[, =1,90m b =24cm h =30cm

Przyjeto podci ag o przekroju 24x30cm z betonu C16/20
Zbrojenie 4216 dotem i 2g12 gor g (A-11IN), strzemiona @8 (2-ci ete) co 10cm na
odcinku 60cm dalej co 20cm (A-0).

POZ. 2.10.B PODCIAG ZELBETOWY

Zestawienie obci gzen

OBCIAZENIE ZE STROPU Ok [KN/m?] Vi
- obcigzenie stale (ciezar wiasny) auto 1,35
- obcigzenie state
7,57%3,60m = 27,25 1,35
- obcigzenie zmienne
2,25x%3,60m = 8,10 1,50
OBCIAZENIE ZE SCIANY L=1,15m Ok [KN/m?] Vi
- obcigzenie state (Sciana)
4,89x2,66m 13,01 1,35
- obcigzenie state (Poz. 2.8)
52,32/1,685m = 31,05 1,35
- obcigzenie zmienne (Poz. 2.8)
14,46/1,685m = 8,58 1,50

Przyjeto podci ag o przekroju 24x30cm z betonu C16/20
Zbrojenie 4216 dotem i 2g12 gor g (A-11IN), strzemiona @6 (4-ci ete) co 10cm na
odcinku 60cm dalej co 20cm (A-0).

POZ. 3.1.1. WIENIEC

Przyj eto przekroj wie nca 24x24cm
Zbrojenie 4#12 (A-lIN) 0 A 1 = 4,52cm?, strzemiona @6 co 30cm (A-0).

POZ. 3.1.2. WIENIEC

Przyjeto przekroj wie nca 24x24cm
Zbrojenie 4#12 (A-1lIN) 0 A 1 = 4,52cm?, strzemiona @6 co 30cm (A-0).



POZ. 3.1.3. WIENIEC
Przyj eto przekroj wie nca 24x24cm
Zbrojenie 3#12 (A-1lIN) 0 A 1 = 3,39cm?, strzemiona @6 co 30cm (A-0).

POZ. 3.2. WYLEWKA ZELBETOWA

Zestawienie obci gzen

OBCIAZENIE Ok [kN/m?] Vi 0o [KN/m?]
- obcigzenie stale 7,57 1,35 10,22
- obcigzenie zmienne 2,25 3,11
Suma: 9,82 13,33

Wymiarowanie podci agu zelbetowego
lesr =3,00m b =100cm h =20cm
Sprawdzenie stanu granicznego no  $nosci
Moment zginajgcy przestowy
Mgy = 0125 [8), 02 =0,125[13,33B,00% =1500kNm
Wysokos¢ uzyteczna przekroju
Cpin =15mm @®=12mm
Ac =5mm
d=h-cp, ~Ac-050p=200-15-5-05012 =174mm = 17,4cm
Wymiarowanie z uwagi na zginanie
Hse = Msd - = 1500 ~=0047 ~ (=097

fq b®° 106100174

Mgy 1500

Ag = = =204cm?/m
fo (L0 43500970174

Przyjeto @8 co 15cm A =335cm?/m

Przyj eto wylewk e o przekroju 50x20cm z betonu C16/20
Zbrojenie dotem @8co 15cm (A-11IN), pr ety rozdzielcze @6 co 25cm (A-0).

POZ. 4.1. tAWA FUNDAMENTOWA
SCIANA ZEWNETRZNA W OSI A" | E”

Zestawienie obci gzen

N qO
OBCIAZENIE N
- e stropu
2x(6,83+3,11)x0,5x4,20 = | 41,75




- ze sciany
2,96x5,67+9,30x0,48 = | 21,25

- z dachu
3,89/0,80 = 4,86

Suma: 67,9

Wymiary tawy fundamentowej
b =0,60cm h =0,40m

POZ. 4.2. tAWA FUNDAMENTOWA
SCIANA WEWNETRZNA W OSI ,B", ,C" | ,D”

Zestawienie obci gzen

. qo
OBCIAZENIE N

- ze stropu
2x(6,83+3,11)x0,5%(4,2+3,0)+
+(6,83+3,11)x0,5%x3,00 = | 86,48

- ze sciany
6,59x5,32+9,30x0,72 = | 41,75

- z dachu
(23,67+34,05)/8,20 = 7,37
Suma: 135,6

Wymiary tawy fundamentowej
b =0,80cm h =0,40m

POZ. 4.3. tAWA FUNDAMENTOWA
SCIANA ZEWNETRZNA W OSI 1" | ,4”

Zestawienie obci gzen

. qo
OBCIAZENIE N

- ze Sciany
2,96x5,67+9,30x0,48 = | 21,25

-z dachu
3,89/0,80 = 4 .86
Suma: 26,1

Wymiary tawy fundamentowej
b =0,60cm h =0,40m



POZ. 4.4. tAWA FUNDAMENTOWA

SCIANA WEWNETRZNA W OSI ,2" | 3"

Zestawienie obci gzen

. qO
OBCIAZENIE KN/
- ze stropu
3%(6,83+3,11)x0,5x3,0=| 44,73
- ze Sciany
6,59x5,32+9,30x0,72 = | 41,75
-z dachu
34,05/5,20 = 6,55
Suma: 93,0

Wymiary tawy fundamentowej
b =0,60cm h =0,40m

opracowanie:
mgr inz. Przemystaw Kazulek



