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1. CZĘŚĆ OPISOWA. 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 

ze zm).  

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego 

zadania.  

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1.1 Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub 
zakres robót budowlanych.  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie 

przedsięwzięcia według niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego „Przebudowy 

ul. Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  

Planowana inwestycja znajduje się w województwie zachodniopomorskim, powiecie 

wałeckim, gminie Człopa. Inwestorem jest Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 

Człopa.  

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest dokonanie wizji w terenie celem 

rozpoznania przedmiotu zamówienia, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie 

pozwolenia na budowę, wykonanie projektów wykonawczych wymaganych branż,  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów 

robót, projektu czasowej organizacji ruchu, projektu stałej organizacji ruchu oraz 

innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia a następnie 

realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową. 

Planowane zmiany urbanistyczno-architektoniczne i techniczno-użytkowe związane  

z realizacją zadania to m.in.:  

• rozbiórka istniejących nawierzchni: nawierzchni betonowej, bitumicznej na kostce 

brukowej oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej, likwidacja obrzeży, 

krawężników, wiaty przystankowej oraz wybranych słupów z oprawą oświetleniową  

z siecią elektroenergetyczną, 

• likwidacja sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, zdrojów ulicznych, odcinka 

rowu przydrożnego w rejonie działki nr 147/1,  
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• wykonanie nowej nawierzchni ul. Rynkowej, części ul. Targowej i Kopernika wraz  

z podbudowami,  

• wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych, chodników, zjazdów,  

• wydzielenie w części ul. Rynkowej i Targowej ciągu pieszego wraz  

ze zlokalizowaniem obiektów małej architektury,  

• budowa wiaty przystankowej w nowej lokalizacji,  

• ustawienie tablicy pamiątkowej,  

• budowa toalety wolnostojącej publicznej wraz z przyłączami, 

• budowa konstrukcji wsporczej dla roślin kwitnących, pnących wraz z ich 

obsadzeniem,  

•  wykonanie nowych nasadzeń roślinności niskiej (trawami) oraz w części bylinami 

ozdobnymi na żwirze płukanym (nasadzenia wraz z pielęgnacją),  

• wykonanie indywidualnych elementów małej architektury takich jak: ławki  

z oparciem, kosze na śmieci, oraz zaproponowanie i wykonanie reprezentacyjnego 

obiektu małej architektury (tj. granitowy globus obracany lub pływający, fontanna itp.),  

• wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, zgodnie  

z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,  

• budowa przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem,  

• budowa zdroju ulicznego oraz hydrantu ogrodowego podziemnego,  

• budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem,  

• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,  

• budowa odcinka rowu przydrożnego do odprowadzania wód z kanalizacji 

deszczowej,  

• budowa sieci i przyłącza elektroenergetycznego wraz ze słupami oświetleniowymi.  

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotową inwestycją wyszczególniony został  

w pkt.1.1.2.3 niniejszego opracowania oraz przedstawiony na rysunkach branżowych.  
 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej i technicznej, 

uporządkowanie przestrzeni i poprawę estetyki ulicy Rynkowej, Targowej oraz ulicy 

Kopernika, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszających się samochodami, 

rowerzystów oraz pieszych.    

Ponadto przebudowa części ul. Rynkowej ma na celu wykorzystanie tego miejsca  

w pełniejszy sposób poprzez podkreślenie jej walorów estetycznych, turystycznych  

i kulturalnych czemu służy budowa reprezentacyjnego obiektu małej architektury (granitowy 

globus obracany lub pływający, fontanna itp.), budowa typowych obiektów małej architektury 

tj. ławki z oparciem, kosze na śmieci, ustawienie tablicy pamiątkowej czy też utworzenie 

ścieżek/ciągów dla pieszych.   
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Dla całego zamierzenia inwestycyjnego, zamówienie obejmuje: 

a) Pozyskanie warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia, przebudowy  

i budowy infrastruktury technicznej. 

b) Pozyskanie warunków technicznych w zakresie przebudowy elementów układu 

drogowego. 

c) Pozyskanie warunków konserwatorskich i archeologicznych (jeżeli zajdzie taka 

potrzeba).  

d) W razie konieczności wykonanie opinii lub stosowanych dokumentacji geologiczno – 

inżynierskich, pozwalających na jednoznaczne określenie zasad posadowienia 

planowanych budowli, nawierzchni itp. 

e) Opracowanie mapy do celów projektowych.  

f) Wykonanie niezbędnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.  

g) Wykonanie programu wierceń oraz wierceń dla jednoznacznego określenia warunków 

technicznych posadowienia.  

h) Wykonanie niezbędnych obliczeń technicznych, w tym obliczenia odnośnie wód 

deszczowych z określeniem powierzchni utwardzonych zgodnie z ustawą Prawo 

Ochrony Środowiska.  

i) Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana).  

j) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w ramach ustaleń decyzji 

środowiskowej (jeżeli będzie wymagane). 

k) Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu 

inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane).   

l) Uzyskanie uzgodnienia ZUD. 

m) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót, poddawanego bieżącej 

koordynacji i aktualizacji. 

n) Sporządzenie „Projektów budowlanych” wielobranżowych wraz z rozwiązaniem kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem terenu, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia 

na budowę, z zachowaniem wymogów ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –

użytkowego , na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych,  

o) Sporządzenie „Projektów wykonawczych” wielobranżowych wraz z rozwiązaniem 

kolizji z istniejącym  uzbrojeniem terenu, oraz niezbędnych projektów warsztatowych  

i technologicznych, wraz ze szczegółowymi opisami, z zachowaniem wymogów jw. 
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p) Uzgodnienie wszystkich rozwiązań projektowych z właścicielami dróg i operatorami 

sieci infrastruktury technicznej oraz pozostałymi jednostkami, dotyczy projektów 

budowlanych i wykonawczych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz 

wymogami stron opiniujących i uzgadniających. 

q) Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla 

wszystkich wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych i technologicznych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym oraz  

z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno–użytkowego, na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.).  Przedmiary robót, 

kosztorysy inwestorskie i ofertowe winne być sporządzone dla każdej z branż 

oddzielnie, bądź też branże winny zostać wyodrębnione.  

r) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

s) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z wskazaniem drzew 

przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia, oszacowaniem kosztów oraz 

pozyskaniem stosownych pozwoleń (o ile zaistnieje taka potrzeba). 

t) Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego  w czasie realizacji robót wraz  

z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,  

u) Wykonanie projektów zagospodarowania placu budowy, technologii wykonywania 

wytycznych realizacji inwestycji, projektów zabezpieczenia dojść i dojazdów do 

budynków i lokali na czas budowy i innych opracowań poprzedzających rozpoczęcie 

robót budowlanych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.  

v) Wykonanie odbioru placu budowy. 

w) Wykonanie przez służby geodezyjne, ustabilizowanej w terenie siatki geodezyjnej, osi 

i linii kompozycyjnych i koordynacyjnych, wraz z ich protokolarnym odbiorem. 

x) Wykonanie robót budowlanych w całości na podstawie sporządzonych projektów, 

kosztorysów  i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
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y) Naprawę przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć 

wody, dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej  

z prowadzonymi robotami budowlanymi bądź transportem budowy.  

z) Prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

aa) Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym  

i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy.  

bb) Wykonanie projektu docelowego organizacji ruchu wraz z zaopiniowaniem  

i zatwierdzeniem.  

cc) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, dziennik przebiegu robót, księgę 

obmiaru robót (oryginał), umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony 

wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu  

i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, pismo 

o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 

materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 

badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 

uzbrojenia, rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie uzbrojenia) 

oraz protokoły odbioru przekazania tych robót właścicielom urządzeń, rozliczenie 

finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy  

o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją Projektowa przez 

Zamawiającego, przyjętym zgłoszeniem robót i obowiązującymi przepisami oraz inne 

dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru. 

dd) Zgłoszenie i uzyskanie odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych. 

ee) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi 

zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej – 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory 

z rozszerzeniem *doc), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500, 

użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.  

ff) Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych 

obiektów. 

gg) Zgłoszenie zadań do oddania do użytkowania, w zakresie wynikającym z przepisów 

odrębnych. 

hh) Zapewnienie nadzoru geodezyjnego. 

ii) Zapewnienie nadzoru autorskiego. 
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jj) Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetencji (jeżeli 

będzie wymagane).  

Realizacja wszystkich wyżej wymienionych celów obejmujących zakres robót powinna zostać 

wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa 

Budowlanego i aktów wykonawczych). Prace powinny zostać wykonane przez Wykonawcę 

posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju prac i robót 

objętych zakresem opracowania oraz posiadającego stosowne doświadczenie zawodowe  

i potencjał wykonawczy legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami 

zawodowymi i doświadczeniem zawodowym.  
 

Wymagane rozwiązania projektowe mają być rozwinięciem niniejszego opracowania. 

Ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie w przypadku ujawnienia się na etapie dalszych 

faz projektowych nowych uwarunkowań prawnych lub technicznych, których na etapie 

sporządzanego programu funkcjonalno-użytkowego nie można było przewidzieć, lub  

w przypadku wprowadzenia po zakończeniu opracowania programu nowych wymogów 

Inwestora. W tym przypadku każda zmiana w tym zmiany materiałowe, zmiany wyglądu 

elementów urządzeń i wyposażenia obszarów inwestycyjnych wymagają pisemnego 

uzgodnienia z Inwestorem oraz autorem niniejszego opracowania.  
 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych 

w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 
 

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz kompletnej dokumentacji 

projektowej po jej ostatecznej akceptacji (tj. projekty budowlane i wykonawcze wszystkich 

branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary  

i kosztorysy) w wersji elektronicznej – płyta CD, DVD lub inny nośnik pamięci zewnętrznej: 

całość w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych przeglądarkach typ pliku 

PDF (kolorowy skan dokumentacji), oraz dodatkowo: część rysunkowa w formacie 

*.dwg/*.dxf, część opisowa w edytorze tekstów MS Word (typ pliku *.doc), część 

kosztorysowa zapisana w formacie *.kst lub *.ath. Pliki w formacie PDF i JPG muszą być 

czytelne i wyraźne tj. umożliwiające łatwe odczytanie informacji bez „wysilania i męczenia” 

wzroku, umożliwiające czytelne powiększenie i pomniejszenie widoku.  
 

Wymagane opracowania projektowe winny pozwolić na dokonanie wyceny, jak i realizację 

wszystkich określonych i omówionych w programie funkcjonalno–użytkowym zakresów 

robót, niezbędnych dla osiągnięcia oczekiwanego efektu społecznego, przestrzennego, 

estetycznego, technicznego, ekonomicznego, a także na oddanie obiektów do użytkowania. 

Opracowania projektowe i realizacyjne winny ponadto spełniać wszystkie warunki formalno- 
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prawne i techniczno-ekonomiczne, umożliwiające pozyskanie dla przedmiotowego 

zamierzenia inwestycyjnego dotacji.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzania oferty należy kierować 

się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,  

• wynikami badań i pomiarów własnych,  

• zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wynikające z niniejszego PFU 

są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Niektóre elementy infrastruktury podziemnej (np. sieci kanalizacyjne) mogą nie być 

zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe.  

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu z amówienia.  

1.1.2.1 Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji – stan istniejący.  

 

Istniejąca ulica Rynkowa posiada przekrój uliczny o szerokości zmiennej: od 4,0 m do 

25 m. Nawierzchnię jezdni ulicy Rynkowej, jadąc od ul. Moniuszki, do skrzyżowania  

z ul. Kopernika stanowi nawierzchnia bitumiczna na kostce brukowej. Nawierzchnia o złym 

stanie technicznym: z licznymi ubytkami, spękaniami, zdeformowana, w całości 

przeznaczona do rozbiórki. Ulica Rynkowa posiada niewielki fragment chodnika z betonowej 

kostki brukowej (po stronie prawej, jadąc od ulicy Moniuszki) – chodnik jedynie wzdłuż 

Sklepu Zielarsko-Medycznego, z licznymi nierównościami w całości przeznaczony do 

rozbiórki. Nawierzchnia jezdni ulicy Rynkowej ograniczona jest w części krawężnikami 

betonowymi, a nawierzchnia chodnika obrzeżami betonowymi, które również ze względu na 

zły stan przeznaczone są do rozbiórki. W ciągu ulicy Rynkowej znajdują się istniejące zjazdy 

na posesje, które w ramach inwestycji winny zostać przebudowane w zakresie wymiany 

konstrukcji nawierzchni.  

 Istniejąca ulica Targowa posiada przekrój uliczny o szerokości zmiennej: od 5,50 m 

(w części nie objętej przedmiotem opracowania) do ok. 15,0 m. Nawierzchnię jezdni ulicy 

Targowej w zakresie opracowania, jadąc od skrzyżowania z ulicą Rynkową do km 0+037,52 

stanowi nawierzchnia bitumiczna na kostce brukowej. Nawierzchnia o złym stanie 

technicznym: z licznymi ubytkami, spękaniami, zdeformowana, w całości przeznaczona do 

rozbiórki. Rozbiórki wymaga również prawostronne pobocze (patrząc od ul. Rynkowej) 

utwardzone nawierzchnią bitumiczną na kostce brukowej, oraz gdzie zaplanowano miejsca 
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parkingowe. Rozbiórki wymaga też nawierzchnia betonowa, gdzie zaplanowano chodnik dla 

pieszych.  

Istniejąca ulica Kopernika posiada przekrój uliczny o szerokości 3,00 m bez 

chodników dla pieszych. Nawierzchnię jezdni ul. Kopernika stanowi nawierzchnia bitumiczna 

na kostce brukowej. Nawierzchnia o złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, 

spękaniami, zdeformowana, w całości przeznaczona do rozbiórki.  W ciągu ul. Kopernika 

znajdują się istniejące zjazdy na posesje, które w ramach inwestycji winny zostać 

przebudowane w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni  jezdni, zjazdów i chodników w ramach całego zakresu 

opracowania zostanie rozebrana w całości i wykonana z nowych materiałów, zgodnie  

z rysunkami branżowymi.  

Teren opracowania jest uzbrojony. Na terenie inwestycji istnieją następujące sieci 

uzbrojenia technicznego: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej, 

• sieć kanalizacji deszczowej.  

Z uwagi na zły stan techniczny przewiduje się likwidację sieci wodociągowej wraz  

z uzbrojeniem w rejonie ul. Rynkowej (od w80 w dz. nr 143/4 ul. Rynkowa przy dz. nr 143/3 

do w50 w dz. nr 148/2 na skrzyżowaniu z dz. nr 147/2 i 143/4) oraz z przyłączami do granicy 

działek przyległych. Odcinek istniejącej sieci wodociągowej przeznaczonej do likwidacji 

został wskazany na załączniku graficznym. 

Sieć kanalizacji deszczowej znajdująca się w przedmiotowym terenie, nie może stanowić 

odbiornika dla odwodnienia przebudowywanej drogi z uwagi na zbyt małe przekroje kanałów 

i niezidentyfikowany stan techniczny. Rów przydrożny znajdujący się na granicy działek nr 

147/1 i 147/2 wymaga przebudowy z uwagi na zły stan techniczny i brak możliwości odbioru 

ścieków z kanalizacji deszczowej. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie inwestycji jest czynna i może stanowić 

odbiornik dla ścieków sanitarnych, których źródłem będzie wolnostojąca toaleta. 

Panujące warunki gruntowo-wodne zostały wstępnie rozpoznane poprzez wykonanie 

otworów kontrolnych, których wyniki załączono do niniejszego opracowania.  

1.1.2.2 Uwarunkowania konserwatorskie. 

Teren, na którym planuje się inwestycję nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Jeżeli ktoś, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co 

do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany:  

• wstrzymać wszystkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,  
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• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia,  

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Człopy.   

1.1.2.3 Dla całości przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy uwzględnić 

następujące ogólne uwarunkowania techniczno-realizacyjne.  

Na etapie programu funkcjonalno–użytkowego, dla obszaru ul. Rynkowej, części  

ul. Targowej i Kopernika należy  przyjąć odpowiednio następujące czynności: 

• Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

• Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na kostce brukowej. 

• Rozbiórka nawierzchni betonowej. 

• Rozbiórka części obrzeży i krawężników drogowych.  

• Demontaż istniejących słupów oświetleniowych z oprawami oraz demontaż instalacji 

elektrycznej. 

• Rozbiórka wiaty przystankowej. 

• Likwidacja sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.  

• Likwidacja zdrojów ulicznych (2 kpl.).  

• Likwidacja odcinka rowu przydrożnego w rejonie działki nr 147/1.  

• Wykonanie podbudów pod nowoprojektowane nawierzchnie ul. Rynkowej, Targowej  

i Kopernika – w tym w części podbudowy zbrojonej georusztem trójosiowym. 

• Wykonanie nowej nawierzchni części ul. Rynkowej – droga „A” km 0+000,00 do  

km 0+104,98 oraz nawierzchni ul. Targowej – droga „B” km 0+000,00 do km 

0+037,52 z przemysłowej betonowej kostki brukowej typu behaton w kolorze grafit  

gr. 8 cm.   

• Wykonanie nowej nawierzchni części ul. Rynkowej i ul. Kopernika – droga „A” km 

0+104,98 do km 0+327,03 z przemysłowej betonowej kostki brukowej typu behaton  

w kolorze szarym gr. 8 cm.  

• Wykonanie nowej nawierzchni części ul. Rynkowej poprzez utworzenie ciągów 

pieszych (przy nowo powstałych obiektach małej architektury) z betonowej kostki 

brukowej szlachetnej w kolorze barw jesieni o powierzchni kamiennej wypłukiwanej 

gr. 8 cm.  

• Wykonanie nowej nawierzchni miejsc parkingowych przy ul. Rynkowej z betonowej 

kostki brukowej szlachetnej w kolorze grafit o powierzchni klasycznej – gładkiej  

gr. 8 cm, w tym utworzenie jednego stanowiska dla osób niepełnosprawnych.  
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• Wykonanie nowej nawierzchni miejsc parkingowych przy ul. Targowej z przemysłowej 

betonowej kostki brukowej typu holland w kolorze grafit o powierzchni klasycznej – 

gładkiej gr. 8 cm.  

• Wykonanie linii rozgraniczających miejsca postojowe przy ul. Rynkowej i Targowej  

z przemysłowej betonowej kostki brukowej typu holland w kolorze szarym  

o powierzchni klasycznej – gładkiej gr. 8 cm.  

• Wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z przemysłowej betonowej kostki brukowej 

typu holland w kolorze czerwonym o powierzchni klasycznej – gładkiej gr. 8 cm.  

• Wykonanie nowej nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej szlachetnej  

w kolorze barw jesieni o powierzchni klasycznej – gładkiej o zaokrąglonych 

krawędziach/brzegach gr. 8 cm.  

• Wykonanie nowej nawierzchni dojść do posesji w ul. Kopernika z przemysłowej 

betonowej kostki brukowej typu holland w kolorze „szarym” o powierzchni klasycznej 

– gładkiej gr. 8 cm.  

• Ustawienie nowych krawężników drogowych najazdowych o wym. 15x22 cm, 

krawężników drogowych o wym. 15x30 cm, obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm, 

oporników o wym. 12x25 cm, ścieku trójkątnego o wym. 50x20 cm.  

• Budowa toalety wolnostojącej wraz z wyposażeniem.  

• Budowa kompletnego zdroju ulicznego.  

• Budowa kompletnego hydrantu ogrodowego podziemnego.  

• Ustawienie tablicy pamiątkowej.  

• Montaż wiaty przystankowej.  

• Wykonanie reprezentacyjnego obiektu małej architektury (np. fontanna lub granitowy 

globus obracany lub pływający itp.).  

• Montaż obiektów małej architektury wraz z posadowieniem tj. ławki z oparciem, kosze 

na śmieci.  

• Budowa konstrukcji wsporczej dla roślin kwitnących, pnących wraz z ich 

obsadzeniem.  

• Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, zgodnie  

z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.  

• Budowa przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem.  

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.  

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.  

• Wykonanie odcinka rowu przydrożnego do odprowadzania wód z kanalizacji 

deszczowej.  

• Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego pod toaletę wolnostojącą.  
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• Budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi.  

• Dokonanie nowych nasadzeń (niskopienne byliny, iglaki) wokół reprezentacyjnego 

obiektu małej architektury oraz pozostałych obiektów tj. ławki z oparciem, kosze na 

śmieci przy ul. Rynkowej. Nasadzenie na żwirze płukanym wraz z pielęgnacją (w tym 

nawożenie) w okresie przyjmowania się założeń zielonych (rok od dnia końcowego 

bezusterkowego odbioru robót).  

• Wypełnienie pól zielonych ziemią z doborem odpowiednich gleb wraz z wykonaniem 

nasadzeń traw i pielęgnacją (w tym nawożenie) w okresie przyjmowania się założeń 

zielonych (rok od dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót).  

1.1.3 Ogólne i szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe. 
Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe omówione zostały w sposób 

wyczerpujący w punktach powyżej a także przedstawione w kosztorysie.  

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  

1.2.1 Określenie wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia dotycz ące:  

1.2.1.1 Przygotowanie terenu.  

W granicach i sąsiedztwie terenu, dla którego został opracowany program funkcjonalno-

użytkowy, wszelkie inne, planowane przez Miasto i Gminę oraz Inwestorów prawnych  

i fizycznych zamierzenia inwestycyjne, drogowe, infrastrukturalne i kubaturowe, nie objęte 

jego zakresem  rzeczowym, winny być bezwzględnie skoordynowane pod względem 

projektowym i realizacyjnym. Koordynacja wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych w tym 

rejonie miasta  winna leżeć po stronie Inwestora, tj. Gminy Człopa.  

Wykonawca winien precyzyjnie określić (potwierdzić) zasięg granicy zadania inwestycyjnego, 

wraz z czasem jego realizacji.  

Należy przygotować szczegółowy projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący: 

ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia stref stykowych, zapewnienia 

dojść do istniejących wejść do budynków i lokali użytkowych, zapewnienia dojazdów 

zastępczych do posesji itp. 

Należy wykonać organizacje ruchu na czas budowy, ze szczególnym uwzględnieniem tras 

przejazdów transportu ciężkiego związanego z przedmiotową realizacją oraz wymaganych 

ograniczeń czasowych dla transportu ciężkiego w skali doby, tak aby nie sparaliżować ruchu 

miejskiego w tej części miasta. 

Należy wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome na czas budowy. 
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Należy wykonać program koniecznych wyłączeń i przełączeń w dostawie mediów do 

obiektów obsługiwanych z infrastruktury technicznej będącej przedmiotem przebudowy. 

Należy zabezpieczyć teren pod względem bezpieczeństwa osób pracujących, jak i osób 

postronnych. Należy wyznaczyć zabezpieczone miejsca składowania materiałów 

budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia materiałów sypkich. Należy 

przygotować punkty zasilania placu budowy w wodę, energię elektryczną, telekomunikację, 

wraz z urządzeniami pomiarowo-rozliczającymi, na warunkach technicznych wydanych przez 

dysponentów mediów. 

1.2.1.2 Architektura i branża drogowa. 

Planowana przebudowa przestrzeni publicznej wymaga równoległej koordynacji prac 

projektowych i wykonawczych. 

Należy wykonać projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze i warsztatowe, 

obejmujące wszystkie zakresy, elementy i rozwiązania przedstawione w niniejszym 

programie fukcjonalno-użytkowym. 

Należy uzyskać stosowne pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych  

i rozbiórkowych. W ramach wykonywanych prac projektowych należy opracować album 

materiałów wzorcowych, podlegający pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszystkie 

opracowania związane z problematyką architektoniczną i drogową należy wykonać zgodnie  

z: obowiązującymi przepisami odrębnymi, aktami normatywnymi, współczesną wiedzą 

techniczną oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.1.3 Konstrukcja. 

Dla wszystkich projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i warsztatowych, 

obejmujących wszystkie zakresy, elementy i rozwiązania przedstawione w niniejszym 

opracowaniu, należy wykonać niezbędne obliczenia statyczne, projekty konstrukcyjne 

budowlane, wykonawcze i warsztatowe, a także technologiczne i montażowe.  

1.2.1.4 Instalacje. 

Dla wszystkich projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i warsztatowych, 

obejmujących wszystkie zakresy, elementy i rozwiązania przedstawione w programie 

funkcjonalno-użytkowym, należy wykonać niezbędne obliczenia, projekty branżowe 

budowlane, wykonawcze i warsztatowe, a także technologiczne i montażowe.  

1.2.1.5 Roboty wykończeniowe. 

Roboty wykończeniowe związane z każdym z występujących w przedmiotowym zamierzeniu  

inwestycyjnym typów robót budowlanych winny wynikać w sposób jednoznaczny: 
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• z uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności 

prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z decyzjami 

zmieniającymi, decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego,  

• ze sporządzonych i uzgodnionych projektów wykonawczych, warsztatowych  

i technologicznych wszystkich branż, 

• z wytycznych i przesądzeń materiałowo-technologicznych określonych na etapie ww. 

projektów, wynikających z przedstawionych w ramach ww. projektów tzw. albumu 

materiałów wzorcowych określających wymogi Zamawiającego w zakresie 

oczekiwanych efektów: estetycznych, użytkowych i standardów technicznych,  

• ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• z opisów detali szczegółów, samodzielnych obiektów budowlanych, elementów małej 

architektury oraz wyposażenia,  

• ustaleń wynikających z bieżących nadzorów inwestorskich i nadzorów autorskich. 

1.2.1.6 Zagospodarowanie terenu.  

Z uwagi na specyfikę zamierzenia inwestycyjnego, wszystkie wymagania Zamawiającego 

związane z zagospodarowaniem terenu zostały omówione powyżej w ramach punktu 1.1.2.3. 

Zagospodarowanie terenu wykonać zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik do 

niniejszego opracowania.  

1.2.2 Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano-konstrukcyjnych  
i wska źników ekonomicznych.  

1.2.2.1 Projektowana trasa w planie – branża drogowa.  

1.2.2.1.1 Ulica Rynkowa i ulica Kopernika – droga „A”.  

Na potrzeby niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego przyjęto 

kilometrację lokalną. Początek przebudowy ul. Rynkowej i Kopernika ustawiono 

przy wjeździe na ul. Rynkową od ul. Moniuszki w km 0+000,00. Koniec 

przebudowy znajduje się na ul. Kopernika w km 0+327,03.  

Drogę ul. Rynkowej należy zaprojektować a następnie wykonać o przekroju 

ulicznym 5,50 m  o nawierzchni do km 0+104,89 z przemysłowej kostki brukowej 

typu behaton w kolorze „grafit” gr. 8 cm ograniczoną krawężnikami drogowymi  

o wym. 15x30 cm. Po stronie lewej ul. Rynkowej jadąc od ul. Moniuszki, od km 

0+004,00 do km 0+043,60 należy zaprojektować a następnie wykonać 

prostopadle do jezdni miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej 

szlachetnej w kolorze „grafit” gr. 8 cm z krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22 

cm (dziewięć miejsc parkingowych ogólnego dostępu o wym. 4,0 x 10 m, oraz 

jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0 m).   
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W tej części ul. Rynkowej należy także wykonać dojścia dla pieszych  

o nawierzchni z kostki betonowej szlachetnej w kolorze „barw jesieni” gr. 8 cm 

wraz ze zlokalizowaniem obiektów małej architektury i wykonaniem pasów zieleni 

z obsadzeniem bylinami ozdobnymi na żwirze płukanym. Po stronie lewej  

i prawej do km 0+104,89 należy zaprojektować i wykonać utwardzone pobocza  

z betonowej kostki szlachetnej w kolorze „barw jesieni” gr. 8 cm. Drogę  

ul. Rynkowej w km 0+104,89 do km 0+120,00 należy zaprojektować i wykonać  

z przemysłowej kostki brukowej typu behaton w kolorze szarym gr. 8 cm, 

ograniczoną krawężnikami drogowymi o wym. 15x30 cm. Pobocze w tej części 

należy obsiać trawą.  

Ulicę Kopernika należy zaprojektować a następnie wykonać o przekroju ulicznym 

4,00 m o nawierzchni od km 0+120,00 do km 0+327,03 z przemysłowej kostki 

brukowej typu behaton w kolorze szarym gr. 8 cm ograniczoną krawężnikami 

drogowymi o wym. 15x30 cm. Pobocze w tej części należy obsiać trawą. 

Zjazdy na posesje przy ul. Rynkowej i Kopernika należy zaprojektować i wykonać 

z przemysłowej kostki brukowej typu holland w kolorze czerwonym gr. 8 cm.  

W miejscach zjazdów należy zastosować krawężnik drogowy najazdowy o wym. 

15x22 cm. Zjazdy do wykonania oznaczono na załączniku graficznym.  

Dojścia do posesji przy ul. Kopernika należy wykonać zgodnie z załącznikiem 

graficznym, o nawierzchni z przemysłowej kostki brukowej typu holland w kolorze 

szarym gr. 8 cm.  

W ciągu ul. Kopernika należy zaprojektować i wykonać ściek trójkątny oraz rów 

do wprowadzenia wód opadowych z wylotem z żelbetowego elementu 

prefabrykowanego wg KPED.  

1.2.2.1.1 Ulica Targowa – droga „B”.  

Początek przebudowy ul. Targowej km 0+000.00 założono w osi jezdni  

ul. Rynkowej. Koniec przebudowy znajduje się w km 0+037,52. Zaprojektowano 

drogę o przekroju ulicznym o szerokości 5,50 m, ograniczoną lewostronnie 

krawężnikiem betonowym o wym. 15x30 cm, prawostronnie krawężnikiem 

najazdowym o wym. 15x22 cm. Po stronie prawej ul. Targowej od km 0+011,15 

zaprojektowano równolegle do jezdni miejsca parkingowe ogólnego dostępu 

(siedem miejsc parkingowych ogólnego dostępu o wym. 2,3 x 6 m). W km 

0+037,52 należy ułożyć opornik o wym. 12x25 cm. Obok miejsc parkingowych 

należy zaprojektować i wykonać chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki 

betonowej szlachetnej w kolorze „barw jesieni” gr. 8 cm.  
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1.2.2.2 Nawierzchnie.  

a) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szlachetnej o łącznej powierzchni  

ok. 560,70 m2 (nawierzchnia dojść wokół reprezentacyjnego obiektu małej 

architektury) oraz pozostałych obiektów. 

Konstrukcja nawierzchni:  

• betonowa kostka brukowa szlachetna w kolorze „barwy jesieni” o powierzchni 

kamiennej wypłukiwanej gr. 8 cm (kostka betonowa drobna, gładka, z falistymi 

bokami w komplecie z 7 elementami),   

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 10 cm,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 cm.  

 

 

Rys. nr 1. Wymiary betonowej kostki brukowej szlachetnej. . 

 
Rys. nr 2. Przykładowy sposób ułożenia nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej. 

 

Rys. nr 3.   Kolor „barwy jesieni”.  
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b) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szlachetnej o łącznej powierzchni  

ok. 378 m2 (nawierzchnia miejsc postojowych prostopadłych do ul. Rynkowej – 

odcinek drogi „A”).   

Konstrukcja nawierzchni: 

• betonowa kostka brukowa szlachetna w kolorze „grafit” o powierzchni 

klasycznej – gładkiej gr. 8 cm (kostka betonowa o równej powierzchni  

z mocno zaznaczoną fazą obiegową),   

• podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 20 cm,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 20 cm.  

 

Rys. nr 4.   Wymagany wymiar kostki betonowej szlachetnej.   

 

Rys. nr 5.  Przykładowy sposób ułożenia nawierzchni z kostki betonowej szlachetnej. 

 

 
 

Rys. nr 6.   Kolor „grafit.  



 

31 
 

 

c) Nawierzchnia z przemysłowej, betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni  

ok. 783,00 m2 (część nawierzchni ul. Rynkowej – droga „A” km 0+000,00 do km 

0+104,98 oraz nawierzchnia ul. Targowej – droga „B” km 0+000,00 do km 0+037,52). 

Konstrukcja nawierzchni: 

• przemysłowa betonowa kostka brukowa typu behaton w kolorze „grafit”  

o powierzchni klasycznej – gładkiej gr. 8 cm (kostka betonowa z fazą 

obiegową, o kształcie umożliwiającym podwójne zazębianie się kostek),  

• podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 20 cm,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 20 cm.  

 

Rys. nr 7.  Wymiar przemysłowej kostki brukowej typu behaton. 

 

Rys. nr 8.  Przykładowy sposób ułożenia nawierzchni. 

 

 
 

Rys. nr 9.  Kolor „grafit”.  
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d) Nawierzchnia z przemysłowej, betonowej kostki brukowej na podbudowie zbrojonej  

o łącznej powierzchni ok. 959,00 m2 (część nawierzchni ul. Rynkowej i ul. Kopernika 

– droga „A” km 0+104,98 do km 0+327,03).   

Konstrukcja nawierzchni:  

• przemysłowa betonowa kostka brukowa typu behaton w kolorze „szarym”  

o powierzchni klasycznej – gładkiej gr. 8 cm (kostka betonowa z fazą 

obiegową, o kształcie umożliwiającym podwójne zazębianie się kostek),  

• podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 30 cm zbrojonego georusztem trójosiowym. Georuszt  

z polipropylenu o sztywnych węzłach o sztywności radialnej przy 

odkształceniu 0,5% min. 390kN/m z tolerancją max. 75 kN/m,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 20 cm.  

 

Rys. nr 10.  Wymiar przemysłowej kostki brukowej typu behaton. 

 

Rys. nr 11.  Przykładowy sposób ułożenia nawierzchni. 

 

 
 

Rys. nr 12.  Kolor „szary”. 
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e) Nawierzchnia chodników o łącznej powierzchni ok. 295 m2.  

Konstrukcja nawierzchni:  

• betonowa kostka brukowa szlachetna w kolorze „barwy jesieni” o powierzchni 

klasycznej – gładkiej o zaokrąglonych krawędziach/brzegach gr. 8 cm (system 

3 kostek o łagodnej fazie obiegowej przypominającej równo ociosane polne 

kamienie, w komplecie z 3 elementami),   

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 10 cm,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 cm.  

 

Rys. nr 13. Wymiary betonowej kostki brukowej szlachetnej.  

 

        
Rys. nr 14. Przykładowy sposób ułożenia nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej. 

 

 

Rys. nr 15.   Kolor „barwy jesieni”.  
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f) Nawierzchnia z przemysłowej, betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni  

ok. 102,50 m2 (nawierzchnia miejsc postojowych równoległych do ul. Targowej). 

Konstrukcja nawierzchni: 

• przemysłowa betonowa kostka brukowa typu holland w kolorze „grafit”  

o powierzchni klasycznej – gładkiej gr. 8 cm (kostka betonowa z fazą),  

• podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 20 cm,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 20 cm.  

 

Rys. nr 16.  Wymiar cegły holland. 

 

Rys. nr 17.  Przykładowy sposób ułożenia nawierzchni. 

 

 
 

Rys. nr 18.  Kolor „grafit”. 
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g) Nawierzchnia z przemysłowej, betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni  

ok. 119,76 m2 (nawierzchnia zjazdów z ulicy Rynkowej i Kopernika).  

Konstrukcja nawierzchni:  

• przemysłowa betonowa kostka brukowa typu holland w kolorze „czerwonym”  

o powierzchni klasycznej – gładkiej gr. 8 cm (kostka betonowa z fazą),  

• podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 10 cm,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 20 cm.  

 

Rys. nr 16.  Wymiar cegły holland. 

 

Rys. nr 17.  Przykładowy sposób ułożenia nawierzchni. 

 
 

Rys. nr 21.  Kolor „czerwony”. 



 

36 
 

 

h) Nawierzchnia z przemysłowej, betonowej kostki brukowej o łącznej długości  

ok. 104 m (linie rozgraniczające miejsca parkingowe zlokalizowane przy ul. Rynkowej  

i Targowej). 

Konstrukcja nawierzchni: 

• przemysłowa betonowa kostka brukowa typu holland w kolorze „szarym”  

o powierzchni klasycznej – gładkiej gr. 8 cm (kostka betonowa z fazą),  

• podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 20 cm,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 20 cm.  

 

Rys. nr 22.  Wymiar cegły holland. 

 
 

Rys. nr 23.  Kolor „szary”. 

i) Nawierzchnia z przemysłowej, betonowej kostki brukowej o pow. ok. 29 m2 (dojścia 

do posesji w ul. Kopernika). 

Konstrukcja nawierzchni: 

• przemysłowa betonowa kostka brukowa typu holland w kolorze „szarym”  

o powierzchni klasycznej – gładkiej gr. 8 cm (kostka betonowa z fazą),  

• podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

0/31,5 gr. 10 cm,  

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C1,5/2 gr. 15 cm.  
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Rys. nr 24.  Wymiar cegły holland. 

 

 
 

Rys. nr 25.  Kolor szary. 

j) Nawierzchnia zieleni przy reprezentacyjnym obiekcie małej architektury, ścieżce dla 

pieszych i pozostałych obiektach małej architektury tj. przy ławkach z oparciem  

i koszach na śmieci.  

Konstrukcja nawierzchni: 

• niskopienne iglaki, byliny tj. trzemielina, niskopienny jałowiec, różanecznik, 

rozchodnik, juka itp.,    

• żwir płukany frakcji 16-32 mm gr. 5 cm,  

• geowłóknina,  

• warstwa ziemi urodzajnej dostosowana do potrzeb nasadzanych roślin  

gr. min. 30 cm.  

1.2.2.3 Ławki z oparciem. 

Należy zaprojektować i wykonać ławki z oparciem o konstrukcji z żeliwa 

lakierowanego ze zdobieniami w stylu klasycznym z siedziskami i oparciami  

z drewna iglastego pokrytego lakierobejcą oraz substancją biobójczą, która chroni 

drewno przed promieniami UV oraz przed sinizną wg EN 152-1. System 

mocowania ławek do podłoża należy zaprojektować a następnie wykonać zgodnie 

z zaleceniami producenta. Mocowanie musi zabezpieczać ławki przed kradzieżą. 

Liczba ławek z oparciem do zaprojektowania i wykonania wynosi: 2 sztuki. Kolor 

drewna i elementów stalowych do uzgodnienia na etapie prac projektowych. 

Rozmieszenie zgodne z planem sytuacyjnym.  
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Rys. nr 26.  Wygląd ławki z oparciem.  

1.2.2.4 Kosze na śmieci.  

Należy zaprojektować i wykonać kosze na śmieci z zadaszeniem, gdzie daszek  

i pojemnik z popielniczką winien być wykonany ze stali lakierowanej a słupek  

z lakierowanego żeliwa. System mocowania koszy do podłoża należy 

zaprojektować a następnie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Mocowanie misi zabezpieczać kosze przed kradzieżą. Liczba koszy na śmieci do 

zaprojektowania i wykonania wynosi: 3 sztuki. Kolor elementów stalowych do 

uzgodnienia na etapie prac projektowych. Rozmieszczenie zgodnie z planem 

sytuacyjnym.   

 
 

Rys. nr 27.   Wygląd kosza na śmieci.  
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1.2.2.5 Tablica pamiątkowa. 

Należy zaprojektować a następnie wykonać tablicę pamiątkową. Tablicę tą należy 

zaprojektować a następnie wykonać w formie głazu narzutowego w kolorystyce 

reprezentacyjnego obiektu małej architektury, o którym mowa w ppkt. 1.1.2.10., ze 

ściętą płaszczyzną nachyloną pod kątem ok. 30° od poziomu. Płaszczyzna ta 

winna być wykończona na wysoki połysk. Litery należy wykuć lub wyciąć  

w materiale skalnym. Wymiary głazu powinny zapewnić co najmniej 1 m2 

powierzchni wypolerowanej. Dokładna treść związana z dziejami Miasta i Gminy 

Człopa zostanie przekazana na etapie sporządzania projektu wykonawczego. 

 

1.2.2.6 Konstrukcja wsporcza dla roślin kwitnących, pnących. 

Konstrukcję  należy zaprojektować i wykonać jako żeliwną lub stalową 

ocynkowaną, malowaną proszkowo w kolorze czarnym. Konstrukcja wsporcza 

winna składać się ze słupów i rygli oraz poprzeczek (mogą tą funkcję pełnić 

zdobienia np. w formie stalowych gałęzi i liści) umożliwiających swobodny wzrost 

nasadzenia. Styl wykończenia konstrukcji wsporczej należy zaprojektować  

i wykonać w taki sposób, aby konstrukcja stanowiła spójną całość z wiatą 

przystankową i ławkami. Konstrukcja winna być trwale związana z gruntem  

i posadowiona na fundamencie. Wymiary: długość ok. 16 m i wysokość ok. 2 m. 

Lokalizacja zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Jako nasadzenia należy 

zastosować róże pnące  w kolorze białym (odmiana Iceberg) i czerwonym 

(odmiana Sympathie).   

1.2.2.7 Wiata przystankowa. 

Należy zaprojektować i wykonać wiatę przystankową o wym. 0,982 x 4,20 m  

w stylu secesyjnym o następujących parametrach:  

• wiata wykonana z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych,  

• pokrycie dachowe z poliwęglanu litego, przyciemnionego,  

• przeszklenie ścian ze szkła hartowanego gr. 8 mm,  

• siedziska: ławka drewniana z drewna liściastego,  

• wiata wyposażona w: znak przystanku, ramkę na rozkład jazdy A4, napis  

z nazwą przystanku,  

• wiata posadowiona na fundamentach prefabrykowanych.  
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Rys. nr 28.   Widok wiaty przystankowej.   
 

 
 

Rys. nr 29.   Wygląd przykładowej wiaty przystankowej. 

1.2.2.8 Toaleta wolnostojąca.  

Przeznaczenie.  

Należy zaprojektować, a następnie wykonać toaletę wolnostojącą spełniającą 

wymogi sanitarne. Toaleta przeznaczona będzie do zaspokojenia potrzeb 

fizjologicznych mieszkańców i turystów przebywających w strefie ruchu pieszego  

w rejonie ul. Rynkowej i Targowej. Miejsce przeznaczone pod obiekt zostało 

wskazane na załączniku graficznym. 
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Opis toalety wolnostojącej:  

Forma słupa ogłoszeniowo-reklamowego w kształcie walca, posiadająca na 

zewnętrznych ścianach pola reklamowe, podświetlane, wykonane w formie 

kasetonu, przeszklone na zewnątrz obiektu, 

• kolor toalety dostosowany do otoczenia (np. grafitowy),   

• toaleta z dostępem dla osób niepełnosprawnych (z możliwością wjazdu 

wózkiem inwalidzkim do wnętrza kabiny),  

• obiekt należy wyposażyć w instalacje: kanalizacyjną, wodociągową  

i elektryczną, pozwalające na podłączenie urządzenia do sieci miejskich, 

• drzwi toalety wyposażone w zamek uruchamiany po wrzuceniu monety, 

• obiekt ocieplony – dodatkowo zainstalowany grzejnik elektryczny, 

• instalacja doprowadzająca wodę do zaworów czerpalnych w toalecie – 

wyposażona w przewód grzejny, uniemożliwiający zamarzanie wody  

w okresie zimowym.  

Konstrukcja toalety wolnostojącej (spawana, nitowana, skręcana):  

• obiekt wykonany z profili  i blach stalowych stanowiących podstawowy model 

konstrukcji  zewnętrznej powłoki ścian urządzenia, 

• wewnętrzna powierzchnia ścian toalety wyłożona blachą kwasoodporną, 

• podłoga winna być wykonana z blachy aluminiowej (typu „ryfel”- „łezka”),  

i posiadać kratkę ściekową podłączoną do instalacji kanalizacyjnej, 

• przestrzeń pomiędzy ścianami obiektu należy wypełnić materiałem 

izolacyjnym,  

• przeszklenie okien kasetonów wykonać z poliwęglanu, wykończyć profilem 

aluminiowym, 

• armaturę zainstalować w urządzeniu – należy zabezpieczyć ochronnymi 

płaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej uniemożliwiającymi 

demontaż jej przez osoby trzecie, 

• system wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny, (należy zastosować 

dodatkowo wentylator wyciągowy załączany automatycznie czujnikiem ruchu), 

• oświetlenie wewnętrzne  załączane automatycznie za pomocą czujnika ruchu, 

zewnętrzne załączane automatycznie za pomocą czujnika zmierzchowego, 

• toaletę wyposażyć w urządzenie sygnalizujące zdarzenie losowe typu „alarm”, 

• dach wykonać z materiałów poliestrowych (żywice) przytwierdzony  

do konstrukcji toalety za pomocą śrub,  

• konstrukcję toalety oprzeć na 4 słupach stalowych (filary) – przytwierdzoną  

do podłoża – zakotwiczyć.  
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Dane techniczne toalety wolnostojącej:  

• wysokość całkowita:                 - do 3700 mm,  

• średnica zewnętrzna obiektu    - do Ø 2200 mm,  

• ciężar całkowity z wyposażeniem   - do 600 kg, 

• całkowita powierzchnia pól reklamowych  - do 9 m2,  

• wymiary pola reklamowego    - (1500 mm x 2000 mm), 

• głębokość okna kasetonu    - do 120 mm,  

• drzwi wejściowe     - „ 90 ”.  

Wyposażenie wykonane z materiałów ceramicznych, które należy zaprojektować  

i wykonać: 

• umywalka,  

• pisuar,  

• miska ustępowa.  

Armatura:  

• bateria umywalkowa ścienna z dozownikiem wody, 

• zawór pisuarowy  z dozownikiem wody, 

• zawór miski ustępowej z dozownikiem wody. 

Akcesoria:  

• dozownik mydła w płynie zainstalowany na ścianie, wykonany ze stali 

nierdzewnej – malowany, lub z tworzywa PVC, 

• podajnik rolek papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany, lub 

z tworzywa PVC, 

• podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany, 

lub z tworzywa PVC, 

• kosz na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej, 

• ramiona wspierające (dla osób niepełnosprawnych) zamontowane do ściany 

urządzenia (wewnątrz kabiny) wykonane z rurki stalowej – malowane, 

• wieszak dwupunktowy odzieżowy.  

 

Montaż i posadowienie toalety wolnostojącej.  

Obiekt posadowić na przygotowanej płycie betonowej  okalającej studzienkę 

fundamentową betonową o średnicy zewnętrznej 1500 mm, wyposażoną  

w przygotowane przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i elektryczne. Wykonać 

zakotwiczenie obiektu. Szczegóły wykonania powyższych elementów zaprojektować  

i wykonać zgodnie z wytycznymi producenta toalety i gestora mediów. 
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Rys. nr 30.   Wygląd zaproponowanej toalety wolnostojącej.  

1.2.2.9 Zdrój uliczny. 

W związku z likwidacją nieczynnych istniejących zdrojów ulicznych znajdujących 

się w terenie objętym inwestycją należy zaprojektować i wykonać jeden zdrój, który 

będzie powszechnie dostępnym dla ludności urządzeniem wmontowanym  

w przewód wodociągowy służącym do pobierania wody przez ludność 

bezpośrednio z przewodu.  

Cechy konstrukcyjne proponowanego urządzenia: 

• ciśnienie robocze fabrycznie nastawione na 4 bar (możliwe inne nastawy), 

• w dolnej części kolumny znajduje się zwarty mosiężny zawór, 

• po naciśnięciu dźwigni, ruch obrotowy zostaje przekształcony za pomocą 

przekładni w ruch wahadłowy i przez płytkę podnośną oraz trzpień, 

przeniesiony do grzybka zaworu, który składa się z mosiądzu, z nasadzonym 

pierścieniem uszczelniającym z EPDM, 

• powoduje to otwarcie zaworu i doprowadzenie wody przez ½" przewód do 

wylewu. Jeśli dźwignia zostanie wypuszczona, sprężyna wolno domyka zawór  

i odcina dopływ wody, 

• po zamknięciu zaworu następuje automatyczne odwodnienie, co zapobiega 

zamarznięciu, 

• pierścień uszczelniający grzybka zaworu można w prosty sposób wymienić po  

wyciągnięciu drążka. 
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Dane techniczne proponowanego urządzenia: 

• górna część z dźwignią, pokrywą i pierścieniem ozdobnym z żeliwa 

sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową  

i zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową w kolorze 

ciemnozielonym (RAL 6004),  

• rura ze stali, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo z zewnętrzną 

dwuskładnikową powłoką poliuretanową, 

• miska odpływowa - zewnętrzne i wewnętrzne części z żeliwa sferoidalnego,  

ze wszystkich stron ocynkowane ogniowo z zewnętrzną dwuskładnikową 

powłoką poliuretanową, 

• wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

 

Rys. nr 31.  Wygląd zaproponowanego zdroju ulicznego 

1.2.2.10 Reprezentacyjny obiekt małej architektury.  

Wykonawca, po pozytywnym uzgodnieniu z Zamawiającym, zaprojektuje i wykona  

w miejscu reprezentacyjnym t.j. w strefie ruchu pieszego w rejonie ul. Rynkowej  

i Targowej obiekt małej architektury, który musi spełniać walory minimum estetyczne, 

eksploatacyjne, turystyczne i kulturowe (np. granitowy globus obracany lub 

pływający, fontanna itp.), a jego nieodzownym elementem winno być godło i nazwa 

Miasta i Gminy Człopa. Gabaryty reprezentacyjnego obiektu małej architektury 

powinny być dostosowane do miejsca przewidzianego na planie sytuacyjnym oraz 

zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Jeżeli obiekt ten będzie 

wymagał dodatkowych elementów technologicznych (przyłącza mediów), należy je 

również uwzględnić, zaprojektować i wykonać.  
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1.2.2.11 Sieć wodociągowa z przyłączami.  

Przewiduje się wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Rynkowej 

(od w80 w dz. nr 143/4 ul. Rynkowa przy dz. nr 143/3 do w50 w dz. nr 148/2 na 

skrzyżowaniu z dz. nr 147/2 i 143/4) wraz z wymianą przyłączy i ich przepięciem na 

granicy działek przyległych. Odcinek istniejącej sieci wodociągowej przeznaczonej 

do likwidacji oraz miejsce włączenia nowego przewodu zostały wskazane na 

załącznikach graficznych. Włączenie do istniejących przewodów wykonać w nowych 

węzłach wodociągowych wyposażonych w niezbędną armaturę. 

Wykonanie zasilania w wodę toalety wolnostojącej, zdroju ulicznego oraz 

podziemnego hydrantu ogrodowego do nawadniania terenów zielonych, należy 

wykonać poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wody dn25 z ich 

opomiarowaniem w studzienkach wodomierzowych (niezależnie dla toalety i dla 

zdroju z hydrantem). Przyłącza należy włączyć do przebudowanego przewodu 

wodociągowego.  

Przewidywana długość rurociągów: Ø50 ok. 132,00 m, Ø32 ok. 5,00 m, Ø25  

ok. 70,00 m. 

Przewidywana ilość studni wodomierzowych: 2 kpl.  

 

Rury ciśnieniowe i kształtki. 

Przewody wodociągowe należy zaprojektować i wykonać z rur PE100 RC PE/PE 

SDR17 PN10 dn50, dn32 i dn25, łączonych elektrooporowo. Rury dwuwarstwowe 

typu TYTAN PE/PE produkowane z PE typu 100-RC o podwyższonej odporności na 

propagacje pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową. Warstwa wewnętrzna 

-podstawowa wytłaczana z polietylenu klasy PE 100-RC, warstwa zewnętrzna 

(stanowiąca ok. 10% grubości ścianki rury) również z polietylenu PE 100-RC. Obie 

warstwy są ze sobą połączone molekularnie - lita konstrukcja ścianki rury.  

Kształtki elektrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione 

w korpusie kształtki; posiadające indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy 

grzejnej, osadzone w korpusie kształtki; posiadające kod kreskowy umieszczony na 

korpusie kształtki zawierający w sobie partię towaru i kod towaru. 

Do wykonania przepięć istniejących przewodów na granicy działek należy użyć 

odpowiedniej armatury i kształtek połączeniowych.  

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur 

powinny być podane następujące podstawowe dane: 

• nazwa producenta, 
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• rodzaj materiału, 

• oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm, 

• grubość ścianki w mm, 

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień, 

• obowiązująca norma. 

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta 

w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy 

zewnętrznej i odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach. 

 

Studzienka wodomierzowa. 

W celu opomiarowania zużycia wody należy zastosować wodomierz zainstalowany 

w studzience o następujących parametrach: 

• polietylenowy cylindryczny korpus o wysokości H=1800 mm i średnicy 600 mm, 

od dołu zamknięty dnem, a od góry szczelną pokrywą wypełnioną materiałem 

izolacyjnym i przenoszącą obciążenie 15kN, 

• instalacja wewnątrz studni posiada 1 calowy zawór odcinający grzybkowy  

i 1 calowy zawór grzybkowy zintegrowany z zaworem antyskażeniowym oraz 

zaworem spustowym, co umożliwia zabudowę wodomierza DN 20 (3/4")  

qn = 1,5 m3/h, z gwintem G 1", 

• odczyt wodomierza spoczywającego na dnie studni odbywa się przez jego 

chwilowe uniesienie do poziomu gruntu za pomocą uchwytu i zwiniętych  

w spiralę rur polibutylenowych, 

• studnia może być stosowana przy temperaturze powietrza nad powierzchnią 

gruntu do minus 30°C (w trakcie zabudowy i użytkowania wyrobu należy ściśle 

stosować się do instrukcji montażu i eksploatacji studni), 

• cechy studni: użebrowana konstrukcja korpusu zapewniająca wysoką 

sztywność i dobre zakotwienie w gruncie, zamknięte dno zabezpieczające 

wnętrze studni przed zalaniem w przypadku wysokiego poziomu wód 

gruntowych, zestaw wodomierzowy umieszczony w dolnej części studni, co 

zapobiega zamarzaniu nawet przy temperaturach zewnętrznych do -30°C, 

szczelna pokrywa (montowana na uszczelce). 

 

 Podziemny hydrant ogrodowy.  

Do nawadniania terenów zielonych przewidziano zastosowanie podziemnego 

hydrantu ogrodowego, zlokalizowanego w terenie zielonym (przy zdroju ulicznym), 

zgodnie z załącznikiem graficznym. 
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Parametry urządzenia: 

• podziemny mrozoodporny,  

• wykonany wg normy DIN 50930-6, PN-89/M-74092 (DIN 3221) DIN EN 1071  

cz. 1 oraz 6,  

• zawór umożliwiający samoczynne odwodnienie wykonany z mosiądzu Ms 58, 

bezdławikowy, 

• trzpień zaworu hydrantu wykonany ze stali szlachetnej typu V2A z wielokrotnym 

gwintem i podwójnym uszczelnieniem typu o-ring, 

• z obu stron gwint wewnętrzny zgodnie z normą DIN 2999 z dodatkowym 

gniazdem na uszczelkę typu o-ring, 

• zmontowany w komplecie z obudową teleskopową, kolumną hydrantu i tarczą 

prowadzącą, 

• kolumna ze stali nierdzewnej, 

• głębokość przyłącza do 1,50 m (wysokość hydrantu 1,0 m, 1,25 m i 1,5 m). 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. Należy zaprojektować i wykonać 

przedmiot zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady wiedzy 

technicznej, a także dostosować technologię wykonania do panujących w terenie 

warunków. 

Wykonane uzbrojenie należy zainwentaryzować geodezyjnie, a mapę 

powykonawczą przedstawić do odbioru. Wszystkie prace (w tym projektowe) 

związane z przewodami wodociągowymi należy przeprowadzać w uzgodnieniu  

z gestorem sieci (ZGK). 

 

1.2.2.12 Sieć kanalizacji deszczowej.  

Wody opadowe i roztopowe z terenu objętego inwestycją należy sprowadzić siecią 

kanalizacji deszczowej poprzez wpusty drogowe i zagospodarować zgodnie  

z możliwościami. Proponuje się wprowadzenie niniejszych wód (poprzez wylot 

wykonany jako element prefabrykowany żelbetowy wg KPED) do istniejącego rowu, 

który winien zostać przebudowany stosownie do potrzeb, przy założeniu nachylenia 

skarp 1:1 oraz umocnienia dna i skarp płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na 

geowłókninie. Lokalizacja obiektów została wskazana na załączniku graficznym. 



 

48 
 

 

Przewidywana długość rurociągów: Ø250 ok. 150,00 m, Ø200 ok. 25,00 m. 

Przewidywana ilość studni: 6 kpl. oraz wpustów: 8 kpl. 

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC-U Ø250 i Ø200 klasy S lite o jednorodnej strukturze przekroju, odporne 

na dichlorometan, gwarantujące wysoki stopień szczelności oraz spełniające 

wymogi dla średniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych 

winien posiadać pełny asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść 

szczelnych oraz łączników z innymi materiałami. Nie dopuszcza się w ramach 

zaprojektowanego zakresu materiałowego, zastosowania na całym zadaniu rur  

i kształtek wyprodukowanych przez więcej niż jednego producenta.  

 

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem 

następujących podstawowych danych: 

• nazwa producenta; 

• rodzaj materiału; 

• oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

• grubość ścianki w mm; 

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

• obowiązującą normę. 

Ponadto rury o średnicach ≥ Ø200 winny posiadać nadruk wewnętrzny w celu ich 

identyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej: 

• technologia wykonania rury (rury lite jednorodne); 

• średnica rury; 

• sztywność obwodowa. 

Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem 

następujących podstawowych danych: 

• nazwa producenta; 

• rodzaj materiału; 

• oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

• obowiązującą normę. 

Właściwości rur i kształtek: 

• połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe 

plastycznie) – uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadają znakowanie CE,  

do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 

• powierzchnia zewnętrzna rur gładka; 

• struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości); 
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• sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2; 

• szereg wymiarowy SDR 34; 

• spełniają wymagania PN-EN 1401-1:2009; 

• rury i kształtki odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez 

laboratorium certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania 

(przetworzenia) PVC-U; 

• materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na 

ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie 

wewnętrzne – testu 1000 godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 

lat). 

 

Studnie muszą spełniać poniższe wymagania: 

• studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejściami 

szczelnymi dostosowanymi do średnicy i materiału kanałów; 

• stopnie złazowe podwójne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 

13101:2005 zamocowane współosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka)  

w odległości pionowej 250 ± 5 mm;  

• dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi  

i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi 

do średnicy i materiału kanałów; 

• kręgi betonowe łączone na uszczelki elastomerowe stożkowe naciągane  

i odporne na agresywne działanie ścieków, kręgi betonowe wykonane  

wg normy PN-EN 1917:2004 spełniające wymagania normy PN-EN 681-1;  

• należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1; 

• połączenia kręgów spoinowane od wewnątrz i zewnątrz; 

• płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy powinna być wykonana  

z betonu C35/45 zbrojona stalą AIII34GS (wg normy DIN 4034, Część I i II) 

łączona na uszczelki stożkowe naciągane; 

• pokrywa włazów z logo Zamawiającego - projekt musi zostać zatwierdzony 

przez Inspektora i Zamawiającego; 

• dla studni zaprojektowanych w jezdni asfaltowej należy zastosować 

wentylowane włazy żeliwne „pływające” o następujących parametrach: 

materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne, właz w klasie D 

400, rama okrągła, cylindryczna, z otworem 610 mm, elastomerowy pierścień 

tłumiący umieszczony w ramie zapewniający samo centrowanie pokrywy  
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w ramie, zabezpieczenie przed poderwaniem oraz amortyzację i tłumienie 

drgań, możliwość otwarcia włazu za pomocą uniwersalnych narzędzi typu łom, 

kilof itp, osadzanie pokrywy na przegubie w ramie okrągłej, maksymalne 

otwarcie 130°, blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów 

bezpieczeństwa, konstrukcja pozwalająca na samoczynne odprężenie studni 

w przypadku wystąpienia gwałtownego nadciśnienia ścieków lub powietrza, 

przez samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy, możliwość zamontowania 

zamka i wkładki antykradzieżowej, produkt zgodny z normą PN – EN 124, 

wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez uprawniony podmiot – 

jednostkę certyfikującą; 

• dla studni zaprojektowanych w pozostałych nawierzchniach i w terenie 

zielonym stosować włazy żeliwne wentylowane, klasy D400, włazy wykonane 

z żeliwa sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia 

średniego, ciężkiego i bardzo ciężkiego ruchu kołowego, rama okrągła, 

średnica wewnętrzna otworu ramy – 610 mm, wysokość ramy – 100 mm, 

rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia, rama włazu ażurowa 

pozwalająca na łatwiejsze wiązanie cementu podczas instalacji, wkładka 

tłumiąca – elastomer, samocentrowanie pokrywy w ramie, pokrywa bez 

zatrzasku, pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okrągłej, 

maksymalne otwarcie 130°, blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 

90° dla celów bezpieczeństwa, w pokrywie wyznaczone miejsce  

do zamontowania zamka, pokrywa z możliwością zabezpieczenia przed 

kradzieżą, konstrukcja pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie 

pokrywy w celu wypuszczenia medium, w przypadku wystąpienia ciśnienia 

wewnątrz studni, konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie 

powierzchni pokrywy i spływ wody opadowej do środka studni przez otwór  

w przegubie, uniwersalna skrzynka manewrowa (łom, kilof, klucz), ciężar 

pokrywy min. 54 kg, ciężar ramy min. 33 kg, właz umożliwia zamontowanie 

kosza na zanieczyszczenia wg din 1221, produkt zgodny z normą PN – EN 

124, wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez uprawniony 

podmiot – jednostkę certyfikującą; 

• na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad 

teren; 

• w studniach zlokalizowanych w drogach innych niż asfaltowe wykonać 

pierścienie dystansowe, które łączone będą przy użyciu zaprawy 
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szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem sztucznym umożliwiającej 

regulowanie ich wysokości; 

• przestrzeń pomiędzy płytą nastudzienną i pierścieniem odciążającym  

a kręgami studni rewizyjnej należy uszczelnić za pomocą pianobetonu; 

• studnie wykonane z betonu C35/45 zbrojone stalą AIII34GS (wg normy DIN 

4034, Część I i II), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (≤5%)  

i mrozoodpornego (F150). 

Dla odprowadzenia wód z powierzchni dróg należy zaprojektować i wykonać wpusty 

deszczowe żeliwne jezdniowe lub krawężnikowo-jezdniowe (uchylna krata i pokrywa 

krawężnika, krata i korpus obrabiane skrawaniem, materiał - żeliwo szare, 

malowane lakierem bitumicznym). Wpusty deszczowe winny być zamontowane na 

studzienkach wpustowych betonowych (średnica wewnętrzna 450mm,  głębokość 

osadnika 0,5 m, wyposażone  w płytę odciążającą, elementy wykonane z betonu 

C40/50 o nasiąkliwości <5%, wodoszczelności W12, mrozoodporności F150. 

Podłączenie wpustów do kanalizacji deszczowej z rur PVC-U dn200 (z wyjątkiem 

wpustu zlokalizowanego w działce nr 148/2, gdzie należy zastosować rurę PVC-U 

dn250). 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac zarówno projektowych jak  

i wykonawczych. Należy zaprojektować i wykonać przedmiot zamówienia w oparciu 

o obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej, a także dostosować 

technologię wykonania do warunków panujących w terenie. 

Wykonane uzbrojenie należy zainwentaryzować geodezyjnie, a mapę 

powykonawczą przedstawić do odbioru. Wszystkie prace (w tym projektowe) należy 

przeprowadzać w uzgodnieniu z gestorem sieci (ZGK). 

 

1.2.2.13 Przyłącze kanalizacji sanitarnej.  

Należy zaprojektować i wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej dla toalety 

wolnostojącej, jako włączenie do istniejącej sieci poprzez nabudowanie studni 

kanalizacyjnej na czynnym kolektorze ks200. Miejsce włączenia zostało wskazane 

na załączniku graficznym. Włączenie do istniejącej sieci wykonać w uzgodnieniu  

z gestorem sieci (ZGK).  
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Przewidywana długość rurociągów: Ø160 ok. 10,00 m, Ø110 ok. 3,00 m. 

Przewidywana ilość studni: 2 kpl. (poza studnią technologiczną pod toaletą 

wolnostojącą). 

 

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC-U Ø160 i Ø110 klasy S lite o jednorodnej strukturze przekroju, odporne 

na dichlorometan, gwarantujące wysoki stopień szczelności oraz spełniające 

wymogi dla średniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych 

winien posiadać pełny asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść 

szczelnych oraz łączników z innymi materiałami. Nie dopuszcza się w ramach 

zaprojektowanego zakresu materiałowego, zastosowania na całym zadaniu rur  

i kształtek wyprodukowanych przez więcej niż jednego producenta.  

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem 

następujących podstawowych danych: 

• nazwa producenta; 

• rodzaj materiału; 

• oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

• grubość ścianki w mm; 

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

• obowiązującą normę. 

Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem 

następujących podstawowych danych: 

• nazwa producenta; 

• rodzaj materiału; 

• oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

• obowiązującą normę. 

Właściwości rur i kształtek: 

• połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe 

plastycznie) – uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadają znakowanie CE, do 

zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 

• powierzchnia zewnętrzna rur gładka; 

• struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości); 

• sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2; 

• szereg wymiarowy SDR 34; 

• spełniają wymagania PN-EN 1401-1:2009; 
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• rury i kształtki odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez 

laboratorium certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania 

(przetworzenia) PVC-U; 

• materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na 

ciśnienie wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie 

wewnętrzne – testu 1000 godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 

lat). 

Do nabudowania na istniejącym rurociągu dn200 przewiduje się studnię 

tworzywową min. dn600 (S1) - musi być dostosowana do panujących warunków  

w miejscu jej montażu. Między toaletą wolnostojącą a studzienką włączeniową na 

istniejącej sieci należy zastosować studzienkę tworzywową inspekcyjną (S2)  

o minimalnej średnicy 400mm. Powinny to być typowe kompletne studzienki 

inspekcyjne z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych PE 

(polietylen) lub PP (polipropylen) z materiału pierwotnego (100%) bez dodatków 

regranulatów oraz środków spieniających o budowie modułowej. Rury trzonowe 

winny być karbowane. Studnie należy wyposażyć dodatkowo w pierścienie 

betonowe odciążające spełniające wymagania obowiązujących norm, pierścienie 

odciążające muszą być kompatybilne z wybranym systemem studni tworzywowych. 

Włazy żeliwne niewentylowane klasy D400, wykonane z żeliwa szarego lub 

sferoidalnego (rama i pokrywa) montowane na rurze teleskopowej. Gniazdo 

pokrywy włazów z żeliwa sferoidalnego wyposażone w elastyczny elastomerowy lub 

równoważny pierścień stabilizująco-wygłuszający. Na terenach zielonych  

i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren. Zabudowa musi zgodna  

z instrukcją zabudowy producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac zarówno projektowych jak  

i wykonawczych. Należy zaprojektować i wykonać przedmiot zamówienia w oparciu 

o obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej, a także dostosować 

technologię wykonania do warunków panujących w terenie. 

Wykonane uzbrojenie należy zainwentaryzować geodezyjnie, a mapę powykonawczą 

przedstawić do odbioru. Wszystkie prace (w tym projektowe) należy przeprowadzać 

w uzgodnieniu z gestorem sieci (ZGK). 
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1.2.2.14 Instalacja elektroenergetyczna.  

Program funkcjonalno-użytkowy zakłada likwidację istniejących słupów 

oświetleniowych wraz z linią zasilającą.  

Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji 

elektroenergetycznej wraz ze słupami oświetleniowymi z oprawami (rozmieszczenie 

lamp jak na planie sytuacyjnym). W projekcie i wykonaniu robót należy uwzględnić 

także podłączenie nowoprojektowanej toalety wolnostojącej oraz reprezentacyjnego 

obiektu małej architektury.  

Przed zaprojektowaniem należy uzyskać warunki techniczne wydane przez gestora 

sieci elektroenergetycznej. 

Charakterystyka oprawy oświetleniowej:  

• stopień ochrony IP: IP66,  

• klasa odporności: II,  

• napięcie zasilania [V]:  120-277 AC, 

• częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz,  

• zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C,  

• materiał: daszek aluminiowy anodowany, klosz mrożony (PMMA), podstawka 

odlew aluminiowy, malowany,  

• kolor: daszek anodowany INOX, podstawka malowana RAL 9006,  

• montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ɸ60x50,  

• typ zastosowanych diod: CREE LMH 2,  

• czas pracy diod L90: >50000h,  

• gwarancja: 5 lat.  

 

Rys. nr 32.  Wygląd oraz widok oprawy oraz charakterystyczne wymiary. 
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Charakterystyka słupa aluminiowego:  

• wysokość: 4 m,  

• średnica słupa przy podstawie/gruncie: 114 mm,  

• średnica zakończenia: ɸ60 mm,  

• typ stosowanej oprawy: oprawy z mocowaniem ɸ60,  

• typ stosowanego betonu/kosza: B-50/Z-50,  

• bez wysięgnika,  

• waga: 11,4 kg,  

• wymiary podstawy: 224x180 mm.  

 

Rys. nr 33.  Wygląd słupa aluminiowego. 

Uwagi: 

− Podane w powy ższych podrozdziałach warto ści są warto ściami szacunkowymi 

i mog ą ulec zmianie na etapie opracowywania projektów. 

− Przy dobieraniu materiałów budowlanych nale ży uwzgl ędnić zalecenia 

Zamawiaj ącego. Na zgod ę zmiany elementu, materiału lub zaproponowanej 

kolorystyki nale ży uzyska ć zgodę Zamawiaj ącego oraz autora niniejszego 

opracowania.  
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1.2.3 Wymagania ogólne dla dokumentacji projektowej  oraz 
przyst ąpienia do wykonywania prac.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności  

z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – przed skierowaniem projektu do 

realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.  

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 

budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać 

wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane 

zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów  

a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty 

dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych 

urządzeń i materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania 

specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy, w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespołu specjalistów pełniących 

funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego  

i postanowień umowy.  

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, 

zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu 

do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania 

robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców 

do posesji prywatnych.  

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję należy uwzględnić istniejące 

obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające  

w terenie itp.  

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu 

budowy. Zaplecze powinno być wyposażone w niezbędne media (woda, energia 

elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, 

jadalnia, umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić osobne pomieszczenia dla 

osób sprawujących nadzór. 
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Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym 

celu wyznaczonym. Należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady  

i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. 

Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac 

budowlanych.  

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy 

wygrodzić uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu 

prowadzonych robót nie może utrudniać dostępu do posesji znajdujących się  

w pobliżu placu budowy. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają 

wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają 

wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do robót 

na obiektach inżynieryjnych muszą posiadać ważne aprobaty techniczne. 

1.2.4 Wymagania dotycz ące zawarto ści dokumentacji projektowej.  
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów 

dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach), oraz 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego [3]. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

Dla wszystkich działek objętych zakresem opracowania Wykonawca winien 

sporządzić mapę do celów projektowych.  

Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt własny. 

Wykonawca zleci na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych, jeżeli uzna 

to za celowe. 

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz 

projekt wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać 

wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. 
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Projekt budowlany w zakresie każdej z branż powinien zawierać: 

− część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem 

uzgodnienia – decyzję środowiskową (jeżeli będzie wymagana), decyzję o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia rzeczoznawców, 

uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (jeżeli będzie wymagane), 

informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz 

inne wymagane uzgodnienia wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia itp.; 

− część rysunkową (plany sytuacyjne, rysunki branżowe, w tym profile podłużne dla 

poszczególnych odcinków ulic, przekroje podłużne, poprzeczne, szczegóły 

konstrukcyjne, rozwiązania sanitarne oraz inne rysunki dla poszczególnych branż 

itp.). 

 

Projekt wykonawczy w zakresie każdej z branż powinien zawierać: 

− część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - 

jeśli będą wymagane, zestawienie materiałów); 

− część rysunkową (plany sytuacyjne, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami 

technicznymi dla poszczególnych branż); 

− kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników 

cenotwórczych (przedmiary i kosztorysy); 

− projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych,  

− projekt stałej organizacji ruchu,  

− szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów  

w zakresie każdej z branż: 

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 4 egz., 

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 4 egz., 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, operat 

wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym, opinie, uzgodnienia itp.) – 2 egz. w wersji 

papierowej, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz,  

- przedmiary i kosztorysy – 2 egz.  
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej  

z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów.  

Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi 

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany- 

przez jego złożeniem o wydanie pozwolenia, projekt wykonawczy) powinien uzyskać 

akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań 

(rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz kompletnej dokumentacji 

projektowej po jej ostatecznej akceptacji (tj. projekty budowlane i wykonawcze wszystkich 

branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary  

i kosztorysy) w wersji elektronicznej – płyta CD, DVD lub inny nośnik pamięci 

zewnętrznej: całość w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych 

przeglądarkach typ pliku PDF (kolorowy skan dokumentacji), oraz dodatkowo: część 

rysunkowa w formacie *.dwg/*.dxf, część opisowa w edytorze tekstów MS Word (typ pliku 

*.doc), część kosztorysowa zapisana w formacie *.kst lub *.ath. Pliki w formacie PDF  

i JPG muszą być czytelne i wyraźne tj. umożliwiające łatwe odczytanie informacji bez 

„wysilania i męczenia” wzroku, umożliwiające czytelne powiększenie i pomniejszenie 

widoku.  

 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka 

jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

Wykonawca dołączy do projektu każdej branży oświadczenie, że jest on wykonany 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania  

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Pozostałe wymagania dotycz ące sporz ądzenia dokumentacji projektowej opisane 

zostały w pkt. 1.1.1.  
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1.2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  odpowiadaj ących 
zawarto ści specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro bót 
budowlanych.  

1.2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robot.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.2.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany  

i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 

poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji  

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści  

i postanowień. 

1.2.5.3 Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

− jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową 

producentów, 

− zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru, 

− jakość zastosowanych materiałów,  

− zabezpieczenie terenu budowy, 

− ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

− ochronę przeciwpożarową, 

− ochronę własności publicznej i prawnej, 
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− bezpieczeństwo i higienę pracy, 

− ochronę i utrzymanie robót, 

− stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż  

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.2.5.4 Materiały.  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

 

1.2.5.5 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  

i ich częstotliwości winny być określone w ST, normach wytycznych i warunkach 

technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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1.2.5.6 Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Inspektor nadzoru dopuści tylko te 

badania, które będą wykonane w jego obecności. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.2.5.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę.  

1.2.5.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający  

w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 

przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały 

posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 



 

64 
 

 

1.2.5.9 Dokumenty budowy.  

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o pełnomocnictwo 

udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez właścicieli sieci  

i urządzeń. 

2. Projekt budowlany i wykonawczy. 

3. Plan BIOZ. 

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa 

Budowlanego. 

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Pomiary geodezyjne. 

7. Badania geotechniczne. 

8. Książka obmiarów. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy. 

10. Protokoły prób i badań. 

11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót 

opracowane przez producentów maszyn i materiałów. 

13. Mapy powykonawcze. 

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót 

na terenach i urządzeniach obcych. 

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, 

sprawozdania, sprawdzenia itp. 

16. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

18. Operat odbioru końcowego – 3 egz. 

1.2.5.10 Odbiory.  

1.2.5.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

1.2.5.10.2 Odbiór częściowy. 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

− protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokóły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

1.2.5.10.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
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niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.2.5.11 Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące 

dokumenty w 3 egzemplarzach: 

− inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

− protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

− dziennik budowy i księgi obmiaru, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  

i Polskimi Normami, 

− protokół badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem oraz netto (bez podatku VAT), 

− operat odbioru końcowego. 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

1.2.5.12 Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 

1 egz. dokumenty oryginały, 
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2 egz. kopie. 

Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów 

oznaczenia. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik 

stanowiący:  

− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie) lub  

− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego  

z kompletem wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań 

pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

1.2.5.13 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady,  

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

1.2.5.14 Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacje zainstalowanych urządzeń. 

1.2.5.15 Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

1.2.5.15.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach  

i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.  

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót 

1.2.5.15.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożarów.  

1.2.5.15.3 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.2.5.15.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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1.2.5.15.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.2.5.15.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2.5.16 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
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1.2.5.17 Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 

własnym zakresie.  

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, 

sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, uzgodnienia projektu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (jeżeli będzie wymagane), uzgodnienie projektu  

z rzeczoznawcami. 

 

Na etapie sporządzania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego Inwestor dysponuje 

następującymi decyzjami/uzgodnieniami:  

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr CWP.6733.08.2015  

z dnia 08.01.2016 r.  
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• Decyzja z dnia 11.03.2016 r. zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego Nr CWP.6733.08.2015 z dnia 08.01.2016 r.  

• Warunki techniczne nr ZGK-DYR-4120.101.2016 z dnia 16.12.2016 r. wydane przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie,  

•  Uzgodnienie dokumentacji projektowej (PFU) nr ZGK.DYR.4120.104.2016 z dnia 

29.12.2016 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie.  

Wykonawca winien sprawdzić zakres ww. decyzji i uzgodnień z planowanym zamierzeniem 

inwestycyjnym objętym projektem budowlanym i wykonawczym (dot. wszystkich branż)  

i ewentualnie wystąpić o zmianę decyzji lub wystąpić o uzyskanie nowych decyzji bądź 

uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót.  

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla 

celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy 

oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.  

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

zamierzenia budowlanego. 

Akty prawne: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290);  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.);  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.); 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz.U. nr z 2000 r. nr 63 poz. 735 ze zm.);  

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr z 2016 r. poz. 124);  



 

72 
 

 

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133 z późn. zm.); 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 

zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1146 ze zm.);  

[8] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.  

poz. 2164);  

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389); 

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. nr 672);  

[11] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. nr 115, poz. 469);  

[12] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1131);  

[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800);  

 [14] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353);  

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1422);  

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314); 

[17] Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy 

zharmonizowane z dyrektywami UE.  

 

Wytyczne i instrukcje.  

[1] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [16]. 
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[2] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [16]. 

[3] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [16]. 

[4] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [16]. 
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