
Program badań geotechnicznych. 

 

Przeznaczenie i cel badań. 

 Badania geotechniczne zostały wykonane celem oceny warunków gruntowo-

wodnych w związku z przebudową drogi gminnej na działkach nr 130/3, 133/19, 143/4, 

144/2, 147/1, 147/2, 148/2, ul. Targowa, Rynkowa i Kopernika w m. Człopa. Badania 

przeznaczone są dla jednostki projektowej celem poprawnego zaprojektowania przebudowy 

ul. Rynkowej, Targowej i Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Stopień złożoności warunków geotechnicznych. 

 Założono, że na badanym obszarze występują proste warunki gruntowe. Brak jest 

informacji o badaniach archiwalnych więc założono, że mogą występować warstwy gruntów 

słabych w tym organicznych i nasypów niekontrolowanych. 

 

Kategoria geotechniczna obiektu. 

 Przyjęto I kategorię geotechniczną - typowy obiekt budowlany: wykopy do głębokości 

1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie 

dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów. 

 

Zakres i sposób wykonywania badań. 

 Zakres badań obejmuje wykonanie trzech małośrednicowych wierceń 

geotechnicznych o głębokości od 3,0 m p.p.t. do 4,5 m p.p.t. wykonanych wiertnicą ręczną. 

 

Założenia inwestycyjne. 

 Założono, że projektowana przebudowa ul. Rynkowej, Targowej i Kopernika wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą przeprowadzona będzie na przedmiotowych działkach po 

trasie istniejącej drogi. 

 

Analiza materiałów archiwalnych. 

 Brak jest informacji o badaniach archiwalnych. 

 

 



Charakterystyka terenu badań. 

 Obszar objęty badaniami znajduje się na Pojezierzu Wałeckim. Powstał on w okresie 

zlodowacenia Wisły fazy pomorskiej, jest częścią pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Obszar 

charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą związaną z pasmami ciągów morenowych, 

powstałych w okresie zlodowacenia Wisły fazy pomorskiej. Kilka kulminacji powyżej 

200 m n.p.m., większość w granicach 15 m. Góra Racza- 210 m n.p.m., Góra Dąbrowa- 207 m 

n.p.m. w okolicy Piły. Na tym obszarze występują liczne jeziora, zwłaszcza w części 

centralnej.  

 

Charakterystyka warunków geotechnicznych w poszczególnych otworach badawczych. 

Otwór O1: 64,65 m n.p.m. 

W pierwszym otworze badawczym zainwentaryzowano następujące warstwy geotechniczne: 

• Nasyp niekontrolowany 

• Torf 

• Gytia 

Poziom wód gruntowych 64,15 m n.p.m. (00,50 m p.p.t.). 

Otwór O2: 64,47 m n.p.m. 

W drugim otworze badawczym zainwentaryzowano następujące warstwy geotechniczne: 

• Nasyp niekontrolowany 

• Torf  

Poziom wód gruntowych 63,77 m n.p.m. (00,70 m p.p.t.). 

Otwór O3: 66,40 m n.p.m. 

W trzecim otworze badawczym zainwentaryzowano następujące warstwy geotechniczne: 

• Humus 

• Piasek średni średniozagęszczony do zagęszczonego 

• Nasyp niekontrolowany 

• Ił zastoiskowy 

Poziom wód gruntowych 64,20 m n.p.m. (02,20 m p.p.t.). 

 

 

 

 

 

 



Zalecenia. 

 Założona w programie kategoria geotechniczna nie została potwierdzona  

tj.: I kategoria geotechniczna i proste warunki gruntowe. 

 Warunki wodne ocenia się jako niekorzystne. W miejscu przeprowadzonych badań 

występują nasypy niekontrolowane, iły, oraz grunty organiczne: torf i gytia. Na badanym 

obszarze stwierdzono płytko zalegające zwierciadło wód gruntowych. 

 

 Panujące warunki gruntowo-wodne na działkach nr 148/2, 147/2 oraz częściowo 

143/4 obręb 0105 Człopa wymagają dodatkowego wzmocnienia podbudowy georusztem 

z polipropylenu o sztywnych węzłach o sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% min. 

390 kN/m z tolerancją max. 75 kN/m. Wszystkie projektowane konstrukcje nawierzchni 

należy odseparować od podłoża gruntowego warstwą gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym. 

 

 

 

  Opracował: 

mgr inż. Michał Kruczkowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa opracowania: 

1. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. 463). 


