Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Kanalizacja deszczowa D5 - D1.2
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0111-01 | trasa drog w terenie rawninnym
84,10/ 1000 km 0,084
RAZEM 0,084
2| KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0217-04 | podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
Wykop *Wykop*
liniowy
Objetos¢ | 1,3*2,1*53,6 m3 146,328
wykopu
Wykop *Wykop*
liniowy
Objetosc | 1,3* 1,735 28,5 m3 64,282
wykopu
Wykop *Wykop*
linfowy
Objgtos¢ | 1,3*1,625*2 m3 4,225
wykopu
Wykop “Wykop*
jamisty
Wykop *Wykop*
jamisty
Wykop “Wykop*
jamisty
Objetos¢ | 2,49* 1 m3 2,490
wykopu
Objetosc | 1,66 *2,25 m3 3,735
wykopu
Objetosé | 1,81* 2,25 m3 4,073
wykopu
RAZEM 225,133
3| KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych $cian wykopaw liniowych o| m2
d.1| 0324-02 | gt do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych kat. llI-1V wraz z rozbiorka
(poz.6 + poz.7) * 1,93 m2 162,313
RAZEM 162,313
4| KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. | m3
d.1] 0511-02 | 15 cm PODSYPKA
poz.2 * 0,15 m3 33,770
RAZEM 33,770
5| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. | m3
d.1] 0511-03/04 | 30 cm OBSYPKA
poz.2*0,3 m3 67,540
- (53,6 + 28,5 + 2) * PoleKotaD(0,315 / 2) m3 -1,638
- PoleKofaD(1,5/2) * 1,81 m3 -0,799
- PoleKotaD(1,5/2) * 1,66 m3 -0,733
- PoleKotaD(0,6 / 2) * 2,49 m3 -0,176
RAZEM 64,154
6| KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o &r. zewn, 315 m
d.1| 1308-05 | mm
53,6 + 28,5 m 82,100
RAZEM 82,100
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j.m Poszcz. Razem
7] KNNR4 | Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o gr. zewn. 200 m
d.1] 1308-03 | mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
8 KNNR4 [ Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. 1000 mm | stud.
d. 1| 1413-01 w gotowym wykopie o giebok. 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
9 KNNR4  Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm | [0.5
d.1l 1413-02 | w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m)
stud.
-2 [0.5 -2,000
m]
stud.
RAZEM -2,000
10] KNR 2-18 | Wpust uliczny deszczowy z gotowych elementow szt.
d.1| 0625-02 | betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d. 1l 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtosc do 10 mw
gruncie kat. I-11]
poz.2 - poz.4 - poz.5 m3 127,169
RAZEM 127,169
12| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1] 0236-01 | grunty sypkie kat. Il
poz.11 m3 127,169
RAZEM 127,169
13| KNR 2-18 | Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nom. 215 mm | m
d.1| 0804-04
poz.6 m 82,100
RAZEM 82,100
14/ KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm | m
d.1| 0804-02
poz.7 m 2,000
RAZEM 2,000
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