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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
przebudowy ul. Polnej i Rybackiej w m. Cztopa

Dane ogolne :

Inwestor: Gmina Cziopa ul. Strzelecka 2 78-630 Czitopa

Obiekt: Przebudowa ulicy Polnej i Rybackiej, dziatki nr 96, 106, 184,
obreb 0106 Cztopa

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest przebudowa odcinka

ulicy Polnej i Rybackiej w m. Cziopa .

Projekt obejmuje roboty budowlane branzy drogowej.

Lokalizacja:

Ulica Polna i Rybacka potozona jest w pétnocnej czesci miasta Cztopa.

Catos¢ prac budowlanych zamyka sie w granicach dziatek nr 96, 106, 184,

obreb 0106 Cztopa tj. w granicach pasa drogowego drogi gminne; .

Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zamowienia,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

- uzgodnienia,

- wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

- warunki techniczne wykonania nawierzchni,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r.(Dz.U. nr 43)z pdzniejszymi zmianami.

Stan istniej gcy:

Opis terenu

Teren przewidziany pod przebudowe ulic stanowi pas drogowy drég
gminnych ulic Polnej i Rybackiej. Sg to odcinki dwoch tacznikéw pomiedzy
tymi ulicami o diugosciach 48,36m i 55,06m oraz odcinek ulicy Polnej o dt.
142,47m.



3.2.

Odcinki ulic posiadajg nawierzchnie gruntowg o zmiennej szer. od 3,80m do
4,0m z obustronnym poboczem gruntowym.. Zjazdy istniejgce do posesji 0
nawierzchni gruntowej wzmocnione kruszywem .

Powierzchnia terenu ptaska o spadku nieprzekraczajgcym 2,0% .

Ulica spetnia wymogi drogi gminnej klasy ,,D” i stanowi droge dojazdowg do
posesji indywidualnych.

Bezposrednie otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna
oraz teren lesny. Istniejgce uzbrojenie terenu objetego opracowaniem — sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, teletechniczna i energetyczna.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg drzewa.

Opinia geotechniczna:

Warunki gruntowe proste.

Podtoze gruntowe stanowig grunty w postaci piaskéw drobnych oraz piaskéw
Srednich .

Wody gruntowej do gtebokosci 2,00m nie stwierdzono.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Stan projektowany :

Projektuje sie przebudowe odcinkéw ulic Polnej i Rybackiej w obrebie
dziatek nr 96, 106,184,0breb 0106 Cziopa.

Ulica w planie

Projektuje sie przebudowe nawierzchni w granicach pasa drogowego .
Przebudowywane odcinki ulic o charakterze dojazdowym, przewidziane dla
ruchu o kategorii KR1.

Przebudowana ulica o0 nawierzchni utwardzonej szerokosci 5,00m
dwupasowa w krawezniku betonowym na tawie betonowej.

Nawierzchnie odcinkéw ulic projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsaczajgcej z piasku.

Na taczniku E-C kraweznik wystajgcy 12cm, na pozostatych odcinkach
kraweznik najazdowy wtopiony, na zjazdach kraweznik wystajgc 3cm.
Istniejgce zjazdy indywidualne przewidziano do remontu. Nowa nawierzchnia
z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z betonu i warstwie odsgczajacej

z piasku.



Ulica w przekroju podtuznym

Spadki podtuzne ulicy od 0,21% do 1,76%.

Nie projektuje sie tukdéw pionowych .

Ulica w przekroju poprzecznym

Spadek poprzeczny daszkowy 2%.

Sytuacyjnie i wysokosciowo projektowang nawierzchnie ulicy dowigzano do
istniejgcych i przylegtych obiektow.

Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji.

Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow a tym
samym nie podlega ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Inwestycja bedzie realizowana w obszarze Natura 2000 — kod PLB 320016
,Lasy Puszczy nad Drawg’. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko i nie bedzie potencjalnie
znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

4.1.Konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnia zjazdéw
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z chudego betonu gr. 12cm,
- podsypka piaskowa gr. 15cm
Nawierzchnia ulicy
- kostka betonowa gr. 8cm,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm,
- podsypka piaskowa gr. 15cm
Krawezniki, oporniki:
- projektuje sie kraweznik najazdowy 15x22x100cm wtopiony na tawie
betonowej (B-15) jako ograniczenie jezdni,
- projektuje sie kraweznik betonowy 15x30x100cm wystajacy 12cm na tawie
betonowej (B-15) jako ograniczenie jezdni,



- na styku zjazdow i jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm na
tawie betonowej (B-15),
- opornik betonowy 10x25x100cm na ftawie betonowej (B-15) jako

ograniczenie zjazdow.

Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo na

teren nieutwardzony pasa drogowego.

Zielen
Na terenach zielonych projektuje sie trawniki, ewentualnie krzewy ozdobne.

Technologia robét
Przed przystapieniem do realizacji robot nawierzchniowych nalezy:
1. Rozebra¢ istniejgca nawierzchnie jezdni i zjazddéw kolidujacg z
planowanym zagospodarowaniem.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, zwracajgc szczegdlng uwage na
zageszczenie podioza co bedzie mie¢ wplyw na nosnos¢ nawierzchni.
Wspoiczynnik zageszczenia podioza Is= 1,00.
Roboty ziemne wykonywaé ze szczegodlng ostroznoscig , wykonujac probne
przekopy, gdyz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzeh podziemnych nie
zaznaczonych na planie.
Nadmiar ziemi z wykopow do wywozu wg wskazan Inwestora.
Technologia 1 sposéb wykonania robot zasadniczych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi (ST) na wykonanie poszczegoélnych rodzajow
robot.
D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
D-02.00.00 Roboty ziemne
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-04.01.01 Koryto
D-04.02.01 Warstwy odsgczajgce
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
D-04.05.01 Podbudowa z chudego betonu
D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.01.01 Krawezniki



D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

8 Zagadnienia bhp i zalecenia ogdlne
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem o0so6b posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje budowlane.
Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace robdt
budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujacymi normami. Teren prac budowlanych
powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0s0b
niepowotanych w szczegoélnosci dzieci.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznac sie z
catg dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami
formalno-prawnymi. W razie watpliwosci prosze zwracaé sie do autora
opracowania. Wszelkie zmiany materialtowe i techniczno—funkcjonalne
wymagajg uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadaé wymagane aprobaty

techniczne i Swiadectwa dopuszczenia.

9 Oddziatywanie inwestycji
Projektowane obiekty nie bedg oddziatywaly szkodliwie na srodowisko
naturalne. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko i nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow szkodliwych dla
Srodowiska.
Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

Obszar nie jest obszarem objetym ochrong konserwatorska.

10. Bilans terenu :

Powierzchnia ulicy do przebudowy - 1277,00m?2
Powierzchnia zjazdoéw do remontu - 32,50m?2
Powierzchnia ogdtem - 1309,50m?2

Opracowat:



