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Budowa :  -
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Roboty budowlane mieszkania na poddaszu  pow uŜytkowa  29,4 m2 i 35,0 m2 
Budowa :  - 
Obiekt :  Przebudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym 
Adres :  Człopa ul. Wojska Polskiego  dz nr 409/9 ; 409/10

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN :  Roboty  budowlane

1.1 ELEMENT :  Roboty  rozbiórkowe

1.2 ELEMENT :  Docieplenie poddasza

1.3 ELEMENT :  Ścianki działowe

1.4 ELEMENT :  Tynki gładzie , malowanie glazura

1.5 ELEMENT :  Stolarka drzwiowa

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STAN :   Roboty  budowlane

1.1 ELEMENT :   Roboty  rozbiórkowe

1 KNR 401-0427-07-00 IGM Warszawa 27,967 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie ścianek działowych: z 2 warstw płyty OSB do dyspozycji inwestora
(1.85 + 3.68 + 1.23 + 4.08) * (3.36 + 1.8) * 0.5 = 27,967

Razem   =   27,967 m2

2 KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 185,380 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

analogia demontaŜ załoŜonej folii tylko rg 0,6
UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

11.5 * 13.0 * 1.24 = 185,380

Razem   =   185,380 m2

3 KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa 11,200 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej + demontaŜ pokrycia dachówki , łat
zewnętrznego  do rg 2,0

(1.6 * 2 + 1.2 * 2) * 2 = 11,200

Razem   =   11,200 m

4 KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Osadzenie okien w połaci dachowej - montaŜ okna  Okna dach.VELUX GGL 3073        114x140 cm  Kołnierze
okien VELUX do pokr.fal.114x140

5 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 13,458 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km + opłata za składowanie i utylizację gruzu

2.0 * 4 * 0.1 + 282.1 * 0.03 + 27.967 * 0.15 = 13,458

Razem   =   13,458 m3

6 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 13,458 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za kaŜdy następny 1 km x 14

1.2 ELEMENT :   Docieplenie poddasza

7 KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 185,380 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa
Płyty z wełny min.-poddasza,suf.podw.100mm

11.5 * 13.0 * 1.24 = 185,380

Razem   =   185,380 m2

8 KNR 015-0517-01-01 IGM Warszawa 185,380 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii  Folie PE zbrojone dachowe  paroizolacja

9 KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 17,650 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr  12 cm w systemie ATLAS ROKER - przyklejenie płyt
do ścian kolankowych
przy scianach zewnętrznych: (10.5 * 2 + 14.3) * 0.5 = 17,650

Razem   =   17,650 m2

10 KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa 16,250 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przyklejenie warstwy siatki:
na ścianach
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

11 KNR 202-2007-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 185,380 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwójne + obudowa otworów okiennych  do rg 1,3

12 KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 185,380 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropów, na gotowym
ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm   Płyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm +  obudowa otworów
okiennych  do rg 1,3

1.3 ELEMENT :   Ścianki działowe

13 KNR 202-0613-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe układane na sucho z płyt z  Płyty z wełny
min.-śc.dział.,osł.,wars.150 scianaka kolankowa

(10.0 * 2 + 12.5) * 0.95 = 30,875

Razem   =   30,875 m2

14 KNR 015-0517-01-01 IGM Warszawa 30,875 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii  Folie PE   paroizolacja pionowo na sciany
30.875 = 30,875

Razem   =   30,875 m2

15 KNR 202-2003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: jednowarstwowo 100-01

16 KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,499 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym: jednowarstwowo 100-01
płyta VG - ORTH   ścianki gr 8 cm

(3.3 * 2 + 4.05 + 1.3 + 9.3 + 2.2 + 2.26 * 2 + 2.9 + 1.5 + 2.12 + 0.65 + 3.5 + 2.04 + 0.5 + 5.1 + 1.99 + 2.04 + 0.5 + 0.44 + 3.21) *
2.6 - (3.3 * 2 + 4.05 + 1.3 + 3.27 + 1.0 + 2.3 + 2.2 + 2.26 + 0.35 + 2.3 + 0.9 * 2.09 * 2 + 0.8 * 2.09) * 2.6 = 60,830

(0.9 * 2.09 * 3 + 0.8 * 2.09 * 4) *  - 1 = -  12,331

Razem   =   48,499 m2

17 KNR 202-0146-04-00 WACETOB Warszawa 28,340 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ścianki działowe z VG ORTH - MULTIGIPS PłYTA GIPSOWA ZWYKłA GR. 8 CM   (wysokość 50 cm,
długość 66,60 cm),

(1.8 + 3.6 + 1.5 + 4.0) * 2.6 = 28,340

Razem   =   28,340 m2

18 KNR 202-0613-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,340 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe układane na sucho z płyt z  Płyty z wełny
min.-śc.dział.,osł.,wars. 50 + taśma akustikpro

28.34 = 28,340

Razem   =   28,340 m2

19 KNR 202-0146-04-00 WACETOB Warszawa 28,340 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ścianki działowe z VG ORTH - MULTIGIPS PłYTA GIPSOWA ZWYKłA GR. 8 CM   (wysokość 50 cm,
długość 66,60 cm),

(1.8 + 3.6 + 1.5 + 4.0) * 2.6 = 28,340

Razem   =   28,340 m2

20 KNR 202-2006-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,290 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na zaprawie, na
paskach, przy grubości płyt: 12,5 mm
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kominy: (0.7 * 2 + 0.65 * 2) * 2.7 = 7,290

Razem   =   7,290 m2

21 KNR 202-2004-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,050 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa
100-01 kanały wentylacyjne

(0.25 * 2) * 3 * 2.7 = 4,050

Razem   =   4,050 m2

1.4 ELEMENT :   Tynki gładzie , malowanie glazura

22 KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,436 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na
ścianach, na podłoŜu z tynku

(12.3 * 1 + 2.99 * 2 + 2.99 * 2 + 6.8 * 2) * 2.6 = 98,436

Razem   =   98,436 m2

23 KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,436 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/  -  za pogrubienie tynku
o 2 mm: na ścianach

24 KNR 202-0830-02-00 WACETOB Warszawa 381,273 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: dwuwarstwowa
sufit: 185.38 = 185,380
ścianki kolankowe: 30.875 = 30,875
ścianki działowe: 48.499 * 2 + 7.29 + 4.05 = 108,338
ścianki między mieszkaniami: 28.34 * 2 = 56,680

Razem   =   381,273 m2

25 KAT. 007-1134-02-10 479,709 m2
 [ ORGBUD Warszawa 1999 ]

Gruntowanie podłoŜy pionowych i poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
98.436 + 381.273 = 479,709

Razem   =   479,709 m2

26 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 479,709 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farba emulsyjna
akryl.nawierz.wewn.- malowanie sufitów i ściany

479.709 = 479,709

Razem   =   479,709 m2

27 KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 53,200 m
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH
2.6 * 7 + 35.0 = 53,200

Razem   =   53,200 m

28 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

1.5 ELEMENT :   Stolarka drzwiowa

29 KNR 202-1017-01-00 3,344 m2
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o
powierzchni: do 1,6 m2
z kratką nawiewną
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0.8 * 2.09 * 2 = 3,344

Razem   =   3,344 m2

30 KNR 202-1017-01-00 3,762 m2
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o
powierzchni: do 1,6 m2

0.9 * 2.09 * 2 = 3,762

Razem   =   3,762 m2

31 KNR 202-1017-02-00 6,270 m2
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
drzwi antywłamaniowe o odporności ogniowej  0,5h Rw - 32 db kompletne

1.0 * 2.09 * 3 = 6,270

Razem   =   6,270 m2

32 KNR 202-1016-02-00 4,000 szt
 [ IOZiEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]

OścieŜnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na
budowie dwukrotnie farbą ftalową - typ ościeŜnic:
przyjęto ościeŜnice regulowane + opaska wokół

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


