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1 Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które zostaną wykonane wg projektu inwestycji p.n.: „Rekultywacja składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie " przez firmę STEFPOL USŁUGI I PRODUKCJA 

BUDOWNICTWA z siedzibą w Szczecinie. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem rekultywacji składowiska odpadów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 ziemia urodzajna - ziemia roślinna (urodzajna). 

 ustabilzowany komunalny osad ściekowy – odpad o kodzie 19 08 05 w postaci „ziemistej” 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

przenoszącymi normy europejskie. 

 

1.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę umowną. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 

przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do 

obowiązujących przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy, a także poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

1.7. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia została sporządzona przez firmę 

STEFPOL USŁUGI I PRODUKCJA BUDOWNICTWA z siedzibą w Szczecinie pt. „Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie " i wraz z decyzją o zamknięciu 

składowiska stanowią podstawę do realizacji robót. Dokumentacja budowlana zawiera opis techniczny do 

projektu. W części opisowej zawarte są szczegółowe wytyczne dotyczące technologii wykonania 

poszczególnych robót oraz zastosowanych materiałów i wyrobów. 

 

2 Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, decyzją 

o zamknięciu składowiska i zaleceniami inspektora nadzoru.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są odpady 

dopuszczone do odzysku poza instalacjami i urządzeniami w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych  (19 08 05) zmieszany z mieszaniną popioło – żużli (kody 10 01 01; 10 01 02; 10 01 15 i 10 01 80) 

w stosunku 1:1, dla których wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami 

dotyczącymi zagospodarowani tych odpadów.  

 Do kształtowania powierzchni hałdy planuje się wykorzystanie odpadów pochodzących z odzysku o 

kodach: 010102, 010408, 010409, 010412, 010413, 010481, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 101006, 

101008, 101010, 101208, 101382, 160103, 161104, 170101, 170102, 170103, 170107, ex170180, ex 170181, 

170508, 190902, 191209. 

 Pozostałe materiały są powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

 Wszystkie materiały użyte powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych), wg wymagań określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane oraz w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

• oznakował wyroby znakiem ce lub znakiem budowlanym b zgodnie obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

 zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru polskich norm przenoszące 

normy europejskie, normy krajowe przenoszące normy europejskie opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa,  aprobaty techniczne, 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności. 

 Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca : 

• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany 

• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę wg polskich norm przenoszących normy europejskie lub równoważnych lub aprobaty 

technicznej lub równoważnych 

• numer i rok publikacji polskiej normy przenoszącej normę europejską wyrobu lub aprobaty 

technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 

• numer i datę wystawienia deklaracji zgodności 

• inne dane , jeżeli wynika to z odpowiednich norm lub równoważnych lub aprobat lub równoważnych, 

• nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 

 Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w odpowiednich normach lub aprobatach technicznych, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo 

na etykiecie przymocowanej do niego. 

 Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, 

oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego 

albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.  

 Wszystkie materiały i wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, w szczególności 

przed deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  

2.2.1. Warstwa hydroizolacyjna 

 Warstwa hydroizolacyjna wykonana zostanie z geomembrany PEHD o grubości 1,5mm. 

2.2.2. Rury drenażowe  

 Do wykonania drenażu należy użyć rur drenażowych perforowanych pe o średnicy 110 mm ułożonych 
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w warstwie drenażowo ochronnej otulone żwirem o granulacji 40/63 na całym obwodzie. 

2.2.3. Warstwa drenażowo-ochronna 

 Warstwę drenażową  o grubość 25 cm należy wykonać ze żwiru 16/32. 

2.2.4. Warstwa glebotwórcza 

 Warstwę glebotwórczą należy wykonać przy wykorzystaniu odpadu (19 08 05) ustabilizowany 

komunalny osad ściekowy pochodzącego z oczyszczalni ścieków, poprzez jego mieszanie z mieszaniną popioło 

– żużli (kody 10 01 01; 10 01 02; 10 01 15 i 10 01 80) w stosunku 1:1 – warstwa glebotwórcza dolna o grubości 

0,5m. 

 Warstwę glebotwórczą górną należy wykonać z ziemi urodzajnej, miąższość warstwy 0,5m. 

2.2.5. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna pod realizację biologicznej warstwy rekultywacyjnej może pochodzić z robót 

budowlanych (ziemia rodzima) i być dowieziony z innych miejsc. Materiał przed zastosowaniem musi być 

oczyszczony z odpadów, gruzu, kamieni, korzeni krzewów i drzew, a ponadto spełniać następujące 

wymagania: 

- ph 5,6 + 6,5, 

- struktura gruzełkowata - niedopuszczalne są zbrylenia. 

2.2.6. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania odpowiednich polskich 

norm przenoszących normy europejskie. 

Mieszanka traw winna spełniać następujące wymagania: 

- miała odpowiedni skład gatunkowy, 

- była czysta - wolna od nasion obcych, 

- była wolna od chorób pasożytniczych i kryptogamicznych, 

- posiadała gwarancję braku konianki i zarazy, 

- posiadała dużą siłę kiełkowania - nasiona jednoroczne. 

 

3 Sprzęt 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, itp. 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierownika budowy. 

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

 Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać 

uprawnienia do obsługi sprzętu. 

 

4 Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 

prowadzenie prac budowlanych. 

 Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich wytwórcę. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami bioz i przepisami o ruchu drogowym. 

 Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg 

dojazdowych i placów. w przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy 

wykonawcy. 
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4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport ziemi urodzajnej 

 Ziemię urodzajną można przewozić dowolnymi środkami transportu tak aby nie zanieczyszczać dróg 

publicznych. 

4.2.2. Transport osadów ściekowych i mieszaniny popiło - żużli 

 Materiały te mogą być transportowane jedynie przez uprawnione do tego podmioty posiadające 

odpowiednie decyzje na transport odpadów, pojazdami przystosowanymi do takiego transportu i odpowiednio 

zabezpieczone. 

4.2.3. Transport gruntu mineralnego na warstwę hydroizolacyjną 

 Grunt mineralnych można przewozić dowolnymi środkami transportu tak aby nie zanieczyszczać dróg 

publicznych. 

 

5 Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Dla prawidłowej realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 

realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń 

zarządzającego realizacją umowy. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej 

specyfikacji technicznej i projektu budowlanego oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 Ilość robót objętych przedmiarem może ulec zmianie w trakcie realizacji.  

 Rozliczenie za roboty nie ujęte w przedmiarze reguluje projekt umowy z wykonawcą. 

 

5.2. Warstwa odgazowująca 

 Warstwa odgazowującą o  grubości 20 cm  wykonana  z piasku filtracyjnego o współczynniku 

filtracji  k≤ 10
-4

 m/s. Następnie należy wykonać 6 szt. kominków odgazowujących. 

 

5.3. Warstwa hydroizolacyjna 

 Warstwa hydroizolacyjna ma być wykonana z geomembrany PEHD o grubości 1,5mm. 

 

5.4. Odprowadzenie wód opadowych 

 W celu odprowadzenia wód opadowych  należy wykonać drenaż z rur drenażowych perforowanych pe 

110mm o średnicy otulone żwirem o granulacji 40/63 na całym obwodzie, ułożone w warstwie drenażowo-

ochronnej grubości 25 cm ze żwiru 16/32.  

 

5.5. Warstwa glebotwórcza 

 Warstwa ta ma zabezpieczyć warstwę hydroizolacyjną oraz przygotować podłoże pod rekultywację 

biologiczną. Warstwę tę należy wykonać poprzez wymieszanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) z mieszaniną popiło – żużli  w stosunku objętościowym 1:1 i ułożenie 

warstwy o łącznej grubości 0,5 m. 

 

5.6. Ziemia urodzajna 

 Warstwę ziemi urodzajnej należy ułożyć jako górną warstwę glebotwórczą o grubości 0,5 m. 

 

5.7. Obsianie nasionami traw 

 Nasiona traw należy wysiewać ręcznie lub przy zastosowaniu ręcznego siewnika do nasion traw w 

sposób krzyżowy, co ma na celu zapewnienie równomiernego pokrycia nasionami warstwy rekultywacyjnej. 

Siew musi być wykonany w dni bezwietrzne. Wysianą mieszankę traw należy zahakować grabiami i ubić 

powierzchnię. Termin siewu mieszanki traw: sierpień. 
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mieszankę traw należy wysiewać w ilości: około 2 kg/100 m
2
 na terenie wierzchowin składowiska. 

 Powierzchnie „zadarnione” należy pielęgnować przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie 

trawy w czasie zakładania trawnika oraz w okresie do zakończenia robót. 

 W celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu mieszanki traw należy zasilić nawozem 

wieloskładnikowymi typu azofoska w ilości 0,005 mg/100m2 terenu rekultywowanego. Dodatkowo teren 

rekultywowany należy nawieźć mechanicznie nawozem naturalnym (obornik) w ilości 30 t/ha. 

 

6 Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego 

efektu użytkowego. Kontroli podlegają roboty na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót.  

• kontrola zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacją techniczną, 

• kontrola kompletności wymaganych atestów, 

• kontrola certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych 

w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST., oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

 

7 Obmiar robót 

 Jednostką obmiarowa są: 

-  m
3
 (metr sześcienny) dla gruntów mineralnych, 

-  m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni warstwy rekultywacji biologicznej, 

-  m – instalacje,  

-   mg – (tona) dla ustabilizowanych osadów ściekowych 

 

8 Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 

oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

inspektora nadzoru.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora 

nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją.. 

 Do odbioru ostatecznego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty : 

a) dokumentację powykonawczą (jeżeli przy realizacji wprowadzono zmiany), 

b) protokóły odbiorów częściowych, 

c) świadectwa jakości materiałów, atesty, 

d) protokóły dokonanych pomiarów 

 Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie 

gwarancji przez kierownika projektu, przy udziale wykonawcy. 

 

9 Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Płatność za wykonane roboty należy realizować zgodnie z postanowieniami umowy i harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 

oględzin, pomiarów i badań, w terminie uzgodnionym w umowie. 

 Podstawą płatności za wykonane roboty będą protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zgodnie 

z ustalonym w umowie harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 
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10 Przepisy związane 

Dla celów realizacji umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

   polskie normy przenoszące normy europejskie, 

   odpowiednie ustawy i rozporządzenia, 

   branżowe normy, 

   aprobaty techniczne, 

   instrukcje (w tym instrukcje itb ), 

   warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 


