Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Cztopie

1.0.

2.0.

3.0.

OPIS TECHNICZNY do czesci sanitarnej projektu budowlanego

Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg:

»  zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany,
inwentaryzacja obiektu,

obowigzujace normy, przepisy i katalogi,

YV V VYV V

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Charakterystyka obiektu
Istniejacy budynek Domu Kultury wyposazony jest w nastepujgce instalacje
sanitarne:
. centralne ogrzewanie,
. zimna woda,
. ciepta woda,
. kanalizacja sanitarna,
Zastosowane w opracowaniu urzgdzenia sanitarne dobrano wstepnie.
Szczegotowe okreslenie typow, wielkosci, lokalizacja i sposéb montazu bedzie

dokonana na etapie realizacji przez Inwestora.

Temat i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych
wewnetrznych dla sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku Domu Kultury na
dziatkach 13/1; 13/2 przy ul. Strzeleckiej 1 w Cztopie.

Zakres opracowania zgodny jest z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r, poz. 462).

UWAGA:

Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wytgcznie do wykonania w/w
instalacji w przedmiotowym budynku Domu Kultury. Zastrzezone sg prawa
autorskie w odniesieniu do catosci jak i fragmentu projektu.

W przypadku uzycia w projekcie technicznym nazw materiatéw,
producentéw, znakéw towarowych czy tez norm, aprobat, specyfikacji

technicznych i systeméw odniesienia nalezy je traktowaé jako przyktadowe,




Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Cztopie

majace na celu doprecyzowanie materiatdw i urzadzen okreslajacych
wymagany standard techniczny i jakosciowy. Projektant dopuszcza
zastosowanie materialdw i urzadzen réwnowaznych o parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie gorszych niz te wskazane

w dokumentaciji techniczne;.

4.0. Instalacja wody zimnej

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy potaczy¢ z istniejgcym
przytagczem doprowadzajgcym wode do budynku.

Projektuje sie rozprowadzenie wody przewodami poziomymi w warstwach
podtogowych oraz bruzdach sciennych do wszystkich punktéw czerpalnych. Przed
przyborami sanitarnymi nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce. Instalacje wody
zimnej i cieptej przedstawiono na rys. S3.

Przewody instalacyjne wody zimnej projektuje sie z rur PP tgczonych przez
Zzaprasowywanie.

Przewody do punktow czerpalnych utozone sga w peszlu w warstwach
podtogowych z rur polietylenowych LPE tgczonych poprzez kolanka i trojniki.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy
wykonac przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach sciennych oraz w warstwach
podtogowych nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng o grubosciach zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Przed podfgczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac jg
w catosci prébie cisnieniowej na szczelnos¢. Nastepnie sprawdzong instalacje
podda¢ ptukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego. Rurociggi nalezy przeptukaé i oczy$ci¢ wodg surowg
z predkoscig minimalng 1,7 [m/s], az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci
wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetosc¢ ptukanego odcinka.
Catos¢ nalezy poddac dezynfekciji.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru powinna spetniac

wymagania obowigzujgce dla wody do picia.




Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Cztopie

5.0.

6.0.

Instalacja wody cieptej

Ciepta woda pozyskiwana bedzie poprzez przeptywowe elekiryczne
podgrzewacze wody umiejscowione pod umywalkami i zlewozmywakiem
o parametrach technicznych:

* 4,5[kW] - 3 szt,
* 6,0 [kW]—-1 szt.

Bezposrednie poditaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzeh nalezy
wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym. Miejsce
montazu pokazano na rysunku szczegotowym.

Rozprowadzenie wody cieptej projektuje sie tak jak wody zimnej. Instalacje
wody cieptej wykonane bedg z rur PP fgczonych poprzez zlgczki zaprasowywane
lub klejone. Przed kazdym punktem poboru zamontowac¢ zawory odcinajace.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
metalowg armature oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatdow nie
przewodzacych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami
wyrownawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng
0 grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacego
pionu kanalizacyjnego PK zaznaczonego na rysunku szczegofowym niniejszego
opracowania S4.

Prowadzenie pozioméw instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie pod
podtoga, piony w szychtach instalacyjnych, a podejscia do przyboréw w bruzdach
Sciennych. Instalacje kanalizacyjng pod podtogg projektuje sie z rur kanalizacyjnych
z HDPE. Rury pod posadzka obsypac piaskiem i zagescic. Podejscia od przyborow
wykonac¢ ze spadkiem minimum 2%. Przewody odptywowe DN 110 [mm] min.
2,5%. Piony oraz podtgczenia od urzadzen sanitarnych do piondéw projektuje sie z
rur PVC-U. Istniejacy pion wyposazony jest w odpowietrzenie wyprowadzone nad

dach. Lokalizacje pionu PK pokazano na rysunku S4.

7.0. Instalacja wentylacji mechanicznej
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8.0.
8.1.

Pomieszczeniem wymagajacym wentylacji jest sala o powierzchni 122,96 [m?]
oraz pomieszczenie ze sceng o powierzchni 51,93 [m?]. Zadaniem wentylacji jest
stworzenie i utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw sanitarno-
higienicznych powietrza w strefach przebywania ludzi. Dla istniejgcej sali wraz ze
sceng zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej sktadajgcej sie z trzech
wentylatorow  $cienny nawiewnych o wydajnosci 1000 [m3h] kazdy.
Rozmieszczenie wentylatorow przedstawiono na rys. nr S2. Rowniez na tym
rysunku przedstawiono lokalizacje 3 wentylatorow wywiewnych dachowych o
wydajnosci po 1000 [m?®h]. Nalezy montowac je na podstawach ttumigcych. Do
kazdego z wentylatorbw nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng zgodnie z
projektem branzy elektrycznej.

W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Instalacja centralnego ogrzewania
Wymiana grzejnikéw w instalacji centralnego ogrzewania — informacje ogélne

Projektuje sie wymiane istniejgcych grzejnikéw stalowych rurowych i
zeliwnych na stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym wyposazone w gtowice
termostatyczne. Poniewaz istniejgca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych
taczonych przez spawanie, nowe gatgzki nalezy wykonac¢ w takiej samej technologii
i pofaczycC z istniejgcymi pionami instalacji z jednej strony i do grzejnikdéw ptytowych
z drugiej strony.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. okreslono wg obowigzujgcych przepisow
przy wykorzystaniu programu komputerowego TERMO-DANFOSS Instal-OZC 4.8
oraz TERMO-DANFOSS Instal-TERM 4.8. Sumaryczne zapotrzebowanie na c.o.
wynosi 12,5 [kW].

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w pomieszczeniach sali widowiskowej, garderobie, komunikacji, scenie +20 [°C] , w
pomieszczeniu magazynowym +16 [°C] natomiast w WC +24[°C].
Parametry instalacji centralnego ogrzewania:
e ogrzewanie grzejnikowe tz/tp — 90/70[°C],

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za pomocag

zaworow termostatycznych.




Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Cztopie

8.2.

8.3.

Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02413:1999. Istniejgce
pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ wymogi PN-87/B-02411.

Przewody

Istniejace rury c.0. wykonane sg w systemie dwururowym, rozdzielaczowym.
Czynnik grzejny rozprowadzany jest do poszczegolnych grzejnikow przewodami z
rur stalowych tgczonych przez spawanie. Po wykonaniu nowej instalacji z rur
stalowych nalezy potaczyC jg z istniejgcymi pionami poprzez spawanie. Po
wykonaniu remontu instalacji nalezy jg poddaé probie cisnieniowej. Rurociggi
izolowaC termicznie zgodnie z normg PN-B-02421:2000 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pbézn. zm.).

Rurociagi poziome prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3,0[%o]
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢
zatozone tuleje, co najmniej o 1[cm] dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane
pofaczenia rur.

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nalezy przewody uktadac
w miekkich izolacjach termicznych, co gwarantuje brak powstawania
przypadkowych punktéw statych wynikajgcych z montazu rur na sztywno
(w posadzce lub tynku). Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna wynosi¢
4[cm], a w przypadku tynku 3+4[cm] w zaleznos$ci od srednicy przewody, przy czym
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Potgczenia przewodow powinny znajdowaC sie miedzy podporami w
odlegtosci Ys+'/s rozpietosci przesta od punktu podparcia. Unikaé umieszczania

poftaczen na podporach i posrodku przesta.

Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinajaca
Grzejniki w pomieszczeniach budynku Domu Kultury

zaprojektowano konwekcyjne, stalowe, ptytowe, z zasilaniem bocznym wyposazone
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9.0.

w zawory termostatyczne. Wielkosci i moce grzejnikbw podane sg rysunku

szczegoOtowym oraz w tabeli ponize;j.

Tabela nr 1. Zestawienie grzejnikow,

Zestawienie grzejnikow stalowych plytowych [mHm] [ml:“] [K(\)N] llosé Jednostka

1. 22K/600 600 1200 2663 1 szt.

2. 22K/600 600 1120 1820 3 szt.
3. 21K/600 600 720 | 652 1 szt.
4. 21K/600 600 600 | 850 2 szt.
5. 21K/400 400 720 | 532 1 szt.
6. 22K/400 400 720 | 897 1 szt.
7. 21K/400 400 400 | 473 1 szt.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikbw do aranzacji
i zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen pod warunkiem spetnienia

wymagan mocy grzewczej grzejnikow wykazanych na rozwinieciu instalaciji.

Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polskimi normami i winny by¢ oznakowane
znakiem CE lub B.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania materialtu ze wskazanego zZrddia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na odbiory koncowe robot zanikajgcych.
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10.0. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem poszczegolnych instalacji mogg

wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

>
>

Dane do projektowania wg katalogu firmy produkujacej rury PE; PVC;

Roboty ziemne zwigzane z przedmiotem opracowania wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez SGGIiK Warszawa;

Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP;

Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie
z obowigzujagcym prawem, dodatkowo materiaty przeznaczone to przesytu
wody pitnej musza mie¢ dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny;
Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robot uwzglednié¢ uwagi
i uzasadnienia zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje o terminie rozpoczecia robot;

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na odbiory koncowe robot zanikajgcych.

Wykonawce obowigzuja normy:

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych
w projekcie pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentaciji.

Dane do projektowania wg katalogu firmy produkujacej rury PE; PVC;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. |l
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,

PN-C-89207:1997 — Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe
z polipropylenu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych

w projekcie pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych

zawartych w dokumentacji.

Opracowat:




