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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonywaniem
podbudéw z chudego betanu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obamijaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleiu i realizacjire-
mont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodar@materenu Domu Kultury w Czlopie..
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z zastosowaniem chudego betonu do wy-
konywania podbudéw.
Podbudow z chudego betonu wykonujezskgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej, jako:
- podbudow zasadnicz z chudego betonu 9MPa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warsagszczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsicciu wytrzymato-
$ci nasciskanie nie mniejszej a6 MPa i nie wigkszej nz 9 MPa, stanowi fragment érwej czsci nawierzchni drogowe).
1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez vegranie mieszanki kruszyw z cementem \icilod 5 do 7% w sto-
sunku do kruszywa oraz optymalitoscia wody, ktéry po zak@czeniu procesu wkania osiga wytrzymatéé nasciskanie Bg w
granicach od 6 do 9 Mpa.
1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqodanymi w
OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo1lne" pkt.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

0Og61ne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpké 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

0Og61lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-1970T]klasy 32,5.

Za zgod Inzyniera mana stosowacement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wyamach zgodnych z PN-B-19701
[17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1 . Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp Wihasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatd¢ nasciskanie (Mpa), po 7 dniach, nie mniegni
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 Wytrzymatg¢ nasciskanie (Mpa), po 28 dniach, nie mnie} ni 32,5
3 Czas wizania :
-pocztek wigzania, najwczeiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, godz. 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz : 110

Przechowywanie cementu powinng stlbywa& zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosow@za zgod Inzynie-
ra tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatn& do robot.
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu maosowa:
- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- kruszywo ftamane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna i@ sig w krzywych granicznych podanych w tablicy 2, zggtinz PN-S-
96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasynadry szczelnéc i urabial-
nos¢ przy minimalnym zuyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betoadiug PN-S-96013 [22]
Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez siti

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 60-85

16 60-80 40-67

8 40-65 30-55

4 25-55 25-45

2 20-45 20-40

1 15-35 15-35

0,5 7-20 8-20

0,25 2-12 4-13
0,125 0-5 0-5

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug
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PN-B-06714-37 [12] ielazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].
Tablica 3. Wymagania dotysee kruszywa do chudego betonu

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Zawartd¢ pytdw mineralnych potej 0,063 mm,
%, nie wkcej niz : 4 PN-B-06714-13 [5]
2 Zawartd¢ zanieczyszcZeorganicznych. Barwa barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni wzorcowa PN-B-06714-26 [10]
3 Zawartd¢ zanieczyszcZeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [4]
4 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach w
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz : 10 PN-B-06714-19 [9]
5 Nasikliwos¢ wagowa frakcji wekszych od 2 mm, %, nie wgej niz :
5 PN-B-06714-16 [8]
6 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz : 30 PN-B-06714-16 [7]
7 Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S(%, nie wicej niz :
1 PN-B-06714-28 [11]
8 Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy” catkowita PN-B-06714-37 [12]
PN-B-06714-39 [13]

1) dotyczy kruszywauzlowego.
2.4. Woda
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak €éetualnie do pielgnacji wykonanej podbudowy nalestosowa
wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badaboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wodk pitna.
Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie zeyypodan norm.
2.5. Chudy beton
2.5.1.Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spehdiavymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Wytrzymatg¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-S-96[13
2 Wytrzymatg¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-S-96[13
3 Nasikliwo$¢, % m/m, nie wgcej niz : 7 PN-B-06250 [3]
4 Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymaioi, %,

nie wiecej nz : 30 PN-S-96014 [23]

2.5.2.Sktad chudego betonu
Sktad chudego betonu powiniencitgk dobrany, aby zapewniat eghiecie wiasciwosci okreslonych w tablicy 4.
Zawartg¢ cementu powinna wyndsod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinr@ekraczéa 130 kgim3.
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruspewinny by zgodne z p. 2.3.
Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zB2R4481
[2] (duzy cylinder, metoda 1), z toleranci- 1 0%, -20% jej wartai.
2.5.3.Projektowanie chudego betonu
Projekt sktadu chudego betonu powiniert lagykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera
a) wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300 [1],
b) w przypadkach wipliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],
¢) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarn. oraz wkwosci, okrelone w tablicy 2 oraz w tab 3),
d) sktad chudego betonu (zawdd&ruszyw, cementu i wody),
e) wyniki bada wytrzymatdci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [22],
f) wyniki bada nasakliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],
9) wyniki bad#& mrozoodpoméci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materiaty do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnaciji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane :
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wtéknina wg PN-P-01715 [21].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyexe spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" ikt
3.2. Sprat do wykonywania podbuddw z chudego betonu
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie
wykaz& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- wytwérni stacjonarnej typu aifego do wytwarzania mieszanki betonowej, Wytwépuoainna by wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania wszystkich sktadnikdw, gwarasipastpujace tolerancje dozowania, wy@ne w stosunku do masy po-
szczegoélnych sktadnikéw: kruszywo 3%, cement 0,84 da +2%.
Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,
- przewdanych zbiornikéw na wogl
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- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszémtonowej,
- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statggch i walcéw ogumionych do zgggczania
- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub mlalwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudno dgst
nych.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyege transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagagiame" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem malgrzewozé cementowoza-
mi, natomiast cement workowany pma przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przetdg@ceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysagm i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

5. WYKON ANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Og61lne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0@0OAMymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robo6t
Podbudowa z chudego betonu niezmby wykonywana wtedy , gdy temperatura powietrza ppdnizej 5°C oraz wtedy, gdy
podtaze jest zamarzate i podczas opaddéw deszczu. Nie mal@zpoczyna produkcji mieszanki betonowej zigli prognozy mete-
orologiczne wskazuajna maliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie najliszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podtea

Podtaze gruntowe pod podbudewwowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dlaeymi w ST

D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@" lub ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny hy wcze&niej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykoraagodnie z wymaganiami ST D-01.01.00 ,,0dtworzéraisy w terenie”.

Jereli warstwa chudego betonu machyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbgdoalezy ustaweé na podto-
zu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty @ide linie kravedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wy
prowadnic powinna odpowiadgrubdci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagzonym. Prowadnice powinnyduysta-
wione stabilnie, w sposéb wyklucaay ich przesuwanie spod wplywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy
podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu &isle okre&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwa-
rzac w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnahnd razu transportowana na miejsce wbudowania,os@pzabezpieczony
przed segregagcj nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej
Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomasvniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. tidanie za pomagcréwnia-
rek bez stosowania prowadnic, readbywa si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okéeonych w ST, za zgadinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gru§oi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu. Gdy wymaga-
na jest weksza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy v przysipi¢ najwczeéniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej
warstwy i po odbiorze jej przezayniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac jej zagszczanie. Zaggzczanie podbudéw o
przekroju daszkowym powinno rozpac¢zsie od kravedzi i przesuwaé sie pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi sk w stro-
ne 0si jezdni. Zagszczanie podbudow o jednostronnym spadku poprzetpmyinno rozpock sie od nizej potazonej kravedzi i
przesuwa sie pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage st w
czasie watowania zarenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady , pawilby¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w miejscach wadliwie wykonanych na pegiglebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo praekcie nadmiaru, wyréwnanie i
zagszczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazri,00 okrélonego wedtug
normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylindgru duego, lI-ga metoda oznaczania). Zszrzenie powinno léyzakaiczo-
ne przed rozpogziem czasu vgzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 10% i -
20% jej wartdgci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizodeoboty, aby w miar mazliwosci unika podtuznych spoin roboczych, poprzez wy-
konanie podbudowy na easzerokd¢ réwnoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanejnovpadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa poalbydha-
lezy pionowg krawedz wykonanego pasa zuit¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic wzalwej i zagszczonej
mieszance, naly wczeniej obché pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowa kolejny pas podbudowy. W podobny
sposoéb naley wykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek roboczych. 0d obcia pionowej krawdzi we wczéniej
wykonanej mieszance moa odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozgoem wbudo-
wania asiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podiwag powinny by
wzgledem nich przesuste o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca s w przypadku uktadania na podbudowie z chudegonet@awierzchni bitumicznej wykonanie szczelin pezio
mych, w pocatkowej fazie twardnienia podbudowy, nalgbkos¢ okoto 35% jej grubgei.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodmj wytrzymatdci (wg tablicy 4) i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci chudego betonu, wygie szczelin poziomych jest konieczne.



5

Szerokd¢ nacktych szczelin poziomych powinna wynésid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewycia¢ tak, aby cata po-
wierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadrattwkeprostolgtne piyty . Stosunek dtugoi ptyt do ich szerokézi
powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja powinna kiy
przeprowadzona wedtug jednego z ppsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emuisasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w dlt od 0,5 do 1,0 kgim2,
b) skropienie preparatami powtokowymi posiaggni aprobat techniczm, w ilosciach ustalonych w SST, po uprzednim zaakcep-
towaniu ich wycia przez layniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmtkrapianie wog co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieezon
przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtékniny i utrzymanie jej w stamvilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawne materiaty mogby¢ zastosowane po uzyskaniu akcepta-
cji Inzyniera.

Nie nalely dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni pielgnaciji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyerodbywa sie
wytacznie za zgoglInzyniera.
5.9. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczedwykonania odcinka probnego, to co najmniej na Aidpdzed rozpocgxiem robot,
Wykonawca powinien wykorgaodcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spezbudowlany do produkcji mieszanki betonowej, jBludowania i zagszczania jest wigiwy,
- okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsggzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej guaibarstwy
Zagszczonej,
- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcoéw do uzyskania wymaganego wskiia zagszczenia podbudowy .

Do takiej proby Wykonawca powinierryt materiatow oraz spetu takich, jakie bda stosowane do wykonywania podbu-
dowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynasi 400 m do 800 A, a dtugd¢ nie powinna by mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera,

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkdnego przez liyniera.
5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna ldychroniona przed uszkodzeniamizeie Wy-
konawca kdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten nactvtasny koszt Wykonawca jest zoberény do przeprowadzenia bie
cych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddamatya czynnikdw atmosferycznych, takich jak opadgatzugniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowizany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszezeli wystpi mozli-
wos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jednwarstwa mieszanki mineralno-asfaltowe;.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbipid 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzdania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do-wyk
nania robot i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa i cementu okslone w pkt2.2 i 2.3 niniejszych specyfika-
Cji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudiegtonu podano w tablicy 5.
Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudegtohe

Czestotliwos¢ bada

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalne ilcici bada& | Maksymalna powierzch
na dziennej dziatce robg-nia podbudowy na jednp
czej badan.
1 Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 Zagzszczenie mieszanki betonowej 2 600 nt
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 Grubai¢ podbudowy
5 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 3 pkt 2.3 Dladej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa
6 Wytrzymatd¢ nasciskanie
po 7 dniach 3 prébki 400 nt
po 28 dniach 3 probki
7 Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodta
9 Nasikliwo §¢ w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodporn& i na zlecenie layniera
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6.3.2.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinnabgdwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki
z tolerangy + 10%, - 20%jej wartii.
6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadzag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrii,00, przy ozna-
czaniu zgodnie z normajmpréka Proctora, wedtug PN-B-0448 1 [2] (metoda II).
6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do bad@nalezy pobiera z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaméementu. Badanie nalewyko-
nat zgodnie z normPN-B-06714- 15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadggodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢aba.
6.3.5.Grubai¢ warstwy podbudowy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ warstwy nie mee r&ni¢ sig od grubdci pro-
jektowanej o wgcej niz +1 cm.
6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy badd przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlakkej partii. Widciwosci kruszywa po-
winny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.7.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowych @wednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do badanalery
pobierd& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy formowa: i przechowywa
zgodnie z norm PN-S-96013 [22]. Trzy prébki nate bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywanianikiywytrzymato-
$ci nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktemtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1 .
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10.Nashkliwos¢ i mrozoodpoméc chudego betonu

Nashkliwo$¢ i mrozoodpomés okresla s po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndPid-B-06250 [3].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablic
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.
Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10razynalkm

2 | Réwna¢ podiuzna w sposoéb eigty planografem albo co 20 m d4ata kadym
pasie ruchu

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w plani® co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy w 3 pkt, lecz nie rzadziej araz na 2000 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw pozio-
mych.
6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szeroksi warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o war§o wskazan w dokumentacj i proj ektowe;j.
6.4.3.R6wnai¢ podbudowy
Nierowndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovs tata lub planografem, zgodnie z nagrBN-68/8931-04 [25].
Nierowndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimoy by¢ zgodne z dokumentagcprojektows z toleranci + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2
cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej cze8j niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gagej niz £5 cm dla pozostatych drog.
6.4.7.Grubg¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00 @@\gmagania ogoéine" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmoive.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poaynhe.
9. PODSTAW A PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogoine" §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu aljejm
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegi@nowadnic oraz innych materiatéw i alzeh pomocniczych,
- rozlazenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- piekgnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 .PN-B-04300 Cement. Metody bad&®znaczanie cech fizycznych
2, PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laborateryjn
. PN-B-06250  Beton zwykly
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrrdezeawartéci zanieczyszczeobcych
. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezzawartéci pytdw mineralnych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozasiezsktadu ziamowego
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozasiezksztattu ziam
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaieznasikliwosci
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezmrozoodponigi metod, bezpdredni
10, PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagie zawartéci zanieczyszczeorganicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgie zawart&i siarki metod bromowva
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawsie rozpaduelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni drogowychwir i mieszanka
15. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa szteckruszywa zuzla wielkopiecowego kawatkowego
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
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21. PN-P-01715 Wiékniny. Zestawienie wahikdw technologicznych iaytkowych oraz metod bada

22. PN-S-960 13 Drogi samochodowe. Podbudowa degmubetonu. Wymagania i badania

23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe.Ramidwa z betonu cementowego pod nawierzchl@pszon.
Wymagania i badania

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaliowe EmA-94. IBDiM 1994.



