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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zyganych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstayako dokument przetargowy i kontraktowy przy zei i realizacji rob6t na
remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagosposlaniem terenu Domu Kultury w Cziopie.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Betonowy kostke brukows stosuje si do nawierzchni:
— drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszczatnefie zamieszkania,
— przystankéw autobusowych, peronéwdgnw pieszo-jezdnych,
— placow ulicznych, parkingéw, wjazdoéw do bram iagr placéw zabawowych,
— chodnikéw, alei spacerowyckgiezek, pasay,
— §ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drog,sciekéw, rowow, schodéw, malej architektury drogoweljementéw miejsc
obstugi podranych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elementoldiany, przeznaczony do budowy warst¥ejeralnej nawierzchni,
wykonany metod wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne od chodnika, charakteryzigy si statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dhdgia nie wieksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i qéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.5.Spoina - odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oki@enymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu uhwienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony olélenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
OgobIne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[t8] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa @ mi& nasgpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle lveionej grubdci
min. 4mm,
2. gatunek, w zalmosci od wyghdu zewnrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kraedzi i naray: a)
gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa 50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
b) klasa ,35", 0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej i35 MPa,
4. barwa:
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a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),
5. wz0r (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ollimymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami olkilenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) grubai¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzomi s1: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepisabu uktadania i siatki spoin oraz uiwiaty wykonanie warstwy o
szerokdci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczm przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchry.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadproba¢ techniczim, wydan przez uprawniomjednostk (Instytut Badawczy
Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiaggymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, dmgo z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od wymiaréw:

— dlugas¢ i szerokéé = 3,0 mm,
- grubai¢ +5,0 mm,

2) wytrzymatai¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornéé: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zaamia i
rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione jednoc#eie nastpujace warunki:

— probki nie powinny wykazyw@apeknigé i zarysowa powierzchni licowych,
- taczna masa ubytkédw betonu w postaci zniszczonycloznédw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracz& 5% masy prébek nie zaniemych,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zarara/ch nie powinno ywigksze ni 20%,
4) nasikliwosé, nie powinna przekracz®%,
5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysokaci, nie powinna przekraczavartasci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licow@ej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosiie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, mknigé i ubytkéw betonu, kraedzie elementéw powinny
by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne. Dopuszczalne wady wagyl zewrgtrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekra@ozartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jegoag@nia i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszczalne
- rysy i spkania jednolity dla danej partii dopuszczalne édice w
- kolor wedlug katalogu producenta odcieniu tego samego koloru
dopuszczalne kontrasto-we
- przebarwienia dopuszczalne niekontras-toweprzebarwienia tego samego

przebarwienia na pojedyncze| koloru na poje-dynczej kostce

kostce niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmy-walneniedopuszczalne

wodk _ dopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1
kostce

- dopuszczalna wielkd (dtugasé i 2 2

szerokdc)
30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krendzi i

naray przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne

4 Uszkodzenia kragdzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1
kostce

- dopuszczalna wielkd (dtugasé i 2 2
gtebokasc)

20 mm X 6 mm 30 mm x 10 mm
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2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostle zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym qat
powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypl¢ i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdrenaley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowa pod nawierzchri
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobmy granulowan (0,0754) mm albo miat (64) mm, odpowiadagy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskoywpod nawierzchri
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [2], cementu powszechnego/tku spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuagj
— piasek naturalny spetnigjy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zapravg cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypelnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgczn
masy uszczelniage (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetai@ wymagania norm lub aprobat technicznych,
wzglednie odpowiadagcych wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szerelinawierzchniach z betonu cementowego”
[16],
- do wypelnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowdé wilgotna mieszank cementowo-piaskoav1:8 z
materiatow spetniarych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakeepiny przez layniera.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Kezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugdopowinno
odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przhezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeili dokumentacja projektowa, lubapnier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmastosowa
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu ejflsasowanego posiadaggo aprobattechnicza,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawgznikach mog wyskpowa: scieki wg ST D-08.05.005cieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogi by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spiltyah wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,
b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@jch wymagania wg ST D-08.01:618.01.02 ,Kravezniki” [17],

D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.008cieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
odmian i wielkdci. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian

Kruszywo i cement powinny kysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjgktowej, powinny odpowiadawymaganiom wiéciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przeziriera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [p&f 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sig:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agizer ukladajcych (uktadarek), sktadgjych sé z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sti#cego do przenoszenia z palety warstwy kostek nasceieich utagenia; uradzenie to, po skazonym
uktadaniu kostek, mma wykorzystad do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi llwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzirelastomerow,
chronice Kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprz:;t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinmigdpowiadd wymaganiom wigciwych OST, wymienionych
w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, yeginym IBDiM) wzgkdnie opracowanym SST zaakceptowanym przez
Inzyniera.
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nale stosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom ST D-05.03.04a
~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eetowego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigaliwe” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyriodkami transportowymi po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewtrzzakladowego kostek naodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ woézki widtowe,
ktorymi mazna dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet éradki transportu mma wykorzystywé rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej pafteca s uktada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby
masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do IktpPaadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiorcy $srodkiem
transportu samochodowego wypzsaym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe nabiey uktada w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.aezniki kamienne nalgy ukltad& na podktadkach drewnianych, dhéga w
kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transgatiszywa powinny hiyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ehwa transportow&a dowolnymi srodkami transportu w
fabrycznie zamkriych pojemnikach lub opakowaniach, chrmyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgatenie
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokunwgniaojektova.

Koryto pod podbudow lub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazr
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.0ary#0 wraz z profilowaniem i zagzczaniem podt@a” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektova

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektow .
Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwyécieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej réaielonej bezpérednio na podteu z gruntu piaszczystego o wgkiku piaskowym WR= 35 wg [8].
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe;j i
wypetnieniem spoin zapraycementowo-piaskoay obejmuj:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikdw, obrzey i ew. ciekow),
przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiig ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskpwefistawowych czynrioi jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle
poz. 1,617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowaj,poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

NogopwbpE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podswvar betonowej kostki brukowej powinien dyzgodny z
dokumentagj projektowvs.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej ST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczesigopienie” [11],
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b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaadznie” (z kruszywa naturalnego lub tamanego],[12
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [13],
d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone patdoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwargdifaulicznymi”
[14],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada/maganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualni@racowanym ST
zaakceptowanym przezdyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinieré agodny z dokumentacprojektowa lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingci® materialy do wykonania obramofva@owinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonaniesciekdéw przykrawznikowych powinno by zgodne z wymaganiami
zawartymi w ST D-08.01.608.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00Scieki”
[19].

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawig& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przédustawieniem,
pozadane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&ionawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraymikow
lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentagcprojektowy lub ST.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inataegrubdé podsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 35 cm, a
wymagania dla materiatdbw na podsypowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zekrowane] grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskovy nalery zwilzy¢é woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub
zagzszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfed optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrs kostki. Podsypk
cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a nagmnie roZciela st na uprzednio zwionej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie byto na dionisladow wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatee.sRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ietona podsypka powinna by
wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (hgcanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agl¢a pola
woda w takiej ilasci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy zaavyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpzan musi by zakaiczone przed rozpogziem wiazania cementu w
podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasega ich uktadania

Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz deseich uktadania (przyktady podano
w zat. 3) powinny by zgodne z dokumentacjprojektowa lub ST, a w przypadku braku wystaregajch ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowlaaimierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztldtloru, sposobu
uktadania i wytwérni kostek, hynier maze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 rh wskpnie wybranych kostek, waéznie na
podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni $& w ciagu dnia temperatura utrzymuje: sv granicach od @ do +5C,
przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, pagtp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie robot
zaleca si stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne, $6zne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplékweh pod wzgidem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej ukladanych deserazor@nych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadtka mogta
przenost z palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
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moze mie€ duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tjzana na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotenia potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na palecie musicbgiobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do stebUktadanie mechaniczne zawsze musi twgparte prag brukarzy, ktorzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikéw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszrza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazidv) powinna trwale
wystawa& od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych urrdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolorzestrzé uzupetnia si kostlky cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tmcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zasgcaakmczye prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie i180a nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usuraé wraz z

podsypl.
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafs przeprowadd za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolnazywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczeie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierégaigowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin portizy dtuwzszymi bokami
tych kostek tworzyly z osidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§)enawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,
b) zapravwa cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustwg piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Ipb, obfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoavzaleca s przygotowad w betoniarce, w sposob zapewn@j jej wystarczajca ptynnasc.
Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehninagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub raonjgczkami z
piérami gumowymi. Przed rozpogdem zalewania kostka powinnadwpczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna
catkowicie wypetné spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne,
wktadajc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczego6lnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.

5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemenfpagkowej i wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoy
nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtmch zgodnych z dokumentagrojektows lub SST wzgidnie nie
wiekszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna udlisvia¢ przegcie przez nie przemieszazavywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letniecz nie powinna ki mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny by
wypetnione trwale zalewami i masami olanymi w pkcie 2.3 €). Sposdb wypetnienia szczplainien odpowiadawymaganiom
OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzelehi z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wyggtijie zmiana sztywrigi
podtaza (np. nad przepustami, przy przycz6tkach mostowywd szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itpZpleca si
wykonywa szczeliny podhane przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiean mana oddéa do wytku bezpérednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggymi zapraw cementowo-piaskoay po jej
wykonaniu nalgy przykng warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez 7 do
10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatusmedniej otoczenia nie iézej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchng nalezy oczyéci¢ z piasku i mana odda do wytku.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb6lfi®] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobat technicza,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badsech charakterystycznych kostek, w
przypadkuzadania ich przez tyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),
- ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktére bugavatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegblnienie o Wartcsci
Lp. bada i pomiarow Czstotliwos¢ bada dopuszczalne
1 Sprawdzenie podta i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg OST D-08.01.0402 [17]; D-

08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargrBiezaca kontrola w 10 punktaghWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubadi, | odchyiki od

spadkéw i cech konstrukcyjnych [wprojektowanej
poréwnaniu z dokumentacj pro-| grubdci 1 cm
jektowa i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodng¢ z dokumentagj projektovg Sukcesywnie na kaej dzialce robocze -
b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punkta¢iPrzesunicie od osi

geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej dd
2cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzong Co 25 m w osi i przy kragdziach orag Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) we  wszystkich punktach chaem; -2 cm
rakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiznym (wg BN-| Jw. Nieréwnéci do 8
68/8931-04 [9] tat czteromet-row) mm
e) réwnas¢ w przekroju poprzecznymJw. Przéwity mig-dzy
(sprawdzona tat profilowa z po- tata a po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli-nem wierzchni do
cechowanym oraz przymiarem liniowym 8 mm
wzglednie metod niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone meatpdw. Odchyiki od do-
niwelaciji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni  (sprawdzonalw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanej do+5 cm
h) szerokdc¢ i gigbokas¢ wypetnienia spoin W 20 punktach charakterystycznyeW/g pktu 5.7.5

i szczelin (ogidziny i pomiar| dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-niu
diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia jdkontrola bieiaca Wg dokumenta-cfi
utozenia projektowej lub|

decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Spos6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchn|, Wizualne sprawdzenie jednooécin wygladu,
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kraweznikow, obrzey, sciekow prawidlowdéci desenia, koloréw kostek, ean,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin
2 Badanie polzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpoiaenia osi co 25 m i
punktach  charakterystycznych  (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, réwndéé podiwna i[Co 25 m i we wszystkich punkta¢h
poprzeczna, spadki poprzeczne i sze§éko charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych

wartdsci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerako spoin i szczelin w Wg pktu 5.5i5.7.5
nawierzchni, pomedzy krawgznikami, obrzeéami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betoniokesstki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@eedbudowa, obramowanie
itp.) s ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktachis.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedty 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejegzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [10] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [p&} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejntobét towarzystych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny byujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych reakjest okrdony przez ST
wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1.
2.

3.

4.

5.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-B-11213:1997

PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

10.2. Branzowe Normy

6.
7.

8.
9.

10.3. Specyfikacje techniczne

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

D-M-00.00.00
D-04.01.0%04.03.01
D-04.04.06-04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.06-04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.0%02
D-08.03.01
D-08.05.00

Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywdur@ne do nawierzchni drogowych;
piasek

Materiaty kamienne. Elementy iemme; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

Cement. Cement powszechnegtkw Skfad, wymagania i
ocena zgodni

Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat

Wymagania og6ine
Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tlucznia kamiennego
Podbudowy i ulepszone podi z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu
Wypelnianie szczelin w nawierzchbétonu cementowego
Krawezniki
Betonowe obezechodnikowe
Scieki



