Watcz, marzec 2013 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogodlne

LOKALIZACJA : Cztopa, ul. Strzelecka, dz. nr 13/1, 13/2, 14
Inwestor : Dom Kultury w Cziopie, ul. Strzelecka 1, 78-600 Watcz
Obiekt : DOM KULTURY w CZLOPIE, ul. Strzelecka 1, 78-600 Watcz

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru robét budowlanych.

REMONT SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ Y4 ZAPLECZEM i
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DOMU KULTURY w CZLOPIE

1. Planowany zakres prac budowlanych.

Zakres roboét budowlanych wg przedmiaru robét budowlanych.

Na terenie dziatek nr 13/1, 13/2 planuje sie budowe obiektéw matej architektury - 3
masztow flagowych 2z utwardzeniem, remont nawierzchni tarasu i schodéw
zewnetrznych prowadzacych na taras oraz budowe utwardzenh przy tarasie.
Wewnatrz budynku planuje sie remont tynkéw, malowania scian, posadzek,
schodéw wewnetrznych w sali widowiskowej i pomieszczeniach zaplecza sali
widowiskowej (magazyn, garderoba, scena). W tych pomieszczaniach wymienione
zostang grzejniki oraz przebudowana zostanie wewnetrzna instalacja elektryczna.
W pomieszczeniach sali widowiskowej, sceny i ustepdw ogolnodostepnych na
parterze budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng przy wykorzystaniu
istniejgcych otwordéw w stropodachu.
W ustepach ogdlnodostepnych zmieniony zostanie uktad funkcjonalny przez

rozebranie $cianek dziatowych i wykonanie nowych. Zostang powiekszone istniejgce



otwory drzwiowe oraz wykute nowe w scianach konstrukcyjnych. Wykonane zostang
nowe instalacje sanitarne i elektryczne.

W ramach remontu dachu wykonane zostanie uszczelnienie pokrycia
dachowe, nowa warstwa pokrycia papowego oraz przemurowanie zwienczenia

komindw wentylacyjnych.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.

3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg catosci robot wynikajacych

z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg

Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatéw itp.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i urzgdzen oraz wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST),
projektem organizacji robét oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca robét jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét (np.
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze itp.) Wykonawca ma
obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob

zatrudnionych na budowie.

6. Materialy

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane
do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg miec aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytow i szkodnikow
oraz inne zagrozenia biologiczne wystepujgce w warunkach wilgotnosci i innych
czynnikdéw zewnetrznych.

Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosacych z
sobg zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym
normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajgcych

certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce

normom



panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

8. Odbior robét

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:

- odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbior pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbidr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi
fakt zakonczenia robdét.

Odbior nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia robat,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow,

wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.



Dokumenty do odbioru:

- protokot odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wyciag z dokumentacji technicznej

1. REMONT TARASU i SCHODOW PROWADZACYCH NA TARAS

Projektuje sie remont nawierzchni tarasu i schodow zewnetrznych prowadzacych na

taras przy budynku. W miejscu rozebranej ptyty betonowej wykona¢ nawierzchnie

tarasu z kostki betonowej gr.6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm i

podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie

betonowej z betonu kl.B15. Spadek nawierzchni tarasu wg rysunku nr 2.

Stopnie betonowe prowadzace na taras nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowe z kostki

betonowej gr. 6cm utozonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. min. 5cm.

Krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm na fundamencie betonowym

z betonu kl. B15.

Wykona¢ naprawe spoin z zaprawy cementowej istniejgcego murku kamiennego

tarasu.



2. UTWARDZENIA PROJEKTOWANE

Wokot tarasu  zaprojektowano kaskadowe utwardzenie o szerokosci 70cm.
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm utozonej na podsypce piaskowo-
cementowej gr. min. 5cm. Krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm
na fundamencie betonowym z betonu kl. B15.

Jako dojscie z projektowanego parkingu do tarasu wykona¢ utwardzenie z kostki
betonowej gr.6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm i podbudowie z
kruszywa naturalnego w formie nasypu. Nachylenie do 5% ze spadkiem w kierunku
miejsc postojowych. Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej z betonu kI.B15.

Przy utwardzeniu wykonac¢ skarpe o nachyleniu 1:2.

3. MASZTY FLAGOWE

Od strony frontowej przed budyniem zamontowac trzy maszty flagowe o wys. 6,0m.
Maszty aluminiowe o zwiekszonej grubosci rury z linkg, wysiegnikiem, obcigznikiem,
zawiasami montazowymi, koputkg zamontowaé kotwami rozporowymi (wg
wytycznych producenta) do fundamentu zelbetowego (B20). Wokét masztow
wykonac¢ utwardzenie z kostki betonowej gr.6cm na podsypce piaskowo-cementowej
gr.5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 8x30cm

na tawie betonowej z betonu kl.B15.

4. MALOWANIE OGRODZENIA
Istniejgce ogrodzenie dziatki nalezy oczysci¢ mechanicznie do 2 stopnia czystosci,
nastepnie wykona¢ malowanie dwukrotne farbg podkladowg antykorozyjng i

dwukrotnie farbg nawierzchniowg ogdlnego stosowania.

5. Nadproza stalowe

Nadproza stalowe w Scianach istniejgcych nad projektowanymi otworami
zaprojektowano z profili walcowanych INP120 ze stali St3S.

Belki stalowe nalezy osadzi¢ przed przystgpieniem do wykucia otworow. Przestrzen
nad belkami (w miejscu oparcia na murze) nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg oraz
wbic kliny stalowe.

Przy wejsciu do sanitariatu, pod oparcie nadproza wykonac¢ stup stalowy z dwoch
profili walcowanych CNP180. Blachy podporowe gr. 12mm. Stup oprze¢ na

istniejacej scianie fundamentowe;.



Uwaga: Stropy w okolicach przebi¢ nalezy podstemplowadg.

Nadproza, stupy zabezpieczyC¢ przez malowanie (nalezy oczysci¢ do 2 stopnia
czystosci i wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie
farbg tlenkowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg ogoélnego stosowania). Ltaczna

grubos¢ warstw farby powinna wynosi¢ minimum 150 pm).

6. Zamurowania
Zamurowania, filarki oznaczone na rzutach wykonac¢ z cegty petnej kl. 15MPa na

zaprawie cem.-wap. M8.

7. Scianki dziatlowe
W ustepach ogodlnodostepnych wykonac¢ scianki dziatowe gr. 12 cm z gazobetonu na

zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.

8. Schody na scene
Wykonaé nowe stopnie betonowe na scene o wymiarach przedstawionych na rys nr
1A-K. Przy schodach zmocowaé¢ do sciany pochwyt stalowy z rury RO48,3x2,9mm.

Okfadzina stopni z ptytek gresowych antyposlizgowych.

9. Podtogi i posadzki
Sanitariaty: Nalezy rozebrac¢ istniejacg posadzke z ptytek ceramicznych, posadzke
cementowq i izolacje termiczng i przeciwwilgociowg. Rozbiorke wykonaé bez
naruszenia podkfadu betonowego z chudego betonu. Nastepnie na istniejacym
podktadzie wykona¢ nowe warstwy posadzkowe:

- 2xfolia pcv z klejeniem zaktadéw

- styropian gr.5cm

- posadzke cementowg gr.5cm

- ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej
Cokoliki przyscienne z ptytek ceramicznych wys. 10cm.
Garderoba: Nalezy skuc¢ istniejgcg oktadzine stopni schodow wewnetrznych i
posadzke z ptytek ceramicznych. Nastepnie wykona¢ nowg posadke i oktadzine
schodow z piytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej. Cokoliki

przyscienne z ptytek ceramicznych wys. 10cm.



Scena: W miejsce rozebranej podtogi drewnianej wykona¢ nowg z desek sosnowych
drewnianych gr.3,8cm tgczonych na pioro i wpust. Podtoga na tatach drewnianych
3x5cm utozonych na istniejgcym stropie. lzolacja przeciwwilgociowa z foli pcv z
klejeniem zaktadow. Deski nalezy zabezpieczyC stosujgc preparaty ognioochronne

do stanu trudnozapalno$ci i zabezpieczajace przed korozjg biologiczna.

10. Sufit podwieszony
W ustepach ogdélnodostepnych wykona¢ sufit z ptyty gips.-karton gr. 1,25cm

wodoodpornej na ruszcie z profili zimnogietych.

11. Tynki wewnetrzne, oktadziny, malowanie

Sanitariaty: Sku¢ istniejgce tynki i wykona¢ nowe cementowo - wapienne kat. .
Oktadzina scian do wysokosci 2,05m z ptytek ceramicznych powyzej gipsowanie z
malowaniem farbami emulsyjnymi. Sufity przygotowa¢ do malowania farbami
emulsyjnymi poprzez gipsowanie.

Magazyn, sala widowiskowa, scena, garderoba: UsungC poprzez tugowanie ze
Scian farbe olejng, nastepnie wykona¢ gipsowanie (gtadzie) na scianach i suficie. W
sali widowiskowej do wysokosci 1,6m na Scianach wykonaé okfadzine z tynku
zywicznego (kolor uzgodni¢ z inwestorem), powyzej malowanie farbg emulsyjng. W
magazynie, garderobie i scenie na scianach do wysokosci 2,0m wykonac lamperie z
farby lateksowej, powyzej malowanie farbg emulsyjng. Sufity przygotowac¢ do

malowania farbami emulsyjnymi poprzez gipsowanie.

12. Stolarka i Slusarka

Drzwi wewnetrzne w sanitariatach wraz z oscieznicami nowe, skrzydta drzwi
pozostatych oznaczonych na rzutach (D5, D10, D11) do wymiany. Drzwi wewnetrzne
laminowane (okleina CPL). W drzwiach z oznaczeniem (*) w dolnej ich czesci
wykonac otwory nawiewne.

Drzwi wewnetrzne z sali widowiskowej (Dw1) PCV w catosci szklone szktem
bezpiecznym, jednoszybowym. Drzwi wyposazy¢é w samozamykacz i dwa zamki

wielozapadkowe.



Uwaga: Przy wszystkich drzwiach przed zamowieniem naktada sie na Wykonawce
obowigzek ustalenia doktadnych wymiaréw drzwi w trakcie realizacji na podstawie

obmiardéw z natury.

13. Remont dachu

Wykonac¢ nowe rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie pasa nadrynnowego z
blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe podtgczy¢ do istniejacych odptywdw do
kanalizacji deszczowe;.

Planuje sie renowacje istniejacego pokrycia papowego dachu z papy
termozgrzewalnej SBS gr. 5,3mm na osnowie z widkna poliestrowego. Dach
przygotowa¢ do utozenia papy termozgrzewalnej, istniejgce pecherze, spekania
usungC. Wykona¢ obrébke z papy istniejgcych komindéw, kominkéw, wywietrzakow
dachowych, wytazow.

Wykonaé przemurowanie zwienczenia istniejagcych kominéw wentylacyjnych.
Czapki betonowe, ceglty odspojone oraz skorodowane nalezy rozebrac.
Przemurowanie komindw wykona¢ z ceglty petnej kl. 20MPa na zaprawie
cementowej. Wykona¢ nowe zwienczenie kominéw jako ptyte betonowag. Na

czapkach kominéw wykonac izolacje przeciwilgociowa, bitumiczna.

14. Wentylacja mechaniczna

W sanitariatach na kanatach wentylacyjnych Dn125 (rury zwijane typu ,spiro”) w
miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowac osiowe wentylatory mechaniczne
o wydajnosci 70 m3/h. Wywiew na elewacji zabezpieczy¢ zaluzjg i siatkg
przeciwowadom.

Wentylatory podtaczy¢ do nowoprojektowanej instalacji elektryczne;j.

Wentylacja sali widowiskowej wg projektu branzy sanitarnej. Otwér w stropodachu

nad sceng wykonac¢ bez naruszenia zeber stropu.



