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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budowanego budynku
przedpogrzebowego - kaplicy cmentamnej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 32/2 i 31, obreb Cztopa
106, jednostka ewidencyjna miasto Cztopa.

Zakres niniejszego opracowania obejmuja;

- projekt instalacji o$wietlenia podstawowego

- projekt instalacji oSwietlenia elewacji

- projekt instalacji gniazd wtykowych 230V

- projekt instalacji wyrownawczej

- projekt zasilania odbiornikéw sanitarnych (podgrzewacze wody, grzejniki elektryczne)
- projekt instalacji odgromowej

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektonicznej i sanitarnej
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego
3. Wytyczne Inwestora

1.3. Projekty zwigzane z opracowaniem
1. Projekty branz: architektoniczna, sanitarna

1.4. Charakterystyka energetyczna

1. Ukfad sieciowy TN-C-S, napiecie zasilania 400V / 230V, 50 Hz
2. Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
3. Ukfad pomiarowy odbiorcy: projektowany bezposredni uktad pomiarowy w ZK1x-1P na granicy

dziatki

4. Zasilanie RG z ZK1x-1P projektowane kablem YKY 4x16mm? (I=26m)

5. Bilans mocy:
Ip Bilans mocy dla RG ilos¢ moc jedn. | Pi[kW] kj Pz [kW]
1 oswietlenie wewnetrzne 1 0,67 0,67 0,80 0,53
2 o$wietlenie zewnetrzne 1 0,33 0,33 0,50 0,16
3 gniazda 230V ogdlne 14 0,30 4,20 0,30 1,26
4 gniazdo 230V chtodni 1 0,50 0,50 0,80 0,40
5 gniazda 230V podgrzewaczy wody 3 3,50 10,50 0,10 1,05
6 grzejniki elektryczne 3 2,50 7,50 0,80 6,00

suma| 23,70 0,40 9,41




2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanego ztacza ZK1x-1P w zakresie ZE.
Zasilanie rozdzielnicy gtdwnej RG projektuje sie wykona¢ kablem YKY 4x16mm? (I=26m) z ZK1x-1P.

Projektowany kabel ukfada¢ linig falistg na 10cm podsypce z piasku w rowie kablowym na
gtebokosci 0,8m.

Na cafej dtugosci zastosowac folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm i niebieskim kolorze.
Folie utozy¢ ok. 25cm nad gorng krawedzig kabla, tj. kabel nalezy przykry¢ 10cm warstwg czystego
piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. Szeroko$¢ folii powinna wynosi¢ 25cm.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami podziemnymi kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej @75mm.

2.2. Pomiar rozliczeniowy

Pomiar energii za pomocg bezposredniego uktadu pomiarowego zlokalizowanego w ZK1x-1P.
Ztacze kablowo-pomiarowe umieSci¢ w zestawie obudéw OPS-46 F + OPS-46 D prod.
H. Sypniewski. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

2.3. Rozaziat energii
Rozdziat energii zrealizowano za pomocg rozdzielnicy RG umieszczonej w pom. chtodni.
Rozdzielnice RG umiesci¢ w obudowie wnekowej OWS-08-O prod. H. Sypniewski (650 x 550 x
150mm).
Wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na schemacie.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1. Instalacja o$wietlenia podstawoweqo

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé przewodami typu YDY-zo 4/3x1,5mm2,

Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w rurach ostonowych typu peszel w przestrzeniach pod
sufitem podwieszanym.

Sterowanie o$wietleniem przy pomocy lokalnych wigcznikéw o$wietlenia.

W pomieszczeniach sanitarmych stosowac osprzet IP 44.

Wysoko$¢ montazu tacznikéw h=1,1 m nad posadzka.

2.4.2. Instalacja gniazd witykowych 230 V

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY-zo 3x2,5mm2,
Przewody prowadzi¢ podtynkowo.
W pomieszczeniu sanitarnych stosowaé¢ gniazda o klasie IP 44.

Wysoko$¢ montazu gniazd 230V:
- do zasilania podgrzewaczy wody - h=1,40m od posadzki
- W pozostatych sytuacjach- h=0,30m od posadzki

2.4.3. Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych
Projektowane pojemnosciowe podgrzewacze wody (3,5kW, 230V) w pom. wc, pom. gosp. i w
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zapleczu zasili¢ poprzez gniazda wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, IP44,

W pom. wc, pom. gosp. i w zapleczu projektuje sie umiesci¢ grzejniki elekiryczne o mocy 2,5kW,
230V. Zasilanie grzejnikdw poprzez gniazda wtykowe 2P+Z, 230V, 16A, 1P44.

Sposodb zasilania gniazd przedstawiono w punkcie 2.4.2 niniejszego opracowania.

2.4.4. Instalacja wyrdwnawcza

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowe potaczenia wyrdwnawcze MPW pofaczone
do przewodzacych instalacji CWU itp.

Instalacie wyréwnawcza taczaca MPW z szyng PE rozdzielnicy RG wykona¢ przewodami
LgYZzo 6mm2,

Do szyny PE w rozdzielnicy RG nalezy przytaczy¢:
- przewdd PEN z kabla zasilajgcego
- potaczenia wyréwnawcze MPW
- przewdd uziemiajacy ochronnika - LgY-z0 16mm?2

2.4.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy typu 1+2 typu V 25-B+C/4-280
prod. Obo (lub réwnowazny).
Potaczenie ochronnika z szyng PE wykonac przewodem LgY-zo 16mm2.

2.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne
2.5.1. Instalacja odgromowa

W rozdzielnicy RG projektuje sie ochronnik przeciwprzepieciowy typu 1+2 typu V 25-B+C/4-280
prod. Obo (lub réwnowazny).

2.5.2. Instalacja o$wietlenia elewaciji

Na elewaciji projektuje sie montaz opraw oswietlenia iluminacyjnego. Typu opraw przedstawiono na
rzucie.

Obwod "d" sterowania oSwietleniem na elewacji zataczany bedzie przez zegar astronomiczny z
dodatkowym przetgcznikiem trybu pracy "auto - 0 - reka". Zastosowal zegar jednokanatowy z
programowalng przerwg nocna.

Obwod "e" odwietlajacy gtdwne wejscie do kaplicy sterowany bedzie z wytacznika oswietleniowego
zlokalizowanego w pom. socjalnym.

Dodatkowo projektuje sie pod$wietlenie wiezy i krzyza (obwdd "d").

Zasilanie opraw wiezy i krzyza wykonac kablami YKY-zo 3x1,5mm2.

Zasilanie opraw na elewacji wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5mm2.

W budynku przewody/kable prowadzi¢ podtynkowo oraz w rurach ostonowych typu peszel w
przestrzeniach pod sufitem podwieszanym.

Przy podejsciu kabli do opraw oswietleniowych na wiezy uktada¢ je w rurach peszel odpornych na
promieniowanie UV.



2.6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej,
zgodnej z normg PN, izolacji cze$ci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostata zaprojektowana przez zastosowanie w instalacji
samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S, realizowanego przez wytaczniki
nadpradowe.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej projektuje sie wytaczniki ochronne réznicowopradowe o
ly =30 mA.

3.0. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzq techniczng. Istotne zmiany w
postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Po wykonaniu catosci robdt nalezy dokona¢ pomiaréw i prob pomontazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.



4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

1 RG YKY-zo 4x16 mm2 23,70 kW 0,40 9,41 kW 400 V 14,29 A 20A S 79A
2 01 YDY-zo 3x1,5 mm2 0,32 kW 0,80 0,26 kW 230V 1,06 A 10A S 17A
3 02 YDY-zo 3x1,5 mm2 0,35 kW 0,80 0,28 kW 230V 1,15A 10A S 17A
4 03 YDY-zo 3x1,5 mm2 0,10 kW 0,50 0,05 kW 230V 0,21 A 10A S 17A
5 04 YDY-zo 3x1,5 mm2 0,23 kW 0,50 0,11 kW 230V 0,47 A 10A S 17A
6 G1 YDY-zo 3x2,5 mm2 1,50 kW 0,30 0,45 kW 230V 1,86 A 16 A S 24 A
7 G2 YDY-zo 3x2,5 mm2 1,80 kW 0,30 0,54 kW 230V 2,23A 16 A S 24 A
8 G3 YDY-zo 3x2,5 mm2 0,90 kW 0,30 0,27 kW 230V 1,12A 16 A S 24 A
9 GCH YDY-zo 3x2,5 mm2 0,50 kW 0,80 0,40 kW 230V 1,65 A 16 A S 24 A
10 PPW1 YDY-zo 3x2,5 mm2 3,50 kW 0,10 0,35 kW 230V 1,45 A 16 A S 24 A
11 PPW2 YDY-zo 3x2,5 mm2 3,50 kW 0,10 0,35 kW 230V 1,45 A 16 A S 24 A
12 PPW3 YDY-zo 3x2,5 mm2 3,50 kW 0,10 0,35 kW 230V 1,45 A 16 A S 24 A
13 GET1 YDY-zo 3x2,5 mm2 2,50 kW 0,80 2,00 kW 230V 8,26 A 16 A S 24 A
14 GE2 YDY-zo 3x2,5 mm2 2,50 kW 0,80 2,00 kW 230V 8,26 A 16 A S 24 A
15 GE3 YDY-zo 3x2,5 mm2 2,50 kW 0,80 2,00 kW 230V 8,26 A 16 A S 24 A




1 RG 26m | 0,17 % TAK D 14,29<=20<=79 TAK 20,00 79>=20,00 TAK
2 01 30m | 0,52% TAK C 1,06<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
3 02 30m | 0,55% TAK C 1,15<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
4 03 40m | 0,26 % TAK C 0,21<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
5 04 40m |[0,38% TAK C 0,47<=10<=17 TAK 10,00 17>=10,00 TAK
6 G1 25m | 0,47 % TAK C 1,86<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
7 G2 25m | 0,54 % TAK C 2,23<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
8 G3 25m | 0,35% TAK C 1,12<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
9 GCH 10m |028% TAK C 1,65<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
10 PPW1 20m | 0,36 % TAK C 1,45<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
11 PPW2 20m |[0,36% TAK C 1,45<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
12 PPW3 20m | 0,36 % TAK C 1,45<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
13 GE1 20m | 1,25% TAK C 8,26<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
14 GE2 20m | 1,25% TAK C 8,26<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
15 GE3 20m | 125% TAK C 8,26<=16<=24 TAK 16,00 24>=16,00 TAK
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlanego instalacji elekirycznych dla dla budowanego budynku
przedpogrzebowego — kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 32/2 i 31, obreb Cztopa 106,
jednostka ewidencyjna miasto Cztopa.

Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami).

1. Zakres robét

Prace budowlane realizowa¢ w kolejnosci:

- montaz tablic licznikowych i rozdzielnic,

- montaz o$wietlenia podstawowego,

- montaz gniazd wtykowych, zasilania piecow i podgrzewczy wody,

- montaz instalacji wyréwnawczej,

- wykonanie badan po montazowych,

- wykonanie opisow rozdzielnic, instrukcji uzycia wytacznika pozarowego.

2. Uwagi ogoine

e Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw
budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.
e Prace przy urzadzeniach elekirycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
e Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.
Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.
W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowa¢ sie z autorem projektu.
Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosujac typowe sposoby montazu oraz wykorzystujac odpowiednie narzedzia.
e Obstuga urzadzen powinna odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
e Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie 0 dopuszczeniu
do okreslonej pracy.
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié przy wykonywaniu nastepujacych prac:

e Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwo$¢ uderzenia
lub przygniecenie przypadkowo spadajacymi elementami).

e Prace rozbiérkowo — demontazowe (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwo$¢ urazu
spowodowana uderzeniem przez spadajgce demontowane elementy, mozliwo$¢ doznania urazu
podczas obstugi elektronarzedzi).

e Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu, mozliwos¢
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przysypania osuwajaca sie ziemia).

e Prace instalacyjne elekiryczno — energetyczne (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,
mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

e Prace przy obstudze urzadzen mechanicznych (mozliwo$¢ wystapienia urazu w wyniku kontaktu z
pracujacymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

4. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy:

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Ustalic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

e Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq

z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziafa¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacjach zasilajgcych nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

z wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,

w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2 m w przypadkach,
w ktdrych wymagane jest zastosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.
Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmg

z folii biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakow ostrzegawczych i utozenie

w miejscach przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach sktadowych
materiatow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktdry posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia
w zakresie bhp.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnodci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp
i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

9. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

11. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.
12. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.
13. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest
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zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtaczenie do
ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

14. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie zatrzymac

i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodfa zasilania.

15. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywaé sie wytacznie po przeznaczonych do
tego stopniach, schodach, drabinach itp..

17. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okre$lony w projekcie organizacji robét wykonanym przez wykonawce.

18. W razie powierzenia wykonania robdt generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on wspoinie z podwykonawcami zasady
nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robdt.

19. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisdw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania
tych przepisow.

20. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy
powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbada¢ czy sprzet spetnia wymagania w zakresie
bhp.

21. Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie
objete dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozor, opracowac instrukcje
obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe oraz dokonywaé obcigzen probnych.

22. Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okre$la sie w instrukcii
techniczno - ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

23. Zaktad pracy powinien opracowaC szczegotowe instrukcje techniczno - ruchowe okre$lajace
wymagania bhp dla poszczegdinych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.

24. Przy wykonywaniu robdt na wysokoSci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢ barierkg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowag a porecza nalezy
wypemi¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
25. Jezeli roboty okreSlone w pkt. 24 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w pkt. 24, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenia pracownikow przed upadkiem z wysokoSci.

26. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

27. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynno$ci nadzoru inwestorskiego
obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robét rowniez w zakresie przestrzegania przepisow i
zasad bezpiecznych warunkdw pracy.

28. Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie

z przepisami Kodeksu Pracy.

29. Postanowienia koncowe.

Zobowigzuije sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ

w nastepujacych zakresach robét:

- przy wykonywaniu wykopow pionowych bez rozparcia o gtebokosSci wigkszej niz 1,5m,

- przy, ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m,

- do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podno$niki,

- przy wykonywaniu, ktorych wystepujq dziatania czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej 10°C,

- wykonywanie, ktdrych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wojewddziwo; zachodniopomorskie:
powiat: walecki

jedn.ewid.: m.Cziopa 321702_4
obreb: Cziopa 0106

poloZenie: ul. Mmk:ew:cza, dziatka 32/2

SKALA 1:500
Sekcje: 352.241,2233

Ukiad wspéirzednych: 1965
Poziom odniesienia wysokos$ci: Kronsztad

Biuro Obsfugi Inwestycji
Monika Warzgchowska
ul.Zwyciestwa Wojska Polskiego 3/3
78-630 Czlopa

tel.: 694 304 329
boi.monika@vp.p!

NIP 765-100-04-99  REGON 320577476

Oznaczenia kancefaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:

D.Z. 4440/2013
KERG 2375-18/2013

informacje o sfuzebnosciach gruntowych:
‘ nie badano

W zakresie opracowania znajduja s;e punkty
osnowy geodezyjnej nr: .= - -

podlegajace ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograﬂczpe

Wykazano nastgpujgce projekty hzgodnione przez ZUDP:

brak

Informacje dodatkowe :

zakres pomiaru

2 Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego. .

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rownie2
uzbrojenia o ktérymn brak byfo informacji
branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie :

1. Danych branzowych — z litera B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A

3. Bezposredinich pomiaréw powykonawezych — bez
litery

W zwiqzku z tym w czesci 1.7 2 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a dokfadnos¢ potoZenia uzbrojenta jest

nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Kfauzula dot. granic w zakresie opracowania:

Granice dziaiki w zakresie opracowania okreslono z wymagang dokiadnoscia

Kierownik roboty:

Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzier: : . GEODETA UP ?%NUNY
i . i upr.n
o 14.11.2013r. int. RadosiawApgrzachowski
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- instalacja wyrownawcza

Zasilanie projektowane

YKY 4x16mm2 (I=26m)

Zasilanie w zakresie ZE

YAKY 4x35mm2

OZNACZENIA:
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- projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe

- projektowana rozdzielnica gtéwna

- obwod oswietleniowy nr1

- obwdd gniazd wtykowych 230V nr1

- obwdd gniazd wtykowych 230V chfodni

- przeptywowy podgrzewacz wody

- przystosowac do plombowania

obudowa OWS-08-0 prod. H. Sypniewski
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DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

OBIEKT

Budowa budynku przedpogrzebowego — kaplica cmentarna

na dziafce nr 32/2 i 31 obreb Czfopa 106 jednostka
ewidencyjna miasto Czlopa

RYS
E-2

TEMAT SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 1SK:AL_A
INWESTOR: Gmina Czfopa ul.Strzelecka 2 78-630 Cztopa %L%zieﬁ
r.

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Dariusz Klosinski

Uprawnienia bud. nr LBS/0098/POOE/12 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL:

mgr inz. Stawomir Szadkowski

Uprawnienia bud. nr LBS/0097/POOE/12 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetvcznvch
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DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

OZNACZENIA:
- projektowana rozdzielnica gtbwna
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- gniazdo wtykowe 2x(2P+Z), 230V, 16A

- gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 230V, 16A

- przeptywowy podgrzewacz wody 3,5kW, 230V

- gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 230V, 16A podgrzewacza wody

- gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 230V, 16A grzejnika elektrycznego

- grzejnik elektryczny 2,5kW, 230V

- miejscowe potgczenie wyrownawcze

- skrzynka probiercza instalacji odgromowej

- przewdd odprowadzajgey instalacji odgromowej

Instalacje gniazd 230V wykonac przewod em YDYZo 3x2,5mm?.

Zastosowac przewody w izolacji 450/750V .

Instalacje wyrdwnawczg wykonac przewod em LgYzo 6mm?Z,

Uziom fundamentowy wykonac przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4mm.

Potgczenie uziomu otokowego z przewodem odprowadzajgcym instalacji odgromowej wykonac w
Skrzynkach probierczych przy pomocy zigcz kontrolnych.

Budowa budynku przedpogrzebowego — kaplica cmentarna

OBIEKT na dziafce nr 32/2 i 31 obreb Cztopa 106 jednostka RYS
ewidencyjna miasto Czlopa E-3
RZUT PRZYZIEMIA —/INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, SKALA
TEMAT ZASILANIA URZADZEN SANITARNYCH, WYROWNAWCZA 1: 50
INWESTOR: Gmina Czfopa ul.Strzelecka 2 78-630 Czfopa %%Zrieﬁ
PROJEKTOWAL:| mgr inz. Dariusz Ktosinski
Uprawnienia bud. nr LBS/0098/POOE/12 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
SPRAWDZIE : mgr inz. Stawomir Szadkowski

Uprawnienia bud. nr LBS/0097/POOE/12 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetveznvch
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OZNACZENIA:

=1 RG - projektowana rozdzielnica gtéwna

q{ - wytgcznik oSwietleniowy 1-biegunowy
j?{ - wytgcznik oSwietleniowy schodowy, IP44
jf - wylgcznik o$wietleniowy schodowy

3;{ - wytgcznik o$wietleniowy krzyzowy
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DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

D1 2* BEGA 3236 1 TC-TELI 18W (635 Im; 20.0 W)
20 4* BEGA 6799 1 QT9-ax 20W (233 Im; 25.0 W)
54 15*  BEGA 7601 LED 6,5W (360 Im; 9.0 W)
6 6~ kinkiet klasyczny stylowy
| 3* TRIO 228 OPAL oprawa nastropowa
8@ 5* BASE 136 EVG oprawa nastropowa
9 1* zyrandol klasyczny stylowy
110 1* paski LED w profilach (podswietlenie krzyza)
UWAGI:

Instalacje o$wietlenia wykonac przewodem typu YDYzo 3x1,5mm?2.
Zastosowac przewody w izolacji 450/750V .

Instalacje o$wietlenia wieZy wykonac kablami typu YKYZo 3x1,5mm?Z,
W/w instalacje wewnetrzne prowadzi¢ p/t.

Budowa budynku przedpogrzebowego — kaplica cmentarna

OBIEKT na dziafce nr 32/2 i 31 obreb Cztopa 106 jednostka RYS
ewidencyjna miasto Czlopa E-4
TEMAT RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA SKALA
1: 50
INWESTOR: Gmina Czfopa ul.Strzelecka 2 78-630 Czfopa %ﬁzrieﬁ

PROJEKTOWAL:| mgr inz. Dariusz Klosinski

Uprawnienia bud. nr LBS/0098/POOE/12 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz. Stawomir Szadkowski

Uprawnienia bud. nr LBS/0097/POOE/12 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetveznvch

SPRAWDZIL:




LEGENDA:

—— - przewdd odprowadzajacy instalacji odgromowej
ZK-1 - 0znaczenie ztgcza kontrolnego instalacji odgromowej
. B - 2tgcze krzyzowe - uniwersalne
olo] | 1
= 31 - Zlgcze rynnowe
[
é\\ ,GW - iglica z drutu h=0,5m
\
ol 3[(Js@ 4+  BEGA7462LED 10,9W (723 Im; 13.0 W) (podswietlenie wiezy)

2* BEGA 7602 LED 6,5W (349 Im; 9.0 W) (pod$wietlenie krzyza)

509
UWAGI:
e |Instalacje odgromowq dachu wykonac za pomoca drutu FeZn @8
@ e  |[nstalacje ukfadac na dachu na uchwytach przystosowanych do typu pokrycia dachu w odlegfosci
nie mniejszej niz 1m.
d = 3 e  Zwody pionowe do zfacza kontrolnego prowadzi¢ drutem FeZn @8mm w rurze winidurowej @20
—ﬁ&— pod ociepleniem elewacji budynku.
Fa e  Metalowe fawy kominiarskie oraz metalowe obrobki dachu potaczyc drutem FeZN @8 z instalacjg odgromowa,
e  Metalowe drabinki $niegowe oraz inne metalowe elementy wystajgce ponad poziom dachu potgczy¢
A Z instalacjg odgromowa.
\ J ' / e Instalacje oswietlenia wiezy wykonac kablami typu YKYzo 3x1,5mm?.

=0,5m

|__|OO
o

o)

5

>

>
|

IGLICA h=0,5m
d BUDOWA ZWODU PIONOWEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ:
N\ Zwéd pionowy — drut Fe/Zn 88 w rurze winidurowej
/ niepalnej 220 pod ociepleniem elewacyi.
\_ ' Skrzynka probiercza ze zlqczem kontrolnym instalacji
” odgromowej — montowane pod ociepleniem elewacji h=0,5m.
Bodl g | < @ Bednarka ocynkowana 30x4mm pod
i 7 ; ; izolacjq cieplnq budynku montowana do $cian
[Podigczenie do metalowego krzyza Podfaczenie do metalowego krzyza ofgesenie. zieza kontroinego 2 uziomem). =
porq q g
Bednarka Fe/Zn 30x4mm zatapiana w fundamencie
Q Potgczenie spawane
Budowa budynku przedpogrzebowego — kaplica cmentarna
OBIEKT RYS

na dziafce nr 32/2 i 31 obreb Cztopa 106 jednostka
ewidencyjna miasto Czlopa E-5

TEMAT RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA 1SK:AL5%
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W . 5 O PROJEKTOWAL:| mgr inz. Dariusz Ktosinski
Uprawnienia bud. nr LBS/0098/POOE/12 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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SPRAWDZIL: mgr inz. Stawomir Szadkowski

2 . Uprawnienia bud. nr LBS/0097/POOE/12 do projektowania bez ograniczen
DOPUSZCZA SIE ROz WIAZANIA ROWNOWAZNE w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetveznvch
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