ZAKLEAD ,,PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO
78-630 Czlopa Szczuczarz 21
Tel./ Fax. (67) 2580250 Tel. kom. 509092618

=]
.
PROJEKT BUDOWLANY 2
-C7eS¢ sanitarna
OBIEKT: PROJEKTOWANY BUDYNEK : BUDOWA BUDYNKU
PRZEDPOGRZEBOWEGO - KAPLICY CMENTARNEJ

Z1LOKALIZOWANEJ NA DZIALCE O NR EWID. 32/2,31 W
M. CZLOPA , UL. MICKIEWICZA , OBREB CZL.OPA 106.

ADRES : Czlopa dz.32/2,31,ul. Mickiewicza -

do deeyzii Starosty Waleckiego

obreb Czlopa 106,jedn. ewidencyjna Czlopa o pozwolenie na budowe

INWESTOR : GMINA CZLOPA

ADRES INWESTORA : UL.STRZELECKA?2, 78-630 CZL.OPA

RODZAJ DOKUMENTACII :

PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ I WODOCIAGOWEJ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPEYWOWYM 1

INSTALACIA C.O. DIA BUDYNKU PRZEDPOGRZEBOWEGO - KAPLICY
CMENTARNEJ

BRANZA IMIE I NAZWISKO PODPIS, PIECZATKA
NR UPRAWNIEN .
tech.bud. Roman orXL WomanTopiciaeii
Projektowat : Popielarski ;E;Ja}"’?""‘zp;”ﬁj’ zﬁ?‘?&l’nﬂs’;'ja?!g's?ezmﬁvg?c'iw
Nr.upr. 123/75 S iy oSBT e it uaca
b. sanitarna UAN/M/7210/325/86 onstukc R s e vgaym

2P powsiechnle 2nanyci
Konéirikcyingch 1 cirays v
Ni upr, bud. 12375, upr. UL ;

NINIT2101225198
- _ mgr inz. Eleonoya Maria Puzo
Sprawdzit : mgr inz. Eleonora Puzo Nr upr. ZAP/02£3/PWOS/10
ZAP/0223/PWOS/10 Ugrawnienia budowlone do Ifnieidowanin i kierowania
b aEmilamma ZAP/IS/2771/01 . robotami budowluny}' Z ogmpi(zeﬁ W speciolnoici

Hstateeyinew TORTESTETSTE; (i urzqdzer. ceplnych,
wentylacyinych, gazawych, f:dmiqgowychi kanglizacyjnyc!

* Walcz: GRUDZIEN 2013 *



N

7
8
9

ZAWARTOSC OPRACOWANIA -2 —
czeS¢ opisowa :

Strona tytutowa str. 1

Spis tresci str. 2

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 3 - 4

Zaswiadczenie PIIB + uprawnienia str. 5-8

Warunki tech. ZGK Zaktad Budzetowy , ZGK-DYR.-4120-1-/2014 str 9-10
Opis techniczny - obliczenia str. 11-14

czes¢ rysunkowa :
Projekt Zagospodarowania Dzialki — zewn. instalacja wod.-kan. Rrys 1

Rzut budynku kaplicy — wew. instalacja wod.-kan. + co Rys 2
Profile zewnetrznej instalacji wod.-kan. Profil nr 1, Rys nr 2a

10. Schemat studzienki mrozoodpornej Rys nr 3
13 Schemat zbiornika bezodptywowego Rys. nr 4

czes¢ BIOZ:

14 Strona tytutowa str. 20
15 Informacja BIOZ str. 21-22

Projekt posiada 22 ponumerowanych stron .



— 3_._
Walcz, GRUDZIEN 2013 .

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego

Ja, nizej podpisana mgr inz. Eleonora PUZO

(imig i nazwisko sprawdzajacego)
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w
zakresie:
instalacji sanitarnych w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej oraz aktualny wpis na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego: nr ZAP/IS/2771/01, ZAP/0223/PW0OS/10 zgodnie z
przeplsaml ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 t,.
2t smami) zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany:

»PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ] 1 WEWNETRZNEJ] INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ I WODOCIAGOWEJ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM I
INSTALACJA C.O0. DLABUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ, CZLOPA UL. MICKIEWICZA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu kamnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopig aktualnego wpisu na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inZ. £ieorfora Maria Puzo
Nr upr. ZAP /O’JS:PJ\fOuﬂu

Uprawnienia budowlane/fio projekiowanio i kierowania

ro.mmm! budn lenymt

raniczen w spec minc i

enlylacy| ]'1 anail
S gd*p“ié spra%zya']a'ée ”“)‘”“"“
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Walcz, GRUDZIEN 2013 .

OSWIADCZENIE

projektanta

Ja, nizej podpisana tech. bud. Roman Popielarski

(imig i nazwisko projektanta )
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w
zakresie:
instalacji sanitarnych w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej oraz aktualny wpis na liste
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego: nr upr. 123/ 75 , UAN/N/721/7210/325/86 zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz U.z 2013 poz. 1409 t,).
BoERieISEyR-Zaranrar) zgodnie z art. 20. tej ustawy osw1adczam ze projekt budowlany:

~PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNE] 1 WEWNETRZNEJ INSTALACII
KANALIZACYINEJ I WODOCIAGOWE] ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM I
INSTALACJA C.O. DLABUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ, CZLOPA UL. MICKIEWICZA ,,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

W zalgczeniu przedktadam:
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, 2012-12-12
ZASWIADCZENIE

: Roman Popielarski
i Pan/FPani fnam Hopic

miejsce zamieszkania
64-920 Pita

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2013-01-01
2013-12-21

do dnia

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa ]
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel./fax 81 854 2014, 61 854 2011
&-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

f,;? 1 1
mgrinz. < 1sofiora Maria Puzo
Nr upr. ZAB/0223/PWOS/10
" Uprawnienio budawlank do projektowania i kierowania
; robotomi budowleny/ni hez ograniczen w specjolnoc
instolatyjnej w 7ok esi siexi, instalacji F urzqdzen cieplnych,
wenty!u(y,‘ny:h. Gazon .h wedociggowych i fmnalizu(yinyth
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1SQ-SBD-XKO *

Pani Eleonora Maria PUZO o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/2771/01

adres zamieszkania Szczuczarz 21 "Oberza Pod Dzikiem", 78-630 CZtOPA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wilasnorgcznymi.) :

Bl = | —
wlerqzanm-

mgr inZ. cizcnora Maria Puzo
NI upr. ZAP/0223/PWOS/H0
Uprawnienio budnﬁﬁ\ do projekiowania i kierowania
robotami budnw_l'unytwt%ﬁ@mniczeﬁ i specjalnesc
instalocyine w zokresia sieci, Sratocii | urzqdzen deplnych,
wenlylocyjnych, gorawych, wy‘fl&iqgowv:h i kanalizocyjnych

/

v

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujace sig 2 biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. ‘
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= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. alkt: ZAP.OKK-7131,7132/174s/10 Szezecin, dnia 15 grudnia 2010 rolu

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Lj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé#n. zm.), § 11 ust.1 pkt 11§ 23 ust. I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr &3, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

. Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna !
f
nadaje Za zgodnosd)z oryginatem
-85twi 53 razam.
Pani mgr inz. Eleonorze Marii Puzo mgr inz. ﬁieotjora Maria Puzo
urodzonej dnia 16 lutego 1957 r. w Walczu Nr UPTKZ\F\P/ 223/PWOS/10

Uprawnienia bugowlgne db projektowania i kierowania
2 robotami budr{fwianv i hez ograniczen w specjalnesc
EPMWEENM BW@WLANE instalacyjnei w dkresie sify, instalogji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, g;;;mwytlﬁ wodaciggowych i kanalizacyjnych

numer ewidencyjny ZAP/0223/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez cgraniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesf
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej. decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowmictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Slkiad orzekajgcy
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Otrzymujg: mer inz. Mieczystaw O-}tarze‘iﬁ/ski

. . . it A
1. Pani Eleonora Maria Puzo J g r

Szczuczarz 21, 78-630 Czlopa :'g', . mgr nz. Andrzej Galkiewicz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ] ]\! N F
3. Rada Okregowa ZOIIB L _ % L f
4. OKK ZOIIB - aa s W I piof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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ZAKEAD GOSPODARK] OMUMALNE
ZAKEAD BUDZETOWY
ul. Koiejowa 17, tel. 872581057

78-630 CZz.0PA Czlopa, dnia 14.01.2014 1.
NIP 755-00-10-573

ZGK-DYR.-4120-1-/2014

Inwestor
Gmina Czlopa
ul. Strzelecka 2
78 — 630 Czlopa

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

projektowanego budynku przedpogrzebowego-kaplicy cmentarnej zlokalizowanej
na dzialce no nr ewid. 32/2 przy ul. Mickiewicza w Czlopie.

Na podstawie wniosku z dnia 03.01.2014 roku podajemy nastepujace warunki techniczne
wykonania przylacza :

1.Podigezenie do sieci wodociggowej wykonac z rur PE @ 32 na glebokosci 1,60 m za
pomoca zaworoopaski przylaczeniowej do istniejacej sieci wodociagowej © 80.
Na przytaczu wodociagowym zamontowaé zasuwe ) 32, a nastgpnie za zaworem
giownym, przy budynku zamontowaé typowg studzienke mrozoodporna z PCV wraz z
wodomierzem i zaworem antyskazeniowym. Przejscie rury wodociggowej pod istniejaca
sciezka z polbruku wykonaé metoda przecisku w stalowej rurze ostonowe;.

2. Podlgczenie do sieci kanalizacji deszczowej — z powodu braku mozliwosci wlaczenia do
kanalizacji deszczowej wody opadowe rozprowadzi¢ powierzchniowo na terenie dziatki.

3. Istniejacy hydrant zapewnia wode do gaszenia pozaru.

4. Celem ustalenia gigbokodei i przekroju istniejacej sieci wodociagowej nalezy wykonaé
probne przekopy.

5. Przylacze wodociagowe ma by wykonane kosztem i staraniem inwestora.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli istniej acych
urzadzei podziemnych i nadziemnych dla uniknigcia ewentualnego ich uszkodzenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wykonanie robot ziemnych od wladciciela gruntu, na ktorym

77

znajduje sig urzadzenie wodociagowe. Roboty wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi i
przepisami Prawa Budowlanego i Normami Polskimi (oznakowac¢ i zabezpjecz Co
E 18 'OANOScC Z 4 yginaie;
prowadzone roboty ziemne). e i
-stwierdzam-
mgr inz. t'-;ee\_{_ggra Maria Puzo
Nr upr. ZAPID223/PWOS/10

Uprewnienig tmdswinj:e do proje
robofami budowlar
nstulocyine) w zakr
wentylacyjnych, E,‘%}%"",

klowania i kierowanig
bez ograniczen w speciainatc
<i. instalacji i urzqdzen deplnych,
wodotigqawych i kanolizacyjaych
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7. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ ZGK ZB w Czlopie ul. Kolejowa 17 o
rozpoczgciu prac. Po wykonaniu przyigcza wodociggowego przed jego zasypaniem
nalezy zglosi¢ odbiér w Zakladzie.

8. Po dokonaniu odbioru przytacza wodociagowego przez pracownikéw ZGK ZB wiasciciel
posesji wystepuje 7 pisemnym wnioskiem do ZGK w Czlopie o zawarcie Umowy.

Pobér wody meie nastgpié dopiero po zawarciu pisemnej Umowy na dostarczanie
wody.

9. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do zgloszenia ulozonego przewodu wodociagowego w

uprawnionym zakladzie geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji
powykonawezej.

10. Zobowiazuje sie wykonawce do uporzgdkowania oraz przywrdcenia stanu pierwotnego
terenu, nawierzchni itp.

11. Waznosé warunkow technicznych ustala sie na 3 lata od dnia ich wydania.

UWAGI:

Zaktad Gospodarki Komunainej Zaktad Budzetowy w Czlopie zapewnia odptatne i
dowiezione na wilasny koszt przyjmowanie $ciekow socjalno-bytowych na  miejska
oczyszezalnig Sciekéw w Cziopie ul. Zeromskiego.

Wymagane dokumenty do wydania protokélu odbioru przylacza:
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (mapa)

Pobér wody z urzadzen wodociagowych bez uprzedniego zawarcia UMOWY jest nielegalny
i podlega karze grzywny zgodnie z art.28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.Nr 72 poz. 747 z dnia 13.07.2001 r.)

7 1 - /
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Nr upr| ZAPI223/P W0 S 10
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Opis techniczny - cze$é sanitarna ~ 11—
do projektu budowlanego budowa budynku przedpogrzebowego — kaplicy cmentarnej :
zewngtrzna 1 wewnetrzna instalacja wod.- kan. wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na
scieki sanitarne oraz instalacja c.o. w m. Czlopa, ul. Mickiewicza dz. 32/2 , 31 obreb Czlopa
106, gmina Czlopa.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

— zlecenie inwestora

— uzgodnienia z inwestorem,

— dane techniczne (technologiczne)

— wizja lokalna.

— aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500
2. ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przylacza wodociagowego wraz z wewnetrzna
instalacja wodociaggowg w budynku. Podgrzanie ciepltej wody poprzez podgrzewacze
przeplywowe jednopunktowe elektryczne o mocy 3,5 kW. Budowe przylacza kanalizacji
sanitarnej wraz wewnetrzna instalacja kanalizacyjng w budynku oraz budowe zbiornika
bezodptywowego na Scieki sanitarnej. Ogrzewanie pomieszezen budynku odbywa sie poprzez
grzejniki elektryczne o mocy 2,5 kW.

Inwestycja realizowana jest w miejscowosci Czlopa, ul. Mickiewicza na dziatce 32/2 ,
31, gmina Czlopa, obreb Czlopa 106.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

B Projekt przylacza wodociagowego wraz ze studzienkg wodomierzowa,

W Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem bezodptywowym

B Projekt wewnetrznej instalacji wodociagowej

B Projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyijnej

B Projekt co.- grzejniki elektryczne
4. STAN PROJEKTOWANY .
4.1 Przylacze wodociagowe

Zgodnie z warunkami technicznymi w Tucznie z dnia 14.01.2014 przewiduje sie

wykonanie przytacza z rur PEHD PE 100 o $rednicy DN 32x3,0 i podiaczenie do istniejacej
sieci wodociggowej wykonanej z rur DN 80 za pomoca zaworoopaski przylaczeniowe;j.
Wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé na glebokosci 1,6 m p-p-t. Na
przylaczu wodociggowym zamontowa¢ zasuwe DN 32, a nastepnie za zaworem gléwnym
przy budynku zamontowaé typowa studzienke wodociagowa mrozoodporna z PCW wraz z

wodomierzem i zaworem antyskazeniowym. Przejscie proj ektowanej rury przytacza



wodociggowego pod istniejaca sciezka z polbruku wykonaé metoda przecisku w stalowej
rurze ochronnej. Lokalizacja przylacza wodociagowego i studzienki wodomierzowej w
czescel rysunkowej opracowania.

Podlaczenie projektowanego przylacza wodociagowego — wykona¢ z miejscu
wskazanym w warunkach technicznych oraz w dokumentacji projektowej. Rury
wodociagowe uktadac¢ ze spadkiem min. 0.3%. Projektowane przyltacze nalezy przeptukac 3%
roztworem chloru. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza i zglosi¢ do
odbioru przez wiadciciela sieci wodociagowej celem dokonania odbioru. Nawierzchnie
przywroci¢ do stanu pierwotnego.
4.2.Instalacja wodociggowa

Zasilanie projektowanej instalacji wodociagowe] przewiduje sie z projektowanego
przylacza wody zimnej. Projektowana instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych
alternatywnie z rur PE. Rozprowadzenie instalacji wodociagowej pokazano w czesei
rysunkowej. Przewidziano montaz baterii Sciennych. Zasilanie pluczki ustepowej
zaprojektowano przy pomocy wezyka elastycznego.

Poprowadzenie wody zimnej przewidziano do nastepujacych urzadzen sanit.:
- umywalek — 3 szt.
- pluczki ustgpowej — 1

Jakos$¢ wody do picia musi odpowiadaé warunkom stawianym wodzie pitnej zg. z
obowiazujacymi przepisami . Ciepta wode proj. sig z pogrzewaczy przeptywowych
elektrycznych wody o mocy 3,5 kW zamontowanych w pomieszczeniu zaplecza, WC i
pomieszczeniu gospodarczym . Stosowaé rury atestowane i dopuszczone do montazu w
instalacji wody pitnej. Calos¢ instalacji wewngtrznej wodociagowej nalezy ociepli¢ ze
wzgledu na okresowe uzytkowanie budynku.

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczen projektuje sie podiaczyé do projektowanego
przylacza  kanalizacji sanit. DN 160 ktéra odprowadza $cieki z budynku kaplicy do
projektowanego zbiornika bezodptywowego. Calo$¢ instalacji kanalizacyjnej sanit. poziomej
i pionowej wykona¢ z rur PCW ( PVC) o polaczeniach na uszczelke gumowa.
Rozprowadzenie instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej pokazano w czeéci rysunkowej
( rys .nr 2). Jako odpowietrzenie instalacji przewiduje sie rure wentylacyjng wywiewna
znajdujaca si¢ przy misce ustgpowej w pomieszezeniu WC . Wykonaé rewizje na pionie

kanalizacyjnym. Przejscie kanalizacji przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach
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ochronnych zgodnie ze sztuka budowlana. Rury kanalizacyjne ukladaé ze spadkiem w
kierunku odptywu sciekéw.
Odprowadzenie $ciekéw przewidziano z nastepujacych urzadzen .:

- umywalek — 3 szt.

- pluczki ustepowej — 1 szt.

- odwodnienie podtogi w pomieszczeniu

gospodarczym za pomoca wpustu podtogowego 1 szt.
Rury PVC ukladaé po posadzka . Przewiduje si¢ jeden kanalizacyjne zakonczony

rurg wentylacyjna wyprowadzong ponad dach.

4.4 Zewngtrzna instalacja kanalizacyjna ze zbiornikiem bezodplywowym na $cieki
sanitarne.
Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow sanit. z domu kaplicy cmentarnej poprzez

wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej $cieki sanitarne do
projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 3 m3. Zewnetrzna instalacje
kanalizacyjna projektuje si¢ z rur PVC T DN 160x4,7 utozonych ze spadkiem w kierunku
projektowanego zbiornika bezodptywowego. Zalamanie na trasie proj. przylacza kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z pomoca studzienki rewizyjnej DN 400 Studzienki rewizyjne zostaly
zaprojektowane w technologii PP DN 400. Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznej instalacji
kan. sanit. z rur PVC-T DN 160 w sposob pokazany w czesci rysunkowej . Spadek rur
wykona¢ w kierunku proj. zbiornika bezodptywowego z min. spadkiem 1,5 %. Rury PVC
uszezelnione na uszczelke gumowa ulozy¢ na podsypee piaskowej o grubosci 15 cm i
wykona¢ dodatkowo obsypke. Rury nalezy uklada¢ na dnie wykopu w ten sposob , aby lezaty
réwno podparte na podsypce na calej swej dtugosci. Nalezy wykonaé obsypke zasadnicza i
gorma z zageszezeniem 90 — 95 %. Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po oby stronach
rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac szczegélng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszezania obsypki konieczne jest
zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastapilo podniesienie rury. Do zageszczania
obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw plaszezyznowych ( o masie do 100
kg.).Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator mozna
uzywac, gdy nad rurg ulozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3m. Obsypke do
wysokosci co najmniej 0.3m ponad gorng krawedZ rury zaleca sie wykonaé z materiatu o
parametrach takich jak dla podsypki. Zasypanie pozostalej czesci wykopow czyli tzw.
zasypke gtéwna wykona¢ za pomoca gruntu rodzimego. Nawierzchnie przywrécié do stanu

pierwotnego .
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Po wykonaniu zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé probe szczelnosci
dla rurociagéw PVC. Zlacza kielichowe pozostawia si¢ wolne — nie zasypane. Na ztaczach
kielichowych nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. W przypadku nieszczelnego zlacza

kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ a probe szczelnosci powtorzyé.

5.0 UWAGIKONCOWE :
* Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa nalezy kazdorazowo uzgadniaé z projektantem i
producentem urzadzen.
® Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w otulinach ochronnych.
® Calos¢ robot wykona¢ zg. z niniejsza dokumentacjq tech. zataczonym wykazem Polskich
Norm i " Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét  Budowlano-
Montazowych " -Czgé¢ II- " Instalacje Sanitarne i Przemystowe ".
e 0 wykonaniu przylaczy nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.
e Zbiorniki bezodptywowe nalezy lokalizowaé w bezpiecznej odleglosci od ciggow
komunikacyjnych oraz duzych obciazen statycznych ( chyba ,ze zostang wykonane
odpowiednie zabezpieczenia)
6.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Jako instalacje grzewcza budynku przewiduje sie grzejniki elektryczne do ogrzewania
pomieszczen o mocy 2500 W . Rozmieszczenie grzejnikéw w pokazano w czesci
rysunkowej. Projektowane grzejniki winy posiada¢ zabezpieczenie mrozoochronne +5C.

7.0 UWAGI KONCOWE :
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem wihascicieli istniejacych urzadzen
podziemnych i naziemnych dla uniknigcia ewentualnego ich uszkodzenia. Wykaz urzadzen w czeci
rysunkowej. Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa nalezy kazdorazowo uzgadniaé z projektantem
i producentem urzadzen. Montaz urzadzeri technologicznych winien przeprowadzaé wykonawea do
tego uprawniony. Wszystkie przejscia  przez przegrody  budowlane wykonaé w otulinach

ochronnych. Calos¢ robét wykonaé zg. z niniejsza dokumentacja tech. zalaczonym wykazem Polskich

Norm i " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych " -

Czgs¢ 1I- " Instalacje Sanitarne i Przemystowe ". Ustawienie kott
Pl
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Legenda :
-proj. wew. instalacja wod. - catos¢ ociepli¢

-proj. wew.instalacja kan.

-proj.punktowe elektr.podgrzewacze wody 3,5 kW

-proj.grzejniki elekir. z zabezpieczeniem mrozoochronnym +5C

-proj.odwodnienie podtogi
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Studzienka wodomierzow:

z izolacjqg cieplng

do montazu wedomierzy do 1Y," umieszezonych pod powierzchnig terenu.

Wewnetrzna érednica studzienki
Wewnetrzna srednica otworu pokrywy
Wysokoéé korpusu studzienki

Catkowita wysokosé razem
z podstawg 1 pokrywg

Materiat

Kolor pow. zewnetrznej
Kolor pow. wewnetrznei
Koler podstawy

Korpus studzienki

Materiat izolacyjny

Podstawa studzienki

Piersciert nosny do montazu
zawordw | wodomierza

Zalety ekologiczne

Montaz

Obrecz dodatkowa

500 mm
400 mm

700 mm

1.150 mm

polietylen i polipropylen
czarny

niebieski

niebieski

dwuptaszczowa konsirulccjn
z rur PEHD, spawana u géry

i u dotu z ufermowanym
wkiadem izolacyjnym

spieniony polistyren formowany

rura wykonana z polipropylenu
ze wzmocnieniami zebrowymi
i wycigciami do rur sieciowych

uniwersalny piericien noény umieszczany na wymaganej
wysokodci wewnaqirz studzienki. Pierécien mocowany jest
czterema Srubami do jej wewneirzne| powierzchni

material utyty do produkeji moze by¢ powtdrnie przetwarzany
bez ohcigzen dla $rodowiska

- zamontowat wodomierz, zawory i tgczniki rur do uchwytéw
ze stali nierdzewnej

- polgczyé crierema srubami ze stali nierdzewnej uchwyty

z piericieniami noénymi

podigezyé rury sieciowe do Igcznikéw

- nasungé korpus na piericien noény i zamontowaé na zgdanej
gtebolosici

- dokregci¢ Sruby mocujgce pierscien do korpusu i zalozyé
pokrywe

studrzienka jest wyposazona w osiem uchwytéw do zalozenia
obreczy na poziomie pokrywy w wypadku zainstalowania
studzienki ne poziomie terenu. Uniemozliwia ona dostanie
si¢ do wnetrza zanieczyszczen,

_..’]8_
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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

A

.270‘mrn

i
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Poj_emn—o-s';t;: Wysokosé | Szerokose Diugosc Srednica| Srednica z
(wm3) (wm) (wm) (wm) | wlotu otworu wiazu
| i i(wmm);(wrn)
2 110 | 1,43 12,38 100-150__ 0,60 :
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4 1,10 1,43 13,70 100—150} 0,60 g
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£ E . e
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ZAKEAD PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO
78-630 CZLOPA- SZCZUCZARZ 21

Tel. (67) 2580250
TEL. KOM. 509092618 FAX. (67) 2580250

OBIEKT: PROJEKTOWANY BUDYNEK : BUDOWA BUDYNKU

INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie dotyczy : robot
ziemnych i montazowych priy budowie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wodociqgowej i
kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodplywowym na $cieki sanitarne oraz instalacjq c.
dla projektowanego budynku kaplicy cmentarnej.

1. Zakres robét
a. Roboty montazowe przy wykonaniu przylacza wodociagowego, zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej wraz z wykonaniem zbiornika bezodptywowego i grzejnikow
elektrycznych oraz podgrzewaczy cieplej wody
b. Roboty ziemne przy budowie przylacza wodociagowego, zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej ze zbiorikiem bezodptywowym.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
a) Nieruchomosci funkcji budowlanej oznaczona ewidencyjnymi nr 32/2 , 31
w obrebie Czlopa 106 gm. Czlopa
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce zagrazaé¢ bezpieczenstwu :
1.Teren niezabezpieczony ogrodzeniem przed dostgpem oséb postronnych. Roztadunek
zbiornika bezodplywowego rur, armatury, grzejnikow moze zagrazaé bezpieczenstwu.
4. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych :
a) Posadowienie zbiornika sciekoéw oraz montaz urzadzen moze zagrazaé
bezpieczenstwu.
b) Montaz instalacji wod.-kan. + c.0. moze zagraza¢ bezpieczefistwu.
¢) Budowa przylacza wodociagowego i zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej moze
zagraza¢ bezpieczenstwu
5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac niebezpiecznych
a. podczas wykonywania robét montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw wykonujacych
te roboty zapozna¢ z zakresem robot, przeszkolié w zakresie przepiséw BHP i P.Poz. oraz
zabezpieczy¢ w niezbgdnych sprzet ochronny.
b. transport i roztadunek ustalié¢ w oparciu o warunki lokalne. Przewidywany transport i
roztadunek przewiduje si¢ przez uprawniona do tych robét firme.
Prace szczegélnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikéw na ktére zwrécié
uwage przed rozpoczgciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia.
(w szczegolnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociagéw, wodociagdw,
cieptociagéw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodéw instalacji podziemnych nalezy:
* niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresli¢ w
jaki sposéb mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwrécié sie do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.
* W przypadku wykonywania przekopow kontrolnych w celu ustalenia polozenia przewodoéw
instalacji podziemnych na glebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopa¢ recznie bez uzycia
kilofow.
* w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwaé roboty i zawiadomi¢ whasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.
UWAGA
Niewlasciwie skiadowany nadklad ziemi moze by¢é przyczyng zawalenia si¢ wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).



6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenistwu :

1.
2

(8]

I

12,

teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczony bedzie ogrodzeniem

Sprzet pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do uzytkowania

Prowadzone roboty pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia
Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP 1

P Poz.

Na terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejsé, drog itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odleglodci I m od krawedzi wykopu
oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone w o$wietlenie barwy
CZEIWONE] W POrze nocne;j.
Nalezy dokona¢ odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w
obstudze urzadzen i instalacji .

Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zolte
swiatta migajace zawieszone co najmniej 1 m nad poziomem terenu.

Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa sie ruch pieszy lub
kolowy oprécz, wyzej wymienionych zabezpieczen powinny byé dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego i
posiada¢ mostki (przejscia) dla pieszych z barierkami o wysokosci minimum 1. 1 m.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodete.

. Teren na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien byé oznakowany tablicami

ostrzegawczymi
" UWAGA .' GLEBOKIE WYKOPY"

"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"
Na budowie w dostgpnym miejscu musi znajdowaé apteczka pierwszej pomocy oraz
osoba wyznaczona do jej obstugi.
Préby szczelnosei rurociaggdéw musza byé prowadzone w warunkach zapewniajacych
bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych sie w rejonie wykonywanych
robét, a takze obiektéw uzytecznosci publicznej i linii komunikacyjnych. Caly
personel zatrudniony przy probach powinien byé specjalnie przeszkolony w zakresie
bhp przez fachowca, ktory posiada doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.
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