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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.0 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.

Budynek przedpogrzebowy — Kaplica cmentarna - budowa budynku przedpogrzebowego — Kaplica Cmentarna,
dziatka nr 32/2, 31 obreb Czlopa ; 78-630 Cztopa.

Zamawiajacy: Gmina Cztopa, ul. Strzelecka 2 ; 78-630 Czlopa

Telefon:

1.1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.1. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowe;j
oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w czasie przedstawionym przez
Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu
realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Specyfika obiektu - przebudowa stale uzytkowanego budynku mieszkalnego — mieszkancy zajmuja na
czas remontu pomieszczenia parteru.

1.1.2. Obowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w
czasie trwania budowy, bezpieczenstwa publicznego i os6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -
zaakceptowany przez Inwestora
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet 1 zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia schodow
zewngtrznych.
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A)  Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
B)  Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C)  Mozliwoscig powstania pozaru
D)  Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym
Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialno$¢ za opiekg nad wykonywanymi robotami, materialami oraz sprzetem znajdujacym si¢
na placu budowy (od przej¢cia placu do odbioru koncowego robét).
Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;j.
W przypadku natrafienia w czasie wykopdéw na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do
dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i1 szkodliwych dla zdrowia

1.1.3. Materialy i sprzet
Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru
Przechowywanie i sktadowanie materialéw - w sposéb zapewniajacy ich wiasciwg jako$¢ i przydatno$¢ do
robot
Sktadanie materialéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jako$¢ robdt okreslona w dokumentacji
projektowej, PN 1 warunkach technicznych i S.T. Dobo6r sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.
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1.1.4. Transport
Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego
tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami, dokumentacja
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe¢ i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegdlnionych w przedmiarze robdt. Odpowiedzialno$¢ za
jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonaweca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych) oraz przynalezy do
Izby Inzynieré6w Budownictwa.

1.1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé i zabezpieczy¢
nast¢pujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiardéw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioréw robdét,
Pomiary 1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $ci§le wg. wymogéw obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapis6w w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorom projektow,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania

rob6t budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a
pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora nadzoru stanowig podstawe do obliczen.

1.1.7. Kontrola jakosci robét
Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materialéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot.
W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztuka budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien
zawierac:

- terminy i spos6b prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materialéw, sprawdzania i

cechowania sprzetu podczas prowadzenia roboét,
- sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W zakresie jakoSci materialéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznoS$ci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakoS$ci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.



Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan
jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzajg si¢ i spetniajg wymogi PN. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materialéow.
Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte
w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty s3 podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych przeprowadza sig¢
w czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie
zatgcznika.

1.1.9. Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich warto$ci techniczne;j.
Odbidr robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakoSci robdt, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czegsSciowe - jest to ocena iloSci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element calego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie roboét.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jako$ci cato$ci wykonanych robdt wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegélnych elementéw
rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru roboét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- Ocen¢ stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
- Sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawierac:
% przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,
% zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
% uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
% date rozpoczecia i zakonczenia robdt

1.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje Inwestorowi
kalkulacj¢ kosztowa w zakresie zgloszonych robét przy odbiorach cze$ciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(konicowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i1 jakos¢ zakonczonych robét komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢ potracen
jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty
te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robdt w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania roboét.

1.2. Zakres stosowania ST



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przy budowie budynku budynku przedpogrzebowego — Kaplicy cmentarnej w miejscowosci CZELOPA.
Roboty remontowe polega¢ beda na :

A) OBSEUGA GEODEZYJNA.

001)

Obstuga geodezyjna przy realizacji obiektu - kpl.

B) ROBOTY ZIEMNE.

002)
003)

004)

usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomoca spycharek. grubos¢ warstwy do 15 cm - m2
usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek. dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci warstwy - m2

reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10 m.

C) FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE.

005)
006)

007)
008)

009)
010)
011)
012)
013)
014)
015)
016)

017)
018)

fawy fundamentowe betonowe, prostokatne o szerokosci do 0,8 m podktad pod tawy z betonu B10 - m3

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o szeroko$ci do 0,6 m z betonu z kruszywa naturalnego B20
- m3

stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,8 m3 - m3

zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okraglymi,
gtadkimi fi do 7 mm — strzemiona - t
zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okraglymi,

gltadkimi fi 12 mm - t

fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - m3

tynki zwykle ii kategorii wykonane recznie, na Scianach ptaskich - §ciany fundamentowe - m2

izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej, pierwsza warstwa - lecz z masy
Izoplast KL - m2

izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej, nastepna warstwa - lecz z masy
izoplast KL - m2

izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe, z ptyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm EPS 70-040
na zaprawie klejowej, §cian fundamentowych - m2

przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - m2

izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - m2

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej kubetkowej - m2

reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
0,8-1,5 m. grunt kategorii iii-iv lecz faw fundamentowych - m3

D) SCIANY PARTERU.

rusztowania ramowe zewnetrzne, przys$cienne o wysokosci do 10 m - m2
$ciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, o wysokosci do 4,5 m i

scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubosci 12 cm - m2

otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach o grubosci 1 cegly, z bloczkéw - szt

otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w $cianach o grubosci 1 cegly, z bloczkéw -
stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4 m, o obwodzie do 1,5 m -

zbrojenie konstrukcji zelbetowych, elementy budynkéw i budowli-prety stalowe okragte gladkie o

zbrojenie konstrukcji zelbetowych, elementy budynkéw i budowli-prety stalowe okragte gladkie o

belki i podciagi zelbetowe. stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 - nadproza
belki i podciagi zelbetowe. stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 — wieniec -

belki i podciagi zelbetowe. stosunek dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 — podciagi

019)
020)

grubosci 24 cm - m2
021)
022)
023)

Szt
024) utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 - m
025)

M3
026)

srednicy do 7mm - T
027)

srednicy 12 mm - T
E) PODCIAGI, WIENCE I NADPROZA.
028)

tukowe - M3
029)

M3
030)

- M3
031)

zbrojenie konstrukcji zelbetowych, elementy budynkéw i budowli-prety stalowe okragte gtadkie o
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032)

033)

srednicy do 7mm - T
zbrojenie konstrukcji zelbetowych, elementy budynkéw i budowli-prety stalowe okragte gladkie o
$rednicy 12 mm - T
montaz kotew fi 16 mm malowanych antykorozyjnie- szt

F) ROBOTY DACHOWE.

034)
035)
036)
037)
038)
039)
040)
041)
042)
043)

044)
045)

046)
047)
048)
049)
050)
051)
052)
053)
054)

055)
056)

zatozenie belek stalowych dwuteownik 180 - kg
konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 - m3
konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, o dlugo$ci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do
180 cm2 - m3
konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy o dlugosci do 2 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180
cm2 - m3
konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 -
m3
konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m, przekrdj poprzeczny
drewna do 180 cm?2 - lecz belki stropowe - m3
montaz kontrlat i membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej - m2
ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm - m2
poszycie §cian szkieletowych: §ciany z ptyt widrowych OSB grubo$ci 18mm - poszycie $cian i dachu
wiezyczki - M2
pokrycie dachéw blachg miedziang o grubosci 0,60 mm, rozstaw rabka prostopadiego do okapu 57 cm -
m?2
Obsadzenie krzyza dlugosci 1m wykonanego ze stali na wiezycce wraz z zakupem - kpl
docieplenie Scian zewngetrznych, petnych z przyklejeniem styropianu gr. 5 cm i 1 warstwy siatki —
wiezyczka - M2
malowanie tynkéw zewngtrznych farbg silikatowa — wiezyczka - m2
Wykonanie atrap okien na wiezy - szt
obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - M2
montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 15 cm z blachy ocynkowane;j
grubosci 50 mm - lecz z blachy powlekanej - M
montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 12 cm z blachy ocynkowane;j
grubosci 55 mm - lecz z blachy powlekanej - M
montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach z blachy ocynkowanej, grubosci 55 mm - lecz z
blachy powlekanej - SZT
montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o §rednicy 12 cm, z blachy ocynkowanej grubosci
0,55 mm - lecz z blachy powlekanej - M
montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm, z blachy ocynkowanej grubosci
0,55 mm - lecz z blachy powlekanej - M
pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng eséwka - m2
montaz ptotka przeciw$niegowego - m
wykonanie podbitki dachu - M2

G) POSADZKA PARTERU.

057)
058)
059)

060)
061)

062)
063)
064)
065)
066)
067)

068)
069)

podktady na podtozu gruntowym z ubitych materialéw, z piasku - m3

podktady betonowe na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego B15 - m3

izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
-M2
izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z ptyt styropianowych EPS 200-036 gr. 8cm. izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji. jedna warstwa - m2

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe, z folii polietylenowej szerokiej -
m?2

posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na ostro - m2

pogrubienie posadzki o 3,5 cm - m2

pogrubienie posadzki o 15 cm - m2

zbrojenie posadzki siatka stalowg - m2

gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujacymi - M2
warstwy wyréwnujace 1 wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 - M2

gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujacymi - M2

posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm uktadanych na klej metoda kombinowang ptytek granitowych
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-M2
070) cokoliki z ptytek granitowych o wymiarach 40 x 40 cm uktadanych na klej. wysokos¢ cokolika 10 cm -
M
071) posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm ukladanych na klej metodg kombinowana - M2
072) cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm uktadanych na klej. wysokos¢ cokolika 10 cm - M

H) STOLARKA OKIENNA.

073) montaz okien pcw wraz z otynkowaniem osciezy; okna uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 0,4
do 0,6 m2, montowane na dyble stalowe - M2
074) montaz okien pcw wraz z otynkowaniem osciezy; okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o

powierzchni ponad 1,5 m2, montowane na dyble stalowe - M2

075)  obsadzenie parapetéw wewnetrznych z ptyt granitowych - szt

076) parapety zewngtrzne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 12x25 cm na zaprawie klejowe;j
uktadane metodg nieregularng - m2

I) STOLARKA DRZWIOWA.

077)  oScieznice drewniane petne dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych - szt

078) drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5 m2, fabrycznie wykonczone z o$cieznicg - m2

079) skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, petne, fabrycznie wykonczone - m2

080) drzwi zewngtrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5 m2, fabrycznie wykonczone - lecz wewnetrzne z
oscieznicg - m2

J) ROBOTY TYNKARSKIE, OKFADZINOWE I MALARSKIE.

081) izolacje cieplne i przeciwdzwickowe poziome, z welny mineralnej z ptyt gr. 20 cm wraz z paroizolacja
uktadanych na sucho. jedna warstwa - strop 1 stropodach - m2

082)  rury wentylacyjne SPIRO fi 160 mm i kratki wentylacyjne sufitowe - m

083) oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi o podwyzszonej odporno$ci ogniowej na ruszcie
metalowym z ksztalttownikéw cd 1 ud pojedynczym mocowanym do podtoza - oktadziny stropodachu -
M2

084) oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym z

ksztattownikéw cd i ud pojedynczym mocowanym do podioza - oktadziny stropu - M2
085) tynki zwykle III kategorii, $cian, wykonywane recznie - m2
086)  tynki zwykle III kategorii, o$ciezy o szerokosci 20 cm, wykonane recznie - m2
087) gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujacymi - M2
088) gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi - M2
089) $cianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym 100 jednowarstwowe - $cianka tacznie z
wykonaniem krzyza pod§wietlanego - M2
090) gladzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m - M2
091)  gtadzie o grubo$ci 3 mm na podtozu z plyt gipsowych na stropach o powierzchni ponad 5 m2 - M2
092)  licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej - M2
093) dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podtozy gipsowych farbg emulsyjng - m2

K) ROBOTY ELEWACYJNE.

094) zamocowanie listwy cokotowej - M

095) docieplenie $cian zewnetrznych, petnych, z otworami z przyklejeniem styropianu gr. 12 cm i 1 warstwy
siatki - M2

096) docieplenie oSciezy z jedng warstwa siatki - M2

097) ochrona narozy wypuktych katownikiem metalowym z siatkg -M

098) okladziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x8 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - cokét

budynku - m2

099) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej mieszanki atlas, natozenie na podtoze podktadowe]
masy tynkarskiej - M2

100) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubo$ci 3mm z suchej mieszanki atlas cermit dr30; §ciany

plaskie i powierzchnie poziome - M2
101) malowanie tynkéw zewngtrznych farbg silikatowg - m2

L) SCHODY ZEWNETRZNE I PODJAZD.
102) mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. kategoria
gruntu i-iv - m2




103) fawy pod krawezniki z pospotki - m3

104) obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa - m

105) podsypka piaskowa. zageszczanie r¢czne. gruboS$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm - m2

106) podsypka piaskowa. zageszczanie reczne. dodatek za kazdy dalszy 1 cm -m2

107) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprz¢tem mechanicznym rolniczym. grubo$§¢
podbudowy po zageszczeniu 12 cm - m2

108) nawierzchnie z kostki betonowej "polbruk" grubosci 60 mm typu:140, na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa -M2

109)  wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - szt

110) balustrady schodowe wysokosci 110 cm, wykonane z rur ze stali nierdzewnej, pochwyt i stupki z rury fi
32 mm, 2 prety poziome - m

111) oktadanie wierzchu fundamentu podjazdu dla niepetnosprawnych cegtami klinkierowymi, o grubosci 1/2

cegly - m2
M) CHODNIKI.
112)  reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi bez darni. grubo$¢ warstwy do 15 cm - m2
113) mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. kategoria

gruntu i-iv - m2

114)  podsypka piaskowa. zaggszczanie reczne. grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm -m?2

115) podsypka piaskowa. zageszczanie r¢czne. dodatek za kazdy dalszy 1 cm - m2

116) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzetem mechanicznym rolniczym. grubosé
podbudowy po zageszczeniu 12 cm - m2

117) rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. kategoria gruntu iii-iv - m

118) fawy pod krawezniki z pospotki - m3

119) obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa - m
120) nawierzchnie z kostki betonowej "polbruk" grubosci 60 mm typu:140, na podsypce cementowo-

piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - M2

121)  KNR 201-0501-02000-

reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m. grunt kategorii iv - lecz obsypanie
obrzezy - m3

1.3. ROBOTY ZIEMNE

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach III kategorii i ich
zasypanie. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.3.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
budynku oraz ich zasypanie. Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy fundamentowe - otwarte obudowane

- zasypanie wykopdw zewnetrznych z ubijaniem

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi

1.3.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja
przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

Kategorie urabialno$ci gruntéw (wg PN-B-06050:1999)

Kategor [Nazwa kategorii|Rodzaj gruntéw lub skat
ia urabialnosci
1 Gleba Wierzchnia warstwa materiatéw nieorganicznych z czeSciami organicznymi
2 Grunty plynne Grunty o konsystencji ptynnej, trudno oddajace wodg
3 Grunty tatwo|a) niespoiste i mato spoiste, do 15% czastek drobnych (* 0,06 mm) i do 30%
urabialne kamieni (2 60 mm) b) organiczne o malej zawartoSci wody, stabo
skonsolidowane, dobrze roztozone




4 Grunty srednio|a) nieorganiczne, powyzej 15% czastek drobnych b) spoiste o I,* 15%, do 30%
urabialne kamieni, 0 s I s 0,50 c¢) organiczne silnie skonsolidowane, ze szczatkami drzew

D Grunty trudno|a) jak w 3 i 4, lecz powyzej 30% kamieni b) nieorganiczne, do 30% gtazéw o
urabialne objetosci 0,0170,1 m’ ¢) spoiste o u>; 2 70%, 0 * 1;* 0,50

6 Skaty latwo|a) skaly z wewnetrzna cementacja ziaren, lecz mocno spekane, lamliwe,
urabialne i|kruche, tupkowate, migkkie, zwietrzate b) grunty zwigzte lub zestalone c)
poréwnywalne grunty, powyzej 30% gtazéw 0,017-0, Im’
rodzaje gruntu

7 Skaty trudno|a) skaly z wewnetrzng cementacja i duza. wytrzymatoscig strukturalng, lecz
urabialne spckane lub zwietrzatle b) zwiczle, niezwietrzate tupki ilaste, warstwy

zlepieficéw, hutnicze haldy zuzlowe itd. c) gtazy powyzej 0,1 m’

1.3.4. Roboty przygotowawcze

* Oczyszczenie terenu

- Wszelkie obiekty i urzqdzenia stanowigce przeszkode, znajdujace si¢ na powierzchni terenu lub w gruncie,
najlepiej usuna¢ przed rozpoczeciem rob6t. Funkcjonujace kanaty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przelozy¢ w porozumieniu z
odpowiednimi wladzami.

- W przypadku napotkania obiektow podziemnych lub materiatow nie przewidzianych w dokumentacji, takich
jak: urzadzenia i przewody instalacyjne, kanatly, dreny, resztki konstrukcji, materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego
postepowania.

- W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypalow 1 innych pozostatosci wojennych nalezy
przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, a miejsca odkry¢ zabezpieczy¢ przed
dostepem ludzi i zwierzat.

* Roboty geodezyjne

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowac m.in.:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawiazaniu do stalej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej osnowy

realizacyjnej (je$li istniejagca nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu obiektu i

poszczegdlnych jego elementow,

b) wytyczenie punktéw gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi,

zataman itp., w zakresie umozliwiajagcym wytyczenie zaréwno konturéw robdt ziemnych, jak i elementéw kon-

strukcji obiektu (np. Scian konstrukcyjnych),

¢) wyznaczenie punktéw wysokos$ciowych (re-peréw), dowiazanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowe;.

- Doktadno$¢ pomiarow geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w
poszczegdlnych etapach czy fragmentach i powinna by¢ okreslona w projekcie.

- Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu 1 nie rzadziej niz co 250 m dla trasy robot
liniowych (np. drég). Nalezy je umieszcza¢ poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnos$cig do 0,5 cm. Repery powinny by¢ wyznaczone na trwaltym elemencie wkopanym w grut w taki
sposob, aby nie zmienit on swego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

- Wtrakcie rob6t ziemnych roboty geodezyjne obejmuja m.in.:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, pozioméw oraz nachylenia skarp,

b) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych, robét zanikajacych lub

podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie plandéw sytuacyj-no-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje

(pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢, zanim stanie si¢ ona niedostepna).

- Wyznaczanie konturu wykopu (rys. 12.1-1): zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomoca
palika / z uwidoczniong na nim glebokoscia wykopu, wyznaczenie za pomoca palikow 2 punktéw przecigcia
si¢ skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajace pochylenie skarp 3 powinny
by¢ ustawione po obu stronach wykopu; szablony nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtab wykopu.

- Wytyczenie fundamentow budynku: krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny by¢ wyznaczone
na tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robdt ziemnych; tawa ciesielska sktada si¢ ze
stojakow i rozpigtych miedzy nimi drutéw (szczegoty patrz p. 11.4.5.).

* Odwodnienie terenu

- Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody (gruntowej i opadowej). Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wdéd powierzchniowych
naptywajacych w miejsce robot oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podioza gruntowego. Istniejace
na terenie rob6t ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny by¢ osuszone, przetozone lub uregulowane
zgodnie z odrgbnym projektem przed przystapieniem do rob6t podstawowych.



System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie pozioméw wody i ci$nienia
w porach gruntu, staty odpltyw okreslonej iloci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z wykopu poza
teren wykopow i niezawodno$¢ odwodnienia.

Obnizenie zwierciadta wod gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych
konstrukcji i urzadzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) nalezy wykona¢ na
podstawie odrebnego projektu w taki sposdb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu wyko-
nywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektéw, i aby na skutek wytworzonej depresji nie
wystapito nadmierne osiadanie podtoza istniejacych w sasiedztwie budowli.

Odprowadzenie wod powierzchniowych powinno obejmowac:

a) wykonanie rowéw opaskowych lub podluznych oraz, ewentualnie, rowéw stokowych lub poprzecznych (w
podtozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wdod przesaczajacych sie i wod
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podloza w kierunku rowéw w granicach 0-1,0%, zaleznie od rodzaju gruntu
(mniejszy spadek w przypadku gruntéw bardziej przepuszczalnych),

¢) w razie potrzeby - wypetnienie rowow poprzecznych pospétka lub drobnym zwirem,

d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

- Odlegtos¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu lub obiektu nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m. Spadek podtuzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robét ziemnych lub obiektéw i nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,2%. Nalezy sprawdzi¢, czy rowy odwadniajace nie stang si¢ przyczyna niekorzystnego dla robét
ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w ktorych wystepuja grunty przepuszczalne nienawodnione,
albo czynie spowoduja powstania szkdd na terenach sgsiednich.

- Rowy stokowe powinny mie¢ glebokos§¢ do 40 cm, by¢ dostosowane do przejmowania wod opadowych i
by¢ szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wod przez dno i skarpy rowu. Powinny one by¢ odsunigte od
korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i zwartych i 0 4,0 m w
gruntach wilgotnych i luznych, lecz nie mnniej niz o wysokos¢ skarpy. Rowéw stokowych nie nalezy 13-
czy¢ z innymi rowami, a woda z nich powinna by¢ odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodujacego
zagrozenia dla wykonywanych rob6t ziemnych lub wykonywanych obiektow.

- Odprowadzenie wody z rowow do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

- W celu ochrony wykopow przed niekontrolowanym naplywem wod pochodzgcych z opadow
atmosferycznych powierzchnia otaczajagcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajagcymi odptyw wody poza teren robdét.

1.3.5. Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparko-spycharka

1.3.6. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

1.3.7. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykonaé recznie jako wykopy otwarte obudowane. W rejonie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym, ziemi¢ z wykopéw w ilosci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,
ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszcezenia (Ig) 0,97- 1,0.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy
uja¢ w rowy 1 /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym Iub archeologicznym nalezy
niezwlocznie - wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzo6r Autorski.

Wykopy zewnetrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu fundamentéw nalezy wykonaé re¢cznie -
odcinkami o dt. 2m, usunigcie ziemi z wykopéw zewnetrznych, wykonanie podsypki piaskowe;j.

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ > 1 km ,

zasypanie wykop6w z ubijaniem warstwami 30-40cm

1.3.8. Kontrola jakosci
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Kontrola robét ziemnych

* Badania gruntéw w wykopach. Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci

rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badan zalezy od rodzaju, rozmiaréw

i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

* Kontrola wykonania wykopéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopéw z projektem i

wymaganiami normy, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stateczno$¢ Scian (skarpy, obudowa) wykopdw,

prawidtowos¢ ich odwodnienia oraz doktadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

* Kontrola wykonania nasypéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypow z projektem i z

wymaganiami normy, a przede wszystkim: jako§¢ materiatéw wbudowanych w nasyp i ich przydatno$¢ do

wykonania nasypu, prawidtowo$¢ rozmieszczenia poszczeg6lnych gruntéw w nasypie, prawidtowos¢ wykonania
poszczegdlnych warstw gruntu (jako$¢ i doktadno$¢ zageszczania) oraz odwodnienie poszczegdlnych warstw,
doktadno$¢ wykonania nasypu.

* Kontrola zageszczenia nasypow

o Zageszczenie gruntu nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i,
jesli wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotno$ci albo na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opdr
penetracji, modut odksztalcenia itp. (pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw
spoistych).

o Wartos¢ maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca si¢
oznacza¢ metoda [ i II wedtug PN-88/B-04481.

o Niekiedy badania po zageszczeniu mozna zastgpi¢ sprawdzeniem, czy zageszczenie przeprowadzano zgodnie
z procedurg ustalong na podstawie prébnego zageszczania lub poréwnywalnego doswiadczenia lub czy dodat-
kowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przej$ciem sprzetu zageszczajacego, jest mniejsze niz okreslona
warto$¢.

o Zakres i czestoS¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nasypu powinny zaleze¢ od rodzaju i
wtasciwosci materialu oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiaréw nasypu. Czgsto$¢ testowania zageszczenia
nasypu nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 test na 1000 m objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodne;j
warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niz 1 test na 500 m’ jednorodnej warstwy. Czesto$é testowania
zageszezenia zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz: 3 testy na 500 m’ objetoci zasypki, lecz nie rzadziej niz
I test co 30 m dtugosci $ciany konstrukcji oraz 50 m dlugo$ci wykopu dla przewoddow.

 Zakres i termin przeprowadzania kontroli

o Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniala mozliwo$¢ oceny stanu, jakos$ci i prawidtowosci wykonania rob6t przy odbiorze
koficowym.

1.3.9. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

1.3.10. Odbior robét

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynac;ji robét.

* Odbioér materialow przeznaczonych do wykonania rob6t ziemnych powinien by¢ dokonany na podstawie
wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czgsci, a najp6zniej przed ich wbudowaniem.

* Odbior czesciowy robét powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajacych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntéw w nasypie, urzadzenia odwadniajace znajdujgce si¢ w nasypie itp.) przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robot, uniemozliwiajgcej w terminach p6zniejszych dokonanie odbioru robét poprzednio
wykonanych. Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

* Odbior koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien byé
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej (patrz p. 12.1.1), protokotéw z odbioréw czesciowych i
oceny aktualnego stanu wykonanych robét. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢
przeprowadzane dodatkowe badania.

* Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbior koncowy wykazuja, ze
zostaty spelnione wymagania okre$lone w projekcie i w obowigzujacej normie, to wykonane roboty ziemne na-
lezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

1.3.11. Przepisy zwigzane
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

1.4. ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.4.1. Podloza, fawy, stopy i $ciany fundamentowe

Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw wykonania i odbioru roboét.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia 1 zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- Wykonania konstrukcji zelbetowych monolitycznych fundamentowych

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi PN.

1.4.2. MATERIALY
Beton B-15, B-25

Skiadniki betonu
Cement
1.Do betonéw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
2.Cementy importowane moga by¢ uzyte do betondéw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i rodzaju
wg norm panstwowych.
3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z cementami innych marek i rodzajéw.
4. Okres pomig¢dzy datg wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,
- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,
- 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.

5. Zastosowanie cementu okreslonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
6. Zastosowanie poszczegélnych rodzajéw cementu podano w tab. 6-2.
7. Cementy dostarczone w workach, a réznigce si¢ rodzajem, marka oraz §wiadectwem jakosci, powinny by¢

magazynowane oddzielnie w spos6b umozliwiajacy tatwe ich rozréznienie. Cementy dostarczane luzem, a
réznigce sie¢ rodzajem, marka oraz §wiadectwem jako$ci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach.
Silosy powinny by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu

Kruszywa

1. Do betonéw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodno$¢ uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialno$ci. Zalecane uziarnienie kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.
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6. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od: - 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w
jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub marce wodoszczelnosci powinno miec
odpornos¢ na dziatanie mrozu nie wigkszg niz 2%.

8. Kruszywa do betonu réznigce si¢ asortymentem (klasa petrograficzng, rodzajem, frakcja, gatunkiem i marka)
nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczyé
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyine z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym
usypisku, jezeli zawarto$¢ frakcji ponizej 2 mm nie rézni si¢ wiecej niz: o 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie
powinna przekracza¢ 5 m, przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Do produkcji betonu nalezy uzywaé¢ wody o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych.

1.4.3. SPRZET

Betoniarki na budowie
Dozowanie sktadnikéw

1. Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2. Celem dokladnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktérym najpierw jest
oddana w spos6b przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatéw) znaczna cze¢$¢ materialu w krétkim
czasie, a nastgpnie powoli i doktadnie pozostata niewielka cze$¢. Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktérej te sktadniki maje by¢ mieszane.

1.4.4. TRANSPORT
Ogoélne zasady transportu:
1.Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodnoS$ci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opadoéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2.Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

3.Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej receptor moze wynosi¢ = 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania :

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich oprdznienia oraz
by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi silg ludzkg

1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jest w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nast¢gpowac bezposrednio nad miejscem jej
utozenia tub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji tub jej elementu.

2. Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca, ktérych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

3. Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym 2z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajagcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

4. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystgpuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
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5. Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca
wo6zkéw kotowych lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z
betoniarki.

Transport za pomocq pomp i urzgdzen pneumatycznych

1. Transport za pomocg pomp lub urzagdzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy
wysokosci do 35 m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciagtosci betonowania.

2.Trasy przewodéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejszej liczbe zataman. Ztacza przewodéw powinny by¢ szczelne.

3. Przekrdj przewodéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzywanego do przygotowania mieszanki
betonowe;j.

4.Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujagce powinno by¢ zbadane na
ci$nienie hydrauliczne.

5. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.

1.4.5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod fundamenty

1.Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

2.Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleznoS$ci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub
skorygowac projekt techniczny fundamentow.

3.Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szeroko$ci fundamentu. W razie konieczno$ci zastosowania
grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzié, czy nie
spowoduje ona nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegélnych fragmentéw fundamentéw.

4. Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowa podsypke piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonywane z
czystego piasku o uziemieniu $rednim lub grubym albo z pospétki piaskowej lub zwiru.

5. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uklada¢ warstwami i zagescic.
Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne
jej zageszczenie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

6. W przypadku fundamentu na podiozu gruntowym plastycznym nalezy gérng warstwe podtoza o grubosci 10
cm usung¢ i zastapi¢ podsypke piaskowag lub betonem, jednofrakcyjnym, ktére utatwia zespolenie i
usztywnienie podtoza pod fundamentem.

7.W razie konieczno$ci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze nietrwatej nalezy podtoze
zwilzy¢ i wtloczy¢ w nie warstwe zwiru lub ttucznia na grubos¢ ok. 5-10 cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego
betonu o grubo$ci 10-15 cm. 15 Ponadto podtoze to nalezy zabezpieczy¢ na calej powierzchni dna wykopu
przed naptywem wéd opadowych i powierzchniowych

Deskowania fundamentow

1.Deskowania indywidualne law lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci
25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

2.Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi migdzy tarczami a $ciang¢ wykopu w celu przyjecia
parcia §wiezo ulozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewngtrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny
by¢ u dotu usztywnione kolkami wbitymi w grunt na glebokos$¢ ok. 0,6 m, a gére kleszczami przybijanymi do
naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

3.Zaleca si¢ dla oszczedno$ci drewna stabilizowa¢ tarcze za pomoca chomat stalowych przy jednoczesnym
wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych zaleca sig¢
deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow). Zestaw elementéw deskowania systemowego powinien
zawiera¢ elementy umozliwiajace wykonywanie law o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupelniajace
wsporcze, ktére umozliwiaja betonowanie taw o przekroju schodkowym.

4.Zestawem elementéw deskowania systemowego mozna wykonywaé stopy fundamentowe pod stupy pod
warunkiem kolejnego wykonywania deskowania kazdego stopnia stopy. Kazdy wyzszy stopien stopy moze by¢
deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego stopnia dostatecznej wytrzymatosci na Sciskanie (ok. 10-
12,5 MPa).
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Lawy, stopy i sciany fundamentowe

1. Sciany, tawy betonowe i tawy i stopy zelbetowe powinny by¢ wykonywane wtedy, gdy stosowanie law z
innego rodzaju materialéw jest nieekonomiczne lub technicznie niewskazane oraz gdy fundament znajduje si¢
ponizej poziomu wody gruntowe;.

2. Lawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:

- wystepowania niejednorodnego gruntu w podiozu i mozliwo$ci wystapienia nieréwnomiernego osiadania
fundamentéw pod cigzarem obiektu budowlanego,

- stosowania taw ciaggtych pod rzedy stupdéw,

- posadowienia obiektu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli.

3. Lawy betonowe 1 zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne moge¢ by¢ o przekroju prostokatnym, a przy
grubosci lawy wiekszej niz 50 cm moge mie¢ Sciete gérne narozniki. Pochylenie bocznych krawedzi law
przyjmuje si¢ zazwyczaj 1:1 do 1 : 1,5, przy czym stosunek /4 : s - pochylenia skosu krawedzi powinien by¢
tak dobrany, aby napr¢zenia rozciggajace przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyty granicznej
wytrzymatosci obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy A: s jest mniejsza od 1, to:

- nalezy szerokos$¢ odsadzek (wystepdw) taw zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczen statycznych, jak wsporniki
pracujace na zginanie,

- zbrojenie podiuzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundamentéw bezposrednich powinno
by¢ wykonane z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, a $rednica strzemion nie powinna
by¢ mniejsza niz 6 mm; otulenie pretéw zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢, co najmniej 5 cm.

4.7Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego

chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosic,
co najmniej 6 cm.

5.Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz

uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakofczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia

ze spada ponizej + 10'C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej dniowej
wytrzymatosci na $ciskanie.

1.4.6. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:.
- zgodno$¢ wykonania robét z projektem
- jakos¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami PN-68/B10020, PB i ST

1.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokétem czesciowego odbioru elementéw robot.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:
-rob6t wymienionych w pkt. 5
-czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych

i ochrony $rodowiska

- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ material z rozbidrki.

1.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie

PN-74/B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.  Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidla typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczeh organicznych
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
1.5. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1.5.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw wykonania i odbioru robét

1.5.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB.

1.5.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - wykonania zbrojenia konstrukcji
zelbetowych monolitycznych

1.5.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5.5. MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali klasy A-O0 gatunku STOS, klasy A-1
gatunkéw St3SX 1 St3SY, klasy A-11 gatunkéw 18G2 i1 20G2Y, klasy A-111 gatunku 34GS, klasy A-IIIN
gatunku 20G2YY, drut klasy D-1 ciagniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki
zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-I ze stali gatunkéw St2S i 10G. Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z
betonu inne rodzaje stali, nie okre§lone normami panstwowymi, na podstawie §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlane;.

2. Do zgrzewanych punktowo ptaskich i przestrzennych szkieletéw przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z
betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-1 gatunkéw St3SX i St3SY, klasy A-11 gatunku IBG2Y, klasy
A-111 gatunku 34GS, klasy A-IIIN gatunku 20G2YY, drut klasy D-1 ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane
siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-I ze stali gatunkéw St2S i 10G.

3. Wiasciwo$ci mechaniczne stali klasy A-0, A-1, A-11, A-111 i A-IIIN sag okreslone w PN-81/ H-84023 i PN-
82/H-93215. WlasciwoSci mechaniczne stali gatunku St2S sa okreslone w PN-72/H-84020. Wtasciwosci
mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 1 OG sg okre$lone w $wiadectwach 335/82 i 402/80.

4. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mieé

zaswiadczenie o jakoSci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki pretéw

powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajece: znak wytwdrcy, $rednice minimalng, znak stali, numer
wytopu, znak obrébki cieplne;j.

Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.

6. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbe olejna
przemalowane z jednej strony koncéw pretow.

7. Prety ze stali klasy A-11 powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ uksztalttowane
dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce réwnolegle do podluznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne nachylone jednokos$nie (§rubowo) do osi
podtuznej preta pod katem 60’ i rownomiernie rozmieszczone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stall
20G2Y dla odréznienia ich od pretéw ze stall 18G2 powinny by¢ cechowane trwale czerwona farbg przez
malowanie koncéw pretéw z jednej strony kazdej wiazki lub przez namalowanie na Kazdym kregu jednego
pasa o szerokosci, co najmniej 20 mm.

8. Prety ze stall zbrojeniowych klasy A-111 i A-IIIN powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny
znajdowaé si¢ dwa Zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce réwnolegle do podtuznej
osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i
nachylone do osi podluznej preta z jednej strony pod katem a = 60', a z drugiej strony pod katem 360'-a =
300'. Prety ze stall 20G2YY klasy A-IIIN dla odréznienia ich od pretéw ze stall 34GS majg na-walcowane
dodatkowe zeberka podluzne o dlugosci odpowiadajacej trzem odstgpom migdzy zeberkami poprzecznymi,
po obu stronach preta.

9. Druty zbrojeniowe klasy D-1 powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni zewnetrznej. Nalezy stosowaé w
budownictwie druty gole, szare i twarde o dokladnosci wymiaréw S$rednicy okreslonych w normie
panstwowe;j.

b

1.5.6. SPRZET
Wymagania Ogoélne.
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1.Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nastepujace urzadzenia:
- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretéw dostarczanych
w odcinkach prostych,
- urzadzenia i maszyny do cigcia pretéw zbrojeniowych na odpowiednia grubos$¢,
- urzadzenia i maszyny do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych,
- urzadzenia i sprz¢t do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.
2.Urzadzenia do cigcia i gigcia pretdw mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne cigcie i giecie moze byé
wykonane na pretach o Srednicy nie wigkszej niz 20 mm.
1.5.7. TRANSPORT

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone
srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i deformacji.
2. Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkéw transportu.
3. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w pgczkach, oznakowane i zwigzane drutem.
4. Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na plask w pakiety po 10-20 szt.
3. Kazdy szkielet plaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakladzie zbrojarskim, powinien by¢
oznakowany, przymocowang do
niego przywieszke zawierajaca:
- znak wytworczy,
- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,
- zaswiadczenie producenta o jako$ci wyrobu.
4. Pakiety szkieletow moge by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej pakiety nalezy
podnosi¢ za pomoca 4
zawiesi. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ o prety podtuzne o wiekszej Srednicy.

1.5.8. WYKONANIE ROBOT

Konstruowanie zbrojenia - ustalenie $rednicy pretow

1. Nominalna $rednica pretéw okraglych gtadkich i Zebrowanych oraz ich nominalne powierzchnie
przekroju poprzecznego podano w odpowiednich tabelach, $rednice nominalne pretéw zebrowanych lub
profilowanych sg to $rednice odpowiadajagce Srednicom pretéw gladkich o przekroju réwnowaznym przekrojowi
nominalnemu pretéw zebrowanych. W niniejszych warunkach okreslenie Srednicy preta d oznacza zawsze
srednice nominalng.

Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcji

1.Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia no§nego powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od przewidywanego sposobu
zageszczania betonu, z tym, ze odleglosci miedzy pretami mierzone w §wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm - jezeli prety s3 usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania, i nie mniej niz Srednica
nominalna grubszego preta.
- 50 mm -, jezeli prety sa usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania

2.Dla pretéw zbrojenia gérnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odleglos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie

mniej niz $rednica preta.

3.Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny by¢
usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegto$§¢ miedzy pretami poszczegdlnych warstw powinna wynosic,
co najmniej 20 mm i nie mniej niz Srednica preta.

4. W przypadku elementéw prefabrykowanych wykonywanych przy uzyciu wibratoréw odlegtosci miedzy

pretami mozna zmniejszy¢ do:
- 15 mm i nie mniej niz $rednica preta - zeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku
betonowania

- 10 mm i nie mniej niz 0,5 d - miedzy pretami pierwszej i drugiej warstwy, liczac od dotu

5. W przypadku, gdy sa zapewnione warunki prawidlowego zaggszczania betonu (przy uzyciu wibratoréw),
dopuszcza si¢ na grupowanie pretéw parami. Odlegto$¢ migdzy parami pretéw powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,5 d i nie mniej niz 30 mm.

6. Minimalny rozstaw pretéw w szkieletach powinien by¢ ustalony w zaleznosci od mozliwosci ich zgrzewania, z
tym, ze odlegto$¢ pomigdzy pretami nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 30 mm i nie mniej niz 2 dj (d1 - $rednica preta podtuznego; nosnego) dla odlegtosci C osiowego rozstawu
no$nych pretéw podtuznych
b) 75 mm dla odleglosci t osiowego rozstawu no$nych pretéw podtuznych w stupach
¢) 50 mm i nie mniej niz 10 d2 (dj - $rednica preta poprzecznego) dla odleglosci s i st osiowego rozstaw pretow
poprzecznych
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d) 20 mm i nie mniej niz d dla dlugo$ci wolnego konca preta w szkielecie
7. Maksymalny rozstaw pretéw zbrojenia no§nego utozonych w jednej ptaszczyznie powinien wynosic:
a)w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajacych.-
- przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju o wysoko$ci h > 100 mm - /,2 & i nie wigcej niz 250 mm,
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,
b) w elementach $ciskanych - 400 mm.

Wykonywanie hakow, petli i odgieé
1. Prety rozciagane i strzemiona ze stali klasy A-O i A-I, taczone w szkielety za pomocag wigzania drutem,
powinny by¢ zakofczone hakami lub petlami kotwigcymi. Prety rozciagane ze stali klasy A-11, A-111 i A-IIIN
moga by¢ zakonczone hakami prostymi lub petlami kotwigcymi.
2. Prety ze stali klasy od A-11 do A-IIIN moge by¢ stosowane bez hakow.
3. Strzemiona ze stali od A-11 do A-IIIN powinny by¢ zakonczone hakami prostymi.
4. Srednica oraz lokalizacja zagie¢ pretéw powinna byé podana na rysunkach techniczno-roboczych.
5. Wewnetrzna $rednica zagie¢ pretdw zbrojenia gléwnego powinna by¢ nie mniejsza niz:

-10 d dla pretéw ze stali klasy A-0, A-11 A-11,

- 15 d dla pretéw ze stali klasy A-111 1 A-IIIN.
6. W miejscach zagig¢ i zataman elementéw, np. narozy ram, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia réwna, co najmniej 20 d.
7. Wewngtrzna Srednica zagie¢ strzemion i pretdéw montazowych powinna speilnia¢ warunki podane dla
hakow.

Kotwienie pretow zbrojenia i siatek

1. W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomocg, odcinkéw
prostych, odcinkéw prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretdw poprzecznych potaczonych z pretami
kotwionymi za pomocg zgrzewania punktowego (garbowego).

2. Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak ksztatltowaé, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowato si¢, w
strefie §ciskanej danego elementu.

3. Podstawowa dlugo$¢ zakotwienia I, nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadku: - kotwienia pretow poziomych
usytuowanych w odlegto$ci mniejszej niz 100 mm od gérnej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m
wykonywanego na placu budowy, - kotwienia poziomych pretéw w konstrukcjach betonowych w sposéb ciagly
systemem §lizgowym.

1.5.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00.00
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1 0020

1.5.10. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodno$¢ wykonania robét z projektem
- jako$¢ wykonanych robol
W wyniku odbioru nalezy:
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynnosci.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane robot nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i ST

1.5.11. PRZEPISY ZWIAZANE

e $wiadectwo ITB 333/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S

e $wiadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali 10G

* PN-84/B03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
® PN-80/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

® PN-78/H-G4408 Technologiczna préba zginania metali

¢ PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogélnego przeznaczenia. Gatunki

* PN-81/H-84023 Stal okres$lonego zastosowania. Gatunki

® PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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® PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciagania doczotowych zlaczy spawanych lub
zgrzewanych
® PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
1.6. ROBOTY MUROWE

1.6.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru robot

1.6.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB

1.6.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.
- Robdt murowych

1.6.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej s T sg zgodne zobowiazujacymi PN.

1.6.5. MATERIALY

Pustaki gazobetonowe kl1.700
wg wymiaréw i klas oraz specyfikacji podanych przez producenta

Bloczki betonowe kl. M-6
wg wymiaréw i klas oraz specyfikacji podanych przez producenta

Nadproza prefabrykowane

Belki nadprozowe typu "L-19”

1. Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowaé w
zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych
typow:

a). D -nadproze drzwiowe, o dtugosci 119 cm (typ N/120), 1491 170 cm,

b). N- nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami, o dlugo$ci 119 cm (typ N/120), 129, 149,
179, 209, 2391 269 cm,

¢). S- nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o dlugos$ciach jak nadproza typu N.
2. Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i StOS (zbrojenie
montazowe).
3. W S$cianach zewnetrznych zaleca si¢ uktada¢ od zewnetrznego lica Sciany belki ocieplone gazobetonem
odmiany 05.

Zaprawy murarskie

Wymagania ogélne

1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

3. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa -bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut.
4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig,
jezeli jego przydatno$¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by¢ zgodne z obowigzujacg normg panstwowa.
5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.
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Zaprawy budowlane cementowe

1. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25 1 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych
cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajacych i1 przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie takich dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ spuszczone do stosowania w budownictwie przez
ITB.

3. Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu, kierujgc orientacyjnymi recepturami podanymi w PN.

4 Dla zapraw wyzszych marek sklad objetosciowy zapraw oraz dobdr wiasciwego rodzaju marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.

5. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia, nalezy przyjmowac wg tablic w PN.

6 Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wod¢ i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy

7. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej 25°C okres zuzycia zapraw cementowych powinien by¢
skrécony do 30 minut.

8. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1%

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1. Do zapraw cementowo-wapiennych najezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé
barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN.

3 Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

4. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sklady objetosciowe zaprawo konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego.

5. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia.

Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw

1. Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2. Kontrola jakoS$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakos$ci lub, gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym),
zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana, jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie.

5. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dozowanie skltadnikow

1. Sktadniki zapraw powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2. Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktérym najpierw jest
odwazana w sposéb przyblizony (przy szybkim podawaniu materialéw) znaczna cz¢$¢ materialu w krétkim
czasie, a nastepnie powoli i dokladnie pozostala niewielka czgsé. Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktérej te sktadniki maja by¢ mieszane.

1.6.6. SPRZET
Betoniarki na budowie
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1.6.7. TRANSPORT

Transport zapraw za pomocq pomp i urzgdzen pneumatycznych

1. Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub przy
wysokos$ci do 35 m, przy duzych ilo§ciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.

2. Trasy przewod6éw do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza
liczbe zataman. Ztacza przewodéw powinny by¢ szczelne.

3. Przekrdj przewodéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki.

4. Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na ci$nienie
hydrauliczne.

5. Ustalone sktady i cieklo§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.

1.6.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie muréw

Warunki przystapienia do rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robdt.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych

Ogolne zasady wykonywania murow

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy" wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej I cegty
nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoficzeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw
gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakrycia go dachem.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci Réznica pozioméw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw
z blokéw i pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. W przypadku koniecznos$ci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych
muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

4. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy
wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

5. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem i
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i
jednej klasy.

6. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek
stanowia budynki z elementéw gipsowych i struzko-betonowych, w ktérych izolacja powinna by¢ zalozona na
cokole betonowym lub ceglanym na wysokos¢, co najmniej 50 cm nad terenem.

7. Wnegki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

8. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (§cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej O°C.

9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C,
pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okre§lonych w
wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.

10. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przy krycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i
gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakow gazobetonowych

1. Wyznaczenie linii potoZenia §cian
2. Wymurowanie §cian wraz z wykonaniem narozy
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3. Przycinanie, w miar¢ potrzeby pustakow na odpowiedni wymiar
4. Ustawienie i rozebranie rusztowan

Mury z bloczkéw betonowych

1. Wyznaczenie linii potoZenia $cian

2. Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy

3. Przycinanie, w miar¢ potrzeby pustakow na odpowiedni wymiar

Scianki dzialowe

Scianki dziatowe o grubosci 1/2 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nizszej niz 3, przy czym
przy rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowa¢ zbrojenie z bednarki lub z
pretow okraglych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian no$nych, a w przypadku
wykonania w $cianie otworu drzwiowego - réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany.

Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow

Szybko$¢ normalnego wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru nastgpne;j
kondygnacji odpowiadatl wymaganiom podanym w tabl. PN.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byt nizsza od +10°C. W przypadku
temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

Nadproza i gzymsy

1. Do otwordéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane z betonu zwyktego
(np. typu "L" ) i z betonu komérkowego odpowiadajacego wymaganiom podanym w PN.

2. W murach z cegly mozna réwniez stosowa¢ nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe peine
wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwa plyt z betonu
komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

3. Minimalna dtugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.
Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny si¢ opiera¢ na dtugosci
okoto 1,5 ich wysokosci.

4. Nadproza z betonu komérkowego najezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierajac je
minimum 9 cm w kazdej strony.

Najprostsze gzymsy nalezy murowa¢ z cegly na ptask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegly najwyzej 10
cm. Gzymsy o wigkszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub pretami okragltymi ze stali
zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysi¢gu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

Mury z pustakow gazobetonowych

Zakres stosowania

1. Pustaki gazobetonowe moga by¢ stosowane do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych $cian nosnych,
obciazonych cigzarem wlasnym, stropami i dachem pod warunkiem dobrania rodzaju i klasy pustakow stosownie
do wystepujacych obcigzen. Pustaki mogg by¢ stosowane réwniez do §cian zewnetrznych ostonowych, pod
warunkiem, ze klasa pustakow nie bedzie nizsza niz 7,5.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania pustakéw do wykonywania $cian fundamentowych i piwnicznych oraz cokotéw
do wysokos$ci 50 cm ponad przylegajacy do nich teren

3. Nie nalezy réwniez stosowac pustakow wymienionych wyzej rodzajow do wykonywania odcinkéw muréw
zawierajacych przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Wymagania techniczne

1. Do wznoszenia muréw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki nie nizszej niz
1,5. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8 cm tak, aby zaprawa
nie wptywata do pionowych szczelin w pustakach.

2. Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchytka +5 i -2 mm. Grubo$¢ spoin
pionowych réwna 10 mm nie moze przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia wigkszego niz 15 mm. Spoiny
pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypetniane zaprawa Jedynie przy powierzchniach licowych
dopuszcza si¢ murowanie na puste spoiny"”, tzn. z pozostawieniem spoin nie wypetnionych zaprawa na gtgbokos¢
okoto 15 mm od powierzchni licowej w celu lepszego powiazania tynku z murem.

3. Wiazanie pustakdw w murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki
warstwy gornej z przesuni¢ciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm. Wigzanie pustakéw
moze by¢ jednorzgdowe lub dwurzedowe. Przy wykonywaniu wegarkéw, zakonczen lub wigzan muréw réznej
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grubosci nalezy stosowa¢ cegle ceramiczng modularng odpowiadajagca wymaganiom aktualnej normy Grubos$ci
$cian zewnetrznych powinny by¢ dostosowane do wymagan cieplnych okre$lonych w aktualnej normie
dotyczacej ochrony cieplnej budynkow.

4. W czasie wykonywania muréw z pustakow gazobetonowych nalezy przestrzegaé, aby odchylenie muru od
pionu nie przekraczato 0,5 cm na 1,0 m wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji. Przesunigcie
osi muréw kolejnych kondygnacji budynku powinno by¢ nie wieksze niz 0,5 cm W przypadku wykonywania
muréw grubosci wigkszej niz 25 cm podane wyzej wartosci mozna zwiekszy¢ o 50%.

5. Sciany zewnetrzne, jezeli nie maja warstwy zewnetrznej ostonowej z cegly wapienno-piaskowej lub innego
materiatu elewacyjnego, powinny by¢ otynkowane.

7. Wszystkie §ciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonywane z pustakéw gazobetonowych oraz $ciany nie bedace
$cianami dziatowymi powinny mie¢ na poziomie stropéw wience zelbetowe o przekroju, co najmniej 250 cm’,
zbrzojone symetrycznie czterema pretami ( dwa gorg i dwa dotem} o tacznym przekroju nie mniejszym niz 3,0
cm’.

8. Nadproza w $cianach z pustakéw gazobetonowych nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi wymaganymi dla
Scian z cegty kratowki.

9. Filary miedzyokienne, stupy oraz odcinki obcigzone stropem nalezy wykonywac¢ pustakéw catych pustakéw
gazobetonowych klasy nie nizszej niz 7,5. W celu uzyskania prawidlowego wigzania muru nalezy stosowac cegte
petna (modularng) o wytrzymatos$ci wyzszej od wytrzymatosci pustakéw, co najmniej o jedng klas¢. Rozwigzania
takie nalezy jednak ogranicza¢ do koniecznego zakresu.

Osadzanie o$cieznic drewnianych i drewnopodobnych

1 Oscieznice drewniane lub drewnopodobnych osadzane po wykonaniu muru nalezy osadza¢ w oSciezach zgodnie
z zasadami podanymi w PN.

2. Dopuszcza si¢ ustawienie oScieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia
oscieznic drewnianych przed wilgocia 1 uszkodzeniem mechanicznym.

3. Zamocowanie oS$cieznic drewnianych w $cianach dzialowych nalezy wykonywa¢ za pomoca listew
trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawegdziach stojakéw o$cieznicy. Cegly lub ptyty, z ktérych
muruje si¢ Scianke¢, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki
oscieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych
jednym koficem do oScieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w spoing pozioma muru na gtgbokos¢ ok. 20 cm.
4. Szerokos¢ oScieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci 1/4 1ub 1/2 cegly powinna by¢ o 3
cm wigksza od grubosci Scianki.

Osadzenie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw r murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezu niewielkie bruzdy,
nastgpnie wyrownac zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek $rodka pomieszczenia, a nastgpnie osadzi¢
podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wigkszym
wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w odstepach, co najmniej 10
cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywac¢ na zaprawie cementowej marki, co najmniej 5.

1.6.9. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét

Sprawdzeniu podlegaja:

1. Zgodno$¢ wykonania robét z projektem

2. Jako$¢ wykonanych robdt

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnos$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, P8 i S T

1.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje, certyfikaty producentéw materialéw budowlanych oraz:

PN-6818-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

PN-6818-10024- Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw
komérkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/8-02020. Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-8818-30000. Cement portlandzki

PN-88/8-30001- Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/8-30003. Cement murarski 15..
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PN-8818-30005- Cement hutniczy 25.

PN-81/8-30010- Cement portlandzki biaty .

PN-86/8-30020. Wapno

PN-7918-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/8-14502. Zaprawy budowlane wapienne.

PN-6518-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/8-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505. Zaprawy budowlane gipsowe 1 gipsowo-wapienne.

PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego

PN-80/8-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
PN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptytki.
PN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i plyty.
BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

BN-75/6733-02. Wapno hydrauliczne.

BN-8016733-06. Spoiwo gipsowe. Pobieranie prébek.

BN-7816733-08. Wapno pokarbidowe.

BN-8016733-09. Spoiwa gipsowe specjalne.

BN-87/6732-04. Gips ceramiczny.

1.7. KONSTRUKCJE ZELBETOWE MONOLITYCZNE BUDYNKU

1.7.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw wykonania i odbioru robét

1.7.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawe do udzielenia zaméwienia 1 zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB.

1.7.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- Wykonania konstrukcji zelbetowych monolitycznych

1.7.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.7.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00

1.7.6. MATERIALY
Beton B-20

Skiadniki betonu
1. Do betonéw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
2. Cementy importowane moge by¢ uzyte do betonéw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i
rodzaju wg norm panstwowych.
3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.
4. Okres pomigdzy datg wystania cementu z wytwdrni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,
- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 1 wyzej,
- 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.
Zastosowanie cementu okres$lonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
Zastosowanie poszczegdlnych rodzajéw cementu podano w tabl.. 6-2.
Cementy dostarczone w workach, a r6znigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jako$ci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w spos6b umozliwiajacy tatwe ich rozréznienie. Cementy dostarczane luzem, a
réznigce si¢ rodzajem, marka oraz $§wiadectwem jako$ci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach.
Silosy powinny by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Nowm
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Kruszywa

1.

2.
3.
4

10.

11.

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cia uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwe najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialno$¢. Zalecane uziarnienie kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwi¢kszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 314 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornos$ci lub marce wodoszczelno$ci powinno miec
odpornos$¢ na dziatanie

mrozu nie wi¢kszej niz 2%.

Kruszywa do betonu réznigce si¢ 'asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcj¢, gatunkiem i marka)
nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczyé
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.
Kruszywa wielofrakcyine z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym
usypisku, jezeli zawarto$¢

frakcji ponizej 2 mm nie r6zni si¢ wiecej niz o 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie
powinna przekracza¢ 5 m, przy

czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Do produkcji betonu nalezy uzy¢ wody o wlasciwosSciach okreslonych w normach panstwowych.

1.7.7. SPRZET

Betoniarki na budowie
Dozowanie sktadnikow

1. Skfadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

2.  Celem doktadnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktérym najpierw jest
odwalana w sposdb przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatéw) znaczna czg§¢ materiatu w krétkim
czasie, a nastepnie powoli i dokladnie pozostata niewielka czgsé¢. Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci betoniarki, w ktérej te sktadniki maj¢ by¢ mieszane.

1.7.8. TRANSPORT

Ogo6lne zasady transportu
1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

- naruszenia jednorodno$¢ mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej

- opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania
pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej
granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu dob6r srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej recepture, moze wynosic¢ £ I cm przy stosowaniu stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przeladunku; w razi-koniecznos$ci

przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwe najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich opréznienia oraz

by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
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- przewozenie mieszanki w pudlach samochodéw ci¢zarowych jest niedopuszczalne

Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi silg ludzkg

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych je w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowac bezposrednio nad miejscem jej ulozenia
lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

2. Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca ktérych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

3. Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajagcym
podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

4. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystgpuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca
wozkéw kotowych lub taczek, z tym, ze napelnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z
betoniarki,

Transport za pomocq pomp i urzgdzen pneumatycznych

1. Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub
przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej cigglosci betonowania.
2.  Trasy przewodéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. ztacza przewodéw powinny by¢ szczelne.
3. Przekr6j przewodéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowej.
4.  Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na
ci$nienie hydrauliczne.
5. Ustalone sktady i cieklo§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowac.

1.7.9. WYKONANIE ROBOT

Deskowania belek, $cian, podciggéow, wiencow.

1.Deskowanie indywidualne -belek i podciagéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jezeli
przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, nalezy zastosowaé elementy st¢zajace i
pomocnicze w postaci desek dociskowych, zastrzaléw, rozporek itp.

2.Tarcze denne powinny by¢ o szeroko$ci réwnej szerokosci belki. Wykonywac¢ je nalezy z desek grubszych niz
tarcze boczne, ktére je obejmuj¢. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny by¢
ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na poszerzonych gtowicach stojakéw.

3.Deskowanie belek i podciagéw przy duzym =zakresie robdt betonowych zaleca si¢ wykonywaé z
inwentaryzowanych elementéw deskowania systemowego (np. Slask, Acrow) przy przestrzeganiu instrukcji
producenta danego typu deskowania.

4.Deskowanie stropéw zaréwno plyt ptaskich, jak i stropéw zebrowych, nalezy wykonywaé za pomaca tarcz o
dtugo$ciach modularnych 3,0- 6,0 m i szeroko$ciach 0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowah w
dtugich 1 waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle podpierajace tarcze deskowania moge¢ by¢ ustawione na
krétkich deskach przybitych do $cian hakami. W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na
rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia. Przy stropach zebrowych rygle tarcz ptaskich moge by¢ opierane bezposrednio na stojakach lub
na deskach podporowych przybitych do tarcz bocznych deskowania zeber.

5.W celu tatwiejszego rozdeskowania stropu nie nalezy dosuwac tarcz plyty ze wszystkich czterech stron do tarcz
bocznych zeber. Powstale szczeliny nalezy wypelni¢ deskami krawedziowymi. Grubos¢ desek, rozktad naktadek
taczacych deski i przekroje nakladek, rozstaw stojakéw oraz wymiary desek oporowych, ktérymi mocuje si¢
boczne tarcze.

Elementy zelbetowe - stupy, sciany, belki

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w §cianach:
1. Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
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2.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$¢ nie przekraczajacej
wysoko$¢ kondygnacji lub 3 m.
Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 oraz Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym
przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami
o wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za
pomoca wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie. Betonowanie konstrukcji
ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku konie wykonania przerwy roboczej w tego
rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami
technicznymi.
Dolna cze§¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypelniona na wysokos¢ 15 cm mieszanka betonowa
przeznaczona do betonowana po uprzednim usuni¢ciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm i1 o
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej z przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach:

1. Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowa¢ nie wczesniej niz po uptywie
2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

2. Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach i plytach stropowych, dachowych itp, powinno by¢
dokonywane jednocze$nie i bez przerw. Przy wysokos$ci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sig¢
ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

1.7.10. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jako$¢ wykonanych rob6t

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i ST

1.7.11. PRZEPISY ZWIAZNE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.  Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatosci betonu na Sciskanie

e PN-74/B6262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidla typu N

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

e PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

e PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

1.8. DACH -KONSTRUKCJA

1.8.1. Przedmiot ST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru rob6t

1.8.2. Zakres stosowania S T
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB.

1.8.3. Zakres robét objetych S T
Ustalenia zawarte w S T maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
Konstrukcji dachowych z drewna

1.8.5. MATERIALY

Drewno

1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych.
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2. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej.
3. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego -dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

4. W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakoS$ci, charakteryzujacych si¢
Wytrzymatos$cig na zginanie: K 27.
5. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymato$ciowo metodami wizualnymi moze by¢ zakwalifikowana do
jednej z klas jakosci, przy czym klasyfikacja metodami wizualnymi moze by¢ dokonywana wylacznie przez
osoby majace specjalne uprawnienia.
6. Z tarcicy ogdlnego przeznaczenia dopuszcza si¢ w konstrukcjach drewnianych wylacznie asortymenty nie
objete klasyfikacja wytrzymato§ciowa, tj. deski grubos$ci ponizej 25 mm, taty o szerokosci ponizej 75 mm oraz
krawedziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogélnego przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowigzuje do
czasu objecia klasyfikacja wytrzymato$ciowa pelnego asortymentu tarcicy iglastej Kryteria zakwalifikowania
tarcicy og6lnego przeznaczenia do jednej z klas jakosci podano w PN.
7. Zalecane klasy jakosci tarcicy na elementy konstrukcji drewnianych podano w PB.
8. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -nie wiecej niz 20%,

-dla konstrukcji na otwartym powietrzu -nie wiecej niz 23%,

-dla konstrukcji klejonych -nie wigcej niz 15%.
9. Wilgotno$¢ drewna lisciastego, z ktérego sa wykonywane wktadki, kotki, klocki itp., nie powinna wynosic¢
wiecej niz 15%.
10. Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywa¢ poszczegllne elementy nosne konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych, powinna by¢ podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach materiatéw.

Plyta OSB to w rozszerzeniu Oriented Strand Board, w ttumaczeniu -plyta o ukierunkowanych widrach ptaskich
Jest produktem drzewnym, ptaskoprasowang plyta tréjwarstwowa, ktéra sktada si¢ z prostokatnych widréw
ptaskich, ktére pod wptywem wysokiego ci$nienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej
wodoodpornej zywicy j, sprasowane sg na plyty metoda walcowania na goraco Jest to pierwsza plyta
drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa Ptyta OSB to nowoczesny materiat konstrukcyjny i
wykonczeniowy, ktéry rozpowszechnit si¢ szeroko -przede wszystkim w USA, Kanadzie oraz ostatnio w
Niemczech, szczegdlnie w budownictwie doméw o konstrukcji szkieletowe;.

Plyta OSB zawiera ponad 90% drewna. Produkuje si¢ ja ze specjalnie selekcjonowanych pni drzew, tzw.
Wyrzynéw sosnowych, pozyskiwanych przede wszystkim z przecinek pielggnacyjnych lasow. Widry te maja
zaktadane wymiary, dtugo$¢- 100 mm, grubo$¢ -0.6 mm i r6zna szeroko$¢. Okorowane drewno jest catkowicie
zeskrawane na prostokatne i plaskie widry. Pasma widréw w ptycie OSB przebiegaja w warstwach zewnetrznych
rownolegle do dtugosci ptyty, a w warstwach wewnetrznych prostopadle. Wysokie parametry techniczne ptyty
OSB nalezy ttumaczy¢ ciagta widknistoscig drewna, wyréwnaniem widréw ptaskich w warstwach i zazgbianiem
si¢ dtugich wiérow, a przez natryskiwanie widréw specjalnym systemem klejowym i emulsjg parafinowa w tzw.
zaklejarkach -uzyskuje si¢ duzg odporno$¢ na wptywy warunkéw atmosferycznych.

1.8.6. TRANSPORT

Transport elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinien odbywa¢ sie Srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi.

Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

1.8.7. WYKONANIE ROBOT

Wigzba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt pil$éniowych.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ :!:1 mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny
montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomoca tasmy stalowe;.
3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikow nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 mm.
4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koficéw elementow.
5. Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
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6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowaé wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac
krokwie do jej plaszczyzn bocznych-

7. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie wigzar6w petnych lub krokwi i 2 cm w osiach rozstawu
wigzaréw, * 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpigto$ciach rozwigzywanych za pomocg wigzaréw kratowych na
pierscienie zgbate albo z weztami na gwozdzie, wigzar6w tukowych lub tukowo-kratowych, tukéw klejonych itp.
odchytki wymiarowe powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane,
co najmniej jedng warstwa papy.

Deskowanie potaci dachowych
1. Na deskowanie nalezy stosowa¢ ptyty OSB gr.18, gr.22 mm
2. Deskowania stanowiace podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub przylge.

3. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach facenia potaci dachowych) za kominami powinny
by¢ wykonane -od strony sptywu wody po potaci dachowej odboje (kozubki), tj. deskowania utozone ze spadkami
umozliwiajagcymi sptyw wody na boki poza komin- Deski odbojéw, koszy, okapdéw, latarni itp. powinny by¢
uktadane na styk.

Zabezpieczenie przed wilgocia

1. Konstrukcje z drewna oraz materialéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Cze¢sci konstrukcji podlegajace zabezpieczeniu przed
wilgocia powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne

2. Wszystkie czeSci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace si¢ z
elementami i cz¢Sciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materialéw chtonacych wilgo¢ powinny
by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materialéw i elementéw -za pomocg izolacji
przeciwwilgociowej

3 Czgséci i1 elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materialéw drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed nadmiernyrn zawilgoceniem (n p w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacje przeciwwilgociowa lub zastosowanie wlasciwego rozwigzania konstrukcyjnego.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ osychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

4. Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen, przed wilgocia elementéw i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materialéw budowlanych oraz
warunkéw srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materialéw drewnopochodnych bedzie
eksploatowana.

5. Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé
- normom panstwowym, a w przypadku ich braku-powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej.

6. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materialtéw drewnopochodnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie moga powodowal zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia

Zabezpieczenie przed ogniem

1. Spos6b zabezpieczenia elementéw konstrukcji t konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed ogniem powinien., by¢ okreslony w dokumentacji techniczne;.

2. Srodki i materiaty do zabezpieczef przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

3. Stosowanie $Srodkéw 1 materialéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢
okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwa instytucja naukowo-badawczg.

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng

1. Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowazniong instytucje i nie
powodowac zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

2. Zakres i sposob zabezpieczenia chemoodpornego konstrukcji drewnianych powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w projekcie.
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Zabezpieczenie przed korozjq biologiczng

1 Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozja biologiczna.

2. Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych
przez ITB.

3. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed korozja biologiczna i owadami nie powinny powodowac korozji tacznikéw metalowych.

4. Zakres i sposob stosowania §rodkéw do zabezpieczenia drewna oraz materialéw drewnopochodnych przed
korozja biologiczna powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w PB.

5. Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczng powinny by¢ okreSlone w
dokumentacji techniczne;j.

1.8.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w S T 00.0000

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robét z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnoS$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami PN-6816-10020.

1.8.9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-8116-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdlne
e PN-81IB-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty
e PN-8116-03150.02 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje
e PN-81J6-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Z1acza
PN-54J6-20100. Ptyty wiérowo-cementowe konstrukcyjne
PN-75ID-01001 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-65/D-01006. Tarcica. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-79JD-01012 Tarcica. Wady.
PN-821D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-84JM-81000 Gwozdzie. Ogbélne wymagania i badanie
PN-82/M-82054- Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.
BN-80/7123-04. Ptyty wiérowe prasowane. Postanowienia ogélne
BN-87/7123-04- Plyty wiérowe prasowane Plyty typu M. Wymagania.
BN-87/7123-04. Ptyty wiérowe prasowane. Plyty typu Z. Wymagania.
Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa
Swiadectwo nr 507/84. Eaczniki do drewna. Plytki kolczaste, dwustronne.
Swiadectwo nr 512/84- Laczniki do drewna. Plytki kolczaste jednostronne.
Decyzja Nr 2JITB-ITDJ87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
Aprobaty i specyfikacje producentéw materiatéw budowlanych.
1.9. ROBOTY POKRYWCZE

ID— o o6 06 ¢ 06 ¢ 6 06 0 06 0 0 o

1.9.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.9.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.9.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: pokrycie
dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

1.9.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowas,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.9.5. Materialy.
Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0.55 mm

Dachéwka ceramiczna - Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

t.aczniki do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materialéw pokryciowych.

Sprzet - roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.9.6. Transport.
Zgodnie z zaleceniami producenta.

1.9.7. Wykonanie robét.

Podklady pod pokrycia z dachéwek, plyt i blach. Wymagania ogdlne:

a) réwno$c¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

Krycie dach6wkg ceramiczng.

a) krycie dachéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

¢) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggnigty wzdluz poszczegdlnych
rzedow byl poziomy i jednoczes$nie dotykal dolnego widoczne go brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostalych dachéwek nie powinna by¢ wicksza niz 1. cm; dopuszczalne odchytki
wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzgdzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do
ocynkowanych gwozdzi wbitych w faty od strony poddasza lub bezposrednio do fat,

e) pozostale wymagania wg PN-71/B-1024.

Obrdébki blacharskie

* obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach,

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej powlekanej.

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

* powinny by¢ faczone w zlaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
calej dlugosci,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych
niz 50 cm,

* spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe - z blachy jw.

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,
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* powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

* rmy spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

1.9.8. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1.9.9. Odbiér robét.

Odbior podloza.

* badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugos$ci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

Odbior robaét pokrywczych.

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgSciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat)

- jakoSci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakofczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru
rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub §cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

1.9.10. Przepisy zwigzane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.
1.10.TYNKI

1.10.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych.

1.10.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.10.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Suche tynki

- Oktadziny $cienne wewnetrzne.

1.10.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowas,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.10.5. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*  Zaprawe nalezy przygotowal w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 =zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek I1 75%
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Wykladziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

Materiaty do suchych tynkéow

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile metalowe i tgczniki wg instrukcji producenta

1.10.6. Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.10.7. Wykonanie robdt.

Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkOéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy

1. Spoiny w murach.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

2. Wykonywania tynkéw trgj; warstwowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé¢ do dostatecznie
wytrzymatego podioza.

* Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowe;j
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
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* Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.
4. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezpo$rednio na podlozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$ni¢te do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm). Ziacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z witékna szklanego i za-
szpachlowaé zaprawa gipsowa.

5. Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

* wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw
termicznych $cian no$nych.

* odchylenie krawegdzi podioza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £#4 mm/m, a od poziomu 10 mm/m

3. Przytwierdzenie oktadziny do podioza:

* przytwierdzenie elementdéw do podloza na petng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewn¢trznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu §cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

* elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w okladzinie pionowej plyty o
powierzchni do 0,60 m*> powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60
m’ - 4 punkty.

* przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu
kotwigcego.

* elementy cokotéw i gzymséw musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda
wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja. Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami
organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

* sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

1.10.8. Kontrola jakosci.

1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardéw i ksztaltu plytek

liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci plytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

4. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Tlo$é robét okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

35



1.10.9.  Odbiér robét.

1. Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

2. Odbidr tynkéw.

1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

3. Odbidr suchych tynkéw,

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

1.10.10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

1.11. POSADZKI

1.11.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.11.2. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, Z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wilasciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawa cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na
zaprawie cementowe] marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
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dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.11.3. Materialy.

Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

Piasek PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
mickniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175,

Sktada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwickszajacych przyczepnos$¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania
dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura migknigcia- nie normalizuje si¢

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i1 wyciagganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywnos$¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie normalizuje si¢,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte
stalowg - bez peknie¢ 1 odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci
warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugo$¢ 1 szeroko$¢: + 1,5 mm

- grubos$¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- S$cieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejSciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ i szeroko$¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze:
Do mocowania plytek stosowac kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowac gotowg zaprawe wg, PN-75/B-10121:
Zaprawa samopoziomujgca.
Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.11.4. Wykonanie robdt.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymato$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

* Jlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m”.

* Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysoko$ci réwnej gruboSci podktadu z zastosowaniem re¢cznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykltadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé¢
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja
podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczaé 36 m’ przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’ przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m” przy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m’> za pomoca
wkiadek z materialu podatnego na S$cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltowa.
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* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagegscié, a
powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac, az
do uzyskania widoczno$ci poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.
* (Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

1.11.5. Kontrola jakosci.

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatléw, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal réwniez materialéw przeterminowanych ipo okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

1.11.6. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest m’. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.11.7. Odbiér robét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

1 Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw., ktérych wlasciwodci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4 Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

1.11.8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

1.12. STOLARKA

1.12.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.

1.12.2. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robdt wchodzi:

39



- Drzwi
- Okna i naswietla.

1.12.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowas,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.12.4. Materialy.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.

2. Okucia budowlane.

1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-oskmowe.

2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oscieznic.

2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

1. Do gruntowania wyroboéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $§rodka uzytego do gruntowania.

5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.

Do malowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg.
BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

7. Sktadowanie elementéw

wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

9. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci..

1.12.5. Wykonanie robdt.

1 Przygotowanie o$ciezy.

1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
y y ¢ Liczba zamocowan
punktéw . .
. . , w nadprozu i .
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan na stojaka
progu

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 0150;_300 6 po 2 po 2

200 powyze] 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje si¢ po3

+

Powyzej 150 01‘302_300 8 po 1 po 3

200p Yz 100 po 2 po3

3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunic¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

* (Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.05.00.00.

* OScieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

*  Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami al-1 -1
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oscieznica

3. Powtloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

1.12.6. Kontrola jakoSci.

1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

1.12.7. Przepisy zwigzane.

PN-B-!10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-8i607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
1.13. ROBOTY MALARSKIE

1.13.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.13.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.13.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.13.4. Materialy.

1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

3. Spoiwa bezwodne.

3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.

3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujagcym, o wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
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schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyng - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
5. Farby budowlane gotowe.
5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafnstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m*/dm’,
max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé- 15-16 m*/dm’,
max. czas schniecia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6éw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$é - 6-10 m*/dm’,
max. czas schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno$é - 4,5-5 m*/dm’
czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m*/dm’,
max. czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$é - 6-8 m*/dm’
czas schnigcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé- 1,2-1,5 m*/dm’
czas schnigcia - 12 h
5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-S1901:2002
wydajno$é - 6-8 m*/dm’
czas schniecia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é - 6-10 m*/dm’
5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gestos¢: max. 1,6 g/cm’
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigecia 5 stopnia
wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
grubosé-100-120 lim
przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien,
elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nic wykazuje pgknig¢ lub odstawania od podtoza,
twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki
- odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
6. Srodki gruntujace.
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6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $§wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

1.13.5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8“C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j
+8°C. Po zakoficzeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

1. Przygotowanie podlozy

1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapiennag.

1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

2. _Gruntowanie.

2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

3. Wykonywania powlok malarskich

3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

1.13.6. Kontrola jakosci.

1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

2. Roboty malarskie.

2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
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- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

1.13.7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

1.13.8.  Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

1. Odbiér podioza

1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

.2. Odbidr robét malarskich

2.1.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakoSci wykonania.

2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzgdziem
powtoki od podioza.

2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1.13.9. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne 1 alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
1.14. ROBOTY IZOLACYJNE

1.14.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.
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1.14.2. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

1.14.3. Materiaty.

1. Wymagania ogdlne

1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczna
odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/m’.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sig¢
naderwania na krawedziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugosé: 20 m £0,20 m 40 m 0,40 m, 60 m +0,60 m

- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniagcych przed zawilgoceniem i dzialaniem
promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegltos¢ miedzy
stosami - 80 cm.

2.2. Lepik asfaltowy na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mi¢knienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- splywnos$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998

2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

* (Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
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- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materialy uzyte do
izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

1.14.4. Wykonanie robét.

1. Izolacje przeciwwilgociowe

1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ si¢ z
jednej lub dwoéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb ciagly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie
na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgedem siebie.

1.4 Izolacje wodochronne

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

a) izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacj¢ uktada¢ na przygotowanym podkladzie na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ zaprawa
cementowa marki 5 MPa,

c¢) izolacje $cian uktada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ $cianka z bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uklada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowej marki 5 MPa.

1.14.5. Kontrola jakoSci.

1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1.14.6.  Odbior robot.

1. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
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e) protokdty odbioru materialéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

1.14.7. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Plyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

1.15. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE.

1.15.1. WSTEP

1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru robot

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia 1 zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB.

3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: Roboét izolacji cieplnych

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.15.2. MATERIALY

Wymagania ogolne
1. Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:

-niskim wspéiczynnikiem przewodnosci cieplnej,

-matlg gestoscia objetosciowa,

-matlg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak 1 uzytkowania,

-duza trwato$cig i niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

-odpornos$cia na wptywy biologiczne,

-odpornos$cia na preparaty chemiczne, z ktérymi si¢ stykaja,

-brakiem wydzielania substancji toksycznych,

-stosunkowo niskg ceng.
2. Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dzialanie obcigzenia
uzytkowego oraz Wymagang odpornos$¢ ogniowa.
3. Dostarczanie, przyjmowanie, skladowanie i odbidér materialéw termoizolacyjnych powinny by¢ zgodne z
ogblnymi zasadami przyjmowania, sktadowania i konserwacji materialéw i elementéw budowlanych podanymi w
rozdz.
4. Materialy powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Plyty styropianowe

1. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern glebszych niz 5
mm. Krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura plyt winna by¢ jednorodna na catej powierzchni.
Granulki powinny by¢ dokladnie ze soba potaczone tak, aby nie mozna bylo oddzieli¢ ich od siebie.

2. Styropian powinien wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80° C
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3. Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z dala od zrédet ognia.

4. Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania §cian, stropéw, stropodachéw i podtég. Plyty mozna
przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow.

5. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad roztworéw i lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno, klejéw (np. Butapren) i kitoéw (np. Polkit) i z tego wzgledu nie wolno laczy¢ tych
wyrobow ze styropianem.

Materiaty pochodzenia mineralnego

Welna mineralna

1. Do izolacji cieplnej w budownictwie stosuje si¢ najczgsciej wyroby z welny mineralnej w postaci ptyt, filcow
oraz mat

2. Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone Welna powinna tworzy¢
warstwe rowna i ciagla bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ wetny nie powinna by¢ wigksza niz 2% suchej masy.

3. Plyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwos¢, a widkna powinny by¢
réwnomiernie zaimpregnowane

4. Ptyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod bezposrednie krycie papa (bez
stosowania gtadzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujace wymagania.

-Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa -nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
-wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni -nie mniejsza niz 2 kPa, -nasigkliwo$¢ po 24
godz. zanurzenia w wodzie
-nie wigksza niz 40% suchej masy.
5. Plytom Izopol innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.
6. Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem.
7. Plyty i filce z welny mineralnej mogg by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw
wentylowanych i poddaszy bez dostepu. Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowac¢ plyty z wetny
mineralnej spetniajagce wymogi PN.

1.15.3. SPRZET

Wymagania ogdlne.
1. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy, stosowany przy wykonywaniu rob6t termoizolacyjnych, powinien
odpowiada¢ ogélnym wymaganiom technicznym dotyczacym jako$ci i wytrzymatosci.
2. W zaleznos$ci od rodzaju rob6t oraz materialéw termoizolacyjnych moze by¢ 'stosowany nastgpujacy sprzet
mechaniczny:

-betoniarki wolnospadowe state lub przeno$ne do przygotowywania lekkich betonéw i zapraw,

-mieszarki korytkowe, miskowe i bebnowe do przygotowywania mas izolacyjnych,

-pily tarczowe z tarczami o drobnym ze¢bie do cigcia ptyt izolacyjnych
3. Izolacje termiczng $cian nalezy wykonywaé z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktére powinny byc
zmontowane zgodnie z normami i odpowiada¢ przepisom.

1.15.4. TRANSPORT

Wyciag budowlany, zZuraw

Do przewozu moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznym. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi 1 innych ostrych elementéw Wyroby ustawione w $srodkach transportu nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

1.15.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

1. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i odbioru robét
og6lnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy Wynikajace z
og6lnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne powinny by¢ ujete w
instrukcji montazowe;j.
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2. Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy wstanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa badz woda zarobowa (np. z zaprawy
murarskiej). Uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sa odporne na
zawilgocenie, jest niedopuszczalne (np. na ptytach pilSniowych lub trzcinowych).

3. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej; mozliwe jest ich kontynuowanie
réwniez w warunkach zimowych (np. uktadanie materialéw bez spoiwa lub przy stosowaniu spoiwa odpornego na
niska temperatur¢). Zakres robdt termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez proceséw mokrych

4 Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocig pochodzaca Z innych zrédet.

5. Warstwa izolacji powinna by¢ ciaggla i mie¢ statg grubo$¢ zgodna z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy
powinny mie¢ jednakowa grubosé¢

6. Do taczenia materialéw termoizolacyjnych ze soba i z podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe, lepiki
lub kleje w zalezno$ci od warto$ci materiatu i rodzaju podioza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikéw
dziatajacych szkodliwie na material izolacyjny oraz na podtoze.

7. Przy stosowaniu materialdéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglednie
zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami c.o. lub c.w.,
grzejnikami, trzonami kuchennymi itp. ) W miejscach takich zaleca si¢ stosowanie materiatéw izolacyjnych
pochodzenia mineralnego.

Stropodachy wentylowane i poddasza

1. Do ocieplania mozna stosowa¢ w zasadzie wszystkie dostepne materiaty termoizolacyjne. Zaleca si¢ maty oraz
ptyty z wetny mineralnej. Mniej przydatny jest styropian ze wzgledu na palno$¢ i gniezdzenie si¢ w nim gryzoni.
Zasypki mogg by¢ Uzywane, jezeli warstwa o wymaganej grubosci nie spowoduje zbyt duzego obcigzenia stropu.
2. Warstwa ocieplajagca powinna by¢ utozona w sposéb ciagly, bez przyklejania. Nie wymaga si¢ wykonywania
wierzchniej gladzi lub innej warstwy dociskowej, jesli materiat izolacyjny jest niepalny, oraz z wyjatkiem miejsc,
w ktdrych przewiduje si¢ chodzenie i uzytkowanie przestrzeni poddasza.

3. Ukladanie warstwy ocieplajacej na stropie powinno odbywac¢ si¢ odcinkami prostopadtymi do linii okapu i
niezwlocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez ulozenie ptyt dachowych, uszczelnienie ich stykéw
lub pokrycie papa.

4. W celu zapewnienia wymaganej wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu nalezy wykona¢ otwory
wentylacyjne w przeciwleglych §cianach poddasza i ostoni¢ je od zewnatrz siatkg druciang. f.aczna powierzchnia
otworéw wentylacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,001 powierzchni stropodachu.

5. Jesli strop wykonany jest z desek lub innych elementéw drobnowymiarowych, a ci$nienie pary wodnej w
pomieszczeniach przekracza i kPa, to pod warstwa termoizolacji nalezy zastosowa¢ paroizolacj¢ (warstwa papy
asfaltowej z obustronng powtoka lub folii z tworzywa sztucznego).

Podlogi na gruncie i fundamenty

1. Inne podiogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na sucho na wyréwnanej, ubitej warstwie
podsypki z piasku. Moga by¢ takze stosowane twarde ptyty z welny mineralnej, ptyty wiérkowo-cementowe oraz
inne materialy odporne na gnicie Stosowanie warstwy betonowej na podsypce z piasku (pod warstwa
termoizolacyjna) jest zbedne. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy ulozy¢ warstwe zaprawy cementowej, ktorej
grubo$¢ powinna by¢ przyjeta na podstawie przewidywanych obciagzen, lecz nie mniej niz 5 cm. W budynkach
mieszkalnych wystarcza na ogét grubos$¢ warstwy okoto 35 mm.

2. Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowal wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podtoga
(przynajmniej w pasie o szerokosci | m wzdluz §cian zewnetrznych) Zaleca si¢ stosowanie ptyt ze styropianu lub
twardych ptyt z weilny mineralnej. Ocieplanie $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
warunkami izolowania §cian pionowych.

Ocieplanie mostkéw termicznych

1. Miejscami najczestszego powstawania mostkéw termicznych sa:
-styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz narozniki budynkéw na styku Scian
ostonowych i no$nych,
-wience i nadproza,
-stropy wystajace poza obrys dolnej kondygnacji,
-zebra betonowe na obrzezach warstwowych elementéw prefabrykowanych oraz ztacza tych elementéw, -
potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze slupami metalowymi oraz styki ze S$cianami
konstrukcyjnymi lub stropami, przerwy dylatacyjne.
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2. Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja
projektowa i rysunkami szczegélowymi. Zaleca si¢, aby op6r cieplny warstwy ocieplajacej byl w przyblizeniu
taki sam, jak wtasciwej czesci przegrody.

3. Do ocieplania mostkéw termicznych nalezy stosowac beton komérkowy (odmiany ponizej 600), styropian lub
inne réwnie efektywne materiaty termoizolacyjne, zaleznie od miejsca wystepowania mostka.

4. Mostki termiczne powinno si¢ ociepla¢ od strony zewnetrznej. Ocieplanie od strony wewnetrznej dopuszcza si¢
tylko wtedy, gdy jest to rozwiazanie jedynie mozliwe. Styki oscieznic stolarki budowlanej ze Sciang nalezy
doktadnie uszczelnia¢ materialem elastycznym lub trwale plastycznym, a nastgpnie ostania¢ ¢wier¢watkami
drewnianymi.

1.15.6. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ wykonania robét z projektem

-jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy.

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN, PBiS T

1. Odbidr robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robét
budowlanych podanymi w rozdz. 1 (p. 1.7).

2. Odbiér czgsciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robot:

-po dostarczeniu materiatéw na budowe,

-po przygotowaniu podtoza,

-po ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem tynkowania, uktadania gltadzi cementowej lub
pokrywania papa.
3. Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢
dokonane zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Odbiér przygotowanego podloza pod ocieplenie powinien obejmowac: -sprawdzenie spadkéw, réwnosci,
czystosci i suchosci podtoza,
-sprawdzenie jako$ci wykonania, paroizolacji, jesli jest ona przewidziana.
5. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac
-sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
-sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajagca do uzyskania wymaganej wartoSci
wspoétczynnika przenikania ciepta k przegrody,
-sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, sprawdzenie ciaglosci warstwy
izolacyjnej, prawidlowo$ci ulozenia (szczegdlnie, gdy zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania
warstwy do podioza,
-w przypadku stosowania styropianu -sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materialami zawierajacymi w
swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste

6. Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

1.15.7. PRZEPISY ZWIAZANE

. Swiadectwo ITB nr 192/ME/74. Ta$my izolacyjne z folii aluminiowej. Izofolia I, 2
. Swiadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-lugoodporna z PCW
. Swiadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.
. Swiadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW
. Swiadectwo ITB nr 448/82. Papa asfaltowa na osnowie z wiékniny przeszywanej
. Swiadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne ta$my klejace beznosnikowe
. Swiadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne ta$my klejace no$nikowe
. Swiadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych
. Swiadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Bi-matizol
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-631B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco

O 001N N K Wi —
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PN-77IB-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-74/H-92916 Ot6w i stopy otowiu. Blachy i taSmy ogélnego przeznaczenia
BN-7916751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j
BN- 88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne --olejowy i polistyrenowy
BN-6816753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
BN-8516753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace
BN-8716755-06 Welon z widkien szklanych
BN-82/6759-05 Tasma budowlana uszczelniajaca. Izofolia

e BN-8116859-03 Tkaniny szklane
BN-77/6759-03 Ta$my uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

1.16. OCIEPLENIE ELEWACJI .

1.16.1. WSTEP
1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia rob6t zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét.
3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metoda bezspoinowg i obejmuja:
a) parapety zewngtrzne z ptytek ceramicznych,
b) docieplenie Scian z gazobetonu ptytami styropianowymi 12 cm,
c) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 2cm.
d) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,
e) rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

1.16.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe M-15 gr.12 cm, samogasnace, o
gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m’. Zastosowaé styropian i welng o odpowiedniej gestoici, zwartej
strukturze i wytrzymatoéci na rozciaganie min. 8 N/m’ odpornoéci na temperature co najmniej 70° C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i
wilgotno$ci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubos¢ 100 mm.
Odchytki gruboS$ci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ 1,5 mm. Wytrzymatos¢ plyt styropianowych na
rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca si¢ stosowanie plyt z
zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro 1 wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale polaczone w jednorodna mas¢ bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje
zgodnosci z posiadanym atestem.

2.1. Transport i skladowanie

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

3. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego
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Siatka z witdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatk¢ odpowiednia
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o szeroko$ci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest $rodkiem  gruntujagcym pod  szlachetne tynki  mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny.

4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac¢ ani faczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnoSci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszcza¢, rozciencza¢ ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci
do uzycia tynku wynosi 12 miesi¢ecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrobek szczegélnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm 1 wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy
pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy os$ciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.

1.16.3. SPRZET
Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenos$ny 0,15 t
- rusztowanie zewngtrzne rurowe

1.16.4. WYKONANIE ROBOT

1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczyscié¢ — najlepiej woda pod ciénieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepno$é
istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zakladania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac¢ obrdbki blacharskie, zamocowane
zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepno$¢ do no$nych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosSciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i
betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki i
nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podloza nalezy usungé
catkowicie, np. za pomocg myjek ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i
powtoki malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia. Stare podloza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny. Do odmierzonej ilo$ci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po
obwodzie ptyty pasmem szeroko$ci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢
ptyte do Sciany i docisnag¢ uderzeniami dlugiej pacy. Prawidlowo nalozona zaprawa, po doci$nig¢ciu plyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gladkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na
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plyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac¢ $cisle jedna przy drugiej, w
jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukladu stykéw pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2
dniach), plyty mozna szlifowaé papierem S$ciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania
tacznikami mechanicznymi. Tlo$¢ tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m’. Na wysokosci dolnej
kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi
naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$é tacznikéw nalezy zwickszyé do minimum 8 szt./m”. W przypadku
dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.
Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi. Nakladanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24
h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, a stwardniale mozna usuwa¢ tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ z
zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do S$cian budynku. Nalezy naprawic
wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstale podczas robét oraz demontazu rusztowan. Prace
prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg
Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywaé sucha mase¢ i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe¢ nalezy rozprowadzal na
powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubo$ci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na $wieza
zaprawe naktada¢ siatke z wtékna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ druga
warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i1 réwno zagladza¢ powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywa¢ wodg, stwardniate mozna usungé tylko mechanicznie.
4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki
Podloza, ktére maja by¢ pokryte farba musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usunac.
Istniejagce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ wodg. Nie uzywac¢ rdzewiejacych
naczyn i narzgdzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé walkéw malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem,
rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin. Narzgdzia i zachlapania mozna my¢
woda.
5) Tynk mineralny, ciagniony, bialy
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno 2,5
mm, zacierany paca, uzyskuje faktur¢ ,baranka”. Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen
budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.
Cala zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejacych pojemnikéw
i narzedzi. Wtasciwa ilo§¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci
od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywacd jednakowa, konsystencje materiatu
poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na
podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzgdzia,
ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zalezno$ci od kierunku ruchéw packi mozna
uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.
Prace na jednej plaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw. Narzgdzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢
woda, stwardniale resztki tynku mozna usung¢ mechanicznie.
6) Farba silikatowa
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wn¢trz budynkéw. Farba stuzy do malowania
elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitéw). Mozna nig pokrywaé podloza mineralne (beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byty wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale
taczy si¢ z podtozem. Szczegélnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powloke¢ malarska. Farba
mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w sktad systeméw ocieplen
budynkéw. Ze wzgledu na niepalno$¢ i bardzo dobra paroprzepuszczalno$¢ zaleca si¢ stosowa¢ w przypadku
systemu Ceresit WM, w ktérym materialem izolacyjnym sa ptyty welny mineralnej. Nagrzewanie si¢ elewacji
wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach,
np. na detalach architektonicznych. Farba moze by¢ stosowana na mocnych, no$nych, suchych i wolnych od
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak thuszcze, bitumy, pyty) podiozach:
-mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne, mineralne

powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,
- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).
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Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach
nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbg z 10+15 % dodatkiem
czystej wody. Druga, ewentualnie trzecia warstwe naklada¢ bez rozcienczania. Pomigdzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwsza warstwe nalezy naktada¢ pedzlem.
Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
réwnomierne nakladanie farby.

Nie uzywac¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej plaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym
samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze soba zawartos¢
pojemnikéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folia) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi.
Ostania¢ krzewy, roSliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢ woda
narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do + 30° C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

1.16.5. ODBIOR ROBOT
1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

1.16.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki,

jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo og6lne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewngtrznych metoda ,,lekka”
(dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.

1.17. CHODNIKI I SCHODY ZEWNETRZNE.

1.17.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Wykonanie chodnikéw i schodéw zewnetrznych oraz podjazdu dla oséb niepelnosprawnych z kostki betonowe;j
grubosci 6 cm

1.17.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Prace towarzyszace gtéwnym robotom budowlanym jakie wystapia przy realizacji robdt to:

roboty pomiarowe zwiagzane z wytyczeniem trasy chodnika, schodéw zewnetrznych oraz podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

5. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokoS$ci przemarzania.
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1.17.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.17.4. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonaweca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac sprawne prowadzenie robot.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.17.5. Materialy.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagania

zwigzane z ich sktadowaniem i kontrola jakosci.

1. Kostka brukowa betonowa.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na betonowa kostke¢ brukowa przewidziang do
wbudowania na chodniki. Warunkiem dopuszczenia stosowania betonu do wykonania fundamentéw pod stupki,
bramy i furtki, drut ogrodzeniowy, wraz z siatka stalowa ocynkowang brama przesuwna mechanicznie i furtka
jednoskrzydtowa. Wykonawca bedzie posiadat aprobate techniczng wydang przez uprawnione jednostki.
Konieczna aprobata techniczna na cegle klinkierowa elewacyjng oraz na wbudowany beton o wymaganej
wytrzymatosci.

1.1. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci [ 80 mm.

1.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubosci 60 mm.
Chodnik zostanie utozony z kostki szarej i kolorowe;.

1.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j

a) Srednia z szesciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki 60, 50

2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:

a) peknigcia probki

b) strata masy, %, nie wi¢cej niz

c¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 5

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

1.4. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

- Cement - do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz
,»32,57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701,

- Kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu,

- Woda - wilasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza
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nasigkliwos$¢ 1 wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢
kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2. Obrzeza betonowe.

2.1 Klasyfikacja materiatow

Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i
BN-80/6775-03/01,

Zastosowane zostang obrzeza niskie 60x200 mm - On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne

Ksztalt i wymiary obrzezy betonowych jakie majg by¢ ustawione.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

1 Moga by¢ zastosowane obrzeza Scigte

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm 2

Gatunek 2

3 Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne

krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie: liczba, max 2 dlugo$¢, mm, max 20 giebokos¢, mm,
max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.3. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych bedzie posiadanie przez wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na obrzeza betonowe przewidziane do
wbudowania.

1.7.6. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

1. Chodniki

1.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

1.2 Podsypka

Grubo$¢ podsypki piaskowej po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. w odpowiednich warunkach

1.3. Uktadanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy ulozy¢ sie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktadaé tak, aby po zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety krawe¢znika.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowaé¢ wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

2. Wykonanie taw.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawa betonowa:
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Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
3. Ustawienie obrzezy betonowych na lawie betonowej

- ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

- Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

- Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem

(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je
piaskiem lub zaprawa cementowo piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peilna gtebokosc¢.

1.17.7. Zasady kontroli jakos$ci robét

1. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robét Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowg kostke brukowa uzyta na chodniki, schody i
podjazd pod katem:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.1.2,

- ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladno$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ta$my, dopuszczalne odchytki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

- posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych,

- wyniki biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatoS$ci na $ciskanie

pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Obrzeza - przed przystapieniem do robét Inspektor Nadzoru sprawdzi obrzeza pod katem:

- wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z pkt.
2.3.2 - krawezniki i tablicy 3 z pkt. 2.4.2 — obrzeza. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

- ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladno$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2 z pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy 11 2 z pkt.
2.4.2 — obrzeza. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadno$cig do 1 mm.

2. Badania w czasie robét

1. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z kosztorysem ofertowym. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ +- 1 cm.

2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z

kosztorysem ofertowym.

3. Sprawdzenie konstrukcji chodnika.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadza¢ nalezy w nast¢pujacy sposob:
na kazde 150-300 m2 chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy zdja¢ 2-4 kostki w dowolnym miejscu i
zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek brukowych.

4. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ do 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ dol cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej
spoiny na petng gtebokos¢.
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1.17.8. Odbiory i gwarancje
1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
a) odbidr ostateczny — po wykonaniu zakresu robt wyznaczonego przez zamawiajgcego,

b) odbiér pogwarancyjny — w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancji.
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1. OG(:)LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1WSTEP
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji technicznej (ST) sg standardy techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robét elektrycznych zwigzanych budowg budynku przedpogrzebowego -
kaplica cmentarna na dzialce nr 32/2 i 31 obrgb Cztopal06 jednostka ewidencyjna miasto
Cztopa.

Standardy wykonania, materiatly, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez
zamawiajacego w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej maja na celu
zdefiniowanie wtasciwosci obiektéw. Tego typu wilasciwosci wymagac bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowaC nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie budowlano-
wykonawczym, pod sankcjg uznania kazdej czesci robdt nie spetniajacych tego wymogu za
wadliwg, z przewidzianymi umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od
specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktérego Wykonawca wcze$niej
uzyskal aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci robot, a w szczegdlnosci wszedzie 1 zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie
osiggnigciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
umowa3.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
realizacji rob6t dla wyzej wymienionego przedmiotu zamdwienia.

1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét:
- Instalacja zasilania budynku
- Rozdzielnice
- Instalacja oswietlenia
- Instalacja gniazd 230V zasilania urzadzen elektrycznych branzy sanitarnej
- Instalacja odgromowa i wyréwnawcza

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST Specyfikacja Techniczna
Dokumenty odniesienia i dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
projekt budowlany budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji

(dokumentacja techniczna) projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty 1 ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki,
obliczenia, programy komputerowe, prébki, wzory,
modele, podreczniki obstugi 1 konserwacji oraz inne
podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do
przedtozenia ktérych zobowiazuje Wykonawce umowa lub

3
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Dokumentacja
powykonawcza

Dziennik budowy

Przedstawiciel

Zamawiajacego

Materialy

Odbior czesciowy

Odbiér koncowy

Odpowiednia zgodno$¢

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego

Roboty

Roboty stale

Roboty tymczasowe

Roboty towarzyszace

Rysunki

przepisy prawa.

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

stanowi urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli umowy oraz kazda osobe przez niego
upowazniong

wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami technicznymi i
projektem  budowlano-wykonawczym, zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego

odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z umowg
wykonanych elementéw robot w celu okreslenia ich
zakresu, jakosci i ilo$ci

odbi6r przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu robét i
usuni¢ciu usterek

zgodno$¢  wykonywanych rob6t =z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostal
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

oznaczaja roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z
umowa

oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia
robo6t oraz usuniecia wszelkich wad

prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie
zaliczane do robdt tymczasowych, w tym inwentaryzacja
powykonawcza

cze$¢  dokumentacji  budowlanej, ktéra  wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot
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Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacja techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robét podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajagcego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementéw robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane 2z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i
kontroli  wszystkich materialéw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel
Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji.

Projekt budowlano-wykonawczy

1. Zgodnie z umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

Dokumentacj¢ techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120,
poz.1133/

2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszcza
si¢ w kosztach poszczegdlnych elementéw robot.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢
wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z.godnos¢ robot z projektem budowlano-wykonawcezym i specyfikacja techniczng

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne ze
standardami zawartymi w specyfikacji technicznej 1 w projekcie budowlano-
wykonawczym.

2. Cechy materialéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ale
mieszczgce si¢ w dopuszczalnych granicach
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3. Jezeli zostala okreslona warto§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw lub
elementéw nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci $rednich,

4. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg
budowlang lub specyfikacja techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakosé
elementu robdt, to takie materialy i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt budowlano-wykonawczy (dokumentacja techniczna), oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja techniczna, sa istotnymi
elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach

2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys$¢ jakichkolwiek wyraznych
btedéw lub brakéw w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1. Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacjg.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
odbioru rob6t, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejacej
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Tablice informacyjne

1. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice
informacyjng. Tablica bedzie podawala informacje o budowie zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).)

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caly okres realizacji robdt. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza
Wykonawcg.

Zabezpieczenie placu budowy

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz o0s6b zatrudnionych na placu
budowy Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewnic
obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki,
$wiatta ostrzegawcze, sygnaty.

2. Wszystkie znaki, 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia 1 zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce¢ w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia
umowy.

2. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuje si¢:
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dat¢ dostarczenia projektu budowlano-wykonawczego lub jej czesci,
dat¢ przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgltoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych
h. ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
daty czesciowych odbioréw,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania probek,
zgloszenie zakonczenia robot,
. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,
n. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny

e o o

=] e

by¢ przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajagcego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:

a. pozwolenie na budowe,

b. protokoly przekazania terenu Wykonawcy,
c. protokoty odbioru robot,

d. protokoty z narad i ustalen,

e. korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

2.

3.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw moéwiacych
o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organdw.

1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacja robot lub mogg wplywaé na sposéb
przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz prywatne;.
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2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie placu
budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspoéiprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem ewentualnych robét
prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie placu budowy uwzgledni ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspétprace i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robét. W zwigzku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedaca witascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usuni¢ciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona Srodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umows3 .

2. MATERIALY

Dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajagcego) mozliwos$¢ zastosowania
materiatow réwnowaznych lub lepszych posiadajagcych wymagane $swiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydang przez wlasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci.
Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania rob6t musza by¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.
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2.1 ZRODEA MATERIALOW

Wszystkie  materialty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne
materialu wymagane przepisami.

2.2 KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materialty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do rob6t podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o
niewlasciwych cechach zostang usuni¢te i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materialy, wyroby 1 urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jakos$ci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materialéw nalezy
zwrécié uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z
materiatem, a po wydaniu materialu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwa jakoSci.

6. Dostarczone na miejscu skladowania (budowe) materialy 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robdt materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozdr techniczny)
robot.

2.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1. Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenh magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od
zewngtrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury 1 wilgotnosci.

2. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni os$wietlony i stosownie do potrzeb
ogrodzony.

3. Masa skladowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci
podioza lub danych czesci budynku. Dopuszczalne obciazenia (podioza, pétek itp.)
powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego
napisu, umieszczonego na tablicy.

4. Skladowanie materialéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wptywow atmosferycznych lub
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5.

czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwos$ci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla
przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki
organ zostal powotlany. Je$li generalny wykonawca nie zostal powotany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsigbiorstwo wykonujgce dany
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1.

2.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z placu budowy
sprzet nie odpowiadajagcy warunkom umowy i wymaganiom sformulowanym w
dokumentacji budowlanej 1 specyfikacji technicznej.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.

2.

Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie
ich jakosci 1 przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialéw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzagdzen zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujacg, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng
na wstrzasy i drgania,

aparatur¢ i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw
1tp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncoéw kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj taSmg izolacyjng i
polanie zalewa bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub
natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku
obwojéw z taSmy przylepnej.
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5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkéw: - kable
nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy
czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub w
przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty si¢ przetaczac; stawienie bgbnow
z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z
kablami,

- umieszczenie 1 zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywa¢ za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie krggéw kabli jest zabronione.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badah materialéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatow oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie budowlano-
wykonawczym.

5.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byc¢
przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3 Oplaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatéw i robét, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny
umowne;j.
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6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegélowe
zestawienie przewidywanych rob6t do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzany w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czg¢sci lub catosci robdt bez
hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.1 Odbiér czeSciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czgsci robot,
okreslonej w umowie, to moze on wystgpi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego o
dokonanie odbioru czgsciowego.

7.2 Odbioér robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajacego po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do
odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci, oraz zgod¢ na
kontynuowanie robdt Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.

7.3 Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajacego
informujacego o catkowitym zakonczeniu robdt, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona
odbioru koncowego robdt. Procedura odbioru (préb) koncowego winna by¢ zgodna z
warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i
Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robot.
Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to
Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtérny odbiér koncowy robaét.

Przedstawiciel Zamawiajagcego dokonuje oceny jakosciowej] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz
Pozarna, itp.) oraz instytucji ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
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8. PODSTAWA PELATNOSCI

Platno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 4157-1:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cz¢s¢ 1: Budynki 1 czgsci Budynkow
2. PN-ENISO 4157-2:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cz¢s¢ 2: Nazwy 1 numery pomieszczen
3. PN-ENISO 4157-3:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cz¢s¢ 3: Identyfikatory Pomieszczen
4. PN-EN ISO 6284:2001
Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchytek graficznych
5. PN-ENISO 11091:2001
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6. PN-B-01025:2004
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-Budowlanych
7. PN-B-01027:2002
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach Zagospodarowania
dziafki lub terenu
8. PN-B-01029:2000
Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-Budowlanych
9. PN-ISO 9836: 1997
Witasciwosci  uzytkowe w budownictwie - Okre§lanie i obliczanie wskaznikéw
Powierzchniowych i kubaturowych
10. PN-EN 12464-1:2004
Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca pracy we wnetrzach.
11.PN-EN  12464-2:2008, PN-EN  12464-2:2008/Ap1:2009, PN-EN  12464-
2:2008/Ap2:2010
Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs$¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.
12. PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-
1:2009
Ochrona odgromowa. Czgs¢ 1. Zasady ogdlne.
Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
Ochrona odgromowa. Czes¢ 3.Uszdzenia fizyczne obiektéw i1 zagrozenia zycia .
Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne W obiektach.
13. PN-EN 50341-1:2005
Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspodlne.
14. PN-E-05115:2002
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym Od 1 kv (bez
zalacznika S — strony 119-170)
15. N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
16. PN-IEC 60364-4-41: 2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia Bezpieczenstwa
- Ochrona przeciwporazeniowa.
17. PN-IEC 60364-4-443:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia Bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami Atmosferycznymi lub

taczeniowymi.
18. PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér I montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
19. PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace Specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wann¢ Lub/i basen natryskowy.
20. PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace Specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
21.PN-EN 50122-1:2002
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze¢é¢ 1: Srodki ochrony Dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego I uziemien.
22. PN-K-89000:1997
Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice ostrzegawcze przed porazeniem Pradem
elektrycznym.
23.PN-K-91002:1997
Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogélne wymagania i metody badan.
24. PN-K-92002:1997
Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.
25. PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace Specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
26. PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢s¢:1 Wymagania podstawowe, Ustalanie
ogdblnych charakterystyk, definicje.
27. PN-HD 60364-4-nnn:, PN-IEC 60364-4-nnn: Wedtug zatacznika Dz.U.2002.75.690
ze zm.
Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczenstwa w obiektach Budowlanych.
28. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
29. PN-EN 50122-2
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$é 2. Srodki ochrony Przed
oddzialywaniem pradéw biadzacych wywotanych przez trakcje Elektryczng pradu statego.
30. PN-EN 50163:2006, PN-EN 50163:2006/A1:2007, PN-EN 50163:2006/AC:2010
Zastosowania kolejowe. Napigcia zasilania systemOw trakcyjnych.
31. PN-HD 308 S2:2007
Identyfikacja Zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
32. Uchwata Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spoétka z 0.0. Z dnia 16 czerwca 2004 r.
W sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczenstwavi higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii
potrzeb nie trakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP
Et-4). Zatacznik Nr 2 do uchwaty

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH - Budowa budynku
przedpogrzebowego - kaplica cmentarna na dzialce nr 32/2 i 31 obrgb CzlopalO6 jednostka ewidencyjna miasto Czlopa.

10. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

10.1  WSTEP
10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa budynku przedpogrzebowego - kaplica cmentarna na
dziatce nr 32/2 i 31 obregb Cztopal06 jednostka ewidencyjna miasto Cztopa.

10.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach montazowych
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1.3 ST.

10.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot wyszczegdlniony w przedmiarze robot:

1. Instalacja zasilania budynku

- Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III

- Utlozenie rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej 75 mm

- Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x16
mm?2

- Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych - YKY 4x16 mm?2

- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m

- Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. III

- "Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV"

- Przewierty mechaniczne dla rury o §r.do 100 mm pod obiektami

- Przewierty mechaniczne dla rury o §r.do 100 mm pod obiektami

- Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

- Podlagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

2. Rozdzielnice

- Wykucie wneki pod rozdzielnicg¢ RG

- Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica RG

3. Instalacja oSwietlenia
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podlozu ceglanym

- Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

- Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

- Laczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

- Laczniki krzyzowe podtynkowe w puszce instalacyjne;j

- Laczniki schodowe P44 podtynkowe w puszce instalacyjnej

- Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na
betonie - YDYp 3x1,5 mm2 450/750V

- Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur -
YDYp 3x1,5 mm2 450/750V

- Rury winidurowe karbowane (gi¢tkie) o $r. 22 mm

- Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na
betonie - YDYp 4x1,5 mm2 450/750V
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- Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na
betonie - YKY 3x1,5 mm2 450/750V

- Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciggane do rur -
YKY 3x1,5 mm2 450/750V

- Rury winidurowe o $r 22 mm odporne na promienie UV uktadane n.t.

- Oprawy architektoniczne IP65 zewngtrzne, scienne ze Swiatlem przystonigtym,
odporne na uderzenia. Oprawy o duzej powierzchni szklanej i wysokim stopniu
przejrzystosci, jednostronnie przestoni¢te. Armatury z aluminiowego ze szktem
krysztalowym powlekanym.

- Oprawy architektoniczne IP65 zewng¢trzne, stropowe wpuszczane oprawy
waskostrumieniowe. Budowa oprawy z odlewu aluminiowego, szkto
bezpieczne, odbtys$nik z anodowanego aluminium. PierScien ze stali
szlachetne;j.

- "Oprawy architektoniczne IP67 zewngtrzne typu reflektor o zrédle swiatta LED
6,5W (360 Im; 9.0 W). Obudowa opraw z odlewu aluminiowego, aluminium i
stali szlachetnej. Odbtys$nik z anodowanego aluminium."

- Kinkiet klasyczny stylowy

- Oprawa do montazu na stropie. Swietléwki liniowe TS5 2x28 W. Statecznik
elektroniczny. Obudowa z blachy stalowej, lakierowana na biato. Dyfuzor
opalizowany.

- Oprawa do montazu na $cianie, stropie IP44. Swietléwki kompaktowe 36W.
Statecznik indukcyjny. Obudowa z nieprzejrzystego poliweglanu. Dyfuzor
opalowy o wysokiej przepuszczalnosci z poliwgglanu, r6wnomiernie
rozpraszajacy $§wiatto. Uszczelka z gumy silikonowej.

- zyrandol klasyczny stylowy

- "Oprawy architektoniczne IP66 LED 10,9W (723 Im; 13.0 W). Obudowa opraw
z odlewu aluminiowego, aluminium i stali szlachetnej Kat ustawienia
regulowany co 15° w zakresie od 0° do 90° (podswietlenie wiezy)"

- "Oprawy architektoniczne IP67 zewngtrzne typu reflektor o zrédle swiatta LED
6,5W (349 Im; 9.0 W) .Obudowa opraw z odlewu aluminiowego, aluminium i
stali szlachetnej. Odbty$nik z anodowanego aluminium. (pod§wietlenie
krzyza)"

- Zakup, dostawa 1 montaz paskéw LED 60 diod/m WW. PodSwietlenie krzyza.

- Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z
betonu

- Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z
gazobetonu

4. Instalacja gniazd 230V zasilania urzadzen elektrycznych branzy sanitarnej

- Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podlozu ceglanym

- Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe podwdjne

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe pojedyncze P44

- Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane n.t. na
betonie - YDYp 3x2,5 mm2 450/750V

- Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

5. Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
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Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem

Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm?2

Skrzynki probiercze

Z}acza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -
potaczenie pret-ptaskownik

Przewody instalacji odgromowej nienapr¢zane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych

Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton -
rury ostonowe fi 20 mm zwodéw pionowych instalacji odgromowej

Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe

ZYacza krzyzowe w instalacji odgromowej

ZYacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej montowane na dachu
Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z
preta o $r.do 10 mm na dachu

Miejscowy Punkt Wyréwnawczy

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 6 mm2 ukladane n.t. na betonie -
LgYZzo 6 mm2 450/750V

Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

Gtéwna Szyna Uziemiajaca

Przewody instalacji odgromowej pionowe - iglice 0,5 m

. Badania i pomiary

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

Sprawdzenie 1 pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar)
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nast¢pny pomiar)
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nast¢pna proba)

Pomiary nat¢zenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku

10.2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
sa materiaty wyszczegdlnione w ST i1 przedmiarze rob6t. Materialy nalezy sktadowaé wg
zasad okreslonych w pkt. 2.4 ST. Do wykonania prac stosowa¢ materialty zawarte w
zestawieniu materiatdw w przedmiarze robot.

Lp. Nazwa Jm Tlosé
1 |wazelina techniczna kg 0,58
2 | bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm m 64,48
3 | Miejscowy Punkt Wyréwnawczy m 5,00
4 | drut stalowy ocynkowany Fe/Zn fi § mm m 159,43
5 |uchwyty USMP szt 1330,13
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-
6 |0.6 mm gat.I/I m2 6,72
7 | piasek m3 1,23
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8 | rury ostonowe o $rednicy zewnetrznej 75 mm m 12,48
9 | $ruby stalowe z nakre¢tkami i podktadkami kg 1,35
10 |rozdzielnica RG kpl. 1,00
11 | Gtéwna Szyna Uziemiajaca szt 1,00
Oprawy architektoniczne IP65 zewngtrzne, Scienne ze Swiattem
przystonietym, odporne na uderzenia. Oprawy o duzej
powierzchni szklanej i wysokim stopniu przejrzystosci,
jednostronnie przestoni¢te. Armatury z aluminiowego ze szklem
12 | krysztalowym powlekanym. szt 2,00
Oprawy architektoniczne IP67 zewnetrzne typu reflektor o zrédle
swiatta LED 6,5W (360 Im; 9.0 W). Obudowa opraw z odlewu
aluminiowego, aluminium i stali szlachetnej. Odbtys$nik z
13 | anodowanego aluminium. szt 15,00
Oprawa do montazu na stropie. Swietléwki liniowe TS5 2x28 W.
Statecznik elektroniczny. Obudowa z blachy stalowej,
14 |lakierowana na biato. Dyfuzor opalizowany. szt 3,00
Oprawa do montazu na $cianie, stropie IP44. Swietléwki
kompaktowe 36W. Statecznik indukcyjny. Obudowa z
nieprzejrzystego poliweglanu. Dyfuzor opalowy o wysokiej
przepuszczalnosci z poliwgglanu, réwnomiernie rozpraszajacy
15 | $wiatlo. Uszczelka z gumy silikonowe;j. szt 5,00
Oprawy architektoniczne IP65 zewngtrzne, stropowe wpuszczane
oprawy waskostrumieniowe. Budowa oprawy z odlewu
aluminiowego, szkto bezpieczne, odbly$nik z anodowanego
16 | aluminium. Pierscien ze stali szlachetne;. szt 4,00
17 | Kinkiet klasyczny stylowy szt 6,00
18 | zyrandol klasyczny stylowy szt 1,00
Oprawy architektoniczne IP66 LED 10,9W (723 Im; 13.0 W).
Obudowa opraw z odlewu aluminiowego, aluminium i stali
szlachetnej Kat ustawienia regulowany co 15° w zakresie od 0°
19 | do 90° (pod§wietlenie wiezy) szt 4,00
Oprawy architektoniczne IP67 zewnetrzne typu reflektor o zrédle
swiatta LED 6,5W (349 Im; 9.0 W) .Obudowa opraw z odlewu
aluminiowego, aluminium i stali szlachetnej. Odbly$nik z
20 | anodowanego aluminium. (pod§wietlenie krzyza) szt 2,00
21 | TC-TELI 18W (635 Im; 20.0 W) szt 2,16
22 | TL5 28W szt 6,24
23 | $wietldéwki kompaktowe 36 W szt 5,20
24 | zaréwki szt 12,48
25 | QT9-ax 20W (233 Im; 25.0 W) szt 4,16
26 | taczniki schodowe 1P44 p/t szt 4,08
27 |taczniki krzyzowe p/t szt 1,02

budynku
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28 | taczniki schodowe p/t szt 2,04
29 |taczniki jednobiegunowy p/t szt 6,12
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
30 | podtynkowe 2-biegunowe podwdjne szt 9,18
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
31 | podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze 1P44 szt 13,26
32 | puszki izolacyjne podtynkowe 60 mm szt 35,70
rury ostonowe fi 20 mm zwod6éw pionowych instalacji
33 | odgromowej m 10,40
34 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r. 22 mm m 46,70
Rury winidurowe o $r 22 mm odporne na promienie UV uktadane
35 [n.t. m 31,82
uchwyt rur ostonowych zwodéw pionowych instalacji
36 | odgromowej szt 4,10
37 | wsporniki dachowe szt 120,80
38 | zlacza krzyzowe szt 14,00
39 | ztacza kontrolne szt 4,00
40 | zkacza rynnowe szt 9,00
41 | koncoéwki kablowe szt 8,00
42 | opaski kablowe typu Oki szt 4,40
43 |uchwyty uniwersalne typu UKU szt 2,00
44 1 YDYp 3x1,5 mm?2 450/750V m 242,64
45 | YDYp 4x1,5 mm?2 450/750V m 57,30
46 | YDYp 3x2,5 mm?2 450/750V m 125,54
47 | YKY 3x1,5 mm2 450/750V m 127,30
48 |LgYzo 6 mm2 450/750V m 42,85
49 | YKY 4x16 mm?2 450/750V m 27,04
50 | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 0,24
51 | Skrzynki probiercze szt 4,00
52 | kotki rozporowe plastykowe szt 1351,13

103  SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

104 TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

10.5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne przedstawiono w ST. Przed przystagpieniem do prac montazowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego
zatwierdzenia.

Przed przystgpieniem do prac odtaczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napigcia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale przymocowaé
schemat ideowy rozdzielnicy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH - Budowa budynku
przedpogrzebowego - kaplica cmentarna na dzialce nr 32/2 i 31 obrgb CzlopalO6 jednostka ewidencyjna miasto Czlopa.

10.5.1 Montaz:
Okablowanie i sprzet montowac wg tras i lokalizacji w PT.
10.5.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylaczenie w uktadzie
TN-C-S.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania zawarte s3 w dziale nr 5 ST.

10.7 OBMIAR ROBOT

Wymagania zawarte sg w dziale nr 6 ST.

10.8 ODBIOR ROBOT

Wymagania zawarte s3 w dziale nr 7 ST.

10.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania zawarte sg w dziale nr 8 ST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZEWNETRZNE]J 1 WEWNETRZNE]J INSTALACJI WOD.-KAN. WRAZ Z
BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE
WRAZ Z INSTALACJA C.O.

KOD CPV 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
KOD CPV 45330000-9 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

KOD CPV 45332200-5 HYDRAULIKA

KOD CPV 45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANIT.
KOD CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW I BUDOWY WODOCIAGOW

KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE



Specyfikacja techniczna — instalacje sanitarne

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru:

-zewnetrznej 1 wewnetrznej instalacji wodociggowe;j

- zewngetrznej 1 wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

- zbiornika bezodptywowego $ciekow sanitarnych

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

- wewnetrznej instalacji cieptej wody

zwigzanych z zadaniem pn. ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDPOGRZEBOWEGO - KAPLICA
CMENTARNA NA DZIALCE 32/2, 31 , CZLOPA UL. MICKIEWICZA , GMINA CZLOPA”

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie prac w zakresie branzy sanitarnej realizowanych w ramach rozbudowy
budynku przedpogrzebowego — kaplicy cmentarnej na terenie dz. nr 32/2, 31 w miejscowosci Cztopa ,
gm .Cztopa

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych branzy sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych
robot:
a) budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz ze studnia wodomierzowa,
b) budowe zewngetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z budowa zbiornika bezodptywowego $ciekéw
sanitarnych
c) budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z instalacjg wody cieplej
(podgrzewacze jednopunktowe elektryczne )
d) budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
e) budowe wewnetrznej instalacji c.o- grzejniki elektryczne

1.3 Szczegétowy zakres robét
a) budowa zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE 32x3,0 w zakresie od wiaczenia od istniejacej
sieci wodociggowej DN 80 za pomocg zaworoopaski przytaczeniowej do proj. studni wodomierzowe]
oraz od projektowanej studni wodomierzowej do istniejgcego budynku kaplicy cmentarne;.
- utozenie instalacji wodociggowej z rur PE 100 SDR 11 32x3,0mm
- montaz na projektowanym przytaczu wodociggowym mrozoodpornej studzienki wodomierzowej DN
500
- proby szczelnosci i dezynfekcja.
b) budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160x4,7 wraz z zbiornikiem
bezodptywowym o pojemnosci 3m” na $cieki sanitarne:
- utozenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160x4,7
- montaz3 zbiornika bezodptywowego wykonanego z tworzywa sztucznego o pojemnosci
V=3m
- poddanie przewodéw kanalizacji sanitarnej badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
-montaz studzienek inspekcyjnych tworzywowych DN 400 — 2 szt.

¢) wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

- utozenie przewoddéw (z.w., c.w.u.) z instalacji z rur miedzianych dopuszczonych do kontaktu z woda
pitng ( alternatywnie z rur PE). Zastosowane rury do wewnetrznej instalacji wodociggowej winny by¢
zgodne z Polskimi Normami PN i PB oraz muszg posiada¢ zaswiadczenie jakoS$ci, atesty, deklaracje
zgodnosci i certyfikaty. Rury miedziane o §rednicach DN 22, DN15.Na instalacji winny znajdowac si¢
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zawory odcinajace DN 20, DN 15. Rury miedziane taczy¢ ze soba lutowaniem na lut twardy. Podejscia
doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych 3 szt z zaworami odcinajacymi, oraz podejscie
doptywowe do miski ustgpowej wraz z zaworem odcinajgcym.

-instalacja cieptej wody uzytkowej — podgrzewacze jednopunktowe elektryczne o mocy do 3,5 kW z
metalowa bateriag w komplecie. Podgrzewacze bezci$nieniowe zasilane 230V~. Z zaworem
regulacyjnym. Pogrzewacze jednopunktowe montowane nad kazdg umywalka w budynku.

-potaczenie projektowanej wewnetrznej instalacji wodociggowej z projektowang zewngtrzna instalacja
wodociggowa wykonang z rur PE 100 SDR 11 DN 32.

-wszelkie przej$cia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w rurach ochronnych, zgodnie ze sztuka
budowlang.

- proba szczelnosci instalacji wodociggowe]

-do izolacji rurociggéw wykorzysta¢ otuliny ze spienionego polietylenu oraz z pianki poliuretanowej w
ptaszczu ochronnym.

-armatura stosowana w instalacji wykonana z brazu — przy wyborze armatury nalezy preferowac
armatur¢ demontowang.

d) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

- rury 1 ksztaltki PVC  zgodnie z norma PN-EN 1329-1:2001 wewngtrzne kielichowe faczone na
uszczelke pierscieniowg gumowa, [111¢ 40,50,75,110,160mm,

- rury ochronne z PVC

Rury i ksztattki o $rednicy 50,75,110,160 zaleca si¢ wykona¢ z PVC-u w kolorze popielatym,
wyposazone fabrycznie w gumowg uszczelke wargowa pokryta srodkiem na bazie silikonu. Rury 1
ksztattki zgodne z PN-EN 1329-1:200.

-punktami odbioru $ciekéw jest : umywalka 3 szt., miska ustepowa 1 szt.

e) instalacja c.o.

- zawieszenie 1 podlaczenie grzejnikéw elektrycznych o mocy 2,5 kW z zabezpieczeniem
mrozoodpornym + 5C.

- regulacja instalacji c. o.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.
Przewod wodociggowy — rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody, sktadaja
si¢ na niego na ogot rury, ztacza, ksztaltki 1 niezbedne uzbrojenie
Przewdd kanalizacji sanitarnej grawitacyjny — rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do
transportu $ciekéw, sktadajacy sie z rur utozonych z odpowiednim spadkiem w kierunku odbiornika.
Jest to rurocigg na ktéorym montowane sg studzienki rewizyjne (wlazowe lub niewlazowe),
podiaczeniowe, kaskadowe zapewniajgce kontrole 1 prawidlowa prace kanalizacji sanit.
Uzbrojenie przewodu — urzadzenie zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami, ksztattkami
stuzacymi do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.
Wezet montaZowy — miejsce, w ktérym nastgpuje rozgatezienie odcinkéw przewodow lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztacza, elementy uzbrojenia.

Pozostale okreslenie podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, a w szczegllnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-1079, ST S-00.00., ,Instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rurociggéw i studni z PE, PP oraz PVC” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — SGGiK
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem zewnetrznej

instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym, wewnetrznych instalacji
sanitarnych (instalacje wod.-kan i1 c.0.). Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacja umowy.




Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym
stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementow rurociaggéw podczas zatadunku i wyladunku ze
wzgledu na mozliwos$¢ ich odksztatcenia, i uszkodzenia.

2. ROBOTY POMIAROWE
Wymagania szczegétowe dotyczace materialow

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o $r. 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m
- prety stalowe o $r. 12 mm i dlugosci 30 cm
- farba

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu

Prace zwigzane ze stabilizacjg i zaznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych beda wykonane
rgcznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzgdnych oraz reperéw roboczych
beda wykonane specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany
do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Ogoélne warunki wykonania roboét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie
punkty gléwne (charakterystyczne) wykopoéw i nasypéw, drog, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) 1 dostarczy¢ Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

Odbiér prac geodezyjnych

Odbiér prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych rob6t w
terenie, nastg¢puje na podstawie szkicOw 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-2. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUKIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Rozporzadzenie MRRiB z dnia 2.04.2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ze zmianami).

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wstep

Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociaggéw powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w obowigzujacych przepisach i normach: BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze", BN-62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" w powigzaniu z PN-
86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia".

Rury z tworzywa sztucznego (tworzywa sprezystego) ukladane w gruncie, pod wpltywem
obcigzenia gruntem (zasypka wykopu) podlegaja deformacji. Warunkiem dla rur PE i PVC w
zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do wspéidziatania
odpornosci gruntu w okreslonej strefie rurociggu. Na warunek odpornosci gruntu sktadajg si¢ dwa
elementy :

- odpornos¢ obsypki ochronnej rury kanatowej - Strefa E2,



- odporno$¢ gruntu rodzimego - Strefa E3.

Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury kanatlowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki
kanalu piaskiem sypkim drobno-, $rednio- lub gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem -
zageszczeniem. Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na
nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego - bez wzgledu na jego
rodzaj. Oba rodzaje odpornosci sa od siebie wspéditzalezne i z tego wzgledu jest koniecznym
przestrzeganie warunkow w sposobie wykonywania tak wykopdw, jak i zasypki ochronnej.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w dalszych ST i obejmuja:
- usunigcie warstwy humusu grub. 15 cm,
- wykonanie wykopéw dla przytacza wod.- kan. z umocnieniem $cian wykopéw,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw z zaggszczeniem jezeli technologia zastosowanych
rur tego wymaga,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem,
- wywoOz nadmiaru gruntu,
- dowéz materialu na wykonanie podsypki i1 obsypki rurociggéw, jezeli technologia
zastosowanych rur tego wymaga,
- rozplantowanie humusu i obsianie trawa,
- pompowanie wody z wykopow

Wymagania szczegétowe dotyczace materialow

- Grunty rodzime 1 materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar
gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na skladowisko lub w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

- Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty, bez
grud i1 kamieni oraz zanieczyszczehn mineralnych.

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. I - IV. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu
zasypania i zageszczania wedtug zasad niniejszej SST sg grunty z wykopu. Przydatno$¢ gruntéw z wykopu
do wykonania nasypéw okresli Wykonawca i zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Klasyfikacja gruntéw nastapi
W oparciu o:

e PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”,

e PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow”,

e PN-60/B-04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej”.

Istniej mozliwo$¢ wykorzystania pobliskiej Zwirowni do pozyskania materialu na obsypke,
podsypke lub wymine gruntu czy do robét drogowych.



Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materialow na kategorie.

Kat Rodzaj i Charak'ferystykagrednia gestos¢ wiNarzedzia 1 materialPrzecigtne spulchnienie
" gruntu lub materiatu stanie naturalnym |do odspojenia gruntu po odspojeniu w % od
kN/m3  t/m3 ierwotnej objet. 1)
1 2 3 4 5 6
1. Piasek suchy bez spoiwa.15,7 1,6 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 topaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 - 25
Gleba  uprawna  z12,7 1,3 15-25
darning lub korzeniami
grubosci do 30 mm.
Nasyp z piasku orazl6,7 1,7 15-25
piasku  gliniastego 7
gruzem tluczniem lub
odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lubl6.7 1.7 15-25
matospoisty.
3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 topaty 1 oskardy 2z20-30
czgSciowym uzyciem
dragéw stalowych
Nasyp zlezaly z piaskul8,6 1,9 20 - 30
gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna.
Glina, glina pylastal9,6 2,0 20 - 30
zwiezla i it wilgotny, bez
glazdéw.

Mpniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow
przewozowych.
Ogoélne warunki wykonania roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za zgodnos¢ z Kontraktem ( z
umowg ) i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych
postepowac zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopow przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopow, a jego
nadmiar nalezy odwie$¢ na skladowisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku wystgpienia na trasie wykopéw elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowac, a po wykonaniu rob6t odtworzy¢ lub wykonac¢ przecisk bez demontazu ogrodzenia.
Rodzaje wykopow
Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych stosowane beda wykopy ciagte -
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez
obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny
od warunkéw lokalizacyjnych, gtebokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych. Przy przejsciach
pod przeszkodami beda zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi lub obudowane przekopy
tunelowe podane w dokumentacji projektowej.
Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych speiniaja warunek
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego - odpornosci gruntu w strefie obsypki ochronnej rury
kanalowej, z zastrzezeniem, ze ponizej goérnego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie
szczelne.
Wykopy szerokoprzestrzenne o S$cianach skarpowych wykonywanych mechanicznie do rzednej
posadowienia kanatlu nie moga mie¢ zastosowania z uwagi na brak mozliwosci zapewnienia utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanatowej, w szczegdlnosci biorgc pod
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uwage opady atmosferyczne oraz wystepowanie wody gruntowej. Wykopy szerokoprzestrzenne -
wykonywane mechanicznie o $cianach skarpowych nalezy wykonywa¢ do gérnego poziomu strefy
kanatowej - obsypki ochronnej rury kanalowej. Ponizej nalezy stosowa¢ wykop waskoprzestrzenny o
scianach pionowych odeskowanych szczelnie .

Odwodnienie wykopow
Roboty montazowe moga by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz zlacz, jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadkéw kanatu. W budowie rurociggéw, w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci obnizenia zwierciadla wody, moga by¢ stosowane trzy metody
odwodnienia:

« metoda powierzchniowa,

« metoda drenazu poziomego,

« metoda obnizenia statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Podsypka, obsypka, wywoz gruntu

Grunt, ktéry ma by¢ ulozony w podilozu oraz w strefie rurociggu, musi umozliwi¢ uzyskanie
odpowiedniego stopnia zageszczenia. Gdy na podsypke rury stosowany jest material gruboziarnisty
sortowany kategorii I, to taki sam material powinien by¢ stosowany do podbicia, co najmniej do
poziomu linii granicznej podbicia rurociggu. W innym przypadku niemozliwe bedzie uzyskanie
podparcia bocznego z powodu przenikania materiatu kategorii II, III czy IV do materialu podtoza
rurociggu. Dobierajac material na podloze nalezy upewnic si¢, ze nie bedzie wystgpowac przenikanie
gruntu rodzimego ze $cian wykopu. Przy zastosowaniu gruntu o odpowiedniej granulacji i dobrym
zageszczeniu hie ma zagrozenia wystgpienia przenikania gruntu. W wykopach narazonych na zalewanie
wodg gruntowg nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu podtoza do minimum 85% wedtug standardowe;j
metody Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora).
Wykonanie podsypki i obsypki
Warstwa ochronna obsypki zaczyna si¢ ona powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do
poziomu 15 do 30 cm powyzej gérnej krawedzi rury. stopien zageszczenia gruntu powyzej granicy
podbicia zapewnia niewielkie podparcie boczne. Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez
zageszczenie gruntu wokol dolnej potowy rury i po obu stronach rury az do $cian wykopu o
nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zaggszczenia gruntu uzywane sg urzgdzenia mechaniczne, nie
powinny by¢ one stosowane w odlegltosci mniejszej niz 50 cm od goérnej krawedzi rury i to tylko wtedy,
gdy material zasypu wykopu zastat wstepnie zageszczony do gestosci 85% wedtug standardowej metody
Proctora.
Wywéz nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu z korytowania lub z wykopéw pod sieci wodociggowe i studzienki wodomierzowe
i redukcyjne nalezy wywies¢ na skladowisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie koszty
zwigzane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.
Humusowanie i obsianie terenu
W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe¢ humusu o grubosci 15cm, a

nastgpnie wyprofilowa¢ w wyréwnac jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem
mineralnym, a nast¢pnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwalowaé. Trawe nalezy pielegnowaé poprzez
podlewanie, odchwaszczanie i koszenie do dania Odbioru Koncowego Robot.
4. MATERIALY
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej
budowy wedlug zasad ST sa:
4.1 .Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji wody zimnej i ciepte]
Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej ( rury
miedziane 1aczone za lut twardy). Woda ciepta wytwarzana w punktowych podgrzewaczach
elektrycznych przeptywowych bezcisnieniowych o mocy do 3,5 kW. Przy prowadzeniu przewodéw
nalezy zawsze pamigta¢ o kompensacji wydluzen i1 wlasciwym montowaniu w uchwytach statych i
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przesuwnych. Poziome przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ stosujac kompensacj¢ naturalng. Catos¢

instalacji izolowac cieplnie izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu .Przewody nalezy mocowac

przy uzyciu uchwytéw przesuwnych wykonanych z tworzyw sztucznych lub stalowych z przektadka

elastyczng oraz punktow stalych wykonanych za pomoca naktadek ustalajacych nieprzesuwne potozenie

przewodu w uchwycie mocujacym (przylutowanie tulei z mosigdzu lub brazu po obu stronach

uchwytu).Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei

nie nalezy wykonywa¢ zadnych polaczen na przewodzie. W przypadku izolowania przewodéw w

bruzdzie §ciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami pozostawia rurze

wystarczajacg swobodg pracy. Jesli wydluzenie jest wicksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat

rury przejmuje naprezenia wynikajace z nadwyzki wydluzenia. Grubos¢ warstwy tynku powinna

wynosi¢ min. 3cm. Dla $rednicy do 25mm i 4cm dla wiekszych $rednic.

- ksztattki, taczniki, przejsciowki i uchwyty do w/w rur

- zawory odcinajace DN 20, DN 15

- elementy mocujace

4.2 Materialy dotyczace zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zbiornika

bezodptywowego

- rury do kanalizacji zewnetrznej sanitarnej z PVC_T [1160 PCV o ztaczach kielichowych na uszczelke

gumowa trwale mocowang w kielichu rury

- studzienki inspekcyjne - DN 400 z wiazami zeliwnymi 2 szt.

- zbiornik bezodptywowy wykonany z tworzywa sztucznego, 0 pojemnosci V=3m’

- wykonanie przewiertu DN 315 dtugos¢ 7 m

4.3 .Materialy dotyczace instalaciji c. o.

- grzejniki elektryczne o mocy 2,5 kW z zabezpieczeniem mrozoodpornym + 5C.

- wyposazone w uchwyt scienny ulatwiajacy czyszczenie 1 zapewniajacy szybki montaz.

- 2-pozycyjny wiacznik urzadzenia (wlacz/wylacz.)

- lampka kontrolna pracy urzadzenia.

- zabezpieczenie przed przegrzaniem.

- zasilanie 230V~

4.4 Materialy dotyczace zewnetrznej instalacji wodociggowej

-rury PE 100 SDR 11 32x3,0mm

- tasma lokalizacyjna z wkiadka magnetyczna taczona na zaciski

- studzienka wodomierzowa mrozoodporna DN 500 z zestawem wodomierzowym i zaworem
antyskazeniowym

- zasuwa odcinajaca DN

- zaworoopaska przytaczeniowa

- wykonanie przewiertu DN 100 dtugos¢ 7 m

4.5.0dbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci 1 kartami

gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow, (peknigc,

ubytki, zgniecenia)

4.6.Sktadowanie materiatéw

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wymagania techniczne skladowania dla rur powinny by¢ podane przez producenta i nalezy je Scisle

przestrzega¢. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknig¢tych lub

zadaszonych. Rur z PVC 1 PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie oraz naraza¢ na

promieniowanie UV. Rury ukfada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie

powinna przekracza¢ 1,5m. Armature, ksztattki, przybory sanitarne, grzejniki oraz inne elementy

instalacji sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla

zachowania gwarancji.

5. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz sprzgtem do




wykonania robét objetych niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacych sprzegtem:
- spycharka gasienicowa 55kW
—[lzageszczarka wibracyjna 70m3/h-90m3/h
—[lubijak spalinowy 200 kg
—[1zuraw samochodowy do 4 t
—[Isamochdd dostawczy
—[Isamochdd skrzyniowy do 5 t
—[Isamochéd samowytadowawczy do 5 t
—[Isrodki transportu do przewozu materiatow,
—[Iwiertarka,
—[Jzaciskarka,
—[Isprzet pomocniczy.
5. TRANSPORT
Przewiduje si¢ przewoz rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz
rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy S$ciSle stosowaé si¢ do jego wytycznych.
Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PE i PVC.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane instalacje sanitarne zewnetrzne i
wewnetrzne.
6.2. Roboty przygotowawcze
a) Instalacja wody zimnej i ciepte;j
- wytyczenie tras przewodow na $cianach, stropach i posadzkach
b) Instalacja wewng¢trzna kanalizacji sanitarne;j
-wytyczenie tras przewodow w posadzkach §cianach .
¢) Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodptywowego
- wytyczenie trasy przebiegu proj. uzbrojenia
d) Zewngtrzna instalacja wodociggowa
- wytyczenie trasy przebiegu proj. uzbrojenia
6.3. Roboty ziemne
a) Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodptywowego
- wykonanie wykopu, podsypki , utozenia przewodu 1 armatury , zasypki, zageszczenia gruntu
uzbrojenia
b) Zewnetrzna instalacja wodociggowa
- wykonanie wykopu, podsypki , utozenia przewodu i armatury , zasypki, zageszczenia gruntu
uzbrojenia
6.3. Roboty montazowe
a) Instalacja wody zimnej i ciepte;j
Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur — rury miedzianych Cu DN 22, DN 15 ( alternatywnie
z rur PE ). Armatur¢ wodociggowg wykona¢ z bragzu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
materialty zgodnie z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej 1 ST. Materialty uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny mie¢ aprobaty techniczne 1 odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni. Rury musza
by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odst¢pach nie wigkszych niz 2 m.Cechowanie powinno
zawierac:
- nazwe lub znak producenta;
- symbol surowca;
- wymiar: $rednica x grubos¢ Scianki, PN, seria
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- sztywno$¢ obwodowa (dla rur);

- informacje identyfikujgce produkcje¢ (nr linii produkcyjnej, data);

- numer aprobaty techniczne;j.
Wymiary rur okreslone sa nominalng $rednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng gruboscig $cianki
oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig Srednicy zewnetrzne;.
b) Instalacja wewng¢trzna kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje kanalizacyjng grawitacyjng wewnatrz budynku wykona¢ z rur i ksztaltek PVC zgodnie z
normg PN-EN 1329-1:2001 wewnetrzne kielichowe taczone na uszczelke pier§cieniowa gumowa,
[111¢,50,75,110,160mm ; rury ochronne z PVC . Rury i ksztattki o $rednicy 50,75,110,160 zaleca si¢
wykona¢ z PVC-u w kolorze popielatym, wyposazone fabrycznie w gumowa uszczelk¢ wargowa
pokrytg srodkiem na bazie silikonu. Rury i ksztattki zgodne z PN-EN 1329-1:200. Przy zam6wieniu rur
wino si¢ kierowa¢ zasadg zakupu rur o réznej dtugosci celem uniknigcia potrzeby ciecie rur. Rure
przycina¢ winno si¢ na placu budowy, jezeli jest tak koniecznos$¢. Podczas cigcia nalezy korzystac z pity
o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy pami¢ta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat
prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ kartkg papieru. Przed wykonaniem potaczenia
przyciety bosy koniec nalezy oczys$ci¢ z zadzioréw i zukosowaé pod katem, 15° za pomocg pilnika. Nie
nalezy przycina¢ ksztattek.
Prowadzenie instalacji winno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne”. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody winny by¢ ukladane kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywy Sciekow. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temp.
Powyzej 0°C. Przewodéw nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ od przewodéw
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m. mierzagc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczna nalezy rowniez wykona¢ wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrédla ciepta mogloby spowodowa¢ podwyzszenie temp. Scianki przewody
powyzej +45°C. Projektuje sie z uwagi na istniejacy budynek przewody kanalizacyjne na S$cianie
budynku. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy migdzy
sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypelniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny by¢ one mocowane pod kielichami, zachowujac
max. odleglo$ci migdzy mocowaniem.
¢) Instalacja c.o.
Przy montazu grzejnika konieczne jest zachowani nominalnych odlegtosci pomiedzy grzejnikami a
innymi przedmiotami znajdujacymi si¢ w danym pomieszczeniu. Nie wolno montowaé grzejnika w
miejscu wystepowania przeciggéw, gdyz mogto by to zakléci¢ jego prawidtowa regulacje. Ponizej
gniazdek elektrycznych bedacych stale pod napigeciem.
d) Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym.
Przylacze kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej wykona¢ z rur PVC_T DN 160x 4,7 .
Na przewodzie kanalizacji sanitarnej zamontowac¢ studzienki inspekcyjne DN400 z wiazami zeliwnymi.
Sposéb montazu i uktadania rur PVC wedtug instrukcji producenta. Scieki sanitarne odprowadzane beda
do zbiornika bezodptywowego wykonanego z tworzywa sztucznego, 0 pojemnosci V=3m®.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych recznie ( w
odlegtosci min. 5.0m od kolizji ). W poblizu budynkéw i1 budowli (inst. rurociagi) w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie wystepowania wody gruntowej
wykonywac¢ jako umocnione i odwadnia¢. Wykopy umacnia¢ technologia uzgodniong z Inspektorem
Nadzoru. Podczas uktadania rur kanalizacyjnych zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych
rurociggéw, drzew i obiektéw budowlanych:

- kable energetyczne -1 mb
- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb
-gazn/cis/c - 1,0 mb
- wodociag -1mb

11



- drzewa -1,5mb
- budowle i state ogrodzenia -3 mb

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodet¢. W miejscach przewidywanego
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia
rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu. W miejscach krzyzowania si¢ projektowanego rurociagu z
istniejagcym uzbrojeniem stosowac rury stalowe ochronne. Wykop poglebi¢ do rzednej dna kanatu
mechanicznie, a pozostatg czes¢ wykopu na grubo$¢ podsypki wykona¢ recznie. Wykopy wykonad
zgodnie z lokalizacja przytacza kanalizacji na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ pasa technicznego przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi do 2,0 m. Miejsce sktadowania urobku na odktad, lub w/g wskazan
z Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem
wod opadowych sptywajacych po terenie.

Z uwagi na wilasciwosci rur z PE i PVC mozna je montowa¢ w wykopie lub na powierzchni terenu
1 opuszcza¢ zmontowane odcinkéw do wykopu. W miar¢ mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na
powierzchni terenu i nastgpnie opuszcza¢ go do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy
wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do
wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszania dlugosci opuszczanych odcinkéw.
Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie wykonac
montaz wezléw zawierajacych cigzkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie lgczy si¢ z ciggiem
zamontowanych rur w wykopie.

Rury powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej % obwodu. Wigczenie nowego przewodu
wodociggowego do przewodu istniejacego nalezy wykonaé przy temperaturze otoczenia zblizonej do
temperatury wody w przewodzie. Proces zgrzewania powinien si¢ odbywac przy dodatnich
temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywaé zgrzewania przy duzej wilgotnosci powietrza np.
podczas mgty. Osoba wykonujaca zgrzewanie powinna mie¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
tego typu prac. Urzadzenia do zgrzewania powinny mie¢ aktualna kalibracje do wykonywania
zgrzewOw dla danego rodzaju rur. W przypadku rur ktérych konce ulegly owalizacji nalezy przed
przystapieniem do zgrzewania przywréci¢ im przekrdj kotowy poprzez zastosowanie odpowiednich
obejm lub odcig¢ znieksztalcony odcinek rury. Zmiane kierunku rurociagu polietylenowego mozna
wykonac¢ poprzez zastosowanie tukéw, kolan lub reczne wygiecie rury ( przy matych $rednicach).Ztacza
powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenie proby cisnieniowej na szczelnos¢. Przewody
powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wytyczne posadowienia zbiornika
Zbiornik montowa¢ w otwartym wykopie po uprzednim zabezpieczeniu jego $cian przed obsypaniem.
Po posadowieniu i wypoziomowaniu nalezy sprawdzi¢ czy w trakcie tych czynnosci nie uszkodzono
zewngtrznej powierzchni zbiornika. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkéw nalezy je
naprawi¢ w sposOb zapewniajacy jego szczelno$C. Przed zasypaniem napetni¢ zbiornik woda i
sprawdzi¢ jego szczelnos¢. W sytuacji statego lub okresowo wystepujacego wysokiego poziomu wod
gruntowych zbiornik musi by¢ zabezpieczony opaska betonowa wykonana w trakcie montazu. Na czas
montazu zbiornika obnizy¢ poziom wody gruntowej min 40 cm ponizej dna wykopu. W trakcie montazu
zbiornik zalewa¢ woda w ten sposéb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byl wyzszy od poziomu
posypki.
e) Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowana instalacje wodociggowa wykonac¢ z rur PE 100 SDR 11 30x3,0 .

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych recznie ( w
odlegtosci min. 5.0m od kolizji ). W poblizu budynkéw i1 budowli (inst. rurociggi) w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie wystepowania wody gruntowej
wykonywac¢ jako umocnione i odwadnia¢. Wykopy umacnia¢ technologia uzgodniong z Inspektorem
Nadzoru. Podczas uktadania rur wodociggowych zachowa¢ normatywne odleglosci od innych
rurociagéw, drzew 1 obiektow budowlanych:
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- kable energetyczne -1 mb

- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb
-gazn/cis/c - 1,0 mb
- wodociag -1mb
- drzewa -1,5mb
- budowle 1 state ogrodzenia -3 mb

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodet¢. W miejscach przewidywanego
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia
rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu. W miejscach krzyzowania si¢ projektowanego rurociagu z
istniejgcym uzbrojeniem stosowac rury stalowe ochronne. Wykop pogiebi¢ do rzednej dna kanatu
mechanicznie, a pozostala cz¢s¢ wykopu na grubo$¢ podsypki wykona¢ recznie. Wykopy wykonac
zgodnie z lokalizacja wodociggu na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ pasa technicznego przyja¢ zgodnie z
warunkami technicznymi do 2,0 m. Miejsce sktadowania urobku na odktad, lub w/g wskazan z
Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu wykopow uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem
wod opadowych sptywajacych po terenie.

Z uwagi na wilasciwosci rur z PE i PVC mozna je montowa¢ w wykopie lub na powierzchni terenu
1 opuszcza¢ zmontowane odcinkéow do wykopu. W miar¢ mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na
powierzchni terenu i nastgpnie opuszcza¢ go do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy
wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do
wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszania dlugosci opuszczanych odcinkéw.
Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie wykonac
montaz wezléw zawierajacych cigzkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie lgczy si¢ z ciggiem
zamontowanych rur w wykopie.

Rury powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na
catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej % obwodu. Wigczenie nowego przewodu
wodociggowego do przewodu istniejacego nalezy wykonaé przy temperaturze otoczenia zblizonej do
temperatury wody w przewodzie. Proces zgrzewania powinien si¢ odbywac przy dodatnich
temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywaé zgrzewania przy duzej wilgotnosci powietrza np.
podczas mgty. Osoba wykonujgca zgrzewanie powinna mie¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
tego typu prac. Urzadzenia do zgrzewania powinny mie¢ aktualna kalibracje do wykonywania
zgrzewOw dla danego rodzaju rur. W przypadku rur, ktérych konce ulegly owalizacji nalezy przed
przystapieniem do zgrzewania przywréci¢ im przekr6j kotowy poprzez zastosowanie odpowiednich
obejm lub odcig¢ znieksztalcony odcinek rury. Zmian¢ kierunku rurociagu polietylenowego mozna
wykona¢ poprzez zastosowanie tukéw, kolan lub reczne wygiecie rury ( przy matych $rednicach
).Z¥acza powinny pozosta¢ odstonig¢te do czasu przeprowadzenie proby ciSnieniowej na szczelnos¢.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z
dokumentacja projektowa. Przewody =z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Na projektowanym przytaczu wodociggowym zamontowac¢ studzienke wodomierzowa mrozoodporng
DN 500mm wraz z zaworem antyskazeniowym. W studni wodomierzowej zamontowa¢ wezet
pomiarowy sktadajacy si¢ z wodomierza skrzydetkowego zaworéw odcinajacych. Przed wodomierzem
gléwnym zamontowac zawor kulowy, za — zawor sko$ny zwrotno - zaporowy z kurkiem spustowym.
Przejscia przez przegrody budowlane (Sciana, posadzka) - w tulejach mechanicznych. Na trasie instalacji
wodociggowej zamontowaé tasme¢ lokalizacyjna z wkladka magnetyczna taczona na zaciski. Po
zmontowaniu catos¢ nalezy przeptuka¢, podda¢ prébie szczelnosci i zdezynfekowaé. Sposéb montazu i
uktadania rur PE wedtug instrukcji producenta.

Zasuwy 1 odwodnienia, potgczenia domowe nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych
wskazane jest instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizujgcego uszkodzenia przewodu. Dtawice
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zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, je$li ich wierzch znajduje si¢ powyzej granicy
przemarzania gruntu.

Skrzynki zasuwowe powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ poprzez np.
utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki.

Elementy uzbrojenia przewodu powinny po zainstalowaniu by¢ oznaczone za wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z norma PN-86/B-09700.
F) wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j
o rury 1 ksztalttki PVC zgodnie z norma PN-EN 1329-1:2001 wewngtrzne kielichowe taczone
na uszczelke pierscieniowg gumowa, [1[1¢,50,75,110,160mm,

. rury ochronne z PVC
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Badanie to nast¢puje
poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich
norm materiatowych podanych w niniejszej ST.
7.1. Kontrola jakoS$ci robot
Instalacja wody zimnej i cieplej 1 wewn, inst,kanalizacji sanit.:
-Sprawdzenie szczelnosci instalacji
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
- Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek
Zewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j:
- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
Instalacja c.o.
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
- Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek
Zewngtrzna instalacja wodociggowa:
- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
-Sprawdzenie szczelnosci instalacji
7.2. Préby szczelno$ci
a) Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9MPa,
instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciatu 20min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania
szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C. Po
przeprowadzeniu badan ci$nieniowych cala siec nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. Instalacje wody
zimnej i cieplej zdezynfekowac. Préby szczelnosci wykonac przy odkrytych przewodach.
b) Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Préba na eksfiltracje wody z przewodu.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomig¢dzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac przewody tj. wykonac
obsypke i cze$ciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ziacza na rurach, jak i na potaczeniach
ze studzienkami lub przytagczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia proby nalezy:
- zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workéw pneumatycznych,
- przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
wartos$¢ ciSnienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10kPa i max 50kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napelniony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min
- poprzez uzupelnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w
stosunku do wartos$ci probnej,
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Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodana ilo$¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych

nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie préby ci$nienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

d) Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Préby szczelnosci wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997, z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" oraz wytycznymi producenta rur. Do préb
nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wlasciwym ich

za$lepieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych ztaczy. W czasie przeprowadzania

proby szczelno$ci nalezy szczegétowo przestrzegac nastepujacych warunkow:

- przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zima temperatura ich powierzchni

zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé

20°C

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na

12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30

minut sprawdzac poziom cis$nienia

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Plukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805. W szczego6lnosci:

- Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogla wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna
uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum
24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

- Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu,
wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykazac, ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt , pomiedzy
Wykonawca, a Inzynierem.

Jednostka obmiarowa jest:

—[]dla urzadzen 1szt. lub 1kpl.

—[ldla armatury 1szt. lub 1kpl.

-[Idla przewodéw rurowych 1m

9. ODBIOR ROBOT
Odbiér rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera , a takze obowigzujacymi
normami i przepisami.
9.1. Odbiér czegsciowy
Odbiorowi czeSciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktdre zanikaja w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega
na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci
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montazu, szczelnoSci oraz zgodnoSci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czgSciowy powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

—[Jdokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt
—[]dziennik budowy

—[]dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

—[protokoty odbioréw

9.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

—[Dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym

—[1Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

—[1Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

—[1Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

—[1Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

—[JProtokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

—[JAktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

—[1Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania

- PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

- PN-EN 1329 Kanalizacja. Rury

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5:

Montaz_ i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

- PN-83/B03430, zmiana Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

—[IWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1996

—[Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE
—[JKatalogi urzadzen i armatury

—[JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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