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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatki nr 16/8 w m. Przelewice
Gm. Cziopa
1. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie inwestora,
2. Podkiad sytuacyjno wysoko$ciowy,
3. Wizja lokalna w terenie
2. Cel i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 16/8 w
Przelewicach pod budowe stacji uzdatniania wody.
Zakres opracowania obejmuje czes¢ opisowq i graficzna, Czesé graficzna skiada sie
z rysunkéw sporzadzonych w réznej skali przedstawiajgcych sposob
zagospodarowania terenu oraz szczegoly elementow zagospodarowania terenu .

3. Stan istniejacy terenu.

Obecnie jest to teren zainwestowany, ogrodzony, na ktorym znajduja sie elementy
starej stacji uzdatniania wody, ktéra bedzie przebudowana.

Teren przeznaczony do zainwestowania jest mato zréznicowany pod wzgledem
wysoko$ciowym. Srednia rzedna terenu wynosi 57,50 m n.p.m Wjazd na teren dziatki
objety opracowaniem odbywa si¢ istniejacym wjazdem. Na terenie dziatki znajduje
sie stary budynek stacji uzdatniania wody, ktéry przeznaczony zostat do rozbiorki.
Zaprojektowano nowy budynek kontenerowy SUW. Istniejace ogrodzenie dzialki jest
w ztym stanie technicznym, nalezy zdemontowac je i zamontowaé nowe z gotowych
paneli ogrodzeniowych.

Dziatka uzbrojona jest w instalacje :

* Wodociagowg

+ _Kanalizacje sanitarng

¢ _Elektryczng
4. Opinia geotechniczna

Z przeprowadzonych odkrywek wynika, Ze warunki gruntowe sa proste, wystepuija

grunty jednorodne, dominujg piaski Srednie i grube. Utwory rodzime pokrywa
warstwa nasypdw piaszczysto- préchniczych. Wody gruntowe wystepuja ponizej
posadowienia projektowanych obiektéw. Kategoria obiektu budowlanego — pierwsza.

5. Informacje o sasiadach
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Usytuowanie SUW, jest zgodne z Normami i Prawem Budowlanym i nie narusza
interesow sasiadow.

6. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz ¢zy podlega ochronie
Teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gémiczej. Projekt nie jest
przystosowany do posadowienia na terenie szkod gérniczych.

7.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeii dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.
Obiekty zaprojektowano w cafosci z materiatéw naturalnych sprawdzonych w
uzytkowaniu pod wzglgdem ekologicznym. Obiekty z ich wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzaja szczegélnej emisji halasow i
wibracji. Obiekty nie wprowadzaja szczegéinych zakiocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki.
Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego

a) Zachowane zostaly nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy okreslone
w zataczniku nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy,

Warunki ochrony $érodowiska i zdrowia ludzi:

a) Inwestycja nie bedzie ponadnormatywnie oddzialywaé na $rodowisko z
zastrzezeniem przepisow Prawa ochrony $rodowiska oraz Prawa wodnego.

b) Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajacych dla $rodowiska oraz
spenia warunki bezpiecznego uzytkowania.

¢) Inwestycja nie narusza zakazéw obowiazujacych w obszarze chronionego
krajobrazu ,, Puszcza nad Drawg”

d) Inwestycja uwzgledni ograniczenia wzgledem obszaréw Natura 2000 tzn. w
obszarze ,Lasy Puszczy nad Drawa” oraz obszaru Uroczyska Puszczy
Drawskiej’

Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkéw — nie dotyczy
Warunki ochrony débr kultury — nie dotyczy
Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

- Istniejace przytacze wodociggowe z wigjskiej sieci wodociggowe;j,

- Istniejace przylacze energetycznego,

- Scieki do zbiornika szczelnego na $cieki bytowe.

- Przebudowa zew. instalacji kanalizacyjnej



- Gospodarowanie odpadami w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami.
- Powierzchniowe odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych po dziafce
Warunki obslugi w zakresie komunikacji
- Wjazd na teren dziatki odbywa sie z istniejacego zjazdu z drogi publiczne;j.
Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
a) Zagospodarowanie dziatki nie spowoduje uniemozliwienia lub nie ograniczy
obecnego sposobu zagospodarowania terendow sasiednich,
b) Zachowane zostang przepisy ochrony intereséw osob trzecich wynikajace z
przepiséw odrebnych ti. Prawa wodnego, Prawa ochrony $rodowiska i Prawa
budowlanego.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki zamontowana zostanie nowy kontenerowy budynek SUW na
fundamentach Zelbetowych oraz zbiornik wody posadowiony na ptycie zelbetowe;j.
Fundamenty pod kontener SUW

Zaprojektowano tawy zelbetowe z betonu B-15 zbrojone 4 pretami 12 ze stali A-lll.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z blokéw betonowych M6, na zaprawie
cementowej.

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo przez pomalowanie
dwukrotne Abizolem R + P . tawy i $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé
izolacja pozioma w postaci dwéch warstw papy na lepiku.

Piyta zelbetowa pod zbiornik wody

Fundamenty —plyta Zelbetonowa z betonu B — 20 zbrojenie —podwdjna siatka
krzyzowo — zbrojona stalg zebrowana @ 12 mm w rozstawie co 15 cm, otulina gorna
i doina 5 cm, siatki obrécone o 45°.

Ptyte fundamentowg nalezy wykonac o ksztaicie osmiokatnym gr. 30 cm

Warunki wykonania plyty fundamentowej

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy usuna¢ warstwe humusu i
nienos$nych warstw gruntu pod plyte fundamentowa. Usunieta warstwe gruntu nalezy
wypeini¢ piaskiem uktadanym warstwami grubosci okoto 45 cm i zageszczonymi do
Id =0,6-0,7. Pod plyte nalezy wykona¢ chudy beton kiasy B-10.

Nawierzchnie utwardzone.
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Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano si¢ z betonowej kostki. Kostke gr. 8 cm A1
nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 8 cm, wykonanej na warstwie

betonu B15 gr. 8cm. Powierzchnie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym

Wody opadowe odprowadzié powierzchniowo.

Zielen.

Dziatka jest zagospodarowana, wystepuje zielen niska , zaprojektowano dosadzenia
Zieleni sredniowysokiej i wysokiej.

OGRODZENIE CALEJ INWESTYCJI

Nowe ogrodzenie objete niniejszym projektem zostanie wykonane w miejscu
istniejacego ogrodzenia, ktdre jest bardzo zniszczone i nie nadaje sie do remontu.
Brama wjazdowa na teren inwestycji pozostaje w tym samym miejscu. W tym
przypadku nie sg wymagane dodatkowe uzgodnienia w zakresie lokalizacji wjazdu.
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe z paneli. System sktada sie ze stupkow
stalowych z profili zimnogietych i spawanych mat z pretéw stalowych pionowych o
srednicy 6 mm i poziomych z zimnogigtych ceownikéw o wymiarach 20x9x2 mm.
Stupki ustawiane sg w rozstawie 248 cm i $3 osadzone w punktowym fundamencie
betonowym 30x30x80 cm. Dlugo$¢ zakotwienia stupka — 60 cm. Panele przykrecane
sq do stupkow nierdzewnymi srubami i docisniete fistwa maskujaca. stupki
zakoniczone sg od gory metalowymi daszkami. Wysokos¢ takiego ogrodzenia wynosi
180 cm.

W ogrodzeniu zaprojektowano jedna brame o szerokosci 4,0 m oraz furtke o
szeroko$ci 1,2m. Wysoko$é bramy i furtki — 170cm. Konstrukcja bramy wykonana
jest z profili stalowych zimnogietych, a wypetnienie z elementéw panelowych.
Fundament oraz montaz wedtug instrukcji producenta.

9. Opis budynku przeznaczonego do rozbiérki.
Budynek przeznaczony do rozbiorki jest niepodpiwniczony, posiada jedng
kondygnacje naziemna z dachem ptaskim jednospadowym. Budynek jest murowany
z cegly pemnej kl. 150, dach z piyt dachowych korytkowych pokiyty papa,
posadowienie na betonowych tawach fundamentowych.
Dane techniczne budynku przeznaczonego do rozbiérki

3 szerokos$cé 7,50 m

3 dt. budynku 21.00 m

° Wysokosé 4,6 Om



» Powierzchnia zabudowy 157.5m?
» Kubatura 635,20m *

Dane o instalacjach

budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna i CO,
elektryczne.

Przystepujac do rozbiorki nalezy odciagé doplyw energi elektrycznej do
budynku i zdemontowaé przytacze energetyczne.

Zakres robét rozbiérkowych obejmuie :

Demontaz armatury wodociagowo kanalizacyjne;.

- hydrofory, odzelaziacze, rury stalowe i zeliwne od @15 do @ 150 mm.

Rozbiorka poszycia dachowego, rozbidrka stropodachu, wykucie z muru
drewnianych o$cieznic drzwiowych, wykucie z muru starej stolarki okiennej i
drzwiowej, wyburzenie $cianek dziatowych, wyburzenie $cian konstrukcyjnych
nosnych,

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé przy pomocy narzedzi recznych |
elektronarzedzi.

Gréz z rozbiérki zgromadzi¢ na zewnatrz budynku w kontenerze, ktéry po
zakoriczeniu robét zostanie odwieziony na miejskie sktadowisko odpadéw w Cztopie.
Posadzki fundamenty

- sku¢ warstwe posadzki betonowej gr okoto 20 cm, nastepnie wyburzy¢ fundamenty.
5. Odpady stale Pojemnik na odpadki ustawiony zostanie na terenie dziatki.

6. Segregacja odpadéw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy z rozbiorki nalezy segregowad i
oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, np. elementy
metalowe. Cato$¢ urobku z rozbiérki nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na Miejskim
Sktadowisku Odpadéw w Cziopie. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare
postepu robét rozbiérkowych. Do fransportu stosowaé samochody ciezarowe
samowyladowawcze, zabezpieczone plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub
siatkg przed odrywaniem sig drobnych czeéci lotnych.

10. Warunki wykonywania robét rozbiorkowych
Wszystkie raboty budowlano — rozbidrkowe wykonaé zgodnie z Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robot wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
- Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
Zapobieganie niebezpieczenstwom
Roboty rozbiérkowe wykonywane w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastrukdury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie BHP pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét rozhiérkowych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania zaznajomié
z nig pracownikéw, w zakresie wykonywanych przez nich robét. Proponowane
$rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

» OTeren rozbidrki ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom

* nieupowaznionym

e [1Strefy niebezpieczne odgradzaé i oznakowaé

» [1PrzejScia w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami

» [ISktadowanie materiatéw wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi

e [1Do zabezpieczenn stanowisk pracy na wysokosci na wysokosci, przed

upadkiem z
» wysokosci, nalezy stosowac bariery zabezpieczajace

» [IStosowac Srodki ochrony indywidualnej pracownikow.

11. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM

Roboty budowlane wykonywane w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie BHP pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowiazany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania zaznajomic z
nig pracownikéw, w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Proponowane $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

» Teren budowy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemoziiwié wejscie osobom

nieupowaznionym
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o Strefy niebezpieczne odgradzaé i oznakowaé

¢ PrzejScia w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami

¢ Skiadowanie materiatow wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi

¢ Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci na wysokosci, przed upadkiem
z wysokosci, nalezy stosowa¢ bariery zabezpieczajace

e Stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikow

Warunki wykonywania robét budowlano-montazowych

UWAGA ! - Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Roboty wykonaé pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie materiafy uzyte do budowy musza posiadaé niezbedne atesty oraz
certyfikaty zgodnoéci wymagane do zastosowania ich w budownictwie

racowala

inz. Halina Szalinska!- Gutowska
nr upr. GP 7342/1849/94
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| 1Posadzka gres przeciwposlizowy 2 cm

————

# Gladz cementowa gr. 5 cm
. ton B15 gr. 10 cm
[izolacja przeciwwily. 2xpapa asf. na lepiku
_ Beton B10 gr. 15 cm
Podsypka piaskowa stabilizow cem gr.10 cm
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UWAGI

1. SCIANA FUNDAMENTOWA

bloczki betonowe ( b 20 )
zaprawa ¢ — W 3 mpa

2. LAWA FUNDAMENTOWA

B 20
A-lil

Beton

Stal zbrojeniowa
( 34GS)

Stal strzemion
( St0S)

otulina

izolacja pionowa

izolacja pozioma

A-0

5 ¢cm

OBIEKT

KONTENEROWY BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

W M. PRZELEWICE GM. CZLOPA DZ. NR 16 / 9 RYS 2

TEMAT

RZUT tAW FUNDAMENTOWYCH )

INWESTOR:

MIASTO | GMINA CZLOPA
78—-630 CZLOPA UL. STRZELECKA 2 5

PROJEKTOWAL:

SIERPIER 2012

inz. HALINA SZALINSKA —GUTOWSKA g

nr upraw. GP 7342/1849/94

mgr inz. arch. Todeusz Tylka
nr upraw. NN--B345/474/81
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RZUT FUNDAMENTU POD ZBIORNIK UZDATNIANIA
- WODY

r owg DN doo
w rurze ochropne; \

Rura Stalowo DN _mo.

Fundoment

Zbicrnik

prowadzit: w rurze ochronnej .
..w/ Rurc Stalowa DN §&

UZIOM OTOKOWY _ |

S

618

b o

618

UWAGA:

Rury przez fundament prowadzic w rurze

ochronnej.

$rednica zbironika D=4,58m
Srednica fundamentu: 6,18cm

OBIEKT

STACJ! UZDATNIANIA WODY W M. PRZELEWICE GM.
CZLOPA DZ. NR 16 / 9

RYS 3

TEMAT

RZUT FUNDAMENTU POD POD ZBIORNK
UZDATNIANIA WODY

1:50

INWESTOR:

zsﬂo_oz_z\,ows_ﬁ
78-630 CZLOPA UL. STRZELECKA 2 /)

in2. HALINA SZALINSKA —GUTOWSKA
nr upraw. GP 7342/1849/94

PROJEKTOWAL:

myr in2z. orch. Todeusz Tylka
nr uprow. NN-8345/474/81
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BETON B-20

plyta zelbet. — 30 cm zbrojenie —podwdjna siatka krzyzowo zbrojona ¢ 12

co 15 cm, siatki obrécone o 4%

otulina gorna i dolng_Scm

chudy beton B-10 ~ 20cm

zageszczona do 1d=0,6-0,/

podsypka piaskowa min U cm ,

STAL #A —ll ( ZEBROWANA)

90

STACJA UZDATNIANIA WODY W M. PRIELEWICE GM.

OBIEKT CZLOPA DZ. NR 16 / 9 RYS 4

FEWAT | FUNDAMENT POD ZBIORNIK NA WODE UZDATNANA | %5
WWESTOR: «ms:m%o. %N.ﬁ%>omwm _%mNmrEs 2 VQ
PROJEKTOWAL: ﬁ.;ﬁﬁmﬁmmﬁ%wﬁs% SERPIEN 2012

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
nr uprow. NN—8345/474/81
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